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2.1 SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI
1. Dane ogdélne

2.
°
°
°

Informacja B1OZ

Zakres i kolejnos¢ robot

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robot

Instruktaz pracownikéw

Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

2.2 DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wytyczne projektowe podane przez Inwestora

Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
Projekt budowlany przedmiotowe] inwestycji

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
Nr 120, poz. 1126

Wizja w terenie

2.3 INFORMACJA BIOZ

2.3.1 Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujace;j

kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i porzadkowe

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

Dostawa materiatow

Prace budowlane

Prace murowe i zelbetowe

Prace ciesielsko-dekarskie

Prace wykonczeniowe

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg

Inwentaryzacja powykonawcza

2.3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :

Nie dotyczy

2.3.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie placu budowy nie znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia.

2.3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

zagrozenie upadkiem z wysoko$ci,

mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami

zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

Zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

Zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

zagrozenia dla oséb przebywajgcych w terenie publicznym
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e wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg
budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost
proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jako$ci nadzoru
oraz kwalifikacji pracownikow.

2.3.5 Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robét zwigzanych przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.

e szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robét zgodnie z punktem 2.4.przedstawieniu metod postepowania w przypadku
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

2.3.6 Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo.

2.3.7 Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych” cze$¢ | ,Roboty Ogdélinobudowlane”.
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3. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO
PLAN BIOZ

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyroboéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9. Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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