Autorska Pracownia Architektoniczna ul Hiszpanska 38,

Filip Sage 42-612 Tarnowskie Gory
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI:  OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, STROPU PIWNICY,
STROPODACHU WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI - VAT 23%
ADRES INWESTYCJI: ul. Kosciuszki 11, 11a, 11b
42-600 Tarnowskie Goéry

NAZWA INWESTORA: Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Gory

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6662



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KOSZTY KWALFIKOWANE
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
1.1.1 OPASKA OKAPNIKOWA
1|KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.1.1.1 -01 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0,6 *(5,3+4,0+9,4+0,6*2){Elewacja potnocna} m2 11,940
0,6 * 12,56 {Elewacja zachodnia} m2 7,536
0,6 * 12,56 {Elewacja wschodnia} m2 7,536
RAZEM 27,012
2|KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.1.1 -02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
53+4,0+9,4+0,6* 2{Elewacja potnocna} m 19,900
12,56 + 0,6 * 2{Elewacja zachodnia} m 13,760
12,56 + 0,6 * 2{Elewacja wschodnia} m 13,760
RAZEM 47,420
3| KNR 2-02 | ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.1.1.1] 0607-03 polietylenowej szerokiej kanatoéw, rowow itp.
Geowtdknina filtracyjna
poz.1 m2 27,012
RAZEM 27,012
4| KNNR 6 0202 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. po zageszczeniu 12 | m2
d.1.1.1 -04 cm z kruszywa rozscietanego recznie
poz.1 m2 27,012
RAZEM 27,012
1.1.2 PRZELOZENIE CHODNIKOW Z KOSTKI
5|KNNR 6 0805| ANALOGIA - Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na m2
d.1.1.2 -05 podsypce piaskowej
2,5 * 3,5 * 5{Elewacja potudniowa} m2 43,750
1,5*50,16 + 1,5 * 2{Elewacja pétnocna} m2 78,240
RAZEM 121,990
6| KNNR 6 0806 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.1.1.2 -07 podsypce piaskowej
2,5 * 10{Elewacja potudniowa} m 25,000
RAZEM 25,000
7|KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
d.1.1.2 -01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
25*3,5%2+25*2,0* 3{Elewacja potudniowa} m2 32,500
1,5*50,16 + 1,5 * 2{Elewacja potnocna} m2 78,240
RAZEM 110,740
8|/KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1.2 -05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.6 m 25,000
RAZEM 25,000
9| KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.1.1.2 -02 zageszczeniu 20 cm
poz.7 m2 110,740
RAZEM 110,740
10|KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.1.1.2 -05 zageszczeniu 10 cm
poz.7 m2 110,740
RAZEM 110,740
11/ KNNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1.1.2 -02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.5 m2 121,990
RAZEM 121,990
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
21 CHODNIKI NIWELUJACE ROZNICE TERENU PRZY WEJSCIACH DO BUDYNKU
12| KNR2-01 | Analogia - porowa scianka zelbetowa m
d.2.1] 0518-02 Scianka oporowa typu L Wysoko$¢ 55 cm
65+25+15+45+15 m 16,500
RAZEM 16,500
13 Schody terenowe, granitowe z prefabrykowanych blokow, kpl
d.2.1 powierzchnia antyposlizgowa.
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
14|KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
d.2.1 -01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
236*15 m2 35,400
RAZEM 35,400
15/KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.2.1 -02 zageszczeniu 20 cm
poz.14 m2 35,400
RAZEM 35,400
16/|KNNR 6 0113 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.2.1 -05 zageszczeniu 10 cm
poz.14 m2 35,400
RAZEM 35,400
17/KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1 -05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5,5 {Elewacja wschodnia} m 5,500
RAZEM 5,500
18/ KNNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2.1 -02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.14 m2 35,400
RAZEM 35,400
19 Balustrady z ksztattownikow stalowych, ocynkowane, mb
d.21 malowane proszkowo z pochwytem dostosowanym dla
niepetnosprawnych.
91+6,7+26+15+1,0*6 mb 25,900
RAZEM 25,900
22 ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELONYCH
20| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3
d.2.2[ 0101-01 zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
poz.23 * 0,05 * 15% m3 0,867
RAZEM 0,867
21 KNR 2-21 | Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il - obszar ha
d.2.2| 0207-02 mniejszy niz 0.15 ha
z.0.2.10.
poz.23 / 10000 ha 0,012
RAZEM 0,012
22| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie | m3
d.2.2 0218-01 ptaskim
poz.23 * 0,05 m3 5,781
RAZEM 5,781
23| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll | m2
d.2.2| 0401-02 bez nawozenia
3,0*(4,0+9,42 + 12,56 * 2) m2 115,620
RAZEM 115,620
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	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	2,5 * 10{Elewacja południowa}
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