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Remont sufitéw, miejscowa naprawa tynku
i uzupetnienie ubytkéw, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni. Wykofczenie
gtadzig szpachlowg, molowanie farbg
emulsyjng
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Remont scian, miejscowa naprawa tynku i
uzupefnienie ubytkéw, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni. Wykonczenie
gtadzig szpachlowg, molowanie farbq
emulsyjng

Remont sufitéw, miejscowa naprawa tynku
i uzupefnienie ubytkdw, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni. Wykonczenie
gtadzig szpachlowg, molowanie farbq
emulsyjng
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Remont biegu schodowego, uzupefnienie
ubytkdw tynku, oczyszczenie i zagruntownie
powierzchni, Wykoficzenie gtadziq
szpachlowg, malowanie farbg emulsyjng

Remont krawedzi biegu schodowego —
lastriko — szlifowanie, uzupefnianie
ubytkow, pastowanie.

Remont scian — pas cokofu, miejscowa
naprawa tynku i uzupetnienie ubytkdw,
oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni.
Wzmocnienie powierzchni warstwg siatki,
wykonczenie tynkiem mozaikowym.

T

Demontaz balustrad schodowych,
oczyszczenie, zmiana wysokoSci balustrad
podniesienie poreczy do wysokosci 1,1 m,
wymiana pochwytu na drewniany
lakierowany. Malowanie konstrukcji, ponowny
montaz balustrady.

Remont cokolika — oczyszczenie
powierzchni, uzupetnienei ubytkow,
malowanie farbq olejng
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