|

silikonowa wyprawa tynkarska,
KOLORYSTYKA PALETA KOLOROW NCS

grafitowy gr 3 cm, listwy przyokienne PCV,

wyprawa silikonawa, listwa okapnikowa
Wymiana parapetéw zewnetrznych, parapety

aluminiowe z zoslepkg CPV
Qcieplenie Scian styropianem grafitowym gr

uwzglednieniem wydfuzenia kanatu o grubos¢
acieplenia, kratli stalowe lakierowane w
15 cm

kolorze elewacii
Qcieplenie osciezy okiennych, styropian

licowanie uskokdw styropian EPS 80

Montaz kratek wentylacyjnych z

s

prowadzone w peszlach ochronnych pod
warstwq ocieplenia, skrzynki pomiarowe,

Wykonanie instalacji odgromowej, zwody
wykonanie otoku wokd! budynku

(

Konserwacja elementéw wiezby dachowej w
przestrzeni okapu, wykonanie podbitki z

pfyt OSB, wykoficzenie wyprawq silikonowg

przemalowanie i konserwacja istniejgcych

ocynkowane, malowane proszkowo,
obrdbek blacharskich.

Wymiana orynnowania, rynny stalowe

(

Ocieplenie stropodachu gronulatem z wetny
minerainej gr 25 ¢cm z uwzglednieniem

dodatku do osiadania

wyprawa silikonowa, nakrywy zelbetowe, obrébka blacharska, kanaty
kominowe zwieiczone nasadq nierdzewng, kanalty wentylacyjne z

dolotem bocznym zabezpieczonym kratkg nierdzewng

Remont komindw ponad dachem, ocieplenie styropianem gr.5 cm,

s

Nadmurowanie opierzenia $cian szczytowych, papa termozgrzewalna,

nakrywy z ptyty OSB, obrobki blacharskie z blachy powlekanej,
ocieplenie scinay dwustronne, styropian minimum 10 cm

TYNK MOZAIKOWY — SZARY Z CIEMNA FRAKCJA

NCS 2502Y ~ CIEMNY SZARY
NCS 1060G50Y — JASNY ZIELONY
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OBROBKI — RAL 7005
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UWACI

Z powodu ograniczeri procesu drukowania kolory

wydruku nalezy traktowa¢ joko poglgdowe

N

Wszelkie zmiany parametréw projektu nalezy bezwzglednie

konsultowa¢ z projektantem
Nalezy wykonaé¢ prébe koloru i uzyska¢ akceptacje

kolorystyki elementéw
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