|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu trzech klatek schodowych przy
ulicy Kosciuszki 11, 11A i 11B w zakresie instalacji elektrycznych.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- wymiane kabli przedliczniowych bedgcych za granicg stron pomiedzy Tauron Dystrybucja
S.A. a Inwestorem

- wymiane tablic bezpiecznikowych

- wymiane istniejgcego oswietlenia podstawowego

- zabudowe instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu w ramach dopuszczenia
jednostkowego

- wymiane istniejgcych przyciskow dzwonkowych

- wymiane zalicznikowych przewodow zasilajgcych

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna
- zlecenie Inwestora
- Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. /wg
PN-EN 12464-1:2004/
- Oprawy oswietleniowe Czes$¢ 2-22. Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego. /wg PN-EN 60598-2-22:2015 -1/
- ochrona przed przepieciami /wg PN-EN 12464-1/
- ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-4-41:2000/
- ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-4-443:1999/
- uziemienia i przewody ochronne /wg PN-IEC-60364-5-54:1999/

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010



roku

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z
poOzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architekto-
niczno—budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz.
1722).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 67).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719).

3. Bilans mocy

W zwigzku z brakiem danych do obliczen obcigzenia catkowitego (brak mocy
przytgczeniowych poszczegdélnych mieszkan) przyjeto obecny przydziat mocy na poziomie
5,0kW i maksymalny mozliwy przydziat mocy na mieszkanie na poziomie 10,0kW.
Maksymalny mozliwy przydziat mocy na lokal uzytkowy przyjeto 10kW z wyjatkiem piekarni
ktéra posiada przytgcze o mocy 21,1kW



KLATKA SCHODOWA NR 11 - OBECNIE

Typ obiektu llos¢ Srednia moc Wspodiczynnik Moc zapotrzebowana
maksymalna jednoczesnosci k Pz [kW/
jednego lokalu
mieszkania 9 5,0 0,508 22,86
Lokal ustugowy 1 10,0 0,5 5,0
Piekarnia 1 111 0,5 5,5
Admninistracja 1 5,0 0,5 2,5
SUMA 35,86
KLATKA SCHODOWA NR 11A - OBECNIE
Typ obiektu llos¢ Srednia moc Wspétczynnik Moc zapotrzebowana
maksymalna jednoczesnosci k Pz IkW/
jednego lokalu
mieszkania 9 5,0 0,508 22,86
Lokal ustugowy 2 10,0 0,5 10,0
Klatki schodowe 1 1,0 1,0 1,00
SUMA 33,86
KLATKA SCHODOWA NR 11B - OBECNIE
Typ obiektu llos¢ Srednia moc Wspodtczynnik Moc zapotrzebowana
maksymalna jednoczesnosci k Pz /kW/
jednego lokalu
mieszkania 9 50 0,508 22,86
Lokal ustugowy 2 10,0 0,5 10,0

SUMA

32,86




KLATKA SCHODOWA NR 11 — DLA MAKSYMALNEJ MOCY MIESZKAN

Typ obiektu llos¢ Moc maksymalna Wspodiczynnik Moc zapotrzebowana
jednego lokalu jednoczesnosci k Pz /kwW/
mieszkania 9 10,0 0,508 45,72
Lokal ustugowy 3 10,0 0,5 15,0
Admninistracja 1 5,0 0,5 2,5
SUMA 63,22

KLATKA SCHODOWA NR 11A — DLA MAKSYMALNEJ MOCY MIESZKAN

Typ obiektu llos¢ Moc maksymalna Wspétczynnik Moc zapotrzebowana
jednego lokalu jednoczesnosci k Pz /kwW/
mieszkania 9 10,0 0,508 45,72
Lokal ustugowy 2 10,0 0,5 10,0
Klatki schodowe 1 1,0 1,0 1,00
SUMA 56,72

KLATKA SCHODOWA NR 11B — DLA MAKSYMALNEJ MOCY MIESZKAN

Typ obiektu llos¢ Moc maksymalna Wspodtczynnik Moc zapotrzebowana
jednego lokalu jednoczesnosci k Pz /kwW/
mieszkania 9 10,0 0,508 45,72
Lokal ustugowy 2 10,0 0,5 10,0
SUMA 55,72

W ramach przedmiotowej Inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia mocy przytgczeniowe;j

ktéregokolwiek z mieszkan.

W zwigzku z powyzszym instalacja rozdzielcza WLZ powinna by¢ przystosowana do mocy

zgodnie z powyzszymi tabelami.




4. Dobér kabli zasilajgcych i zabezpieczen

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443:1999 - ochrona przed
przepieciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione
warunki
lb<In<lz /1,6 xIn/<1,45X Iz
gdzie : Iy - prad obliczeniowy obwodu
In - wielkos¢ pradu bezpiecznika
Iz - obcigzalnosc¢ dtugotrwata

l2 - prgd zadziatania bezpiecznika typu g Il

Dla zasilania SK-PPOZ - obecnie
| Pzwax = 102,58 kW /1b = 156,04 A/ cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- YAKY 4x240mm? o Iz = 369 A oraz wktadki bezpiecznikowe 200A dla mocy
maksymalnej
lb = 156,04 A<In=200 A< Iz =369 A
1,6 XxIh= 320 A<1,45x 1z =535A
Warunek |2 < 1,45 x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.

Dla zasilania SK-PPOZ - dla mocy maksymalnej
| Pzmax = 175,66 kKW / 1b = 267,20 A / cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- YAKY 4x240mm? o |z = 369 A oraz wktadki bezpiecznikowe 300A dla mocy
maksymalnej
b= 267,20 A<In=300 A< Iz =369 A
1,6 X In= 480 A<1,45x 1z =535A
Warunek | < 1,45x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.



Dla zasilania klatki schodowej nr 11 - obecnie
| Pzmax = 35,86 kW / Ib = 54,55 A/ cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm? o Iz = 197 A oraz wkiadki bezpiecznikowe 80A
lh=5455A<In=80A<I1z=197 A
16xIln= 128 A< 1,45 x |z = 285,65A
Warunek I < 1,45x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.

Dla zasilania klatki schodowej nr 11 — dla mocy maksymalnej
| Pzmax = 63,22kW / 1b = 96,17 A/ cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm? o Iz = 197 A oraz wkiadki bezpiecznikowe 100A
lh=96,17A<In=125A<1z=197 A
16 xIln= 200 A< 1,45 x |z =285,65A
Warunek |2 < 1,45 x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.

Dla zasilania klatki schodowej nr 11A - obecnie
| Pzmax = 33,86 kW / 1b = 52,61 A/ cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm? o Iz = 197 A oraz wkiadki bezpiecznikowe 80A
b= 52,61 A<In=100 A<Iz=197 A
16 xlh= 128 A< 1,45 x |z = 285,65A
Warunek I < 1,45x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.

Dla zasilania klatki schodowej nr 11A — dla mocy maksymalnej
| Pzmax = 56,72kW / 1b = 88,13 A/ cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm? o Iz = 197 A oraz wkiadki bezpiecznikowe 100A
b= 99,09 A<In=100 A<Iz=197 A
1,6 xIh= 160 A< 1,45 x |z = 285,65A
Warunek | < 1,45 x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.



Dla zasilania klatki schodowej nr 11B - obecnie
[ Pzmax = 33,86 kW / Ib = 52,61 A/ cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm? o Iz = 197 A oraz wkiadki bezpiecznikowe 80A
Ib= 52,61 A<In=100A<Iz=197 A
16xIln= 128 A< 1,45 x |z = 285,65A
Warunek I < 1,45x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.

Dla zasilania klatki schodowej nr 11B — dla mocy maksymalnej
| Pzmax = 55,72kW / Ib = 86,58 A / cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm? o Iz = 197 A oraz wkiadki bezpiecznikowe 100A
lh= 99,09 A<In=100 A<Ilz=197 A
1,6 xIn= 160 A< 1,45 x |z = 285,65A
Warunek |2 < 1,45 x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.

Dla zasilania rozdzielni mieszkaniowych dla maksymalnej mocy zapotrzebowanej
/ Pzmax = 10,0 kW / 1b = 15,54 A/ cos fi = 0,93 dobieram kable zasilajgce:
- N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 5x6mm? o Iz = 53 A oraz wktadki bezpiecznikowe
przedlicznikowe 40A dla mocy maksymalnej
b= 1554 A<In=40A<I1z=53 A
16xlh=64A<145x1z=76,85A
Warunek I < 1,45x Iz jest zachowany dla zastosowanych

bezpiecznikow i kabli.

5. Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla najduzszego obwodu i mocy
maksymalnej

Pc L
Kabel realcji: Typ linii nN 0,4kV DU [%
zasilanie SK PPOZ | 176 YKY 4x 240 5 0,04
zasilanie TL 56 | N2XH-JB2ca 0,6/1kV4x | 50 90 1,15
zasilanie tablic 10 | N2XH-JB2ca0,6/1kvVax| 6 15 0,28
mieszkan
RAZEM 1,47

Dopuszczalny spadek napiecia <2% zostat zachowany.



6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 - ochrona przeciwporazeniowa dla ochrony przed
porazeniem - przyjeto szybkie wytgczenie zasilania.
W zwigzku z brakiem danych do obliczen skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

zostanie sprawdzona podczas pomiaréw i prob odbiorczych.

7. Wymiana tablic licznikowych

Projektuje sie wraz z wymiang istniejgcej wewnetrznej linii zasilajgcej przedlicznikowe;
wymiane:

- tablic licznikowych

- przeniesienie istniejgcych licznikow lokali uzytkowych do nowych tablic bezpiecznikowych
na klatkach schodowych

- przeniesienie istniejgcych podlicznikéw do nowych tablic bezpiecznikowych na klatkach
schodowych

- wymiane kabli zalicznikowych do poszczegdlnych tablic bezpiecznikowych lokali

uzytkowych i mieszkan.

W zwigzku z brakiem danych dot. aktualnych mocy umownych mieszkan na etapie
wykonania nalezy dobra¢ zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe zgodnie z

niniejszym projektem.

Szafki pomiarowe muszg spetnia¢ wymagania standaryzacji Tauron Dystrybucja S.A. -
Standard techniczny nr 1/2014 budowy zestawéw ztgczowych, ztgczowo-pomiarowych i
pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pigta).
Drzwiczki szafek pomiarowych nalezy wyposazy¢ w system zamknie¢ zrealizowany w
oparciu o klucz systemowy Master Key stosowany w Tauron Dystrybucja z najnizszym
poziomem dostepu.

Zestawy powinny spetnia¢ wymagania:

- Znamionowe napiecie izolacji 500 V

- Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

- Znamionowe napiecie pracy 400/230 V

- Temperatura pracy -250 C + 400C

- Liczba faz 3



- Znamionowy prad ciggty szyn — min. 400 A.

- Odpornos¢ obudowy czesci ztgczowej zestawu na wewnetrzne trojfazowe zwarcie tukowe
10 kA z czasem trwania proby min. 0,1 s;

- |zolacja podwdjna lub wzmocniona (urzadzenie Klasy Il)

- Stopien ochrony wnetrza zestawu (przedziat pomiarowy i ztgczowy) nie mniejszy niz IP 2X
- Stopien ochrony obudowy zestawu przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10
- Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane, co najmniej: cze$¢ ztgczowa 6 kV, czesc

pomiarowa 4 kV.

Przed przystgpieniem do planowanych prac modernizacyjnych, ktére bedg wymagac
rozplombowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy pisemnie zgtosi¢ zakres
planowanych prac do TAURON Dystrybucja S.A., aby uzyska¢ zgode na ich wykonanie oraz
zgtosic potrzebe rozplombowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wykorzystaniem
formularza WR okreslajgc zakres planowanych prac:

e wymiana tablicy licznikowej / modernizacja

e wymiana / modernizacja zabezpieczen przedlicznikowych

e wymiana przewodow WLZ.
Do prac modernizacyjnych mozna przystgpi¢ po otrzymaniu zgody na rozplombowanie

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dopuszczenia do pracy) i zalecen technicznych.

Po zakonczeniu prac nalezy ztozy¢ druk OST w terminie wskazanym w zgodzie na
rozplombowanie. Monter Tauron Dystrybucja S.A. sprawdzi poprawnos$¢ wykonanych prac

oraz zaplombuje ukfad pomiarowo-rozliczeniowy po wykonanej modernizaciji.

8. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Do ochrony urzgdzen i instalacji elektrycznych w budynku przed przepieciami zewnetrznymi
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi nalezy zastosowac¢ ochrone przy pomocy
ogranicznikéw przepie¢ w tablicach bezpiecznikowych poszczegdlnych mieszkan — poza

zakresem przedmiotowego opracowania.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza

przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen. Jako ochrone przed dotykiem



posrednim (ochrona dodatkowa) dla obwodoéw nowoprojektowanych zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego

bezpiecznego oraz potgczenia wyréwnawcze.

W zakresie instalacji oswietleniowej zgodnie z PN-IEC 60364-441:2000 - Ochrona
przeciwporazeniowa, jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano
wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe. Po wybudowaniu instalacji nalezy
wykonac¢ niezbedne pomiary sprawdzajgce skuteczno$¢ ochrony podstawowej oraz
dodatkowej, a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika

réznicowo — prgdowego za pomocg przycisku: ,TEST”.

10. Wylacznik przeciwpozarowy

Wyltgczenie awaryjne zasilania catego budynku zostanie zrealizowane za pomocg PWP 400A
zabudowanego w oddzielnej szafie na zewnatrz obiektu wspétpracujgcym z przyciskami WG
zamontowanymi w oddzielnej obudowie przy wejsciu do kazdego lokalu uzytkowego i klatki
schodowej. Przycisk z roztgcznikiem potgczy¢ przewodem o zwiekszonej wytrzymatosci
ogniowej HDGszo FE180/PH120/E90 5x1,5mm2.

Odtgczenie zasilania przy pomocy przycisku przeciwpozarowego nie moze spowodowaé
zatgczenia kolejnego zrédta zasilania (np. agregatu prgdotwérczego).

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zostanie wybudowany na podstawie

jednostkowego dopuszczenia ktére stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacii.

11. Instalacje odbiorcze oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia w budynku wykonac¢ przewodami miedzianymi N2XH-J B2ca 0,6/1.
Instalacje prowadzic:

a) podtynkowo w Scianach

b) w korytkach kablowych

c) podtynkowo w rurkach instalacyjnych w podtodze

d) w korytach kablowych podwieszanych

Jezeli Inwestor nie poleci inaczej wytgczniki oswietleniowe instalowac¢ na wysokosci 1,15 m.
Pojedyncze obwody o$wietleniowe zabezpieczono wytgcznikiem S301 ponadto obwody
zabezpieczono wytgcznikiem réznicowo — prgdowym o czutosci 30mA.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach budynku. Dopuszcza sie zmiane typu i

rozmieszczenia opraw pod warunkiem zachowania minimalnego sredniego natezenia



oSwietlenia ktére podano na rzutach. Przepusty instalacyjne w stropach i Scianach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej El wymagang dla

tych elementow.

12. Wymagania dot. wewnetrznego okablowania

Przyjeto nastepujgce wymagania dla przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien” kable i
inne przewody ogolnego przeznaczenia instalowane:

a) poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢c wymagania zawarte ponizej:

* Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne - Dca-s2, d1, a3

b) natomiast w obrebie drog ewakuacyjnych wymagana klasa reakcji na ogie wynosi:

* Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne- B2ca-s1b, d1, al

Dla danego rodzaju budynku (czesci budynku) dopuszcza sie stosowanie kabli i innych
przewodow o odmiennej klasie reakcji na ogien niz wymagana powyzej pod warunkiem, ze
parametry kabla lub innego przewodu (klasa reakcji na ogien) nie sg nizsze niz okreslone

powyzej.

13. Przebudowa sieci Tauron

W ramach niniejszego opracowania planuje sie przebudowe istniejgcych elementéw sieci

w zakresie zabudowy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (dopuszczenie jednostkowe)
oraz przeniesienie licznikdw energii elektrycznej do nowych lokalizacji — tablic licznikowych
na klatkach schodowych.

Likwidacje, demontaz przytgcza napowietrznego zasilajgcego nieczynny kiosk handlowy
zostanie wykonane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Niniejszy projekt nie obejmuje przebudowy sieci Tauron Dystrybucja w zakresie przebudowy i
przesuniecia istniejgcego ztgcza kablowego nr ZK137638, ktore ma zosta¢ odsuniete okoto
metra od budynku. Przebudowa sieci obejmujgca ztgcze kablowe Tauron Dystrybucja bedzie
wykonana na podstawie odrebnego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Zakres przebudowy bedzie obejmowat:

a) przesuniecie / odsuniecie istniejgcego ztacza nr od budynku

b) likwidacje ztacza kablowego w wnece znajdujgcej sie na budynku



14. Instalacja dzwonkowa

Projektuje sie wymiane istniejgcych przyciskow dzwonkowych przy kazdym wejsciu do

poszczegolnych mieszkan.

15. Prowadzenie okablowania poza budynkiem

Zasilanie obiektu i potgczenia linii zasilajgcych wykona¢ zgodnie z schematami potgczen.
Kable pod ziemig prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m. Wykopac row o gtebokosci 0,8m i
szerokosci 0,4m. Nasypac warstwe piasku o grubos$ci 0,1m. Utozy¢ kabel, zatozy¢ opaski
rozpoznawcze, przysypac warstwg piasku o grubosci 0,1m oraz ziemig o grubosci 0,15m.
Tres¢ napisdw na opaskach ustali¢ z inwestorem. Utozy¢ folie koloru niebieskiego o
szerokosci 0,2m. Przysypac ziemig i ubi¢. Nawierzchnie przywrdci¢ do pierwotnego stanu.
Realizacja uzbrojenia powinna by¢ wykonana wg planu zagospodarowania terenu.

Tablica 1
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen
odziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie i zblizajacych Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym dc_) 1 k\_/ z kz_ablami o) 15 5
tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 ie stykac
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia moga sig stykac
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 25
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Un< 30 kV
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1 kV <Un<30kV z 15 10
kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
Kable z mufami innych kabli d nie . jak Ip. 1-5
opuszcza sie

Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30kV z 50 50
kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

Zrédto: Norma N SEP-E-004

Tablica 2
Odlegfosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen
odziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
kabli o napieciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym

Rodzaj urzadzenia

podziemnego : Un<30kV__ ' 30KV < Un < 110KV _
Pionowa na Pozioma przy Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
Rqr00|ag| wpdomqgowe, 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
sciekowe, cieplne, gazowe z rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
gazami niepalnymi a9 a9 a9 a9
Rurociggi z gazami i . o ) . L
: ? ) uzgodni¢ z wtascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
cieczami palnymi
uzgodni¢ z
Zbiorniki z gazami i cieczami nie mogg sie 200 nie moga sie wiascicielem
palnymi krzyzowac krzyzowac rurociggu, ale nie
mniej niz 250
Czesci podziemne linii nie mMoaa si nie Moaa si
napowietrznych (ustoj, ogasie 40 ogasie 100
- krzyzowac krzyzowaé
podpora, odcigza)




Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczétki, z nie m i nie m i
wyjatkiem urzadzen ke oga sie 50* oga sie 100
o rzyzowac krzyzowaé
wyszczegolnionych w Ip.
1,234
100 — miedzy
ostong kabla i 120 — miedzy ostong
stopa szyny kabla i stopg szyny
Skrajna szyna trakcji 50- miedzy 250* 80- miedzy ostong 250
ostong kabla a kabla a dnem rowu
dnem rowu odwadniajgcego
odwadniajgcego

Urzadzenia do ochrony
budowli od wytadowan Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
atmosferycznych

Zrédio: Norma N SEP-E-004

16. Sprawdzenia odbiorcze.

Catos$c¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

w oparciu o album opracowan typowych i niniejszg dokumentacjg techniczna.

Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci urzgdzen do eksploataciji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce badania (pomiary elektryczne):
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- badanie rezystanciji izolacji obwodow jednofazowych i obwodow tréjfazowych

- badanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych (czas zadziatania wytgcznika, prgd zadziatania
wytgcznika)

- pomiary rezystancji uziomu

- pomiary natezenia oswietlenia

- sprawdzenie zadziatania wyfgcznika przeciwpozarowego.

17. Uwagi koncowe.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z projektem, postanowieniami Polskich Norm,
przepisow i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang
wiedzg techniczng i sztukg inzynierskg. Trasy prowadzenia obwodow elektrycznych nalezy
skoordynowac¢ z innymi instalacjami i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac polskim normom, posiadac¢

niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy.



T

Zm

w Scianie budyn

ZK-3/412+3L0/F
nr ZK137638 /

i ."l Sb
S
v
4002/,
( Bi
= P 068/
4267/ 42667109 [1 /]
- ]'
- i il / ’, LEGENDA:
2] 427080 {8 F v 11 - KLATKA SCHODOWA NR 11
dr . : Sed 11A - KLATKA SCHODOWA NR 11A
11B - KLATKA SCHODOWA NR 11B
~|  ADM- ADMINISTRACJA
‘ / ] : .. \\ LU1 - PIEKARNIA
| j | ~ LU2 - SKLEP DIETA/MODA
24317 ) 4268/110 ", | "fe ‘, - G LU3 - SKLEP DELIKATESY GWAREK
1l = - \-\ LU4 - FRYZJER
k Jﬁj-s NS’ LU5 - SKLEP OWOCE/WARYWA
o 909 e ' d LU - SKLEP MIESOMEDLINY
! [ KIOSK - KIOSK WOLNOSTOJACY
| | : ),
] —
k Istn. przy’racze "s. "" (\T‘ T“anml,n-wOdedeG&y poleciego -2 00. [
b napowietrzne 4 II A = _w S
e wiasnosci Tauron o AN &
B = - zasilanie kiosk ' / A A,
anie kiosku ,. / N\ ey o
< EL pfd N\INE S .
-~ " 40y | e )
~ 1) LffT \5374/1057
/ | o - : enor eupowuny | eprmvezu
ok / / = o L / d 3 ~ e —
f , =3 ~ \ INWENTARYZACJA - PZT
117 ’g‘ / [stn. SJfUp Tauron ~ (\./‘ t e \\ ~ rmmuTmm:ﬂ
' = 7o - _CAC



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry


7l 4(76

LEGENDA PUNKTOW ZASILANIA:

ZK-W - ztgcze zasilajgce Tauron w Scianie budynku

ZK137638 - ztgcze zasilajgce ZK-3/4L2+3L0/F wolnostojgce przy budynku
TL-K - tablica licznikowa kiosku

TL-LU1-2 - tablica licznikowa lokalu 1i 2

TL-LU3 - tablica licznikowa lokalu 3

TL-LU4 - tablica licznikowa lokalu 4

TL-LUS - tablica licznikowa lokalu 5

TL-LUG - tablica licznikowa lokalu 6

TL-ADM - tablica licznikowa administracji
TL-KL - tablica licznikowa klatek schodowych

TB-LU1 - tablica bezpiecznikowa lokalu 1

TPL-LU1 - podlicznik lokalu 1

TPL-LU2 - podlicznik lokalu 2

TB-ADM - tablica licznikowa administracji

TB-KL - tablica licznikowa klatek schodowych

TB-PL - tablica bezpiecznikowa z podlicznikiem zasilania pomieszczenia dodatkowego
administracji

SK-PPOZ - projektowana szafa przeciwpozarowego wytgcznika pradu

(dopuszczenie jednostkowe)

LEGENDA WEJSC DO BUDYNKU/LOKALI:

Istn. przytacze
napowietrzne

11 - KLATKA SCHODOWA NR 11
11A - KLATKA SCHODOWA NR 11A
11B - KLATKA SCHODOWA NR 11B
ADM - ADMINISTRACJA

LU1

- PIEKARNIA
LU2 -
LU3 -
LU4 -
LUS -
LUG -

SKLEP DIETA/MODA

SKLEP DELIKATESY GWAREK
FRYZJER

SKLEP OWOCE/WARYWA
SKLEP MIESO/WEDLINY

KIOSK - KIOSK WOLNOSTOJACY

wtasnosci Tauron
- zasilanie kiosku

ADRES INWESTYCJ:
ul. Kosciuszki 11, 11A, 1B
-600 Tamowskie Géry

REMONT KLATKI SCHODOWE)

Zm
v
T ‘
lAdrian Wigniewski b ansy oo _%

TAZA ] PRASE BRANZA ] BRANC
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
SKALA / SCALE, DATA/ DATE.

..... KWIECIEN 2024

NWENTARYZACJA - RZUT PARTER

E_01B



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry


Istniejace ztagcze ZK-W
na zewnetrznej Scianie
budynku wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A.

PBG 1 PBG 1
660V 660V
250A
250A 3 3
WT-1
WT-1 24 %
80A gL/gG 125A gL/gG
> g >
= 3 =
> > >
p— X p—
a < 2
5] > E
TL-LU5S TL-LUG
mieszkania
klatka 11B

Istniejace ztagcze ZK137638
- zlgcze zasilajgce ZK-3/4L2+3L0/F
wolnostojace przy budynku
budynku wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A.

istn. stup Tauron

istn. linia napowietrzna AsXSn

O

istn. kabel

na $cianie budynku

istn. puszka

na scianie budynku

TL-KL

ZK-W - ztacze zasilajgce Tauron w scianie budynku

PBD 1 wT-00
Sggx 80A gL/gG
PBS 2-V PB5 2-V l PB5 2-V l PB5 2-V J, — X~
690V y 690V X 690V X 690V . X
g R Eg g
WI2C ) wrac ) WI2C ) wrac ) PBD 1 \WT-00
200AgL/gG | 200A gLigg| T160AQL/GG | 200A gLigG 690V o n
250A 80A gL/gG
—o
R
X
PBD 1
250A 80A gL/gG
3
Py
PEN
—
o = © o & w o
S S| Ynle < 2 o £ 82
325 g, 8 N6 L3 % 8l= 3 3R
> 25 >—§%§ x@é 5 >—§E 9=
@ X|= @52 38 T 2.3 228 Z2
g2 EoEE < g[8 £5% g e
=52 g5 = 7L £ S5 £al”
TL-ADM TL-LU1-2 TL-LU3
mieszkania TL-LU4
klatka 11 mieszkania
klatka 11A
istn. konstrukcja ) | |
™ linii napowietrznej LEGENDA PUNKTOW ZASILANIA: TPLLUT TPLLLUZ

ZK137638 - ztgcze zasilajgce ZK-3/4L2+3L0/F wolnostojgce przy budynku

TL-K - tablica licznikowa kiosku

TL-LU1-2 - tablica licznikowa lokalu 1i 2
TL-LU3 - tablica licznikowa lokalu 3
TL-LU4 - tablica licznikowa lokalu 4
TL-LUS - tablica licznikowa lokalu 5
TL-LUG - tablica licznikowa lokalu 6
TL-ADM - tablica licznikowa administracji

TL-KL - tablica licznikowa klatek schodowych

TB-LU1 - tablica bezpiecznikowa lokalu 1
TPL-LU1 - podlicznik lokalu 1
TPL-LU2 - podlicznik lokalu 2
TB-ADM - tablica licznikowa administracji

TB-KL - tablica licznikowa klatek schodowych

TB-PL - tablica bezpiecznikowa z podlicznikiem zasilania pomieszczenia dodatkowego

administracji

SK-PPOZ - projektowana szafa przeciwpozarowego wytacznika pradu

(dopuszczenie jednostkowe)

ADI

DESIGNER:

i P
(Towarowa 1, 42-600 Tamowskie Gory

RES INWESTYCJL
ul. Kosciuszki 11, 11A, 1B
42-600 Tamowskie Géry

REMONT KLATKI SCHODOWE)

ROIEKTOWA] [0

branzy elekr

3
Adrian Wisniewski

G ASE
PROJEKT BUDOWLANY

SRANIAT SR
ELEKTRYCZNA
DATA/ D)

INWENTARYZACJA - SCHEMAT

KWIECIEN 2024

E _01C



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry


243147

/

17

P
/ 71 N > o Zm
f - 7 . .
. ~—— w scianie budyn
j Y likwidacji

4268/110

ZK-3/412+3L0/F
nr ZK137638

B *,
(1 ~
9050
Ok
i
Istn. przytgcze :
‘ 11
L = napowget.rzne ‘ 1
o wtfasnosci Tauron L.
' ~= - do likwidacji :
~
Id
—
/ f
/ '
k / = 5
0 o / / )
) / Istn. stup Tauron
| -7 5 I

wolnostojgce przy
budynku do odsunfecj /
od budynku o 1

= 1 J 8‘
N =N
8/ "5 > i S
OQ: ! / / g
% ¥/
423 4 G
\ k »-';‘_I« - Q
l ."i - ,IA‘I 40 2/
j {3 '
)"j / ]\. r 4
X ,( -
| N | |
i , ( ‘){‘j' l Bl
4 ’l
U ! W 068/
/109 /7 |
| a1
3 —vrey 5
{ ’ ] p:
4 ..‘ w \\
.. ’ \-.\__\“
3 I d
) , '-.
Nl K2
& I \ -
fire
/I N NPTy S
, \ \ “ I
Y e
L] \5%74/1057
7 \ / l\‘J‘ /\e‘\
i { ’.‘\ e \\ 8

UWAGA:

NA WSZYSTKIE ROBOTY ZWIAZANE Z
PRZEBUDOWA SIECI WLASNOSCI
TAURON DYSTRYBUCJA NALEZY
UZYSKAC WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY | UZGODNIC PROJEKT
ZGODNIE WT

LEGENDA

- projektowane kable
wg. schematéw

LEGENDA:

11 - KLATKA SCHODOWA NR 11
11A - KLATKA SCHODOWA NR 11A
11B - KLATKA SCHODOWA NR 11B
ADM - ADMINISTRACJA

LU1

- PIEKARNIA
LU2 -
LU3 -
LU4 -
LU5 -
LUG -

SKLEP DIETA/MODA

SKLEP DELIKATESY GWAREK
FRYZJER

SKLEP OWOCE/WARYWA
SKLEP MIESO/WEDLINY

KIOSK - KIOSK WOLNOSTOJACY

i P
(Towarowa 1, 42-600 Tamowskie Gory

ul. Kosciuszki 11, 11A, 1B
42-600 Tamowskie Géry

REMONT KLATKI SCHODOWE)

NRUPR FODPS
= N Y :
se  |Adrian Wisniewski | oranzy eexe:

TAZA ] PRASE
PROJEKT BUDOWLANY
SKALA / SCALE:

1:250 KWIECIEN 2024
TYTULRY

PROJEKT PRZEBUDOWY -

E_02A

BRANZA/ BRANC
ELEKTRYCZNA
DATA/ DATE:



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry


Likwidacja ztgcza ZK-W

LEGENDA PUNKTOW ZASILANIA:

ZK-W - ztgcze zasilajgce Tauron w Scianie budynku

ZK137638 - ztgcze zasilajgce ZK-3/4L2+3L0/F wolnostojgce przy budynku
TL-K - tablica licznikowa kiosku

TL-LU1-2 - tablica licznikowa lokalu 1i 2

TL-LU3 - tablica licznikowa lokalu 3

TL-LU4 - tablica licznikowa lokalu 4

TL-LUS - tablica licznikowa lokalu 5

TL-LUG6 - tablica licznikowa lokalu 6

TL-ADM - tablica licznikowa administracji
TL-KL - tablica licznikowa klatek schodowych

TB-LU1 - tablica bezpiecznikowa lokalu 1

TPL-LU1 - podlicznik lokalu 1

TPL-LU2 - podlicznik lokalu 2

TB-ADM - tablica licznikowa administracji

TB-KL - tablica licznikowa klatek schodowych

TB-PL - tablica bezpiecznikowa z podlicznikiem zasilania pomieszczenia dodatkowego
administracji

SK-PPOZ - projektowana szafa przeciwpozarowego wytacznika pradu

(dopuszczenie jednostkowe)

LEGENDA WEJSC DO BUDYNKU/LOKALI:

11 - KLATKA SCHODOWA NR 11
11A - KLATKA SCHODOWA NR 11A
11B - KLATKA SCHODOWA NR 11B
ADM - ADMINISTRACJA

LU1 - PIEKARNIA

LU2 - SKLEP DIETA/MODA

LU3 - SKLEP DELIKATESY GWAREK
LU4 - FRYZJER

LUS - SKLEP OWOCE/WARYWA
LU6 - SKLEP MIESO/WEDLINY
KIOSK - KIOSK WOLNOSTOJACY

LEGENDA

Istn. przytacze napowietrzne
wtasnosci Tauron do
likwidacji wraz z konstrukcjg

UWAGA:

NA WSZYSTKIE ROBOTY ZWIAZANE Z
PRZEBUDOWA SIECI WLASNOSCI
TAURON DYSTRYBUCJA NALEZY
UZYSKAC WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY | UZGODNIC PROJEKT
ZGODNIE WT

- projektowane kable wg. schematéw

na budynku
- zasilanie kiosku

REMONT KLATKI SCHODOWE)

Zm
o
T ‘
lAdrian Wigniewski b ansy oo _ﬁ

TAZA ] PRASE BRANZA ] BRANC
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
SKAU IE DATA/ DATE.

_____ KWIECIEN 2024
TYTUL D

RYSUNKU DRAWING TITLE:
PROJEKT PRZEBUDOWY - RZUT PARTER

E_02B



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry


Istniejace ztgcze ZK-W do likwidacji
na zewnetrznej scianie
budynku wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A.

Istniejace ztagcze ZK137638

- zlgcze zasilajgce ZK-3/4L2+3L0/F

wolnostojace przy budynku
budynku wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A.

PBD 1 WT-00
PBG 1 PBG 1 690V goA gL/gG
660V 250A
660V 250A PBS 2-V l PB5 2-V l PB5 2-V l PB5 2-V J, " g
250A 5 690V 3. 690V o 690V X 690V 3 )\%
W 400A % 400A % 400A % 400A %
WT-1 -
3 125A gL/gG WT2C ) wraee ) WT2C ) wrac ) PBD 1
80A gL/gG 1aG WT-00
200A gL/gG 200A gL/gG 160A gL/g 200A gL/gG 690V
250A 80A gL/gG
| . \
5 : |3
E N E
z s < PBD 1
s < > ooy WT-00
3 S z 250A 80A gL/gG
. : | e
0 > 2 X
TL-LU5 £ |TL-LUB PEN
mieszkania g
klatka 11B -
o < © o E @ ]
g & S | Srle g 2 23 23
39|z 33| 8 8% L3 = = Ele I3[R
>—§-5 »%%g ol rt=Eo >olzd *ﬁ;?
e Selns S Py Fel8s fzf6 3
5 x5 382 XL 5 B3 Ehlg= Z2fz=
g g8 Ly 52 £5%s Sl fopES
£=[2 g3 < SEF g7 sl £sl”
TL-ADM TL-LU1-2 TL-LU3
mieszkania TL-LU4
. istn. linia napowietrzna AsXSn klatka 11 mieszkania
istn. stup Tauron do demontazu istn. konstrukcja klatka 11A
linii napowietrznej : .
Q Vv VAV RGN s LEGENDA PUNKTOW ZASILANIA: |
do demontazu B TPL'LU1 TPL'LU2
ZK-W - ztacze zasilajgce Tauron w $cianie budynku
ZK137638 - ztacze zasilajgce ZK-3/4L2+3L0/F wolnostojgce przy budynku
istn: pus;ka TL-K - tablica licznikowa kiosku
na scianie budynku TL-LU1-2 - tablica licznikowa lokalu 1 i 2
|~ dodemontazu TL-LU3 - tablica licznikowa lokalu 3
TL-LU4 - tablica licznikowa lokalu 4
TL-LUS - tablica licznikowa lokalu 5
B TL-LUG - tablica licznikowa lokalu 6
E TL-ADM - tablica licznikowa administracji
= TL-KL - tablica licznikowa klatek schodowych v T 422600 Tmovse Gy
i TB-LU1 - tablica bezpiecznikowa lokalu 1 Py
B TPL-LU1 - podlicznik lokalu 1 e —
£ TPL-LU2 - podlicznik lokalu 2 oA SEHOOHE
- TB-ADM - tablica licznikowa administracji UWAGA:

L-KL

istn. tablica
i kiosk do
likwidacji

TB-KL - tablica licznikowa klatek schodowych
TB-PL - tablica bezpiecznikowa z podlicznikiem zasilania pomieszczenia
dodatkowego administracji
SK-PPOZ - projektowana szafa przeciwpozarowego wytacznika pradu
(dopuszczenie jednostkowe)

PROIEKTOWA/ 9" 2
s JAdrian Wigniewski

branzy elekr

NA WSZYSTKIE ROBOTY ZWIAZANE Z

PRZEBUDOWA SIECI WLASNOSCI

TAURON DYSTRYBUCJA NALEZY

UZYSKAC WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY | UZGODNIC PROJEKT
ZGODNIE WT

TAZA ] PRASE
PROJEKT BUDOWLANY

E_02C

BRANZA / BRANC
ELEKTRYCZNA
DATA/ DA

KWIECIEN 2024 .

TYTULRYSUNKU DRAWING TITLE:
PROJEKT PRZEBUDOWY - SCHEMAT ZMIAN



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry


Istniejace ztacze ZK137638

- ztacze zasilajagce ZK-3/4L2+3L0/F

wolnostojgce przy budynku

budynku wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A.

PBD 1
690V
250A REZERWA
PB5 2-V J, PB5 2-V J, PB5 2-V J, PB5 2-V J, X~
690V y 690V Mo 690V M 690V ). )\/
400A % 400A % 400A % 400A %
WT-2C 8 WT-2C Nowr2e N WT-2C A PBD 1
200A gL/gG 200A gL/gG| 160AgL/gG | 200A gL/gG 690V
REZERWA
250A
X~
x
PBD 1
690V
250A
REZERWA
/\(
X
PEN
4
o 2:, o x© g g
3 %alg g8 SEE
3 2| Sle s T mle
B £7l $7k s <&l
<o | E > Sl > Sla ol
x| S T %= TN|E AN
ER T 8|2 8 |&E €.l
£ £ =3 ¥ = £5F
g S 2 ’
SK PPOZ.

LEGENDA PUNKTOW ZASILANIA:

ZK137638 - ztacze zasilajgce ZK-3/4L2+3L0/F wolnostojgce przy budynku
TL-K - tablica licznikowa kiosku
SK-PPOZ - projektowana szafa przeciwpozarowego wytgcznika pradu
(dopuszczenie jednostkowe)

ZK1e-1P - projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe do zasilania kiosku

UWAGA: Doktadnych obmiardéw nalezy dokonac na budowie

UWAGA:

NA WSZYSTKIE ROBOTY ZWIAZANE Z
PRZEBUDOWA SIECI WLASNOSCI
TAURON DYSTRYBUCJA NALEZY
UZYSKAC WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY | UZGODNIC PROJEKT
ZGODNIE WT

|Mig P
(Towarowa 1, 42-600 Tamowskie Gory
ADRES INWESTYCJ

RES INWESTYCJL
ul. Kosciuszki 11, 11A, 1B
42-600 Tamowskie Géry

REMONT KLATKI SCHODOWE)

ze5p0 PROJEKTOWY PROJECT TEAM:
NRUPT
T T ]
et JAdrian Wisniewski branzy elekr

A ASE BRANZA / BRANC
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
YYED TN

..... KWIECIEN 2024
Tv D

TULRYSUNKU DRAWING TITLE:
PROJEKT PRZEBUDOWY - ZLACZE ZK137638

E_02D



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry


160A 160A II'klasa ochronnosci, min. IP44, wnetrze obudowy — min. IP2X Istn. ztacze kablowe wolnostojace
160A .
RBK 00 | RBK 00 nr ZK137638
RBK 00
- Roztgcznik bezpiecznikowy
X X X 3P L95300 10x38mm 20A 400VAC Proj. linia kablowa nN 0,4kV (WLZ) POLE NR 1
% % % wktadki 10x38mm 6A gG 500V CH10 typu YKY 4x240mm2
/< i Automatyczny przetgcznik
% /< (8.) (g_) /< [PF431 | f2zPF-431 . ) PB5 2-V
= = = M | Przewody sterowania okablowania
BI) EI) EI) wewnetrznego 690V
< < < e szaly - LgY 2.6mm2 400A
o o o faz PF-431
@ o o 3 %
o o o g i zacis
? OI C|> @ >
N = s 1 WT-2C
Q =
= s = 200A gL/gG
URZADZENIE § % § 5:-.
WYKONAWCZE 8=z 8 £3E 2’5'5/20%3(53 5x1.5 %0 PWP-UI/T PEN
PPy 55|18 8 J 1 30.0m URZADZENIE URUCHAMIAJACE
I .
whEA VT oo 12 Przycisk P.POZ typu
Rozlacanik mocy L k] " i e PWP1—W01—A—11—2LED7—M
P Xa00A g Tz z sygnalizacjq zadziafania
Wyzwalacz wzrostowy S zIo!(quzowany przy g'r6wnym
160.P160-1250-P250-x630-P630 ¢ \V [|=' welsel
200-240VAC
Styki pomocnicze
2 x HXA021H STEROWANIE URUCHOMIENIEM
PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU
HC® LAMPKA SYGNALIZACYJNA
‘CZERWONA - STAN DOZORU
H2 @ lelows. STAN URUGHOMIENIA
oen l/\] Sygndlizacja zadziatania P1
Zlokalizowana przy gféwnym
L ® wejsciu
0A2-W01-LPZ-230
Uwaga — URZADZENIE SYGNALIZUJACE
Poza budynkiem kabel uktadat wytacznie — PH90 HDGS 2x1,5 70
- - w rurze ostonowej typu AROT RU<50 300/5007 PWP_57/7
LQ o N 30,0m
el % e
e
o}
Sing ozl E%o
- - - .
Eﬁg,:‘é -2l 3 S=23 10,0m UWAGA:
Eo N o \D"E'_gE >N , o
OD::E st 2o OEEDEE
SE SeErs L£3T Y 2 10,0m NA WSZYSTKIE ROBOTY ZWIAZANE Z
N X =N x e N X =T ¥ .
SRS% § R SENR P PRZEBUDOWA SIECI WLASNOSCI
- .9 x — n © _ 32 x .
ER FR A 253 TAURON DYSTRYBUCJA NALEZY
~ ~ Ag N E ~ ,
= =2 = 3 UZYSKAC WARUNKI TECHNICZNE
[ > e ) > ,
& & e 3 3 PRZEBUDOWY | UZGODNIC PROJEKT
™ Q2
o o
TL-M11/1-9 [|TL-M11A/1-9| |TL-M11B/1-9 » % ZGODNIE WT
TL-ADM ;LLLLbJél TL-LUS X 5
TL‘LU1—2 3 TL_I—U6 f X autorska pracownia architektoniczna_filip sag
TL-KL 8 ? T e R A P R TN
I O] tel 501945450 _ email _filipsage@gmail.co
3 o
G 3
&
. PH90 HDGS 5x1,5 zo 300/500V
PH90 HDGS 2x1,5 zo 300/500V
20,0m 20,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m
20,0m 20,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m 10,0m

REMONT KLATKI SCHODOWE)

NR UPR

2€5¢ owy o i
TR e ]
et JAdrian Wisniewski branzy elekir

AZA ] PHASE: BRANZA ] BRANC

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

DATA/ DATE:

215-aMd | (X)
2n-amd | (@)
15-dMd | (X)
An-amd | (@)
1/15-dMd| (X)
sn-aMd| (@
s415-aMd | (X)
SAn-amd| (@)
9/15-dMd| (X)
s1n-amd|(®

G
EQ

7/25-Md | (X)
1/20-aMd | (@)
£/25-aMd |(X)
&/2n-amd |(®)
2/257dMd | (X)
2/2n-aMd | (@)
1/25-aMd | (X)
1on-damd | (@

KWIECIEN 2024

YT DRAWING TITLE

PROJEKT PRZEBUDOWY - SCHEMAT SK-PPOZ

UWAGA:
UWAGA: Doktadnych obmiaréw nalezy dokonac na budowie POLACZENIA WYKONAC ANALOGICZNIE JAK DLA PWP-U1/1 1 PWP-S1/1 T



AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 11, 11A, 11B 42-600 Tarnowskie Góry  

AutoCAD SHX Text
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

AutoCAD SHX Text
Przycisk P.POŻ typu  PWP1-W01-A-11-2LED7-M z sygnalizacją zadziałania zlokalizowany przy głównym wejsciu

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE 

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIE WYKONAWCZE PWP-W

AutoCAD SHX Text
SZAFA SK-PPOŻ. ZEWNĘTRZNA

AutoCAD SHX Text
II klasa ochronności, min. IP44, wnętrze obudowy - min. IP2X

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
Sygnalizacja zadziałania P1 zlokalizowana przy głównym wejsciu OA2-W01-LPZ-230

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIE SYGNALIZUJĄCE 

AutoCAD SHX Text
Ru 5Ω 5Ω5ΩΩ


N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm?

PROJ. TABLICA LICZNIKOWA TL11A/2

L1112 L3 34400V SOHz TN-C

N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm’

2 ~2E 2E
D2E OSE SDSE
R FIe -
52> 58> 5832
53 82 2=
ELc| E Sacz| E Sas| &
3| S 53| S [ v

E M E I -

E 238 S 538

o 2C%m

2 £2%

< 3 &3 !

ey J 3 2=x
£33 &5

=| E NZ NZ

%S

= - < < <

~ <z2 ==z2 s=2

2 2¢s EEH EEE

o EEN I =
ES IZN EXE

o 0 8% “80e

o ng ) g
=g zd zd

o e = Zg= Zg=
Vux=E VL= VL=

- ] S =

!

ju

>

&

=z

PROJ. TABLICA LICZNIKOWA TL11A/1

00V 50Hz TN-C

N2XH-J B2ca 0,6/1 kV LxS0mm?

EN
SN2E
N
583
<>l e e 3
~ e = S, S,
£ PR ) ry [fa)
3 S9c - -
S $z8
mn s2a@
bod Xt
~ S
S
> - tg
x>
-| e
< < <
S| = <3>o <=2 <32
| o S22 o352 o5 =
S| 2 522 =23 =1k
a3 BES~ EEE L
S SN0 o ~N0g
I 24 - g
@ £q= Ea= EaE
] wl= iz
Dw=E Luw 2w
2 S @ &
ju
<
S
=z

PROJ. TABLICA LICZNIKOWA TL11A/0

L1112 L3 34400V S0Hz TN-C

[ 3
i\ \r

Y
\

N2XH-J B2ca 0,6/1 kV LxS0mm?

B2ca 0,6/1 kV 5x10mm’
20,0m

ikowego na kabel typu

B2ca 0,6/1 kV 5x10mm’
20,0m

40,0m
25,0m

Projekfowana wymiana WLZ

Uwaga
Poza budynkiem kabel uktadaé wytacznie

zal

<
=

N2XI

W rurze ostonowej typu AROT

W LOKALU
UStUGOWYM NR 3

W LOKALU
UStUGOWYM NR 4

ISTN. TABLICA
BEZPIECZNIKOWA
ISTN. TABLICA
BEZPIECZNIKOWA

SK-PP0Z N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm?

POLE NR 2

UWAGA: Doktadnych obmiaréw nalezy dokona¢ na budowie

odl3id Il

odl3ld |

g

o¥.131d10d

10,0m

PROJ. TABLICA LICZNIKOWA TL11A/3

N2XH-J B2ca 0,6/1 kV 4x50mm’

wymiana WLZ

15,0m
15,0m

Projekfowana wymiana WLZ
zalicznikowego na kabel typu
N2XH-J B2ca 0,6/1 kV Sx6mn’
zalicznikowego na kabel typu
N2XH-J B2ca 0,6/1 kV Sxémn’

Projek

ISTN. TABLICA

BEZPIECZNIKOWA

W MIESZKANIU
NR 7

ISTN. TABLICA

BEZPIECZNIKOWA

W MIESZKANIU
NR 8

9
4T
-
A
o
Wartosci ogranicznika mocy ETIMAT w zaleznoSci od mocy umownej
Zasilanie jednofazowe Zasilanie trojfazowe
Prad znamionowy Wartos¢ mocy Prad znamionowy Wartos¢ mocy
ogranicznika mocy FZ | przylgczeniowej ogranicznika mocy FZ | przylgczeniowej
(Al [kW] (Al [kW]
6 0,1+12 6 01+38
10 1.3+21 10 39+64
16 22+34 16 6,5+ 10,2
20 35+42 20 103 +128
25 43+53 25 128+ 16,0
32 16,1 + 20,5
40 20,6+ 257
50 258+ 321
63 32,2+400
A MR B LI
UWAGA

1. Szafki pomiarowe musza spetniat wymagania standaryzacji Tauron Dystrybucja S.A.
- Standard techniczny nr 1/2014 budowy zestawdw ztaczowych, ztaczowo-pomiarowych
i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A. (wersja piata)

2. Drzwiczki szafek pomiarowych nalezy wyposazyt w system zamkniet zrealizowany w
oparciu o klucz systemowy Master Key stosowany w Tauron Dystrybucja z najnizszym
poziomem dostepu.

3. Zestawy powinny spetniat wymagania:

. Znamionowe napiecie izolacji 500 V

(zestotliwo$t znamionowa 50 Hz

Znamionowe napiecie pracy 400/230 V

Temperatura pracy -250 C + 400C

Liczba faz 3

Znamionowy prad ciggty szyn - min. 400 A

Odporno$t obudowy czesci ztaczowej zestawu na wewngtrzne trojfazowe
zwarcie tukowe 10 kA z czasem frwania proby min. 0,1 s;

. Izolacja podwojna lub wzmocniona (urzadzenie Klasy Il)

. Stopien ochrony wnetrza zestawu (przedziat pomiarowy i ztaczowy) nie mniejszy
niz IP 2X

. Stopien ochrony obudowy zestawu przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi IK 10

o Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane, co najmniej: cze$t ztaczowa 6 kV,

cze$t pomiarowa & kV

L. W przypadku licznikow 1f szafka licznikowa powinna posiadat odpowiedni zapas
miejsca w celu mozliwoSci przysztej wymiany licznika i zabezpieczen na 3f.

5. Zabezpieczenia piondw zaprojektowano na zyczenie Inwestora.
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(Towarowa 1, 42-600 Tamowskie Gory
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