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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO
2.1 OPIS TECHNICZNY W CZESCI ARCHITEKTONOCZNO — BUDOWLANEJ

2.1.1 RODZAJIKATEGORIA BUDYNKU

Projekt budowlany obejmuje budynek wielorodzinny, ztozony z trzech segmentéw zlokalizowany przy ul.
Kosciuszki 11, 11a, 11b
Kategoria obiektu:

XIlI — pozostate budynki mieszkalne

XVII — budynki handlu

2.1.2 PRZEZNACZENIE
Budynek mieszkalny wielorodzinny
2.1.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Dla przedmiotowej inwestycji forma i funkcja budynku nie ulega zmianie. Inwestycja nie narusza
interesu oséb trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 Prawo Budowlane, gdyz lokalizacja nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci. Budynek nie pozbawia doptywu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a jego uzytkowanie nie powoduje hatasu,
wibraciji, zaktocen elektrycznych i promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza wody i gleby.

214 LICZBA KONDYGNACJI

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony.

215 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

W ramach prac remontowych projektuje sie:

- remont instalacji elektrycznej polegajgcy na kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej na czesciach
wspélnych zgodnie z projektem elektrycznym

- remont posadzek polegajgcy na uzupetnieniu ubytkéw, czyszczeniu impregnaciji

- remont stopni schodowych polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw, czyszczeniu oraz impregnacji

- podniesienie balustrad do wysokos$ci normowej wynoszacej 1,1 m

- remont $cian klatki schodowej

- remont sufitow klatki schodowej

2.1.6  ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONCZENIOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatow
budowlanych opisane w kartach technicznych produktéw. Nalezy zachowac¢ podany rezim technologiczny

wykonywanych prac.

2.1.6.1 Remont i wymiana instalaciji elektrycznych na czesciach wspélnych klatek schodowych w budynku
przy ul. Kosciuszki 11, 11a, 11b

W ramach zadania zaprojektowano kompleksowg wymiane instalacji elektrycznych na czesciach
wspolnych budynku. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci elektrycznej opracowania.

2.1.6.2 Remont posadzek na klatkach schodowych.

Planuje sie renowacje stopnic wykonanych z lastryko poprzez zastosowanie nastepujgcej technologii:
- doktadne oczyszczenie nawierzchni, uzupetnienie ubytkdéw zaprawg naprawczg do betonu, nalezy
zastosowa¢ dwusktadnikowg zaprawe epoksydowa,

- szlifowanie metodg ,na mokro”

- ponowne oczyszczenie po szlifowaniu

- po oczyszczeniu nalezy przystgpi¢ do polerowania mechanicznego z zastosowaniem past polerskich
- natozenie silikonowego srodka impregnujgcego
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2.1.6.3 Remont stopni schodowych i balustrad.

Prace rozpocza¢ od demontazu balustrad stalowych z uwagi na koniecznos$¢ poniesienia wysokosci
balustrady do wysokosci normatywnej (110cm), planuje sie dotgczenie walcowatego, stalowego profilu u
spodu - podstawy balustrady. Planuje sie renowacje stopnic wykonanych z lastryko poprzez zastosowanie
nastepujgcej technologii:

- doktadne oczyszczenie nawierzchni, uzupetnienie ubytkdw zaprawag naprawczg do betonu, nalezy
zastosowaé dwusktadnikowg zaprawe epoksydowa,

- szlifowanie metodg ,na mokro”

- ponowne oczyszczenie po szlifowaniu

- po oczyszczeniu nalezy przystgpi¢ do polerowania mechanicznego z zastosowaniem past polerskich

- natozenie silikonowego srodka impregnujgcego

Zdemontowane balustrady oczysci¢ poprzez usuniecie powloki malarskiej oraz oszlifowanie. Nastepnie
wykonaé dodatkowe, dystansowe profile podnoszgce balustrady, elementy ze sobg potaczyé za pomoca
spawow. Nastepnie Elementy stalowe oczysci¢, odttusci¢ i przygotowaé do wykonania powtoki malarskiej.
Powtoke malarska w kolorze antracytowym nakfada¢ za pomoca pedzla, krétkimi pociggnieciami. Nalezy
nanies¢ 2 warstwy farby; drugg po doktadnym wyschnieciu pierwszej.

2.1.6.4 Remont $cian

W ramach prac remontowych $cian na klatkach schodowych projektuje sie kompleksowg naprawe
tynkéw oraz wykonanie gtadzi i powtok malarskich, prace polegajg na:

o odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, w miejscach,
ktére sg gtuche lub odspojone,

e uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych, wykonywanych recznie na podtozu z cegly i
pustakéw na scianach

e uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych, wykonywanych recznie na podtozu z cegly i
pustakow na scianach po wymianie drzwi i okien

e przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na Scianach. Zakres
robot: Zeskrobanie farby, zmycie powierzchni tynkéw woda, zaprawienie rys i uszkodzen
tynku, natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa;

¢ Pionowanie $cian gipsowa zaprawg tynkarskg wraz z zagruntowaniem podfoza preparatem
wzmachniajgcym podtoze;

e Osadzenie nowych skrzynek na klatkach

e Ochrona naroznikéw wypuktych profilami aluminiowymi;

e Gladzie gipsowe jednowarstwowe, wykonywane recznie na Scianach na podtozuz tynku
wraz z zagruntowaniem podfoza preparatem wzmacniajgcym poditoze;

¢ Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podioze;

e Dwukrotne malowanie farbg lateksows;

o Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK lub
réwnowaznej o wielkosci kamienia 1,2 mm;

e Dwukrotne malowanie farbg olejng rur;

2.1.6.5 Stolarka

Prace remontowe przewidujg wymiane wszystkich okien w budynku, wymiene parapetéw zewnetrznych
opisano w czesci dotyczgcej remontu i termomodernizacji elewacji, natomiast nalezy réwniez wymienié
parapety wewnetrzne na parapety z tworzywa.

217 KOLORYSTYKA

Klatki schodowe nalezy pomalowaé farba emulsyjng w kolorze wskazanym przez Inwestora.

2.1.8 ZAGADNIENIA BHP

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem i wpisa¢ do dziennika
budowy.
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2.1.9 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robo6t nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Roéwnoczesnie roboty powinny by¢ wykonane wedle ,sztuki budowlanej” pod $cistym nadzorem oséb z
stosownymi uprawnieniami. Ewentualne zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
niezwtocznie uzgodni¢ z projektantem i kierownikiem budowy oraz wpisa¢ do dziennika budowy.
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2.2 CZESC RYSUNKOWA:
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