|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji oswietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego piwnicy oraz instalacji odgromowej budynku wielorodzinnego

przy ulicy Kosciuszki 11, 11a, 11b.

2. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:

- dostarczonej inwentaryzacji obiektu,

- zlecenia Inwestora,

- obowigzujgcych norm i przepisow:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109 poz. 719).

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach. /wg
PN-EN 12464-1:2004/

- Oprawy oswietleniowe Czes$¢ 2-22. Wymagania szczegoétowe. Oprawy os$wietleniowe do
oswietlenia awaryjnego. /wg PN-EN 60598-2-22:2015 -1/

- ochrona przed przepieciami /wg PN-EN 12464-1/

- ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-4-41:2000/

- ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-4-443:1999/

- uziemienia i przewody ochronne /wg PN-IEC-60364-5-54:1999/

- ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne. /PN-IEC 61024-1:2001/

- PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

- PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia.



- PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620)

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 - ochrona przeciwporazeniowa dla ochrony przed
porazeniem - przyjeto szybkie wytgczenie zasilania.
W zwigzku z brakiem danych do obliczen skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

zostanie sprawdzona podczas pomiardw i préb odbiorczych.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako ochrone przed dotykiem
pos$rednim (ochrona dodatkowa) dla obwodoéw nowoprojektowanych zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego
bezpiecznego oraz potgczenia wyréwnawcze.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2000 - Ochrona przeciwporazeniowa, jako srodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe. Rozdzielnie zostaty przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S .
Przewiduje sie wykonanie uziemienia zacisku PE. Osprzet zamontowa¢ zgodnie z
schematami.

Po wybudowaniu instalacji nalezy wykonac niezbedne pomiary sprawdzajgce skutecznosé
ochrony podstawowej oraz dodatkowej, a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdzi¢

dziatanie wytgcznika réznicowo — prgdowego za pomocg przycisku: ,TEST”.

5. Instalacje odbiorcze oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia w budynku wykona¢ przewodami miedzianymi typu N2XH-J B2ca
0,6/1 kV o przekroju 1,5 mm?.



Przejscia przewodow i kabli przez stropy chroni¢ za pomoca oston rurowych. Wszystkie
przepusty przez stropy i $ciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocg
masy ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia kabli przez
Sciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po
wprowadzeniu kabla przepust uszczelni¢. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach

prostych rownolegtych do krawedzi $cian i stropow lub w strefach montazowych.
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Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Jezeli Inwestor nie poleci inaczej wytgczniki oswietleniowe instalowac¢ na wysokosci 1,15 m.
Pojedyncze obwody o$wietleniowe zabezpieczono wytgcznikiem S301 ponadto obwody
zabezpieczono wytgcznikiem réznicowo — prgdowym o czutosci 30mA.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach budynku.

Dopuszcza sie zmiane typdw i rozmieszczenia opraw pod warunkiem zachowania
minimalnych wymaganych natezen oswietlenia.

W przypadku braku wymaganego minimalnego natezenia oswietlenia nalezy dotozy¢
opraw oswietleniowych.

Przepusty instalacyjne w stropach i scianach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec

klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdw.

6. Instalacje odbiorcze oswietlenia awaryjnego



Dla projektowanego budynku przewidziano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
naswietlajgce.

W przypadku zaniku napiecia podstawowego nastgpi samoczynne zatgczenie opraw
osSwietlenia awaryjnego — pracujgce jako oprawy autonomiczne oprawy awaryjne LED z
modutem podtrzymania na czas min. 1 godziny — typu: LED - RP-5W-CW-1h-AT oraz LED -
AP-5W-CW-1h-AT z modutem awaryjnym i autotestem. Oprawy podtgczy¢ do opraw
oswietlenia podstawowego.

Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiajg rzuty instalacji elektrycznych.
Wszystkie opraw oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat CNOBP-PIB.
Oswietlenie zaprojektowano tak aby na drodze ewakuacji o szerokosci 1m zapewnic
natezenie minimalne 1 lux.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie
awaryjne) musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

- wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 1:40

- ha poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix

- w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. 1:40 (Oswietlenie strefy otwartej 4.3.2). Uwaga:
wymogi te muszg byc¢ spetnione rowniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg oraz umieszczone w
punktach o szczegdlnym znaczeniu:

a) w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji awaryjnej;

b) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu kazdej innej zmiany poziomu;

d) zewnetrznie oswietlone znaki bezpieczenstwa na drodze ewakuacyjnej, znaki kierunku
drogi ewakuacyjnej i inne znaki bezpieczenstwa, ktére muszg by¢ oswietlone w warunkach
pracy oswietlenia awaryjnego;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) w poblizu kazdego wyjscia koncowego i na zewngtrz budynku do miejsca bezpiecznego;
h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy; tak by na apteczce pierwszej pomocy

zapewnic¢ o$wietlenie pionowe o natezeniu 5 Ix;



i) w poblizu kazdego sprzetu pozarowego i przycisku systemu oddymiania, tak aby na
przyciskach ostrzegaczy pozarowych, sprzecie pozarowym i na centrali sygnalizacji pozaru
zapewnic oswietlenie pionowe o natezeniu 5 Ix;

j) W poblizu sprzetu ewakuacyjnego przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych;

k) w poblizu miejsc schronienia dla oséb niepetnosprawnych i przyciskéw alarmowych dla
0sOb niepetnosprawnych. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wigczenie systemu dwukierunkowe;j
komunikacji z miejscami schronienia dla oséb niepetnosprawnych, w tym wyzwolenie
przycisku alarmowego w toalecie dla os6b niepetnosprawnych.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
W przypadku braku wymaganego minimalnego natezenia oswietlenia nalezy dotozy¢

opraw oswietleniowych.

7. Instalacja odgromowa, uziemienia i potagczen wyréwnawczych.

Doziemne wytadowania atmosferyczne mogqg prowadzi¢ do utraty zycia istot zywych, przerw
w Swiadczeniu ustug publicznych oraz powaznych strat ekonomicznych. W celu
zredukowania strat piorunowych nalezy stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony zgodnie z
obowigzujgcymi normami dotyczgcymi ochrony odgromowej serii PN-EN 62305.

O potrzebie stosowania srodkéw ochrony, lub czy stosowane w danej chwili srodki sg
wystarczajgce, zdecydowano na podstawie oszacowania ryzyka zgodnie z PN-EN 62305-2
,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”. Celem oszacowania ryzyka jest
skuteczne projektowanie i dobér odpowiednich srodkéw ochrony obiektu, aby ryzyko
wystgpienia danej straty nie przekraczato wartosci dopuszczalnych R..

Analizy ryzyka dokonano na podstawie projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej,
warunkow zewnetrznych, normy PN-EN 62305-2:2011 i programu IEC Risk Assessment
Calculator zgodnie z PN-EN 62305-2:2011.



Zatozenia:

Wiasciwosci obiektu i wplyw otoczenia Jednostka Wartosé/rodzaj
Wymiary obiektu Dilugosé [m] 50
Szeroko$¢ obiektu [m] 12
Wysokos¢ powierzchni [m]
15
dachu
i i 2
P’OW|erzchn|a [m?] 12542
rownowazna
Wiasciwosci Ryzyka pozaru lub - o
; ) - Niskie
obiektu szkody fizycznej
Skutecznos¢ - Mata
ekranowania obiektu
Wewnetrzne - .
. Nieekranowane
oprzewodowanie
Wplyw Wspétczynnik potozenia - Podobnej wysoko$ci
otoczenia: Wspdtczynnik otoczenia - Miejska
Liczba dni burzowych: Dni/rok 25
Roczna gestos¢ Wytadowan ’5
) wytadowan / km?/rok '
Srodki ochrony: Klasa ochrony LPS - Klasa lll
Srodki ochrony ppoz. - brak
Ochrona od przepie¢ - brak
Linie ustug elektrycznych: Jednostka Wartosé/rodzaj
Linia zasilajgca: Rodzaj wprowadzanych - Kabel w ziemi
linii
Rodzaj linii zewnetrznych - Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora - Transformator
SN/nn
Inne linie Liczba linii ilos¢ 0
napowietrzne: przewodzgcych
Rodzaj linii zewnetrznych - Nieekranowane
Inne linie Liczba linii llosé 0
kablowe: przewodzacych
Rodzaj linii zewnetrznych - Nieekranowane
Rodzaje strat: Jednostka Wartosé/rodzaj
_Spe.CJ.aIne zagrozenie - Sredni poziom paniki
Tvp 1 zycia:
yp L Utrata zycia wskutek :
- utrata zycia N - Inne obiekty
: ) pozaru:
ludzkiego: —
Utrata zycia wskutek .
T - Nie dotyczy
przepiet:
Typ 2 Utr_ata %Jsiug wskutek ) Brak usiug
- utrata pozaru:
podstaWO\{vych Utratg u’s'iug wskutek ) Brak usiug
ustug: przepiec:
Typ 3 .
- utrata débr Utrata débr wskutek - Brak débr kulturalnych

kulturalnych:

pozaru:

Specjalne ryzyko strat:

Brak specjalnego

Tvp 4 zagrozenia
i s){Pat Straty wskutek pozaru: - Inne obiekty
aty . Straty wskutek przepie¢: - Inne obiekty
materialne: - - —
Straty porazeniowe: - Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: - 1 na 10.000




Wyniki:

Wyniki Ryzyko _
obliczen dopuszczalne Ry.zy’ko Ryzyko trafien Ryzyko R
. trafien Rq Ri (Rq + Ri)
ryzyka: Rq
Utrata zycia 5 . . R
ludzkiego: 1x10 9,41x 10 1,36 x 10 1,46 x 10
Utrata usiug. 1x 103 0 0 0
publicznych:
Utrata débr 3
kulturalnych: 1x10 0 0 0
Straty “ . . B
materialne: 1x10 1,72x10 7,21x 10 7,38 x 10

W zwigzku z spetnieniem warunku R > Rt, obiekt bedzie chroniony dla Il klasy ochrony LPS.

Przy 1l klasie LPS maksymalne wymiary siatki wynoszg 15mx15m natomiast promien

toczgcego sie kota wynosi 45m.

Na dachach rozmieszczono kombinacje zwodéw odgromowych poziomych i pionowych.
Zaprojektowano zwody nieizolowane — odlegtos¢ pomiedzy zwodem a powierzchnia dachu

nie moze by¢ mniejsza niz 0,1m.

Zwody poziome, wykonane drutem FeZn @ 8 mm, prowadzi¢ na wspornikach odpowiednich

do podtoza.
Metalowe pokrycie dachu potgczy¢ z systemem zwoddéw — zachowac ciggtos¢ potgczen.

W przypadku instalacji anten lub innych obiektéw na dachu nalezy zapewni¢ ochrone za
pomocy iglic odgromowych montowanych na konstrukcjach nosnych anten lub innych

obiektéw w odpowiedni sposob.

Przewody odprowadzajgce wykonane drutem FeZn & 8 mm prowadzi¢ na odpowiednich

wspornikach.

Ztgcza kontrolne nalezy zabudowaé w puszkach izolacyjnych z pokrywa dla zacisku lub bez
puszki (w przypadku prowadzenia po elewacji. Zastosowac ztgcze kontrolne 4xM6
zamocowana bezposrednio na precie po miedziowanego uziomu. Potgczenie zabezpieczy¢

tasma antykorozyjng D 556 125.

Zastosowano uktad uziomow mieszanych typu A i B — uziom fundamentowy z uziomami

pionowymi — w przypadku braku wymaganej rezystancji uziomu wykonac¢ uziomy pionowe.



Rozmieszczenie elementow ochrony odgromowej wykonac zgodnie z rzutem dachu.
Dopuszcza sie nieznaczne odstepstwa od zaprojektowanego rozmieszczenia ze wzgledow

technicznych z warunkiem zachowania odlegtosci pomiedzy uziomami nie wigksza niz 15m

Catosc robat elektroenergetycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz niniejsza dokumentacjg. Po wykonaniu rob6t nalezy sporzgdzi¢: metryke
urzgdzenia piorunochronnego i protokot badan urzgdzenia piorunochronnego. Urzgdzenia
podlegajg okresowym badaniom nie rzadziej niz to przewidujg przepisy dla danego rodzaju
obiektu.

8. Sprawdzenia odbiorcze.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

w oparciu o album opracowan typowych i niniejszg dokumentacjg techniczna.

Przed zatgczeniem urzgdzen pod napiecie dokonac niezbednych prob i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci urzgdzen do eksploatacii.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce badania (pomiary elektryczne):

- badanie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej obudowy urzgdzen elektrycznych

- badanie rezystanciji izolacji obwodéw jednofazowych

- badanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych (czas zadziatania wytgcznika, prad zadziatania
wytgcznika)

- pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu

- pomiary natezenia o$wietlenia.

9. Uwagi koncowe.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z projektem, postanowieniami Polskich Norm,
przepiséw i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang
wiedzg techniczng i sztukg inzynierskg. Trasy prowadzenia obwoddw elektrycznych nalezy
skoordynowac z innymi instalacjami i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé polskim normom, posiadac¢

niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy.



