A |Jezdnia
4cm|warstwa Scieralna — AC11S
7cm|warstwa wigzgca — AC16W
warstwa podbudowy zasadniczej — grunt stabilizowany
20cm|cementem C1,5/2
31ecm | SUMA
B |Zjazd
4cm|warstwa Scieralna — ACT1S
7cm|warstwa wigzgca — ACI6W
warstwa podbudowy zasadniczej — grunt stabilizowany
20cm |cementem C1,5/2
3lem| SUMA
C [Dojscie do furtki
8cm | kostka betonowa
2cm|PCP 1:4
podbudowa zasadnicza — kruszywo 0/31,5mm
20cm |niezwigzane C90/3 stabilizowane mechaniczne
30cm| SUMA
D |Pobocze
10cm | kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3 stab. mech.

Przekrdoj typowy — ul. Boczna Przekroj typowy — ul. Sosnowa
pas ruchu pas ruchu pas ruchu pas ruchu
2.25 225 2.50 2.50
+0.05 20% 0.00 0% +0.05 +0.05 20% 0.00 2% +0.05
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Przekroj typowy — ul. Sfowackiego, Sobieskiego

\

pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
0.75 2.25 2.25 0.75
1 aon 08 20% o 20%_ 0% o
N e R

UWAGA

Rozwigzania przedstawione na rysunku stanowig wersje koncepcyjng do celéw oszacowania ilosci robdt.
Za konkretne rozwigzania projektowe odpowiada Projektant docelowej dokumentacji.
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