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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budow/ane (jednolity tekst - Dz. U. Z 2023 r. poz 682), my nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- UPR. BUD. 982/82
PROJEKTANT: . ,
i mer inz. Czestaw Wandzel BEZ OGRANICZEN

branza drogowa g W SPECJALNOSCL KONSTR -BUDQYILANE)

imie, nazwisko: numer uprawnien: pieczed, podpis:

Jelenia Goéra, czerwiec 2023 1.



1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.
1065),

materialty pomocnicze, wytyczne Inwestora.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi wewnetrzne] w Barcinku na dziatkach nr
309/3, 309/9, 307/1 obreb 0002 Barcinek w gm. Stara Kamienica w granicach istniejgcego pasa
drogowego oraz odtworzenie rowdéw odwadniajacych na dz. nr 307/11, 309/11 wraz z
odprowadzeniem wody do istniejgcego kanalu deszczowego D160. Projekt obejmuje dwa odcinki

stanowigce uzupeinienie wezesniej zgtoszonej przebudowy.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:
laczna dlugosdé projektowanego odcinka: 156 m

powierzchnia jezdni: 470 m?
1.3. Cel opracowania.
Celem opracowania jest podniesienie parametréw technicznych drogi.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Droga wewnetrzna w Barcinku zlokalizowana jest na dz. nr 309/3, 309/9, 307/1 obreb 0002
Barcinek w gm. Stara Kamienica. DW skomunikowana jest z droga publiczng - droga powiatowa
dz. 241/1.

Droga posiada jednie szerokosci 2,5 m o nawierzchni gruntowej (odeinek 1) oraz o nawierzchni
z ptyt betonowych szerokosci 3,0 m.

W ciggu rozpatrywanego odcinka wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna,

sie¢ elektroenergetyczna.

1.5. Warunki geotechniczne.

W poditozu wystepuja grunty sktadajgce sie z pospotki gliniastej z domieszkg zwirow i
kamieni. Gorng warstwe stanowi kruszywo lamane zmieszane z gruntem rodzimym. Do glebokosci

I m nie stwierdza si¢ wystepowania swobodnego zwierciadla wod gruntowych. Okresowo w



podtozu wystepuja przesaczenia zwiazane z roztopami oraz opadami deszczu. Podloze w wyniku
eksploatacji DW jest stabilne. Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do I

kategorii geotechniczne;.
1.6. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje przebudowg DW w celu osiagniecia nastepujgcych parametrow
technicznych:

szerokos¢ jezdni 3,0 m

no$no$¢ drogi 115 kN/o$
Konstrukeje przyjeto w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Transportu
WR-D-63 katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesei drog.
Projektuje si¢ rozebranie istniejgcej konstrukeji drogi, wykonanie koryta do glebokosei
posadowienia nowej konstrukeji, wykonanie profilowania i stabilizowania podtoza mechanicznie do
osiggniecia HE2 min. 80 MPa, uloZzenie opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
ulozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 gr. 20 cm
stabilizowanej mechanicznie do osiggnigcia E2 min. 120 MPa, utozenie warstwy wigzacej gr. 4 cm
z betonu asfaltowego AC16W, ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ACI1S gr. 4 cm.
Ponadto projekt przewiduje wykonanie utwardzonego pobocza o szeroko$ci zmiennej (do granicy
pasa drogowego), ktore nalezy wykonac¢ z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15
cm stabilizowanej mechanicznie do osiagnigcia E2 min. 100 MPa.
Stosowane w projekcie krawezniki:
Opomnik betonowy o wymiarach 12x25x100 em betonowy posadowiony na tawie betonowe;
z oporem wykonane] z betonu C12/15.
Ze wzgledu na istniejgce sieci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, a
pokrywy studni i zaworéw nalezy wyregulowaé¢ do wysokosei nowej nawierzchni.
Odtworzenie rowow polega na wykonaniu robdt ziemnych z odwiezieniem urobku, formowanie
skarp oraz dna rowow z uwzglednieniem zaprojektowanego powigkszenia pojemnosci rowow przed
wlotem do istniejgcej kd160 (zbiornik retencyjny), wymianie istniejgcej rury na nowg D160 SN8 do
granicy pasa drogowego. Dno rowdw oraz powstalego zbiornika retencyjnego umocnié¢ nalezy

poprzez utozenie plyt azurowych JOMB 100/75/10 cm niezbrojonych.
1.6.1. Profil podluzny.
Projekt przewiduje zachowanie istniejgcego poziomu niwelety.

1.6.2. Przekréj poprzeczny



Przekroj poprzeczny jezdni projektuje sie ze spadkiem jednostronnym o wartosci 2%.

1.6.3. Odwodnienie.
Wody opadowe z powierzchni DW zostang zagospodarowane w obrgbie planowanej inwestycji.

1.6.4. Konstrukcja projektowanych elementéw drogi.
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GEOWNEJ:

nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 4 em
warstwa wigzgca z mieszanki AC16W gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana

mechanicznie gr. 20 cm

1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1 Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.Nr 120 z 2003 r. poz. 11251 1126).

1.7.2 Zakres robét budowlanych objetych projektem.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wewnetrzne;.

1.7.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Droga wewnetrzna o nawierzchni gruntowej. W ciggu rozpatrywanego odcinka wystepuja

sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ elektroenergetyczna.

1.7.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg.

1.7.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.

W trakeie prowadzonych robdt budowlanych moga pojawic si¢ zagrozenia przy

robotach — w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych oraz podczas prowadzenia robdt ziemnych.



1.7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystapieniem do robot zaleca si¢ poinstruowanie pracownikow, na jakie zagrozenia
moga by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegolnosci o obowigzku stosowania elementéw ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzetem, itp..

1.7.7  Wskazanie  srodkéw  techmicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i1 1126) szczegdtowym zakresem rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegdlnych srodkow bezpieczenstwa. Przed rozpoczgciem roboét zabezpieczyc
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Czestaw Wandzel
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-65Q-8SV-N5U *

Pan Czestaw Wandzel o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0542/01

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 21, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




