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ST-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt. REMONT
HOLU | DAWNEJ SALI WYPOCZYNKOWEJ PAWILONU J W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU
IM. KS. JOZEFA NATHANA W BRANICACH

w ramach zadania pn.: ’PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POMIESZCZEN PO BYLYM ZAZ
NA PARTERZE PAWILONU J Z PRZEZNACZENIEM NA HOL I SALE WYPOCZYNKOWA —
CZESCI”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-B.01 roboty rozbiorkowe

SST-B.02 Tynki i oktadziny

SST-B.03 obrobki blacharskie

SST-B.04 Podtogi i posadzki

SST-B.05 osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
SST-B.06 Roboty malarskie

SST-B.07 elementy uzupetniajace montaz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.2 Zakres Robét objetych ST

Zakres robot zwigzanych z remontem holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym
Szpitalu im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach obejmuje:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- rozbidrka posadzek wykonczonych mozaikg oraz ptytami

- demontaz stolarki drzwiowej w pomieszczeniu holu

- przebicie otwordw w stropach w celu doprowadzenie instalacji sanitarnych do fontanny
- rozebranie podtogi drewnianej

- skucie betonowych cokotoéw

ROBOTY OKLADZINOWE, POSADZKOWE I TYNKARSKIE:

osuszenie podtozy podioza

- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek,

- wykonanie hydroizolacji

- ulozenie wyktadziny linoleum,

- ulozenie posadzki drewnianej,

- uzupehienie tynkdéw $ciennych oraz sufitow

- odnowienie drewnianych oktadzin stupéw oraz uzupetnienie brakow,

- wykonanie tymczasowego wydzielenia pomieszczen w sali wypoczynkowej w systemie suchej

zabudowy

ROBOTY MALARSKIE:

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow,

ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE:
- renowacja stolarki drzwiowej
- odtworzenie tawek drewnianych
- montaz stolarki drzwiowej,
- renowacja stolarki okiennej
ROBOTY IZOLACYJNE:

- wykonanie hydroizolacji,

WYPOSAZENIE BUDYNKU:

- przeniesienie fontanny,

ROBOTY INSTALACYJNE:

- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacji i podtaczenie fontanny,
- przelozenie i grzejnikéw i doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

1.3 Lokalizacja roboét
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja dotyczy Remontu holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu im.
Ks. Jozefa Nathana w Branicach.

Dzialki objete zadaniem: 132/23 - whasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wiascicielem dziatki jest Skarb Panstwa.

Prace beda realizowane w obrgbie Branice

1.4 Kolejnos¢ realizacji .

— roboty rozbidrkowe

— roboty budowlane

— roboty montazowe

— roboty sanitarne i elektryczne

— roboty wykonczeniowe

1.5 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.5.1 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

1.5.2 Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materialy uzyte do wykonania robét powinny
by¢ nowe i pelnowarto$ciowe.

153 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodno$¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony
- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

1.5.4 Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.5.5 Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U.
Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

1.5.6 Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
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1.5.7 Znak zgodno$ci

Zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5.8 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miegjsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wilascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

1.7 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego wykonana jest przez
W-Pol Sp. z 0.0.

1.8 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowg 1 ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.
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- fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczegciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okres$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.10 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
— stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oso6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

o lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wilasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru Roboét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

1.16 Skladowanie materialow z rozbiorek

Materialy z rozbiorek i nie nadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce uzgodnione z
Inspektorem.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materialu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej
Ryczattowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig
jako$¢ materiatow.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace $wiadectw potwierdzajgcych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce $wiadectw potwierdzajacych ich
odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,

zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptynag niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drog.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.
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6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw Robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
— dane dotyczace jako$ci materiatow,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— Projekt Wykonawczy,
— protokoly przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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— protokoty odbioru Robot,
— protokotly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.2.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzigj
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot (za
wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku:
—  Wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Roboét.
— Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
— Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
— Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
7.3. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow
Wszystkie obmiary begdg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci i odlegltosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktdre majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
Robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— Przejecie Koncowe,

— Przejecie Ostateczne.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy cato§¢ Robot zostanie zasadniczo ukoniczona, Wykonawca zawiadamia, 0 tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robot, zgodnie
z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

— uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— Dziennik Budowy,

— Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robdét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
stwierdzenie o wykonaniu zamoéwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokonac
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktéore obowigzuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza si¢ rozwiazania, ktore sa rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4
Prawo zamdéwien publicznych.

Opracowala:

Izabela Hajduga
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SST-B.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-8
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych w zakresie
zadania przedmiotowego zadania
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- rozbidrka posadzek wykonczonych mozaikg oraz ptytami

- demontaz stolarki drzwiowej w pomieszczeniu holu

- przebicie otworéw w stropach w celu doprowadzenie instalacji sanitarnych do fontanny
- rozebranie podtogi drewnianej

- skucie betonowych cokotéw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST-B.01 materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

Do rozbiorki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materialow z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng oraz wszelkie

istniejgce uzbrojenie.
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5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Posadzki i $cianki rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku, wykué z otworow,
oczyscic i sktadowac.

Podlogi i inne drewniane elementy rozebra¢ i odnie$¢ na miejsce sktadowania.
Pomieszczenia oczysci¢ z resztek materialow.

Odpady powstale podczas rozbiérki przetransportowaé¢ do poszczegélnych zakladéw zajmujacych sie
skladowaniem i utylizacjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1.15.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Uwagi ogolne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w ST "Wymagania ogolne" pkt. 7.1 ST.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga
akceptacji zamawiajacego. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych
w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru.
SST 45111100-8 — Roboty rozbiérkowo — wyburzeniowe
SST 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia zamawiajacego nie moga stanowi¢ roszczen o
dodatkowg zaptate.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiardw.

Obmiary begda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Wszystkie
urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2.0bmiar robét przygotowawczych, rusztowan, zabezpieczen:

e ezajecie chodnika i jezdni, terenu bedacego we wladaniu innego zarzadcy na czas robot okresla si¢ w
metrach kwadratowych,

e erusztowania a takze zwigzane z nimi elementy jak: ostony z siatki na rusztowaniach, instalacje
odgromowe rusztowan oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

7.3. Obmiar robét rozbiorkowych:

Obmiaru dokonuje si¢ w:
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a) m2 powierzchni, gdy oblicza sie:
e demontaz elementow stolarki i Slusarki budowlanej powierzchni,
e demontaz obrobek blacharskich i pokrycia dachu z papy, dachowki,
e rozebranie posadzek,
b) w mb, gdy oblicza si¢:
e demontaz rynien i rur spustowych,
¢) w m3, gdy oblicza si¢:
e rozbiorke ptyty zelbetowej oraz drewnianej stropu,
e rozbidrke nadprozy,
e rozbidrke murdéw ceglanych,
e rozebranie betonowego podtoza pod posadzki,
e wywiezienie gruzu,
d) w tonach, gdy oblicza sie:
e ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

e  wywoz zlomu z terenu rozbiorki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot okreslono w ST "Wymagania og6élne" pkt. 8 ST.

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony konkretnymi
whnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbioru robdét powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior placu budowy/ robot. Przed
przystapieniem do wykonywania rozbiorki Wykonawca powinien zapoznac si¢ z terenem, na ktérym beda wykonywane
roboty.

SST 45111100-8 - Roboty rozbiorkowo - wyburzeniowe
SST 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Zainteresowane strony i udokumentowane odpowiednio sformulowanym protokotem przekazania placu rozbiorki.
Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robo6t rozbiorkowych z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior koncowy. Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$é
wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie
przyjetej wiedzy technicznej oraz umowsa.

W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a tak ze powinien by¢ podany
termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidlowosci wykonanych robot.
Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokol koncowy powinien zawieraé
o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowg dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Wymagane dokumenty.
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

e dokumentacj¢ projektowa z naturalnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,

Remont holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu
im. Ks. Jézefa Nathana w Branicach. Str. 19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e operat geodezyjny powykonawczy przyjety do ewidencji geodezyjne;j,

e wypetniony dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy.

9. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-B.01 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

11.  UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inzynier.

Ilosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST-B.07 TYNKI I OKLADZINY

CPV 45324000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot z wykonywaniem tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych oraz oktadzin podczas robot budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3 . Zakres robot objetych Specyfikacja
1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
tynkow.
1.4 Okreslenia podstawowe

Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu;
poszczegoblne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b) zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami panstwowymi.
2.2. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki
25135. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢
stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajgcych i przyspieszajacych
wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi

recepturami podanymi w tabeli 1
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Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego.

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cement 15 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 11

35 . . 1:5 1:4 13 | 11

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor whasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w
zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zalezno$ci od ich przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka | Marka
Przeznaczenie zaprawy .
p. pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,58
Do wykonywania filaréw nosnych
oraz murow, tukow i sklepien narazonych 6-8 8, 10, 12
na duze obcigzenia
. ., .
‘ Dg murowanla sklepien Va 6.8 5.8 10, 12
cienkos$ciennych przy cegly
grubosci
Y
6-8 3,5,8,10
cegly
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5, 8,10
Do wykonywania warstwy wyrownawczej 6-8 15 3
pod podokienniki, obrobki blacharskie itp. e
Do wykonywania warstwy wyroOwnawczej 4-6 15
pod posadzki z duzych ptyt kamiennych '
pod tynki 9-11 3,5,8, 10
. zewngetrzne
Do wykonywania
obrzutki .
pod tynki 9-10 3,5,8, 10
wewnetrzne
Do wykonywania narzutu dla tynkow
. 6-9 3,5
zewngtrznych i wewnetrznych
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Do wykonywania warstwy wierzchniej
tynkow zwyktych zewnetrznych i 9-11 3,5
wewngtrznych

Do wykonywania kotew i tacznikow oraz

0 | zalewki w zalezno$ci od zastosowani 6-11 58,10

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie

powinien by¢ wiekszy niz 0,1%.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 1 35. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bg¢dzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm 1 instrukcji. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw
o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objgtosciowy zapraw cementowo-wapiennych.

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka zaprawy cement: ciasto cement: wapno
wapienne: piasek hydratyzowane: piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5
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Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi
podanymi w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznoSci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw §cian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 6-8 3,5
60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 |podlegajacych wstrzasom i murdw ponizej izolacji w 6-8 3,5
gruntach nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu tynkow :\?xf;rzzg;fh 6-9 0. éf:g:; 5
5 Do wykonania warstwy wierzchniej | zewnetrznego 911 1,53
(gtadzi) tynku zwyklego wewnetrznego 0,8,1,5,3
6 Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wodg i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np.

ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. Tynki gipsowe

Tynki gipsowe wykonywane ,,na mokro” mozna stosowa¢ w kazdym typie budownictwa na §cianach i sufitach
gdzie wilgotnos$¢ wzgledna nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o podwyzszonej okresowo
wilgotnosci z odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurg lub srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnatrz pomieszczen na podtozach z cegly ceramicznej, wapienno-piaskowej, z
betonu zwyktego i komorkowego.

W przypadku stosowania tynkow na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podltoze - niezaleznie od
wyczyszczenia i odtluszczenia ,,uszorstwi¢” przez zagruntowanie go srodkiem gruntujacym.

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktory charakteryzuje bardzo dobrg elastycznoscia i wydajnoscia
materialowg oraz doskonalg przyczepnoscig nawet do trudnych podtozy betonowych.

Nie zaleca si¢ wykonywania tynku na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

2.5. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin
uzycia produktu.

2.6. Okladziny gipsowo - kartonowe

Remont holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu

im. Ks. Jézefa Nathana w Branicach. Str. 25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wynikajgce z rozwigzan technologicznych systemowych.

Plyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sa do kategorii materiatow niepalnych.
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C.

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotno$ci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnosci
powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego polgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonows.
Specjalny wielowarstwowy karton spetnia rolg zbrojenia, przejmujacego napr¢zenia rozciagajace powstajace przy
zginaniu plyty. Rownoczesnie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazow przez
ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wiekszos¢ wtokien ma orientacje
rownolegta do dtugosci wstegi. Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze plyta
zginana w kierunku prostopadlym do dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdhuz dtugosci. Karton jest
trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa rowniez dwie krawedzie
podtuzne. Przez $rodek plyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj plyty, grubos¢ oraz
doktadna date¢ wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej sag nadrukowane mate punkty,
wskazujace o$ podtuzng ptyty. Rozstaw migdzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktow

utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretdéw mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi phyt
a) krawedzie skosne AK
b) krawedzie potokragle HRK
c) krawedzie potokragte sptaszczone HRAK
d) krawedzie proste SK
Rodzaje ptyt:

a) Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.

b) Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktorg mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12
godzin. Ptyta ma ograniczong chtonnos¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do
rdzenia gipsowego.

c) Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek wiokna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%.

d) Plyta wodoodporna i ognioochronna, tagczgca w sobie cechy GKF i GKBI.
e) Plyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktdra wykonata plyty gipsowo-kartonowe uzyte na
budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: taSma papierowa
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perforowana, tasma samoprzylepna - siateczkowa, tasma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany
25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do
formowania tukow, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-
2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”,
profil ,,C”, profil ,,U” naciety, profil kapeluszowy, profil o$cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,,UA”
do podtogi i sufitu, profil sufitowy gléwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety,
tacznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdhizny, facznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny,

wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przediuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystagpienie do wykonania tynkow po k okresie osiadania murow lub skurczu muréw Iub skurczu Scian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich
srodkow zabezpieczajg zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gltebokosé 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoin¢ pelna, nalezy ja wyskroba¢ na glgbokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki
zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie podloza

Tynkami mozna tynkowac¢ kazde podtoze budowlane, ktore jednak musi spelnia¢ pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zathuszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komorkowy.
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Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢ podtoza ma duzy wplyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedna
czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuza do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podtoza
chlonne oraz Rikombi Kontakt na poditoza betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadaja si¢ do stosowanie w
kuchniach i fazienkach.

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe tynkarskg nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac ja reka, lekko
rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposob wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnoscC, ze
niepozadane grudki nie beda utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke wykonczonej powierzchni.
Nastegpnie zaprawe mieszamy recznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej
konsystencji.

5.5. Nakladanie zaprawy

Przygotowana zaprawe od razu nakladamy jednowarstwowo z pacy na $ciane. Srednia grubo$é¢ tynku powinna
wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w

pracy.
5.6. Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygladzong $cian¢ przygotowana pod dalsze prace wykonczeniowe:
malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod
glazure nie moze by¢ wygladzany lecz jego powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu tata, szorstka strukture.

5.7. Naprawy miejscowe
Naprawy miejscowe wg. ,,.Dokumentacji wynikow badan konserwatorskich rozpoznania stratygraficznego

nawarstwien tynkarsko-malarskich elementow wystroju i wyposazenia wnetrza dawnej sali wypoczynkowej i holu
pawilonu ,,J”” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. J6zefa Nathana w Branicach” opracowanej przez mgr Karoling Jeziorska

Prace przygotowawcze:

Prawidlowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu
estetycznego. Nalezy zbadac stan tynkdéw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zalezno$ci od rodzaju zniszczen
stosowa¢ odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podloza.
Podloze przygotowaé bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glondéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska
grzybow i porostow) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobojczym np. KEIM Sikagard 715-W lub
rownowazny w zakresie podstawowych parametréw produktu, dopuszczonego do uzywania w obiektach zabytkowych.
Aplikacja preparatu metoda natryskowa. Gleboko zakazone podloze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie
badan sprawdzajacych skutecznos$¢ zabiegu.

Czynno$¢ nalezy wykonaé przed rozpoczeciem procesow technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze
w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami .

Naprawa tynkoéw:

Na wczesniej przygotowane podloze wykonaé warstwe szczepng przy uzyciu materiatu np. KEIM Porosan Trass
Zementputz lub rownowaznym w zakresie podstawowych parametrow materiatu.

Nastgpnie na wszystkie powierzchnie zastosowac czysto wapienny tynk np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub

rownowazny w zakresie podstawowych parametrow materiatu. Tynki te mozna stosowa¢ na powierzchniach
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zewnetrznych i wewnetrznych. Zuzycie zalezy od grubo$ci naktadowej warstwy: 13 kg/m? na grubo$¢ warstwy lcm.

Podczas prowadzenia prac zaleca si¢ korzysta¢ z produktéw jednego producenta. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji i zalecen producenta.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Podloze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchyltki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdéw zwyktych
wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewngtrznych

Odchvlenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenia
Y . kierunku przecinajacych
. |powierzchni tynku .
Kategori . si¢ ptaszczyzn
od ptaszczyzny i
a tynku : . . . od kata
odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego S
L . przewidzianego
do linii prostej .
w dokumentacji
0
| Nie podlegaja sprawdzeniu
la
Nie wigksze niz 4
mm na Im i ogbétem
Nie wigksze niz 4 L . fie wigee) niz 10 mm L ..
I mm na dlugodci fat Nie wigksze niz 3 na catej powierzchni  |Nie wigksze niz
1g Y mmna |l m miedzy przegrodami 4mmnalm
kontrolnej 2 m . R
pionowymi (§ciany,
belki itp.)
Nie Wiq.k 526 niz 2 mm Nie wicksze niz 3
Nie wigksze ni z 3 aal 1(3:.1 rlli(;g;ﬂ;rr;me mm na 1 miogoétem
mm i w liczbie nie &ce) . nie wigcej niz 6 mm L .
X .o pomieszczeniach do . . . Nie wigksze niz
III wigkszej niz 3 na . . na catej powierzchni
. . 3,5 wysokosci oraz nie . . 3mmnalm
catej dlugosci taty Wiccei niz 6 mm w miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m e . pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach 3,5 m ..
. belki itp.)
wysokosci
Nie wiqksze': niz 1,5 Nie wigksze niz 2
Nie wigksze niz 2 El‘: nia cleI:I’lrlliOZg;rfrrr? mm na Im i ogétem
v mm i w liczbie nie wigee) m W nie wigcej niz 3mm L ..
X .o pomieszczeniach do . : . Nie wigksze niz
Ivf wigkszej niz 2m na g, na catej powierzchni
. L 3,5m, wysokosci oraz . . 2 mm na Im
IVw catej dtugosci taty nie wiecei iz Amm w miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m vigee) niz pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m P-
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| | | wysokosci | | |

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii I1-1V nie powinny
by¢ wigksze niz:

a) na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm
b) na catej wysokosci budynku -30mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natgzeniu, bez smug i plam.

Wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sa:
a) dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b) dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na
10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:
a) dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b) dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne wtoskowate rysy
skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastgpujace wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

b) trwate Slady zacieko6w na powierzchni,

€) odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza,
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakoéw lub blokow betonowych powinna wynosic:

a) dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa

b) dla tynkow cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych 0,025 Mpa

c) dlatynkow cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze,
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

1.1. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentow
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SST-B.09

PODLOGI I POSADZKI

CPV 45431100-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot z wykonywaniem podlog i
posadzek robdt budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podtog i posadzek.

1.4. OKreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji podtogowe;j lub trwale z
nia potaczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podloze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podloga - stanowi wierzchnia warstweg uzytkows.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek musza posiadac¢ atesty do zastosowan w
budynkach uzytecznos$ci publiczne;:

Plytki ceramiczne — gres (zaplecze socjalne)

-reakcja na ogien — AL/Alx

-sita tamigca — min. 1300 N

-poslizg wg. CEN/TS16165:2016 — R9

-grubo$¢ 10mm

-dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego £0,6% lub + 2mm
-dopuszczalne odchylenie grubosci roboczej + 5% lub £+ 0,5mm

-maksymalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokos$ci i dtugo$ci: £-0,5%, +2mm
-nasigkliwo$¢ wodna Eg max. 0,5%

-wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 N/mm?

-odporno$¢ na $cieranie wglebne max 175 mm?3

-odporno$¢ na plamienie min. kl. 3

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobrg
przyczepnos$cig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyr6b zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2
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Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w plynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkow nasigkliwych i porowatych podtozy
mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajaca bezci$nieniowo woda.

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki przed przyklejaniem oktadzin z plytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych
na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe). Foli¢ w ptynie mozna stosowa¢ na podtoza
betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym rowniez grzejne), mury ceglane wykonane na petna spoing,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:
— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C
— Minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5 mm
— Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h
— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
— Przyklejanie plytek ceramicznych: po 24 h
—  Zdolnos$¢ krycia rys: 1,0 mm
—  Splyw z powierzchni pionowe;j: brak
—  Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
—  Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa
— Konsystencja: ciekta masa
— Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3
— Odporno$¢ na wilgo¢: okresowo odporna
— Odporno$¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
— Odporno$¢ na kwasy i zasady: nie odporna
— Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza +
20°C/
Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu wynosi od
1,3 do 2,0 kg/m2

Wykladzina PCV

- rodzaj wykladziny: PCV

- format: w rolce

- grupa wyktadzin: homogeniczne
- klasa $cieralno$ci: P

- klasa uzytecznosci: 34/43

- grubosé: 2,0 mm

- warstwa S$cieralna: 2,0 mm

- szerokos¢ rolki: 200 cm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
— packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zagbkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
— Iaty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomice
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— wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy i elementy musza byé przewozone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1mz ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos$¢ sktadowania do 1,8m.

Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2mz2 paneli.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3.Transport materialow

Plytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wys$cidtkowym grubosci ok. Scm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubose
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7
cm zanurzenia stozka pomiarowego. [lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitdw wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej
lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynng substancje¢ folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotka dekarskg z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

—na wilgotne podtoze,

—na podtoze smotowe,

—w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

5.3. Posadzki z plytek

Zalecenia ogdlne:

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach 0 wymagane;j
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzié¢
spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podloza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zathuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace si¢
warstwy zaprawy.

Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymalos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 niemniejsza niz
0,5 MPa.

Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac¢ klej, ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktoérych powierzchnia wyznacza
potozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstgpach bedacych wielokrotnosciag wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢ tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn
uktadanych pdl kontroluje si¢ tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do
spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelna wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robét
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
za$wiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3.. Badania w czasie odbioru robét

Badania oktadzin i posadzek z plytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:
—  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokoldw badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.
— jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowo$ci wykonania okladziny przez sprawdzenie:

—  przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghluchego dzwigku.

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie powinno

przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na calej dt. taty),

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do Imm.

—  grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ warto$ci okre§lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidlowos$ci wykonania wykladzin przez sprawdzenie:

ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nier6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢

wigksze niz 3 mm na catej dtugosci laty),

odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na

dhugosci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki).

przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscia do 1mm,

—  grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

—oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny

—oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé oktadzing i ponownie wykonac.
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8.2. Odbiér poditozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbiér okladzin i wykladzin z plytek gresowych, z terakoty
Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktoérego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa
—  prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
—  przyczepnosci do podtoza
—  prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
—  szerokosci i prostoliniowoS$ci spoin,
Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych [terakotowych] klinkierowych i lastrykowych .Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentow
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SST-B.10

OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

CPV 45421000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot z osadzeniem stolarki

okiennej, drzwiowej oraz naswietli stalych fabrycznie wykonczonych w zakresie przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z osadzeniem

stolarki okiennej, drzwiowej i wrot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa i wrota.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich

zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAL
Dokumentacja techniczna przewiduje renowacjg¢ istniejacych okien i drzwi.
Ogodlne prace konserwatorskie obejmuja

1. Transport do pracowni poprzedzony ostroznym demontazem i zabezpieczeniem elementow stolarki (jesli
to mozliwe bez szkody dla zabytku — drewnianych oktadzin) przed przypadkowym zniszczeniem
(odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przesunieciem i utratg statecznosci).

2. Usunigcie wtornych warstw malarskich mechanicznie metodg na ciepto strumieniem gorgcego powietrza
(zachowujac odpowiednig odleglosé tak by nie opali¢ drewna) lub chemicznie — po wykonaniu prob.
Wyklucza si¢ tugowanie oraz uzywanie opalarek gazowych lub benzynowych.

3. Mechaniczne usuni¢cie niewlasciwie wykonanych uzupetnien.

4. Oczyszczenie elementow metalowych z farb oraz produktéw korozji w spos6b mechaniczny lub
chemicznie. Zabezpieczenie metalu $rodkiem antykorozyjnym, a nastgpnie pokrycie warstwg lakieru — np.
5-10% roztworem Paraloidu B-44 w rozpuszczalniku organicznym.

5. Przetarcie powierzchni forniru papierami Sciernymi o gradacji zapewniajacej odpowiednia gtadkosé.

6. Dezynfekcja i dezynsekcja powierzchni drewna (Lichenicyda, srodki na bazie permetryny lub
rownowazne)

7. Podklejenie luzno odstajgcych elementow. W trakcie podklejania (Sciskania) pamigta¢ o zabezpieczeniu
elementu tak, aby nie pozostaly na nim §lady narzedzi.

8. Wzmocnienie strukturalne ostabionych elementéw drewna przy pomocy 5-15%-owego roztworu zywicy
termoplastycznej Paraloid B72 w toluenie, po wykonaniu prob — poczawszy od najstabszego.

9. Uzupelnienie ubytkow forniru: wigksze ubytki poprzez flekowanie. Flekowanie nalezy wykonaé z
gatunku drewna tozsamego z historycznym z zachowaniem przebiegu ustojenia. Mniejsze ubytki
uzupetnié¢ szpachlg do drewna w odpowiednim kolorze.

10. Rekonstrukcja lakieru lub politury zapewniajgcym wlasciwg estetyke, zgodng z wymogami
konserwatorskimi oraz zabezpieczajacym drewno przed wplywem zmiennych warunkéw mikroklimatu.

Remont holu i dawnej sali wypoczynkowej Pawilonu J w Specjalistycznym Szpitalu
im. Ks. Jézefa Nathana w Branicach. Str. 40



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ostateczny odcien musi zosta¢ wybrany na podstawie prob i przedstawiony do zatwierdzenia
komisyjnego.

11. Montaz stolarki w pierwotnych miejscach ekspozycji. Ustawienie kazdego z montowanych elementéw
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od
Imm na 1m wysokosci i nie wigcej niz Smm na catosci

12. Dokumentacja powykonawcza opisowa i fotograficzna. ( Opisanie przebiegu prac konserwatorsko-
restauratorskich z podaniem zastosowanych metod oraz materialow, a takze uzyskanych efektow prac
renowacyjnych, wskazanie miejsc wykonanych rekonstrukcji oraz wiekszych uzupetnien.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.

Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i
paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady wbudowywania stolarki okiennej
Przygotowanie o$ciezy
— Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow.

— Odcieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czgsci oécieza), powinny
zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

— Odcieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spelnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy o$ciezg i oScieznicg.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, os$cieze nalezy naprawic i oczyScié.

— Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych
wyprawa tynkarska wykosza:

a) szeroko$¢ +10 mm
b) wysoko$¢ +10 mm
c) dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

— Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki.

— Przy wbudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty taczenia o$cieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszczaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

— Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierowno$ciach oraz
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oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podktadach lub listwach.

W zalezno$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposdb
trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2 mm. Réznice wymiardéw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni mi¢dzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym
lub innymi materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac¢.

5.2.Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot

Doktadnos¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych.
Odleglosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczes$nie
nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz
30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tacznikdéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i o$cieznicg nalezy wypelni¢ na obwodzie pianka
poliuretanows.

W $cianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowe] nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy 1 §rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych 1 okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢

przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow
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— Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
— Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

— Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dzialanie okué, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydel stolarki i elementow segmentowych wroét, prawidlowe uszczelnienie miedzy
osciezg i o§cieznicy)

— Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobow.

— Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewngtrznych)

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanvch drzwi

Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”.

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”.

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”.

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1).
PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”.

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”.

DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002
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10.2.1Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.
Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogolnego.
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SST-B.11

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442110-1
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
robot malarskich w zakresie przedmiotowego zadania.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Powtloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb przeznaczonych do wymalowania wnetrz na obiektach
zabytkowych np. farbami krzemianowymi lub wapiennymi jako gotowych zestawow malarskich posiadajgcych
Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow malarskich powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich

— Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej
podanych rob6t malarskich.

— -Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

— W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.
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Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac §rodki ochrony osobistej:

zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem,

zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywaé prace w rekawicach,

uzywac¢ specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

5.2.Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu
tynkoéw 1 miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w
$cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatdéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczes$nie powinna by¢
nie wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania.

b)

Najwigksza wilgotnos¢
podioza, % masy
Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

Rodzaj powloki z farby

4
3
4

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci.

catkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowej itp.

wykonaniu podktadow pod wyktadziny podlogowe

utozeniu podtég drewnianych (biatych)

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej 1 drzwiowej
drugie malowanie mozna wykonywac po:

po wykonaniu bialego montazu,

utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i1 mozaikowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.
ST-08.08.03,

wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do
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malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia
tynku,

c) tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb,

d) przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza thuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

— Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
a) rodzaju podtoza,

b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),
C) miejsca i warunkow malowania,

— Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

— Roboty malarskie na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadoéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

— Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

— Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3.Przygotowanie powierzchni

— Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a) ghadkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunac¢ lub zeszlifowac;
dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienie o srednicy nie przekraczajacej S mm i glebokosci do 4 mm dla
podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow
IV kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonig , nie wykruszajace sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

C) czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nast¢pnie sptukac czysta woda,

d) dostateczne suche — wilgotnos$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna
wykona¢ przy uzyciu:

1. aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego,
2. metoda suszarkowo-wagowa,
3. papierkami wskaznikowymi Hydrotest.
Przygotowanie roznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewngtrznego.
— Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc¢:

a) oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte
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przez skucie, a nastgpnie przeszlifowane

b) gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktére nie mogg by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba
antykorozyjng

c) wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypehi¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzec¢
tak, aby rownos¢ powierzchni i jej szorstko§¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i
szorstkos$ci otaczajacej powierzchni

d) inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie
woda z dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czysta woda

— Podloza tynkowe powinny:

a) pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych, a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowa, dla pozostatych
podtozy — zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng

€) powierzchnie tynku oczys$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku

d) nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

— Powierzchnie z drewna i materialow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych
i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

a) oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy,

b) drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno - lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo - olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej
wymagane Deklaracje Zgodnosci,

c) scki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

d) w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych.

— Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$niacej
powierzchni),

b) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.

5.4.Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

Projektuje sie dwa warianty zaproponowane w ,,Dokumentacji wynikéw badan konserwatorskich rozpoznania
stratygraficznego nawarstwien tynkarsko-malarskich elementéw wystroju i wyposazenia wnetrza dawnej sali
wypoczynkowej 1 holu pawilonu ,,J” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Jozefa Nathana w Branicach” opracowane;j
przez mgr Karoling Jeziorska

Wariant |

1. Gruntowanie wszystkich powierzchni farbg gruntujaca wtdknem szklanym np. KEIM Putzgrund MT lub
réwnowazne.
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2. Wyr6éwnanie powierzchni cienkowarstwowym tynkiem cementowo-wapiennym z dodatkiem wldkien
zbrojacych np. KEIM Universalputz-Fein (uziarnienie 0-0,6mm) lub rownowazne w zakresie
podstawowych parametrow. Zuzycie teoretyczne ok. 1,1 kg/m? na Imm grubosci.

3. Gruntowanie uniwersalnym srodkiem do wngtrz np. KEIM Soliprim lub rownowazne spetniajace
wymagania dla podstawowych parametréow produktu.

4. Wykonanie warstwy wierzchniej — dwukrotne malowanie bardzo dobrej jakosci farbg zolowo-krzemianowg
np. KEIM Innostar (lub réwnowazne dla podstawowych parametréw produktu) w ustalonej kolorystyce. Za
pomoca wymienionych farb mozna malowa¢ wszystkie normalne, typowe powierzchnie §cienne i sufitowe.
Zuzycie teoretyczne — oK. 0,22 I/m? dla dwoch warstw.

Wariant 11

1. Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem z ziarnem do 0,5mm i wioknem szklanym np. KEIM
Contact Plus lub rownowaznym dla podstawowych parametréw materiatu. Powloka ta stuzy do
ujednolicenia odmiennych chtonnosci i struktur powierzchni z uzupetnieniami tynku lub czesciowo
zaszpachlowanych powierzchni. Spelnia rowniez role powtoki gruntujacej. Zuzycie teoretyczne ok 0,3-0,4
kg/m? dla jednej warstwy.

2. Wykonanie warstwy wierzchniej — dwukrotne malowanie dobrej jakosci farbg zolowo-krzemianowg KEIM
Innostar lub réwnowazny dla podstawowych parametréw materiatu, w ustalonej kolorystyce. Za pomoca
farb mozna malowa¢ wszystkie normalne, typowe powierzchnie §cienne i sufitowe. Zuzycie teoretyczne —
ok. 0,22 I/m? dla dwoch warstw.

Wiasciwosci wymienionych powlok malarskich:

e Wysoka przepuszczalno$¢ Sd<0,01 m

e Mineralne pochodzenie sktadnikdw, zawarto$¢ czgsci organicznych ok. 3,5%
o  Wysoka odpornos$¢ na szorowanie na mokro

e Stopien polysku przy 85° gleboki mat — wspdtczynnik odbicie <5

e Trwale powigzanie z podtozem

e Swiatlotrwato$¢ — odporno$¢ na UV

e Odpornos$¢ na dzialania kwasow

e Niepalno$¢ (wg. DIN 4102 klasa materialow budowlanych A2)

e Bogate mozliwos$ci ksztalttowania optyki powierzchni

e Zgodno$¢ naprezen powierzchni z naprgzeniami podtoza

e Neutralno$¢ elektrostatyczna

e Bezpieczenstwo mikrobiologiczne (wysoka odporno$¢ na powstanie mikroorganizmow)
e Antyalergiczno$¢

Dodatkowe informacje o wykonywaniu prac:

1. Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i
sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spgkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatosé powtoki odpowiadajacej rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna §cierac si¢ przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmenty i wypelniaczy.

2. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawieraé¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem

producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
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przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie —
zgodnie z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku
powlok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o
nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odleglosci
0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod wzgledem
barwy. Linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywaé¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do
3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie
linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej dtugosci.

4. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktére nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity
wylacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farba rdzoochronng nalezy stosowac farby rézniace si¢ migdzy sobg odcieniem lub
intensywnoscia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ probe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydlem, przyczepnos¢ i wsigkliwos$¢. Powloki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb
olejowych, z tym, ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania
twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego.
1. Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:
— badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia.

— badanie wszystkich poditozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania, bezposredni przed przystapieniem do robot malarskich.

— badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

— badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.
2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3. Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odtltuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda splywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4. Badanie materiatow:
— sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialow z wymogami dokumentacji

technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

— materiaty, ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5. Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:
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sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mala nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic nie
wezesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto 0,10 m?
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej nastapig roznice w poltysku wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta,
jezeli po zdjgciu tamponu wtokna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.2.Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robdot malarskich zewnetrznych.

1.

Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i
emalii — nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzié przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Odbior robdt malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego
rozkladu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pegdzla
itp. w stopniu kwalifikujagcym odbierana powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci

wykonania.

Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez
podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

przy powtokach potmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego
jaja,

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty potysk,

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy
polyskowi glazurowanej plytki ceramiczne;j.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku
powlok biatych i biatag w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli
na szmatce nie wystepuja $lady farby.

Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowe;.

Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza sie¢ metoda uproszczong — przez zarysowanie
powloki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu
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proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

10. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.

11. Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12. Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowe;j.

13. Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni
badanej powloki oselki z drobnoziarnistego mickkiego piaskowca szydlowieckiego. Powloka jest
dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym z odleglosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykonaé zgodnie z
ustaleniami normy.

14. Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju
podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

— badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy
wykona¢ przez probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu
ok. 20 mm) powloki od podtoza,

— badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyrownawczych nalezy przeprowadzaé
przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych naci¢¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie
przez zaklejenie naci¢¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej za pomoca gumy arabskiej
albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma
dobra przyczepnos¢, jezeli zerwanie nastgpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie,

— badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materiatlow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach
kontrolnych, ktore po oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na cze$ci powierzchni powloki ok. 40 mm?
nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
rownolegltych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powloka byta przecieta az do podtoza; nastepnie
nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢
szarpanych brzegdéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposob rownolegloboki
powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesunigciem palcem lub migkkim pedzlem
(ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra
przyczepno$é, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie
lub czesciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem.

— badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.

15. Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie
woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang §lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej
powierzchni powtoki nie wystgpujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku
do powierzchni nie poddanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a
przy powlokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w
stosunku do powierzchni nie zmywane;j.

16. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne
potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie
doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda
z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powierzchnia bgdzie miata jednakowa barwg. Na powtokach matowych dopuszcza si¢
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powstanie stabego potysku w czes$ci zmywane;.

17. Sprawdzenie odpornos$ci powtok lakierowych na dzialanie wody nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;j.

18. Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykonac przez jednokrotne
pomalowanie farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?. Po wyschnigciu farby
podktadowej nalezy nanies¢ powloke z farby nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli
po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.

1.9. Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami panstwowymi lub §wiadectwami.

Ocena jako$ci malowania

1. Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych roboét malarskich
lub tylko zakwestionowang ich czg$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku
komisja przeprowadzajaca odbidr powinna ustali¢ czy:

— calkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powlok i powtorne prawidtowe ich wykonanie,

— poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

3. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob
nastepujacy:
— przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska.

— $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem $ciernym i powtornie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska.

— plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtorne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby.

— matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowac¢ przez powtorne naniesienie powloki
malarskiej.

— odspojenie sig, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatldowanie powtoki — nalezy
oczysci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

6.3.Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior podioza do malowania wewngtrznych powierzchni budynkow powinny by¢
zgodne z p. 6.1.
6.4 Kryteria oceny jakoSci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych.

1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

— powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach,
— powtloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie wczesniej niz

po 14 dniach,
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Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen
sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowanej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwato$ci na $wiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna).

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powlok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia Scieralnos$ci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powltok lakierowych na
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dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznos$ci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwato$ci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepno$ci powlok do
podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie.

Instrukcja producenta.
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SST-B.12

ELEMENTY UZUPELNIAJACE - MONTAZ

CPV 45450000-6
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6dt zwigzanych z
dodatkowymi elementami wyposazenia W zakresie przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem:
— podokiennikoéw prefabrykowanych,
— montaz balustrad stalowych z pochwytem stalowym,
— montaz obudowy filarow,
- itp.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadaja Aprobaty
Techniczne.

2.2. Stal i schody stalowe
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX wg. PN-EN 10025:2002

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakoS$ci materiatow, otwordéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,
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— zgodnosci z atestem wytworni,
— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
— mozliwo$¢ mocowania elementoéw do Scian,
— jako$¢ dostarczonych elementow wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow
oraz spelnia¢ wymagania dla robot malarskich wg ST-B.05.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora.
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiarow,

— wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

prawidlowego dziatania czg¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.

6.3. Badanie jakoSci
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Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie dzialania czeséci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? zamontowanych elementow.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartos$ci liczbowe
parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne §rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powigkszone do potgczen sprezanych.
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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