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Opis techniczny do projektu wykonawczego budowy o$wietlenia parkingu —
Strzyzow ul. Tunelowa.

Inwestor: Gmina Strzyzéw ul.Przeclawezyka S

1. Podstawa opracowania
— umowa,
— uzgodnienia z Inwestorem
— obowigzujgce normy, przepisy i rozwigzania katalogowe.

2. Zakres opracowania
Parametry techniczne :

- montaz kabla o$wietleniowego YAKXS 4x25 mm?2 120/149 m
- montaz opraw o$wietleniowych LED 90 W, 13600 Im /4000°K 8 kpl.

- montaz stupow stalowych szesciokatnych wg specyfikacji 5 kpl

- na fundamencie prefabrykowanym betonowym,

- wysiegnikiem 1-ramiennym dt. 1,5 m/5° 2kpl

- wysiegnikiem 2-ramiennym dk. 1,5 m/5° 3kpl
-ptaskownik FeZn 25x4 137m
-uktad sterowniczo zasilajacy 1 kpl

Zapotrzebowanie na moc energetyczng wg. niniejszego opracowania:

Pz = 8 opraw x 0,09 kW = 0,72 kW -powyzsza moc bedzie dostarczona w ramach
istniejgcego przydzialu mocy z istniejagcego stupa bez Nr5/1 WO po przeniesieniu
istniejacego uktadzie pomiarowym 1-fazowego ze shupa na teren po wymianie skrzynek
nie powoduje to zmian uktadu pomiarowego.

3. Stan istniejgcy

Na projektowanym terenie znajduje si¢ infrastruktura podziemna i nadziemna sieci
roznych branz. Infrastruktura ta jest pokazana w projekcie zagospodarowania terenu rys. 1.
Istniejgce podziemne uzbrojenia terenu w sieci to: kable elektroenergetyczne i sie¢
napowietrzna o napieciu ponizej 1 kV, , napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna. Istnieje siec
o$wietleniowa napowietrzna z uktadem zasilajaco sterowniczym ktora jest w ztym stanie
technicznym ktorg nalezy zdemontowac.

Nalezy dokona¢ demontazu 6 szt.opraw sodowych 125W,4 stupy P-10 / ZN10/130 m
przewodu/YDY 2x2,5 prawdopodobnie/ podwieszonego na lince nosnej. Materialy z
demontazu przeznaczy¢ na ztom

4. Stan projektowany.

Oswietlenie zaprojektowano na dzialce parkingu. O$wietlenie zostato zaprojektowane
kablem ziemnym typu YAKXS 4x25 mm2 Szczegdly pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu tys. 1.



Zasilanie zaprojektowano z istniejgcego uktadu pomiarowego .
Oswietlenie jest wlasnoscig Gminy Strzyzow.

5. Opis techniczny

Oswietlenie linig kablowa zaprojektowano na odcinku od istniejgcego stupa nr 5/1
/uktad pomiarowy zlokalizowany przy slupie j/w po przenieseniu /linii
elektroenergetycznej o$wietleniowej o napigciu ponizej 1 k'V.

Kabel uktadaé na dnie rowu kablowego na glebokosci 90 cm na 10-cio centymetrowe;j
warstwie piasku linig falistg z naddatkiem 3 % oraz zapasami po ok.2,5 m. Po ulozeniu
kabli w rowie kablowym, nalezy je zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nast¢pnie
warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm i zabezpieczy¢ folig koloru niebieskiego. Na
calej trasie utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 mm stuzacy do uziemienia stupéw i przewodu
PEN w miejscach wskazanych na PT. Przed zasypaniem kable zaopatrzy¢ w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz koniecznie przy
skrzyzowaniach, przepustach kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach umiescié¢ napisy zgodnie z N SEP-E-004 lub rownowaznej (rok utozenia, typ
kabla, przekrdj kabla, adres skad-dokad, wtasciciel kabla, nazwa wykonawcy). Oznaczniki
muszg by¢é wykonane w technologii trwalej, nie ulegajacej zatarciu. Wprowadzenie kabli
przez fundamenty do latarn w rurach ostonowych DVK fi 50. Dlugosci rur tak dobra¢ aby
koniec rury w ziemi wystawatl 0,5 m poza fundament a drugi byt kilka cm powyzej jego
gornej czesci. Wolng przestrzen w fundamentach wypelni¢ piaskiem.Na calej trasie kabel
uktada¢ w DVR75 ze wzgledu na trase pod kostkg brukowa.

Po wykonanych robotach elektromontazowych wykonaé¢ pomiary kontrolne stanu
izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e  Materiat korpusu — Odlew aluminium

e  Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne —1K09

e  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Oprawa wyposazona w uktad utrzymujacy statq wartos$¢ strumienia $wietlnego w czasie

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —90 W 150lm/W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e  Minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 12500lm ( przy aktywnej funkcji utrzymania statego
strumienia Swietlnego w czasie )

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3800K — 4200K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: I

e Oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napigcie po jej otwarciu

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC



e  Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Stanowiska o$wietleniowe zaprojektowano zgodnie ze specyfikacjg na stupach
stalowych szesciokgtnych malowanych i o wysokosci jak w specyfikacji. Stupy
montowane sg na prefabrykowanych fundamentach betonowych w miejscach wskazanych
w PZT Rys.Nrl. Zastosowano wysiggniki typu ,,St,,1,5 m kat 5 stopni jedno lub 2
ramienne malowane jak stup.

Latarnie oznaczy¢ malowanymi (nie klejonymi z folii PE z6ttej) opaskami koloru
z6ltego. Szerokos¢ opaski 20 cm, wysokos¢ polozenia opaski 2 m od poziomu stopy stupa.
Numeracja latarn malowana (nie naklejana) w kolorze kontrastowym (czarnym)
ewentualnie do ustalenia z uzytkownikiem.

Zabezpieczenie opraw wkladkami bezpiecznikowymi topikowymi zwlocznymi glL.4A
normalno gabarytowymi, instalowanymi w zlgczach stupowych we wnekach stupow
o$wietleniowych. Zasilanie opraw przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5(2,5) mm?2.

Po wykonanych robotach elektromontazowych wykonaé pomiary kontrolne stanu
izolacji oraz skutecznos$ci ochrony od porazen.

Stupy o$wietleniowe stalowe
1. shupy wysokie, stalowe, rurowe lub szesciokatne ocynkowane dwustronnie ogniowo i malowane

proszkowo dwukrotnie: jednokrotnie na kolor RAL 9006 (zalecany, ale takze do uzgodnienia
indywidualnie) o wysokim potysku.Do wneki kablowej shupy zabezpieczy¢ elastomerem. Malowanie ma
by¢ wykonane przez producenta stupéw i poswiadczone deklaracja,

2. $rednica podstawy stupa co najmniej 177 mm, grubos¢ $cianki4 mm,

wysiegnik promieniowy typu,, ST” 1,5W-1m kat 5 stopni srednica 60 mm malowany jak stup jedno

ramienny lub 2 ramienny

wysokos¢ catkowita stupa 10,0 m ,

montaz na fundamencie betonowym prefabrykowanym dostosowanym do wysokosci shupa,

zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

zabezpieczenia we wnece shupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi o ch-ce zwlocznej,

zlgcza stupowe typu IZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami zaciskowymi LZ 95mm?2

8. Gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

W

R U

Linia o$wietleniowa pozostaje na majatku Inwestora

6. Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy istniejacy po przeniesieniu ze stupa na teren 1-
fazowy wolnostojacy wg.rys.E-2

7. Sterowanie o§wietleniem

Szafe  zaprojektowano jako  wolnostojacg, na  betonowym fundamencie
prefabrykowanym. Obudowa w II klasie izolacji, wykonana z kompozytéw poliestrowo —
szklanych. Uktad potaczen jak na schemacie. Wszystkie materialy musza posiada¢ atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa Schemat szafy przedstawia Rys.E-3



Sterownik 3 kanalowy, styczniki 1-fazowe umozliwiajace oszczedzanie energii.
Tablice wykona¢ jako 3-fazowg w chwili obecnej bedzie pracowaé na zasilaniu 1-
fazowym

8. Ochrona od porazen

Obowigzujacy uktad pracy sieci energetycznej TN-C, system ochrony przed
porazeniem - samoczynne wytgczenie, II kl. izolacji

Dla projektowanego nowego odcinka linii o§wietleniowej jako system dodatkowej
ochrony od porazen zastosowano szybkie samoczynne wylaczanie napigcia w ukladzie
sieciowym TN-C. Odlgczenie projektowanych stupdw z pod napigcia w czasie t <0,2 s
bedzie nastepowato w wyniku przepalenia si¢ wkladek bezpiecznikowych
zabezpieczajgcych obwody o$wietleniowe w istniejacej szafie oswietleniowej, oraz
wkladek instalacyjnych w tabliczkach bezpiecznikowych projektowanych latarni. Na calej
trasie z kablem ulozyc bednarke FeZn25x4 celu zagwarantowania pewnosci ochrony p.
porazeniowej w sposob trwaly potaczyc z zaciskiem ochronnym kazdego projektowanego
shupa o$wietleniowego. Przewdd PEN uziemi¢ na stanowisku Nr5Warto$¢ rezystancji

uziemienia nie powinna by¢ wieksza od R =10 Q.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa
Odgromnik 1 x SE30.1662-10 montowa¢ na stanowisku Nr5/1 Opornos¢ uziemienia 102,

stosowaé uziom mieszany

10.Zabezpieczenie istniejgcych kabli n/n

Istniejace kable n/n ktére beda po wykonaniu parkingu przebiega¢ pod terenem
utwardzonym nalezy odkopa¢ i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng PS110.

Roboty wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscig ze wzgledu na brak wiedzy jakie kable
przebiegaja przez teren parkingu.

11. Uwagi koficowe

Zapoznaé sie z uwagami zawartymi w protokolach uzgodnieniowych.
Calos¢ robot wykonacé zgodnie z PBUE, PN oraz przepisami b.h.p.
Calo$é na majatku uzytkownika oznakowac zgodnie z wymogami RE
Krosno.
Po wykonaniu robot pomiarami sprawdzi¢ uzyskanie wymaganych

parametrow



8. Zestawienie podstawowych materialow

1. kabel YAKXS 4x25 mm2 160 m
2. przewod kabelkowy YDY 3x1,5 mm?2 80 m
3. oprawa oswietleniowa LED 90 W, 12500 Im /4000°K 8 kpl

4 . stup stalowy 10m malowany na kolor Ral 9006 i lakierowany

na fundamencie prefabrykowanym betonowym, z wysiegnikiem I-ramiennym d}. 1,5
m/5°wg.specyfikacji 2 kpl.

5 . stup stalowy 10m malowany na kolor Ral 9006 i lakierowany

na fundamencie prefabrykowanym betonowym, z wysiegnikiem 2-ramiennym dt. 1,5

m/5°wg.specyfikacji 3 kpl.
6. ztacze stupowe z wkladka topikowa zwloczng glL.4A 8 kpl.
7.rura DVK75 120 m
8. rura DVK 50 & m
9. ptaskownik FeZn 25x4 140 m
10. piasek zotty 10 m3
11. folia kalandrowana niebieska szer. 0,4 m 200 m
12. materiatl pomocniczy wg.potrzeb
13.rura dwudzielna PS110 14 m



Cze¢s¢ rysunkowa

- projekt zagospodarowania terenu rys.E1l
- schemat zasilania rys. E2
- uklad sterowniczo-zasilajgcy rys E3
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- kopia uprawnien budowlanych projektanta
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZN1-2TV-R9B *

Pan Janusz Wtodyka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1578/01
adres zamieszkania ul. Niezapominajek 42, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Za¢wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



Rzeszow, lipiec 2023 r.
Inz. Janusz Wtodyka
ul. Niezapominajek 42
35-604 Rzeszow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego, skladam niniejsze
o$wiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey® Projektu Wykonawczy zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

Oswietlenie parkingu na 55 stanowisk- Strzyzow ul. Tunelowa

na dzialee (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 181904 4.0001.1232/15

o sporzadzeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt zostal sporzadzony* / sprawdzeony* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci instalacji elektrycznych: E-172/75

(podpis projektanta)



PGE Divetivhivcia §OA

Ocidzial Ryecz 6y g
Rejon Energetyczny Krosno - CoTmEes v ,
38-400 Krosno, ul. Hutnicze 4 ¥ 7 ¢ ~ {

tel.s 117) 749 7000 O %53/)//\)2 5 g

fax: (171749 7001 J
Einails re06. orpgedystrybucia.pl

Miejscowos¢, 18 kwietnia 2023 r.
L. dz. /..
Egz. nr1

Gmina Strzyzéw
ul. Przectawczyka 5
38-100 Strzyzéw

Dot.: uzgodnienia sposobu zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego na skrzyzowaniu z
projektowanymi ciagami komunikacyjnymi na dz. nr ewid. 1232/15 i 1232/14 obreb
Strzyzow przy ulicy Tunelowej w Strzyzowie

W nawigzaniu do pisma z dnia 13.04.2023 Rejon Energetyczny Krosno informuje, ze nalezy:

- prace ziemne w poblizu istniejgcego kabla elektroenergetycznej prowadzic¢ recznie pod

nadzorem pracownikéw RE Krosno

- na istniejgce kable nN natozy¢ rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego na catych
dtugoéciach ciggdéw komunikacyjnych z marginesem po min. 1m z kazdej strony ciggu
komunikacyjnego po wczesniejszym uzgodnieniu terminu dopuszczenia w CD-6 RE
Krosno

- zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez

pracownikéw RE Krosno

3.A.

Lgion - g T Teshne

1ol

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: WG

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

171



ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyz6w, dnia 2023-06-23

SAMODZIELNE STANOWISKO

DO OBSEUGI NARAD KOORDYNACYINYCH
38-100 STRZYZOW, uL. Przeclawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NK.6630.121.2023

Opis przedmiotu narady: sie¢ elekiroenergetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej
Whioskodawea:  USLUGI PROJEKTOWE Tomasz Swynczak

35-060 RZESZOW Slowackiego 24/5
Whiosek z dnia: 2023-06-05

Inwestor: Gmina Strzyz6w
38-100 STRZYZOW Przeclawczyka 5

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

gmina Strzyzéw - Miasto, obrgb Strzyzéw obr. 1, dz.: 1232/15, 1232/14

DATA NARADY KOORDYNACYJNEIJ: 2023-06-15

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralng czedcia protokolu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

architektoniczno — budowlanej.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2021 1. poz. 1990,art.15) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

6. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno: Prace w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie.
Skrzyzowanie z siecia elektroenergetyczng przed zasypaniem podlega protokolarnemu odbiorowi przez pracownikéw
RE Krosno




UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. |NAZWAINSTYTUC]I IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K. Ziobrowska
2. PINB Strzyzow G.Witek,
3. PZD Strzyzow B.Kleczek "
4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac
S, PGKiM J.Szura "
6. PZM i UW K.Juszezyk
7. PSG sp.z 0.0. 0ZG w Jasle P.Myéka "
8. Orange Polska S.A. J.Bakota, J.Prokop
9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W.Gaj !
0. IPZDW Rzesziw o i1 Pachana, "
1. |OGP GAZ SYSTEM Taméw J.Smutek
12. ORSS Warszawa M.Grzedzicka !
13. Strzyzowski.Net J.Gomélka, M.Gomélka
14. UG i M Strzyzéw
15. UG Czudec
16. UG Frysztak
17. UG Niebylec
18. UG Wisniowa
P
£up. STARQSTY
mgr iz Refal Kawaq
s3me 1 Spektor
t stanowlsko

g Narady Koo rdynacyjnaj




Edytor:
mgr inz. Swist Piotr

Ledolux Poland Sp. z 0.0.
ul. Innowacyjna 1
36-080 Glogdw Malopolski

882-519-307
swist, plotr@ledolux.pl

[PS2304192] Parking PKA

Data:
20.04.2023




[PS2304192] Parking PKA 20.04.2023

[PS2304192) Parking PKA / Lista opraw

[PS2304192] Parking PKA

llosé sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)
8 Ledolux Poland - LUXA DOB 90W TYP2-M LUXA DOB
90W TYP2-M

Wylotswiatta1______ S
WyposaZzenie: 1xXLED '
Stopien efektywnosci: 88.98%

Strymien swietiny lampy: 15300 Im Hustracje céwietlen znajdziész
Strumien $wietiny opraw: 13613 Im w naszym katalogu oswietien.
Moc: 90.0 W

Skutecznos$é swietina: 151.3 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

taczny strumieri $wietiny lampy: 122400 Im, Lgczny strumien Swietiny oprawy: 108904 im, Moc catkowita: 720.0 W, Skuteczno$¢ swietina: 151.3 Im/W

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane s3
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie
danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wlasnoé¢ firmy Ledolux

Strona 2




[PS2304192] Parking PKA 20.04.2023

Teran *  Plan sytuacyjny opraw

Teren 1

PR FE
Ledolux Poland LUXA DOB 90W TYP2-M LUXA DOB 80W TYP2-M
( ' X [m] Y [m] Wysokos$é montazu [m] Wspdlczynnik konserwacji

1 67.788 15.723 10.000 0.80

2 86277 ' - 1585 10.000 080

3 104.816 16.007 10.000 0.80

4 104.826 15.169 10.000 0.80

5 86.312 14.889 10.000 0.80

6 67.798 14.608 10.000 0.80

7 49.283 14.327 10.000 0.80

8 33.164 9.645 10.000 0.80
DIALux Projekt nie jest ofertg handlowa w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Strona 3

przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostal sporzgdzony na podstawie
danych dostarczonych przez Klienta. Projekt stanowi wiasno$¢ firmy Ledolux
Poland Sp. z 0.0. Kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dia
nntrzak inwastunii dla ktdrai ntwar 7astat stwnrznnv iest zabronione.




[PS2304192] Parking PKA

Terar, 1/ Widoid

20.04.2023

Teren 1

DiALux

Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie
danych dostarczonych przez klienta, Projekt stanowi wlasnos¢ firmy Ledolux

Poland Sp. z 0.0. Kopiowanie, wykorzystywanie w celach innych niz dla
natrrah inwachunii dla ktdral nhwdr 7znetal ehwnrrnnvy inst 7zahraninne

Strona 4




[PS2304192] Parking PKA ' 20.04.2023

Teren 1/ Powierzchnie obliczeniowe

Teren 1

% ol

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

‘Ugblne )
Srednia Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik

1. Parking.1.. . __Pionowe natezenie.o$wietlenia[Ix] 10.9_ 7.83 146 . 0.72 0.54
Wysokosé: 0.000 m

2 Parking 2 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 32.1 14.4 48,7 0.45 0.30
Wysoko$é: 0.000 m

3 Parking 3 Pionowe natezenie oswietlenia [ix] 30.8 16.4 49.5 0.53 0.33
Wysokosé: 0.000 m

4 Wijazd Pionowe natezenie oéwietlenia [ix] 25.0 17.0 29.8 0.68 0.57
‘Wysokos$é: 0.000 m

DIALux Projekt nie jest ofertq handlowa w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Strona 5
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie
danych dostarczonych przez klienta. Projekt stanowi wlasnosé firmy Ledolux
Poland Sp. z 0.0. Kopiowanie, wykorzystywanie w celach innvch niz dla
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