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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)
sa wymagania dotyczace projektowanego o$wietlenia ulicznego na stupach
stalowych ocynkowanych -wg. specyfikacji stupy malowane na kolor RAL
9006+lakier bezbarwny, fundament F dostosowany do tego typu stupa,
ztaczki 1ZK kabel YAKXS 4x25 =149 m , oprawy ledowe o charakterystyce
drogowej II klasa izolacji -wg. specyfikacji .Oprawy montowane na
wysiegnikach.
Zasilanie o$wietlenia z istniejacego oswietlenia WO. .Pomiar istnieje

sterowanie projektowane .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST)  stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét oswietlenie
parkingu w Strzyzéwie ul. Tunelowa przewiduje montaz:

5 szt. kompletnych punktéow oéwietleniowych 10 m,8 opraw ledowych

9GWswysiconikéw 2 rarmienmnych-3szt, 2-wysicgnikow i o rarstermych
zgodnych ze specyfikacja podang w PW. Montaz kabla YAKXS 4x25 o
lacznej dlugosci 149 m, utozenie magistrali uziemiajacej z ptaskownika
FeZn 25x4 1= 137m. Stupy malowane na kolor RAL 9006+1akier
bezbarwny+elastomer do 50cm. Oznakowanie stupéw zgodnie z wymogami
RE i wymogami podanymi w PW.

.Lokalizacja stupéw zgodnie z PZT

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z budows oswietlenia ulicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
— Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio
w gruncie, shluzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na

wysokosci nie wigkszej niz 14 m,
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- Maszt oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za
pomoca fundamentu, stuzaca do zamocowania opraw
o$wietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

- Wysiggnik — element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

- Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziahu, filtracji
i przeksztalcania strumienia S$wietlnego wysylanego przez zrédlo
Swiatla , zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i polaczenia i instalacjq elektryczna.

- Przewod - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego nad ziemig i pod ziemisq.

- Ust6j — rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

- Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do
utrzymania masztu lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

- Szafa oSwietleniowa -~ urzadzenie rozdzielczo - sterownicze
bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci
przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich

napigcia w warunkach zakléceniowych.

2. MATERIALY

PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY STOSOWAC MATERIALY KTORE ZOSTALY
DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO LUB JEDNOSTKOWEGO
STOSOWANIA W BUDOWNNICTWIE .PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT DOKONAC

ZATWIERDZENIA MATERIALOW PRZED ZABUDOWANIEM PRZEZ INWESTORA

2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod slupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow
prefabrykowanych wg ustalen dokumentacji projektowej. Ogoélne
wymagania  dotyczace fundamentéw  konstrukcji  okreslone  sg
w PN-80/B-03322[1] .
W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju woéd
gruntowych, nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug
SST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji

betonowych” [35].




5
Sktadowanie prefabrykatéow powinno odbywaé¢ sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podlozu, na przekladkach z drewna
sosnowego.  Kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu,
w nie naslonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.
2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.3.1.Piasek
Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej
gatunku ,,3” odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04[24].
2.3.2.Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna by¢ folia kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4
do0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom
BN-68/6353-03[21].
2.3. Elementy gotowe

1. -

piclabrykowanych  wedbug ustalesi—dokumentacji— projeletciwe;Cptiae
wymagania  dotyczace fundamentéw  konstrukcji  okreSlone @ sg
w PN-80/B-03322[1].

W zaleznoSci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod
gruntowych, nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST,
zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych”[35].

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym,,
utwardzonym i odwodnionym podlozu, na podkladach z drewna

sSosnowego.

Przepusty kablowe powinny byé wykonywane 2z materialow
niepalnych, z tworzyw sztucznych , wytrzymalych mechanicznie,

chemicznie i odpornych na dziatanie huku elektrycznego.
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Rury uzywane do wykonywania przepustéw powinny byé dostatecznie
wytrzymate na dziatajace na nie obciazenia. Wnetrza §cianek powinny byé
gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla
ulatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu
(PCW) o srednicy wewnetrzne nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny
odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205[9].
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu,
w  nienastonecznionych  miejscach  zabezpieczonych  przed ich
uszkodzeniem.
2.3.3.Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spelniaé wymagania
PN-93/E-90401[17]. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu znamionowym
0,6/1 kV, cztero- lub pieciozylowych o zylach aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekréj zyl powinien byé dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania

kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowe] w przypadkaszerowaniaochronregoy Nic zaleca sio—

stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?2.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim

dzialaniem promieni stonecznych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy do
oSwietlenia drogowego stosowaé zrodla $wiatla 1 oprawy spelniajace
wymagania PN-83/E-06305[15].

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na
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zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub
0-15° (montaz na wysiegniku}, uchwyt posiada dodatkowe zabezpicczenie
zapobiegajace przypadkowemu obrdéceniu oprawy na wysiegniku

e Znamiohowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Oprawa wyposazona w ukfad utrzymujgcy statg warto$¢ strumienia
swietlnego w czasie

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —90 W 150Im/W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV v

e Minimalny strumien Swietlny Zrédet swiatta — 12500lm ( przy aktywnej
funkcji utrzymania statego strumienia swietlnego w czasie )

e Zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — 3800K — 4200K

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa wyposazona w roztgcznik odfgczajgcy napiecie po jej otwarciu

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz

modutu zasilajgcego™=

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylaniem
Swiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o
konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej IP 66 i klasg ochronnosci II.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé
wykonane z materialéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz -0,5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100[19].

Stupy o$wietleniowe stalowe
1. stupy wysokie, stalowe, rurowe lub szesciokgtne ocynkowane dwustronnie

ogniowo i malowane proszkowo dwukrotnie: jednokrotnie na kolor RAL 9006
(zalecany, ale takze do uzgodnienia indywidualnie) o wysokim potysku.
Malowanie ma by¢ wykonane przez producenta stupow i poswiadczone
deklaracja,

2. $rednica podstawy stupa co najmniej 177 mm, grubos¢ $cianki 3 mm,
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3. wysiegnik promieniowy typu,, ST” W-1,5m kat 5 stopni srednica 60 mm
inalowany jak stup 112 ramiennych- :

4. wysokos¢ catkowita stupa 10 m ,

5. montaz na fundamencie betonowym prefabrykowanym dostosowanym do
wysokosci stupa,

6. zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

7. zabezpieczenia we wngce stupa bezpiecznikami topikowymi normalno
gabarytowymi o ch-cc:zwlocznej,” zigcza stupowe typu LZK-2-lub tabliczka
bezpiecznikowa z listwami zaciskowymi LZ 95mm?2

8. Gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

9. IZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami zaciskowymi LZ 95mm?2

10. Gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

Shupy i maszty powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia
oprawy 1 wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-75/E-05100[12].

Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchytek
podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200[7]. Spoiny nie
moga wykazywacé peknieé, a otwory na elementy laczace nie powinny miec
podniesionych krawedzi..

Skladowanie stupéw 1 masztow oswietleniowych na placu budowy,
powinno byé na wyréwnanym podlozu w  pozycji poziomej,

z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja

projektowq dla konkretnego wysiegnika i stupa oswietleniowego.

Tabliczke bezpiecznikowo — zaciskowa-IZK nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa . Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia
ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pieé zaciskow

przystosowanych do podlaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.
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Do uszczelniania potaczenia shupa z wysiegnikiem i kapturkiem
ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitéw spetniajgce wymagania

BN-80/6112-28[20].

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania oSwietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do ‘Wykonania oswietlenia winien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosc robéot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego liniowego z platformag i balkonem,
- wiertnicy na podlozu samochodowym ze §widrem & 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw i elementéw oSwietleniowych
‘Wykonawca przystepujac do wykonania o§wietlenia winien wykazad
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych $srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byc¢
zabezpieczone  przed ich  przemieszczaniem, ukladane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych

elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, wykonawca ma
obowigzek na 3 dni powiadomi¢ wilasciciela gruntu o zamiarze

wykonywania robot, sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
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dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania roboét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopoéw recznie. Ich
obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach
wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
SST lub wskazaniami inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznosé.

W celu =zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda 2z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu kabla naleZy dokonaé¢ gruntem z wykopu, Leao
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubos$ci 15 do 20 cm i zageszczaé¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zagegszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,90 wg. BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy
wykonywaé¢ w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzenia fundamentu
stupa. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu
nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé¢ na miejsce wskazane w SST

lub przez InZyniera.

5.2. Wykonanie ustojow pod slupy oSwietleniowe

Zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji

projektowej.
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Fundament powinien byé ustawiony przy pomocy dzwigu, na 10 cm
warstwie betonu B10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250[3] lub
zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-66 /6774-01[23].
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do
ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia * 2 cm. Ustawienie

fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscia + 10 cm.

5.4. Montaz masztow

Przed przystapieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykowych elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu,
lodu itp. Oraz stan powloki antykorozyjnej, ktora w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupelnic.
Maszt ustawiaé¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu

nalezy zwroci¢ uwage aby nie spowodowac odksztalcenia. clementow lub

ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem. Nakretki §rub mocujacych maszt powinny by¢ dokrecone
dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Odchylka osi
masztu nie moze byé wieksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robét montazowych naleZy sprawdzi¢ stan powierzchni
malowanych i w przypadku miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powloke
malujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.
Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 5°C

i wilgotnoéci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

5.5. Montaz stupoéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane
i czesciowo wykonane ustoje. Spod stupa powinien opierac si¢ na warstwie
betonu marki B-10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci minimum 10 cm lub

na plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. -
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Glebokosé¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wg
dokumentacji projektowej. Odchylka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy
ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy
jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do
sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewodow
zasilajacych do stupow i wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody o izolacji
wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1
mm?. Ilo§¢ przewodoéw zalezna jest od iloSci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy

przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach i glowicach masztow

w sposob wskazany przez preducernita opraw,-pe-wprowaazenia Jdo wici

przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy
powinny byé mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla 1

i III strefy wiatrowej.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby
geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne 2z norma
PN-76/E-05125[13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna byé¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promiefi giecia powinien
byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego

srednica.
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Bezposrednio w gruncie kabel nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m
z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym wzdluz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem nalezy ukladac folie koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy ukladaé w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia
poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktadaé w spos6b zapewniajacy:

- nienaruszaliiosé — koastrgkeji— 1 abienie TEwytre e
mechanicznej mostu lub wiaduktu,
- latwos¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawa
i konserwacja konstrukcji.
Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych,
pozostawienie 2-metrowych zapasoéw eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji
poszczegblnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Q/m.
Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji patrz PN-76/E05125.
Co 100 m wykopu badac stopien zageszczenia ktéry nie moze byé mniejszy
jak 0.95.
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej szybkie wylaczenie

napiecia. Polega na polgczeniu cze$ci przewodzacych dostepnych
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z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno - neutralnym PEN
i powodujacym w warunkach zakiéceniowych odtaczenie zasilania.
Zaleca sie wykonywanie uziomu ta§mowo-pretowego z uzyciem pretow
stalowych
@ 20, nie krétszych niz 2,5 m, potaczonych bednarka ocynkowana
25 x 4 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robdt. Inzynier moze
dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych.
W przypadku materiatéow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,

okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekoiwick—miateriaiy,

ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Wykopy pod ustoje slupow

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Po zasypaniu fundamentow,
ustojoéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg. p.5.2 oraz

sprawdzié sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badann powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu
i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymalosci. Parametry te
winny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;
oraz wymaganiami PN-80/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢

doktadnoéé ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

s
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6.4. Latarnie i maszty oSwietleniowe
Elementy latarn powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa
i BN-79/9068-01[30].
Latarnie os$wietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod
wzgledem: |
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowos$ci ustawienia opraw wzgledem osi o§wietlenia jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo —
zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci polgczen srubowych stupéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar
gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych,
a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu.
Pomiary gleboko$ci utozenia bednarki nalezy wykonac¢ co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny 2z wymogami
podanymi w pkt 5.2.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich
rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartodci podanych
w dokumentacji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniuy)
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym

ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.6. Pomiar natezenia oSwietlenia
Pomiary nalezy wykonywac¢ po uplywie co najmniej 0,5 godziny od
wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢é wySwiecone

minimum przez 100 godzii. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej
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i czystej nawierzchni wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, S$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym
zakresie.
Pomiary natezenia oS$wietlenia nalezy wykonaé za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty
powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie
podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéow jezdni zgodnie

z PN-76/E-02032 [10].

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi
elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych

w odpowiednich punktach OST zostang przez InZynicra odrzucone:
Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien

OST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla latarni i stupéw jest sztuka a dla linii jest

metr

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST 1 wymaganiami InzZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod ustoje stupow,

- wykonanie fundamentéw i ustojow,

- wykonanie uzioméw tasmowych.

- ulozenie kabli przed ich zasypaniem
8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robét

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

- protokoly 2z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, uziemien

- protokoty robot zakonczonych,

- certyfikaty, aprobaty techniczne.

- protokoly z pomiaréw izolacji kabli oraz nateZzenia oSwietlenia

- badania zageszczenia gruntu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Jak w dokumentacji przetargowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii o$wietleniowej napowietrznej lub kablowej i 1 sztuki
latarni, masztow lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie rob6t w terenie,
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dostarczenie materialow,
wykopy pod ustoje, fundamenty,
wykonanie fundamentéw lub ustojow,
zasypanie fundamentéw, ustojéow, zageszczenie gruntu oraz
rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz stupéw, opraw, instalacji przeciwporazeniowe;j,
podiaczenie zasilania,
sprawdzenie  dzialania o$wietlenia z pomiarem natezenia
oSwietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania os$wietlenia
Zamawiajgcemu.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Fundamenty konstrukcji wsporczych.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.,

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie

obciazalnosci przewodéow i kabli.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

PN-91/E- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

05160/01

Wymagania dotyczace zestawdéw badanych
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe

wymagania i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o

izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

konstrukcji wsporczych oéwietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych
10.2. Inne dane

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemyslu Materialow

Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych — Czes§é V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w  zakresie ochrony przeciwporazeniowe;
(Dz.U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.).

Instrukcja zabezpieczenn przed korozja konstrukcji betonowych,

nr 240 ITB 1982 r.




