Glowne wejscia do budynku
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Dane techniczne rozdzielnicy RG1: WP
Rozdzielnica natynkowa
Obudowa wiszqca EI90/F90 e/t vk
Klasa ochronnosci: Il
ZASILANIE Z
Napiecie znamionowe: 500VAC/50Hz ZESTAWU
Wszystkie czesci czynne oslonigte oslonami izolacyjnymi sin. instalacjo = KABLOWEGO
o stopniu ochrony co najmniej IP 20. uziemigjqea budynku
Rozdzielnice kompletnie wyposazone i okablowane Ko1+2
z gérnym podejsciem przewodow. c:u.nuvm.%%n\mcs
Rozdzielnice opisa¢ i wyposazy¢ w dokumentacie. Up < 15 KV
W rozdzielnicy pozostawic min. 20% rezerwy miejsca pod przysztq rozbudowe. Zastosowa¢ dobezpieczenie ochronnika przeciwprzepigeiowego
zqodne z instrukejq producenta ochronnika.

Przycisk wylacznika p.poz.
Wyposazony w dwa
zestyki przelqczne
projektowany

Uwaga:

1.Wyk dpowiedzialny jest za

branzami.

2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do mv_.os&o:_o na budowie.

uérosnsoo Jjest zobowiqzany 5_630 whasciwe con_e_a i vo_.:_o?

4.Kable i przewody powinny by¢ P i do krawedzi scian

i sufitu. Wszystkie przewody lqczy¢ w k 1 h glebokich. Kable

poszczegblnych obwodéw vo% _uas&s_..o w _Aoc&ao: _a_u_oéa_. elektroinstalacyjnych

oraz voag_roso. sﬁ% min, m:_s pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod

plytkami i nalezy uklada¢ w rurkach ostonowych.

5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podiqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykona¢ pr dami z 2ylami miedzianymi o izolacji i 3]

na napigcie 750V, a dla kabli 1000V, Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami

3-2ylowymi, o 3-fazowe vnosaos_ u:~<_05=__.

7Wszystkie przejscia przez ma‘oE mo_n_é 3&5_33 voBBsooo po =_o~¢_.._=

oxaa_osns_a S_oz wypetni¢ i i materiatami
dla ] o_os:o_ ov.o_e. 33330 pozarowq.

8.Calose instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem

Jjednoznacznej identyfikacji obwodéw.

9.Kolory elementéw instalacji widocznych nalezy ustalie z Inwestorem.

10.Projekt rozpatrywa¢ joko nierozlqcznq calos¢ czgsci rysunkowej i opisowej.

11.Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z branza sanitarng i architektoniczng.
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pracy oraz ich koordynacjg z innymi

EKOINZYNIERIA s.c.

ul. Wolnosci 39B lok. 1/9; Jelenia Géra
tel. 75/641 07 00; 660701161, 515308290
emalil: ekoinzynierial®@gmail.com
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