Budynek $wietlicy wiejskiej w Krotoszycach ul. Piastowska 40A

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

|. Strona tytutowa — dane ogélne

Zadanie;

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Zakres:

Termomodernizacja budynkéw: Urzedu Gminy w Krotoszycach,
Swietlicy wiejskiej w Krotoszycach i Swietlicy wiejskiej w Krajewie

Budynek $wietlicy w Krotoszycach

59-223 Krotoszyce ul. Piastowska 40A

Gmina Krotoszyce, powiat legnicki
dz. nr 277/1, obr. 0010 Krotoszyce, jedn. ewid. 020903 2

Gmina Krotoszyce,
ul. Piastowska 46,
59-223 Krotoszyce

Termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w tym: wymiana stolarki zewnetrznej
drzwiowej, ocieplenie przegrdod pionowych i poziomych budynku, montaz pompy ciepta i
paneli fotowoltaicznych, wymiana kostki przed budynku $wietlicy od strony drogi.

Kat. obiektu budowlanego: IX — budynki kultury: domy kultury, biblioteki,
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce nr 277/1
bedacej wlasnoscig Gminy


http://dz.u.03.120.1126/

Budynek $wietlicy wiejskiej w Krotoszycach ul. Piastowska 40A

Il. Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot, kolejnos¢ realizacji:
Projekt obejmuje wykonanie remontowych robé6t budowlanych dotyczgcych: ,Termomodernizacji budynku Swietlicy
wiejskiej w tym: wymiana stolarki zewnetrznej drzwiowej, ocieplenie przegréd pionowych i poziomych budynku,

montaz pompy ciepta i paneli fotowoltaicznych, wymiana kostki przed budynku Swietlicy od strony drogi.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: dziatka jest zabudowana, uzbrojona, czesciowo ogrodzona. Dojazd z

drogi publicznej, ulica Piastowska. Budynek w zabudowie zwartej — pierzei, sgsiaduje z budynkiem ustugowym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi: blisko$¢ chodnika.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
a. roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — w czasie wykonywania prac

termomodernizacyjnych i montazowych.

5. Instruktaz bhp pracownikéw przed przystgpieniem do szczegdlnie niebezpiecznych robdét:
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ okresowe szkolenie bhp oraz badania lekarskie w tym wysokosciowe dla
0sOb pracujgcych na wysokosci. Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz bhp, roboty te powinny by¢ wykonywane pod nadzorem os6b z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom — $rodki techniczne i organizacyjne:
Nalezy tak organizowac¢ prace na terenie placu budowy aby poszczegdine roboty nie kolidowaty ze soba. Podczas
prac na wyzszym poziomie nikt nie powinien przebywaé na nizszych poziomach. W czasie prac na wysokosci nikt
nie powinien przebywa¢ w strefie wygrodzenia. Pracownicy pracujgcy przy pracach na wysokosci powinni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej jak kaski, rekawice buty o twardej antyposlizgowej podeszwie i
utwardzonych nosach. Pracujgcy na wysokosci powinni posiada¢ szelki bezpieczenstwa potgczone z konstrukcjg
statg tzw. podzespotem tgczgco - amortyzujgcym, ktérego diugo$é nie moze przekraczaé 2 metry (dotyczy

monterdow paneli fotowoltaicznych). Cato$¢ budowy powinna by¢ ogrodzona.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp zawartych w Dz.U. nr 165 z 2003r. poz. 1650, Dz.U. Nr 47 z
2003r. poz. 401, DZ.u. 120 z 2003r. poz. 1126 i innych. Roboty wykonywa¢ tylko pod nadzorem osoby

uprawnionej. Stosowac instruktarz bhp kazdorazowo przed przystgpieniem do prac na wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL.: Czestaw Mysona

DOS/B0/0532/01
nr ew. uprawnien budowlanych 2687/94



