ROZDZIELNICA "RG1" — LOKALIZACJA PARTER
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Zastosowa¢ dobezpieczenie ochronnika przeciwprzepigciowego I Uwaga:
2godne 7 instrukejq producenta ochronnika l 1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacje z innymi
9 ap : I branzami.
l 2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprowdzenia na budowie.
Z
/ | 3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.
z | 4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi scian
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ j\ e _ _ __2 i sufitu. Wszystkie przewody tqczy¢ w puszkach rozgaleznych glebokich. Kable
poszczegdlnych obwodéw bgdq prowadzone w korytkach kablowych elektroinstalacyjnych
oraz podtynkowo, przykryte min. 5mm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod
N kafelkami, plytkami ceramicznymi nalezy uklada¢ w rurkach ostonowych.
9 S5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podiqczenia urzqdzen.
6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zylami miedzianymi o izolacji znamionowej
na napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami
3-2zytowymi, a 3—fazowe przewodami 5—zytowym
o 7.Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po ulozeniu
= okablowania nalezy wypetni¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami
- zapewniajqcymi wymaganq dla konstrukcji glownej obiektu odpornos¢ pozarowq.
5 8.Calos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem
= jednoznacznej identyfikacji obwodow.
9.Kolory elementdw instalacji widocznych nalezy ustalic z Inwestorem.
10.Projekt rozpatrywa¢ jako nieroztqeznq catost czesci rysunkowej i opisowe;j.
11.Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z branza sanitarng i architektoniczng.
O3
Dane techniczne rozdzielnicy RGT: D02
Rozdzielnica natynkowa
Db arsr EKOINZYNIERIA s.c.
udowa wiszqca. _ ul. Wolnosci 39B lok. 1/9; Jelenia Géra
. el. ; .
Klasa ochronnosci: |l tel. 75/641 07 00; 660701161, 515308290
. I email: ekoinzynierial@gmail.com
Napiecie znamionowe: 500VAC/50Hz e P R
Wszystkie czgsci czynne ostonigte ostonami izolacyjnymi Nazwa & et Swietlicy wiejskiej Krotoszycach
o stopniu ochrony co najmniej IP 20. ZASILANIE Z budowlanego 59 - Nau xamwmn@u_%_ﬂmgsw_a LoA;
. . . . z. nr rotoszyce
Rozdzielnice kompletnie wyposazone i okablowane ISTNIEJACEJ RG jedn. ewid. 020903 2 Y
z gornym podejsciem przewodow. ) (ROZBUDOWA RG) Gmina KroToszyce e
xONaN_a_.:_am. opisac i éwom@a W aoxcamzaew. Inwestor ul. Piastowska 46.59-223 Krotoszyce
W rozdzielnicy pozostawi¢c min. 20% rezerwy miejsca pod przyszlq rozbudowe. 0205
Stadium PT Branza IE Skala -
Projektant | mgr inz Robert Grabowicz nr upr. D0S/0389/PBE/18
Sprawdzajqcy | mgr inz. Olga Wyszywacz nr upr. DOS/0141/PBE/21
Schemat ideowy rozdzielnicy RG1 Nr rys.
Tytut rysunku . L ) L
Przebudowa istniejacej rozdzielnicy | IE-05




