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1. CZESC OGOLNA
1.1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego branzy drogowej
dla budowy drogi gminnej nr 183291P, drogi dojazdowej do gruntéw rolnych, utwardzonej
destruktem bitumicznym (etap | i etap Il) na dziatkach ew. nr284 i 286 w m. Kamionka
Wybudowania. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, powiat czarnkowsko — trzcianecki, gmina Lubasz, obreb Kamionka.
Zakres obiektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora. Projektowany obiekt zaliczany jest
do kategorii XXV.
1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy
1.2.1 Istniejgcy i zamierzony sposdb uzytkowania
Dziatki ew. nr 284 i 286 stanowig projektowany pas drogowy i przebiegajg przez istniejgce
dziatki drogowe juz w chwili obecnej stanowigce dojazd do gruntéw rolnych oraz
pojedynczych zabudowan. Pas jezdni jest umocniony czarnym zuzlem i kamieniami
co stanowi wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drogi. W obrebie opracowania znajduja
sie takie sieci jak: sie¢ elektroenergetyczna, sieé teletechniczna, sie¢ wodociggowa. Wzdtuz
dziatki drogowej znajduje sie réw odwadniajgcy droge. W km 0+408,43 w etapie Il
zlokalizowany jest przepust na rowie, ktdry nie jest w zakresie opracowania.
Droge w obu etapach zaprojektowano jako droge gminng klasy D — dojazdowa o szerokosci
5,00 m wraz z poboczami z kruszywa o szerokosci 0,75 m oraz zjazdami zwyktymi réwniez
utwardzonymi destruktem bitumicznym.
Etap | - poczatek projektowanej drogi znajduje sie na potgczeniu projektowanego odcinka
drogi z drogg o nawierzchni bitumicznej. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest
przed koncem dziatki ewidencyjnej nr 74 (strona prawa). Etap | opracowania ma dfugosc
555,00 m.
Etap Il - poczatek projektowanej drogi znajduje sie na koncu etapu I, w km 0+000,00
natomiast koniec w km 0+438,72.
Pochylenie jezdni drég jest daszkowy i wynosi 2%, pochylenie poboczy jest jednostronne
i wynosi 8%. Wszystkie elementy trasy wskazano na rysunku plansza zagospodarowania

terenu.



1.2.2 Program uzytkowy

Jezdnie drogi gminnej etap | i etap Il zaprojektowano z destruktu bitumicznego grubosci 10
cm.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym, w zakres ktérej wchodzi droga gminna
nr 183291P o nawierzchni z destruktu bitumicznego, szerokos¢ jezdni 5,00 m.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1.4.1 Parametry techniczne drogi —etap li etap Il

- dostepnos¢ — nieograniczona,

- kategoria administracyjna drogi: droga gminna nr 183291P,

- klasa techniczna drogi: D — dojazdowa,

- kategoria ruchu — KR1,

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- szerokos¢ obustronnego pobocza z kruszywa famanego — 0,75 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe)

- rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z destruktu bitumicznego,

- zjazdy zwykte o nawierzchni z destruktu bitumicznego

- dtugos¢ projektowanej drogi — etap I: 555,00 m,

- dtugosc¢ projektowanej drogi — etap 1l: 438,72 m,

1.4.2 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni etap | wynosi 2.775,00 m2,

- powierzchnia jezdni etap Il wynosi 2.250,00 m2,

- powierzchnia zjazdéw wynosi 1.057,00 m2,

- powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 1.538,00 m2,

1.4.3 Projektowana niweleta

Niwelete przedmiotowych etapdow opracowania nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety
drogi z zachowaniem minimalnego spadku o wartosci 0,30%. Aby zachowaé odpowiednie
spadki projektuje sie wykonanie rownania profilujgcego droge na gtebokos¢ 5 cm.

1.4.4 Przekrdj poprzeczny

Budowe drog wewnetrznych zaprojektowano o parametrach technicznych dla drogi klasy
,D” i kategorii ruchu KR1. Szerokos¢ projektowanych drég wynosi 5,00 m, szerokos¢ poboczy

wynosi 0,75 m. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2,00% (daszkowy) zgodnie z rysunkiem



plansza zagospodarowania terenu, spadek poboczy 8,00% w kierunku istniejgcych rowéw
przydroznych.

Konstrukcja nawierzchni drog:

- 10 cm warstwa destruktu bitumicznego,

- 5 cm korytowania nawierzchni wraz z wyréwnaniem i zageszczeniem podtoza.

1.4.5 Projektowane odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe poprzez zaprojektowany uktad spadkéw podtuznych
i poprzecznych beda odprowadzane do znajdujgcych sie wzdtuz drogi rowéw. Planowana
inwestycja nie ma negatywnego wptywu na warunki gruntowo — wodne przylegtych
terendw.

1.4.6 Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych

Technologia wykonania robét ziemnych

W celu zapewnienia dostepu do okolicznych dziatek niwelete zaprojektowano
z zachowaniem istniejgcych spadkow na drodze gminnej. Roboty ziemne przewiduje
sie wykonac sprzetem mechanicznym tj. spycharkami na odlegtos¢ przemieszczania sie mas
ziemnych do 100 m, samochodowymi wywrotkami z uzyciem koparki na odlegtos¢ do 10,00
km. Koszty wywozu i utylizacji nadmiaru gruntu ponowi Wykonawca.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajgcych
w gornej strefie podfoza nasypu, do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu. Wskaznik
zageszczenia nie powinien byé nizszy od 0,95 w skali Proctora dla drog w ruchu lekkim.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktéry okreslono w dokumentacji projektowej. Przekroje poprzeczne powinny
by¢ wytyczone na prostej w odlegtosci co najmniej 40,00 m, na tukach co 10,00 m.
Szczegblnie nalezy zwrécic uwage na ciggte odprowadzanie wéd powierzchniowych
i gruntowych. Do zageszczenia gruntu nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu — w zaleznosci od
rodzaju gruntu. Zageszczenie nalezy wykonywaé od krawedzi jezdni do osi drogi. Wilgotnos$é
gruntu podczas prac zwigzanych z zageszczeniem powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +/-10%.

Technologia robdt nawierzchniowych

Konstrukcje nawierzchni ustalono indywidualnie. Z uwagi na przewidywany ruch lokalny,

stuzacy jedynie jako dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz dojazd do gruntdw rolnych,



przyjeto kategorie ruchu KR1. Konstrukcja jezdni uwzgledniajgca warunki gruntowo —
wodne przedstawia sie nastepujgco:

- 10 cm destruktu bitumicznego,

-5 cm korytowania nawierzchni wraz z wyrdwnaniem i zageszczeniem podtoza.

Zalecenia i uwagi:

e Nadmiar gruntu z terenu budowy nalezy wywiez¢ i zutylizowaé.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy aby zlokalizowad
faktyczne potozenie sieci. W miejscach zblizenia do istniejgce] infrastruktury prac
nalezy wykonywac recznie.

e Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac¢ w terenie.

1.4.7 Kolizje

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduje sie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektryczna,

- sie¢ teletechniczna.

W trakcie wykonywania prac, przede wszystkim robdt zwigzanych z profilowaniem drogi
na gtebokosci 5 cm, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ aby unikngé uszkodzenia
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych sieci podziemnych.

1.5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslona jako proste.

1.6 Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

1.6.1 Spetnienie wymagan podstawowych

a. Bezpieczenstwo konstrukcji

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana zgodnie
z wymogami polskich norm i spetnia wymagania w zakresie nie przekraczania stanéw
granicznych nos$nosci i uzytkowania

b. Bezpieczenstwa pozarowego

Obiekt zostat zaprojektowany z materiatéw niepalnych, odpornych na wysokie
temperatury

c. Bezpieczenstwo uzytkowania

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, parametry techniczne drogi zostaty

przyjete zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.



w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
z2022r., poz. 1518),

d. Odpowiednich warunkéw higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

W ramach realizowanej umowy przewiduje sie stosowanie jedynie materiatéw
posiadajgcych dopuszczenie do obrotu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej

e. Ochrona przed hatasem i drganiami

Projektowany obiekt nie powoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu oraz
drgan.
1.6.2 Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu

a. Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie

cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng, wode
energie cieplng i paliwa.

b. Usuwanie $ciekow, wody opadowej i odpaddéw

Nawierzchnie drdég zaprojektowano w taki sposdb, ze uwzgledniono szybkie
odprowadzenie wéd opadowych przy pomocy spadkéw podtuznych ipoprzecznych
nateren przylegly. Planowana inwestycja nie oddziatuj negatywnie na warunki
gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
1.6.3 Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
Obiekt zaprojektowano zgodnie z zasadg petnej dostepnosci do elementéw wymagajgcych
kontroli i napraw.
2.6.4 Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Projektowana droga spetnia wymagania do korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne.
2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
2.7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ sposob odprowadzenia sciekow
Dla projektowanego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode za wyjatkiem

okresu realizacji zadania.



2.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, zanieczyszczen pytowych
i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczenn gazowych, zapachdéw, zanieczyszczen

pytowych i ptynnych.

2.7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Powstate w trakcie realizacji robdt odpady nalezy segregowac i w ograniczonym zakresie

sktadowa¢ w obszarze placu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwosé negatywnego

wptywu na Srodowisko. W tym celu nalezy stosowaé odpowiednie pojemniki, natomiast

materiaty sypkie sktadowa¢ w zwartych pryzmach z dala od drzew i krzewdw w sposéb

uniemozliwiajacy ich negatywny wptyw na srodowisko glebowo — wodne. Wykonywanie

robot i tymczasowe sktadowanie odpaddw nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym pyleniem

oraz przedostawaniem sie do gruntu poprzez stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen

i szczelnych membran.

2.7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zakiécenia, z podaniem parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji

i terenach bezposrednio sasiadujgcych zwigzane jest z ruchem budowlanym zwigzanym

bezposrednio z realizacjg inwestycji. Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie

powodowata nadmiernych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem. Projektowany obiekt nie jest

zrodtem wibracji ani form promieniowania.

2.7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie zwiekszonego negatywnego oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego

na $srodowisko. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji

technicznych.

2.7.6 Usuwanie Sciekéw, wody opadowej i odpadéw

Nawierzchnie projektowanych drog zaprojektowano tak aby zapewnié¢ szybkie

odprowadzenie wody poprzez zastosowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych na teren

przylegty. Planowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo —

wodne przylegtych dziatek.



2.7.7 Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujgce
wplyw obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych

zabudowan. Obiekt zostat zaprojektowany przy zatozeniu minimalnej ingerencji w tereny

przylegte, w tym s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczagce minimalnych odlegtosci od istniejgcej

zabudowy. Przewidziano utylizacje odpaddéw powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji.

2.8 Elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Kanalizacja deszczowa

Nie projektuje sie

2.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane drogi spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.10 Klauzula wykonawcza

Wszystkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi,

a trudnymi do przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu.

Opracowata:

mgr inz. Monika Biatasik



