PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

poziom terenu

hN

WARSTWA GRUNTU RODZIMEGO

TASMA OSTRZEGAWCZA

NADSYPKA Z PIASKU

DRUT LOKALIZACYJNY
DY 1X2,5mm?

GAZOCIAG PE50

PODSYPKA Z PIASKU

UWAGA:
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1. Trase gazociggu nalezy oznakowac polietylenowa tasmg ostrzegawczg i kablem lokalizacyjnym.

2. Przewdd lokalizacyjny uktada¢ nad gazociggiem w taki sposob, aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki
gazociggu wynosita ok. 5 cm. Podziemne potaczenia odcinkéw przewodu lokalizacyjnego nalezy wykonywa¢ w sposéb
zapewniajacy odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna i przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed korozja.

3. Tasme ostrzegawcza nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociagiem.

"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyzow

Inwestycja:
"Kompleksowa termomodernizacja budynkdéw
szkolnych w Krosnie 1 w Przemyslu”
Lokalizacja:  krosno Dz.nr ew.: 91/9
Obiekt:

Specjalny Osrodek Szkolno—Wychowawczy

Nazwa rys:Utozenie i oznakowanie gazociagu w ziemi

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek
upr. nr PDK /0011 /PWOS /11

Sprawdzit:
mgr inz. Witold Duszlak
upr. nr S—158/01

Opracowat: mgr inz. Mateusz Sitnik
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