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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej cze$ci opracowania jest projekt wykonawczy instalacji c.o. i
c.t. wraz z przebudowa kotlowni oraz instalacja gazowa
dla Specjalnego Osrodka Szkolno—Wychowawczego w Krosnie dla zadania pt.:
"Kompleksowa termomodernizacja budynkow szkolnych w Krosnie i Przemyslu".

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kottowni gazowej. Ponadto projekt zawiera wytyczne
dla nastepujacych branz:
- architektoniczno-budowlanej,
- elektrycznej,
- automatyki - monitorowania i sterowania kottami,
- sanitarnej,
- systemu ASBIG.

3. Wytyczne do projektu
Podstawe techniczng opracowania Stanowig ponizsze materiaty:
- Zlecenie inwestora
- rysunki architektoniczno-budowlane,
- wytyczne projektowania kottowni,
- wytyczne projektowania instalacji gazowej,
- normy 1 przepisy obowiazujace w kraju,
- wytyczne dotyczace mocy grzewczej dla poszczegolnych obiegow grzewczych.

4. Projektowana instalacja grzejnikowa

4.1. Grzejniki

W celu poprawienia efektywonos$ci uktadu grzejnego projektuje si¢ nowa instalacj¢ centralnego
ogrzewania wraz z wymiana istniejacych grzejnikow. Obecne grzejniki beda zastapione grzejnikami
plytowymi bocznozasilanymi zgodnie z czg¢$cia rysunkowa. Grzejniki beda wyposazone w glowice
termostatyczne umozliwiajace regulacjg¢ temperatury. Projektuje sie¢ grzejniki 2 ptytowe oraz 3
ptytowe o wysokosci 500mm.

Grzejniki usytuowane beda na $cianach pod oknami. Zdemontowac nalezy wszystkie istniejgce
grzejniki i zamontowac stalowe grzejniki ptytowe wyposazone w zawor odpowietrzajacy oraz glowice
termostatyczna.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowac do $cian zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika. Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz
bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, stosujac taczniki
podtaczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.



4.2. Instalacja rozprowadzajaca C.O.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana woda grzewcza o parametrach
55/45 st. C. Instalacja bedzie obstugiwata wszystkie pomieszczenia w budynku. Do wykonania
instalacji nalezy uzy¢ rur ze stali weglowej ocynkowanej (typu Steel).

Przej$cia przez stropy i §ciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych. W tulei ochronne;j
nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie, a ich $rednica powinna by¢ wigksza od srednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ dtuzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony,
a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng wypehi¢ materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych prowadzi¢ obok
siebie utozone roéwnolegle w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody instalacji C.O. prowadzone bgda w posadzce.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu
oraz zapewni¢ swobodny, po osiowy przesuw przewodu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
Zapewniajacy naturalng kompensacje wydluzen cieplnych na zalamaniach. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje ze stala
odlegltoscia miedzy osiami wynoszaca 8 cm.

Projektowang instalacj¢ C.O. prowadzong po powierzchni $cian wykona¢ z rur taczonych ksztattkami
przez zaprasowanie skltadajacych sie¢ z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz
antykorozyjng warstwa cynku). Przej$cia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych.

4.3. Armatura C.O

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa
powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegblnych piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych. Armature regulacyjng w pomieszczeniach ogoélnodostepnych
zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w
grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowac zawory odcinajace.
Instalacje rozprowadzajacag C.O. odwadniaé przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami
(zespolone z armaturg regulacyjng). Zachowac spadki w kierunku pionéw min. 3%.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
warto$ci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Nastawy zaworow regulacyjnych, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.



5. Kotlownia

5.1. Opis rozwigzania projektowanej kotlowni

Przystosowanie pomieszczenia kotlowni:

W celu zapewnienia minimalnej kubatury pomieszczenia kottowni nalezy wyburzy¢ $ciane
oddzielajaca pomieszczenie narozne budynku (WC) od pomieszczenia w ktorym wchodza do budynku
rurociagi grzewcze. Z czgsci powstalego pomieszczenia nalezy wydzieli¢ pomieszczenie w ktorym
bedzie znajdowata si¢ miska ustgpowa wraz z umywalka. Pomieszczenie sanitariatu oddzieli¢ $cianka
spetniajaca minimalne przepisy p.poz EI60. Sanitariat bgdzie wentylowany poprzez wentylator
mechaniczny odprowadzajacy powietrze zabudowanym kanalem do zewnetrznego pionu
wentylacyjnego zgodnie z rysunkiem. Pozostata cz¢$¢ pomieszczenia bedzie tworzy¢ pomieszczenie
kottowni. W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ podloge z materiatow odpornych na
zachlapanie. Strop w kottowni musi spelnia¢ wymaganie przeciwpozarowe EI60. Drzwi w kottowni
muszg spetnia¢ wymagania p.poz EI60 oraz musza by¢ wyposazone w dzwigni¢ antypaniczng od
strony kottowni. Kotlownia musi zosta¢é wyposazona w instalacj¢ o$wietleniowg o stopniu ochrony
IP65.

Lokalizacja:

Projektowana kottownia znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru w
pomieszczeniu nr 5. Kotlownia bedzie zasilana gazem ziemnym. Kociot gazowy bedzie pobierac
powietrze do spalania z zewnatrz. Kociot bedzie wspotpracowat z 2 pompami ciepta powietrznymi
typu split. Powierzchnia kotlowni wynosi 14,88 m?, wysoko$¢ 3 m. Kotlownia posiada jedng $ciang
zewnetrzng na ktorej znajduja si¢ dwa okna.

Technologia kottowni:

Kottownia projektowana jest dla potrzeb instalacji c.o. oraz ciepta technologicznego (dla sali
gimnastycznej) dla modernizowanego budynku Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego w
Krosnie. W kotlowni zaprojektowano wiszacy kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o
znamionowej mocy cieplnej 80 kW oraz dwie pompy ciepta typu split o mocy 30 kW kazda.
Zaprojektowano uklad grzewczy zasilany z kaskady kotta i pomp ciepta poprzez rozdzielacz z
nastgpujacymi obiegami hydraulicznymi:

- instalacja ciepta technologicznego (ogrzewanie Sali gimnastycznej),

- instalacja grzewcza.

W/w. obiegi hydrauliczne bgda odseparowane od obiegu kottowego poprzez sprzeglo hydrauliczne.
Uktad kaskadowy bedzie wytwarza¢ wode grzewczg o temp. 50/38 °C w przypadku zastosowania
pomp ciepta oraz 55/30 °C w przypadku zastosowania kotta gazowego — parametr sterowany wg.
automatyki — w ilo$ci zaleznej od zapotrzebowania na ciepto instalacji grzewczej.

Obieg hydrauliczny bedzie wytwarzal wode grzewcza na potrzeby instalacji grzejnikowej oraz
instalacji ciepta technologicznego. W/w wewnetrzne instalacje beda zasilane poprzez rozdzielacz
wody grzewczej zlokalizowany w kotlowni.

Rurociagi c.o. w obrgbie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie wg PN-80/H-74244. Odpowiedni spadek prowadzenia przewodow zapewni dobre
odpowietrzenie elementéw instalacyjnych. W celu odpowietrzania instalacji zaprojektowano w
najwyzszym punkcie instalacji odpowietrzniki.

W celu rozprowadzania wody grzewczej do grzejnikoéw oraz ciepta technologicznego w
kotlowni zaprojektowano rozdzielacz (zasilanie, powrdot) — DN 80. Przed rozdzielaczem zasilania
zaprojektowano filtr siatkowy. Rozdzielacze wykona¢ z rur stalowych. Do pomieszczenia kottowni
bedzie doprowadzona zimna woda na potrzeby napelniania instalacji grzewczej i uzupetiania ztadu.
Na instalacji zaplanowano naczynie przeponowe, termometry, manometry, zawory bezpieczenstwa,



zawory odcinajgce, zwrotne oraz filtry wodne. Spaliny zostang odprowadzone przez komin poprzez
przewod spalinowy o $rednicy DN 110/160 ze stali kwasoodpornej izolowany termicznie prowadzony
po $cianie zewngtrznej budynku. Skropliny z komina poprzez neutralizator kondensatu odprowadzi¢
do kanalizacji sanitarnej. Kottownia w zakresie ochrony $rodowiska nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska. Przejscia przewodow przez ognioodporne §ciany powinny zapewnia¢ ognioszczelno$é i
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Bilans cieplny dla kotlowni przyjeto wg danych projektu c.o.:

Nr obiegu Opis Moc cieplna
- - [kW]
OBIEG | Centralne ogrzewanie 66,85
OBIEG Il Ciepto technologiczne 10
RAZEM: 76,85
Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny 0 mocy znamionowej 80 kW oraz

dwie pompy ciepta 0 mocy 30 kW kazda

5.2. Urzadzenia

5.2.1. Kotly gazowe
Dobrano gazowy wiszacy kondensacyjny kociot 0 parametrach
minimalnych lub rownowazny pobierajacy powietrze do spalania z zewnatrz o mocy 80 kW 0
ponizszych parametrach:
- znamionowa moc cieplna 50/30 °C - 20,8-84,5 kW
- dopuszczalne ci$nienie robocze 4 bar
- kociot przystosowany do spalania gazow ziemnych (standardowo GZ 50)
- maksymalna temperatura zasilania [Tmax] 90°
- modulacja mocy palnika od 18% do 100%

- ci$nienie dyspozycyjne wentylatora (pmax) 195 Pa
- sprawnosci dla parametrow pracy 40/30° - 109,7%, 80/60° - 96,7%

5.2.2. Pompy ciepla

Dobrano 2 hydrobloki z grzatkg 12kW — moc 33kW. Dobrane pompy ciepta majg mozliwos¢
dziatania przy temperaturze zewngtrznej -15°C oraz przy tej temperaturze sa wstanie
podgrza¢ czynnik grzewczy do temperatury 55°C.

5.2.3. Pompy obiegu kotlowego
Dane wejsciowe:
Moc nominalna kotta: 80 kW
Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t/t, = 50/38°C
Opor na kotle: 3,5 kPa
Opor obiegu kotta: 6 kPa
Opor na sprzegle: 3 kPa
, _LISxO
? At
Vp=1,15x80x860/12




V, = 6,59 [m3/h]

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy ,,P1”:
Hp= 1,28 [m]

5.2.4. Sprzeglo hydrauliczne

Dane wejsciowe:

Temperatura wody wejsciowej, T1 = 50°C

Temperatura wody wyjsciowej, T» = 38°C

Moc cieplna uktadu kottowego, Q = 80 [KW]

Obliczeniowy przeptyw nominalny dla sprzegta: V = 6,59 [m®/h]

Sprzegto hydrauliczne posiada wbudowany separator powietrza i zanieczyszczen. Nalezy zamontowac

odpowietrznik na kré¢cu gornym oraz zawor spustowy na kroé¢cu dolnym.
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5.2.5. Wymienniki plytowe

Dla odcigcia hydraulicznego instalacji c.0. od instalacji c.t. zaprojektowano wymiennik

plytowy:
DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyijsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek ci$n. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosc¢

Ciepto wiasciwe
Przewodnos$¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
10,0
5,0

Water
50,0
38,0
0,20
0,72
0,72
10,0

3,0
55,0

Strona 1
0,9
0,0513
3137,3
2702,2
16

1,1

0,0

0,48
0,07
425
7985,96

Strona 1

Water

44,0

992,99

4,19

0,625
0,0006

4,08

Strona 2
kW
°C
%

Ethylene Glycol 35,0 %

35,0 °C
45,0 °C
0,27 kg/s
0,94 m?/h
0,95 m3/h
10,0 kPa
3,0 bar
50,0 °C
Strona 2
m2
m2K/kW
W/m2K
W/m2K
%
2,0 kPa
0,0 kPa
0,63 m/s
0,08 m/s
248 [-]
5803,5 W/m2K
Strona 2
Ethylene Glycol 35,0 %
40,0 °C
1044,71 kg/m?3
3,64 kJ/kgK
0,465 W/mK
0,0013 Ns/m?
10,52 [



8]

28

bar
°C
°C

Typ wymiennika LB31-20H-1"
Numer 0203-
125

[D% o ‘

o™ R | SECESFOL
PARAMETRY
Max. 30
Max. 230
Min. -195
Grupa 1
PARAMETRY
Objetos¢ str. 0,9
Objetos¢ str. 0,9
Waga 5,0

kg

O

STANDARDOWA LOKALIZACJA

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY

K1 - Gwint zewnetrzny G 1"
K2 - Gwint zewnetrzny G 1"
K3 - Gwint zewnetrzny G 1"

KA - Gwint zewnatrznv (G 1"



5.2.6. Zabezpieczenie kottowni

Dla zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i wzrostem objetosci wody w instalacji
projektuje sie:

Dobér naczynia przeponowego:

- naczynie przeponowe do instalacji grzewczej.
Po= 1,0 bar
Dobor wg. DIN EN 12828, VDI 4708 programem Reflex Pro Win:

Ci$nienie statyczne 0,3 bar

Ci$nienie wstepne 1,0 bar

Cisnienie instalacji 2,5 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar
Poj. Vn dobrana 140 litrow

Rura wzbiorcza: DN20

Wartosci przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napelniania przy odpowiednigj
temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) Cisnienie w bar
20 2,1
30 2,2
40 2,4
50 2,5

Dobrano naczynie przeponowe dla instalacji:
Naczynie

Pojemnos¢ nominalna: 140 litréw
Max pojemnos¢ uzytkowa: 126 litrow
Dop. temp. inst. zasil.:120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Dop. cisnienie pracy: 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica: 480 mm

Wysokosé: 886 mm

Waga: 13,1 kg

Przyltacze uktadu: R 1

- naczynie przeponowe dla kotla gazowego i pomp ciepla:
Naczynie

Pojemno$¢ nominalna: 7 litrow

Max pojemno$¢ uzytkowa: 5 litrow

Dop. temp. inst. zasil.:120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C

Dop. cisnienie pracy: 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar

Ci$nienie wstepne ustawione: 1,0 bar
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Srednica: 206 mm
Wysokosé: 286 mm
Waga: 1,7 kg

Przytacze uktadu: R 3/4

Dobor zaworu bezpieczenstwa:

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkéw Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-
KW/04

1. Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmnie;j:

m = 3600-= [kg/h]
N — maksymalna trwata moc cieplna [kW]
I — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]
N =85 [kW]
r=2125,5 [kJ/kg] — dla p = 3 bar

Wymagana przepustowosc¢

m = 3600 -

kg/h
211259/

m > 144,0 kg/h

ilo§¢ przyjetych do obliczen zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt

Wymagana przepustowo$¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi: 144,0 kg/h /1 szt
Mobi > 144,0 kg/h

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

4 m
10-K,-K,-a-(p, +0,1)

m - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspdlczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

K> - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ci$nien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

a - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéow

p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego
zabezpieczonego kotta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa 47, 3 bar
K1 =0,53
K:=1
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a=0,63
p1 = 0,33 MPa (1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta)
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

p 144
"~ 10-0,53-1-0,63-(0,33+0,1)

A =100 mm?

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4-4 4-100
b b

d=11mm

Dobrano zawoér bezpieczenstwa 1/2” 3 bar - 1szt

Najmniejsza $rednica kanalu dolotowego d, = 12 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

m-d; w122

A =
0 4 4

Ao = 113 mm?

3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:

Przepustowos$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa
mTZ= 10 'Kl'Kz - '(p1+0,1) 'A

m,, =10-0,53-1-0,63- (0,33 +0,1) - 113

mr, = 162,9 kg/h

Ilo$¢ dobranych zaworow bezpieczenstwa — 1 szt

Sumaryczna przepustowos$¢ zaworow bezpieczenstwa wynosi 162,9 kg/h x 1szt = 162,9 kg/h
162,9>144,0

czyli
Mrz 2 Mobl

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

Nalezy zastosowaé dla kotta zawor bezpieczenstwa %5, 3 bar

Dobor 2 zaworu bezpieczenstwa:

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkow Urzgdu Dozoru Technicznego WUDT-UC-
KW/04

4, Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.
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Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmnie;j:

m = 3600-= [kg/h]
N — maksymalna trwata moc cieplna [kW]
I — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezp. [kl/kg]
N =30 [kW]
r=2125,5 [kJ/kg] — dla p = 3 bar
Wymagana przepustowos¢
30

2125,5
m > 51,0 kg/h

ilos¢ przyjetych do obliczen zaworéow bezpieczenstwa: 1 szt

m = 3600 -

kg/h

Wymagana przepustowos$¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi: 51,0 kg/h/ 1 szt
Mon > 51,0 kg/h

5. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanalu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

4 m
10-K,-K,-a-(p, +0,1)

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

K> - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

a - dopuszczony wspotezynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw

p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wicksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego
zabezpieczonego kotta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa 42", 3 bar

K1 =0,53
Kz =1
o=0,63

p1 = 0,33 MPa (1,1 cis$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotla)
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

51
A =
10-0,53-1-0,63-(0,33 + 0,1)

A = 35 mm?

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
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d=7mm
Dobrano zawér bezpieczenstwa 2", 3 bar — 1szt
Najmniejsza Srednica kanalu dolotowego d, = 12 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

m-di  mw-12°

A =
0 4 4
Ao = 113 mm?
6. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:

Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa
mTZ= 10 'Kl'Kz - '(p1+0,1) 'A

m,, =10-0,53-1-0,63- (0,33 +0,1) - 113

my; = 162,9 kg/h

Ilo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa — 1 szt

Sumaryczna przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa wynosi 162,9 kg/h x 1szt = 162,9 kg/h
162,9>51,0

czyli
Miz = M

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

Nalezy zastosowa¢ dla kazdej pompy ciepla zawor bezpieczehstwa 1/2”, 3 bar

5.2.7. Stacja demineralizacji wody

Projektuje si¢ stacje demineralizacji wody dzialajacg na zasadzie odwroconej osmozy, o
wydatku minimalnym 120 1/h, stacje demineralizacji oraz filtr wstgpny. Woda uzdatniona bedzie
stuzy¢ zaréwno do napelniania instalacji grzewczej.

5.2.8. Pompy obiegéw grzewczych

- pompa obiegu c.o. ,,P2”

Dane wejSciowe:

Moc nominalna obiegu: 67 kW

Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t/t, = 50/38°C

Najbardziej niekorzystny obieg: 17,9 kPa

Opor na sprzegle: 3 kPa

Przeptyw: 5128 kg/h = 5,13 m¥h
V,=1,15x5,13
V, =5,90 [m*/h]



Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp = 2,13 [m]

- pompa obiegu c.t przed wymiennikiem ,,P3”

Dane wejsciowe:

Moc nominalna obiegu: 10 kW

Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 50/38°C

Opor na wymienniku: 1,1 kPa

Opor na rozdzielaczu: 3 kPa

Przeptyw: 0,86 m%h
V,=1,15x0,86
V, = 0,99 [m¥/h]

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp = 0,42 [m]
- pompa mieszajaca c.t. ,,P4”
Dane wejsciowe:
Moc nominalna obiegu: 10 kW
Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 45/35°C
Opor obiegu: 13,08 kPa
Opor na wymienniku: 2,0 kPa
Opor na zaworze: 5 kPa
Przeptyw: 0,86 m®h
V,=1,15x 0,86
V,=0,99 [m¥/h]

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy:

H, = 2,05 [m]

5.2.9. Zabezpieczenie obiegu c.t.

Dla zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i wzrostem objetosci wody w instalacji projektuje sie:
Dobor naczynia przeponowego:
- naczynie przeponowe do instalacji grzewczej.

Po= 2,0 bar
Dobor wg. DIN EN 12828, VDI 4708 programem Reflex Pro Win:



Cisnienie statyczne 0,3 bar

Ci$nienie wstepne 1,0 bar

Cisnienie instalacji 2,5 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar
Poj. Vn dobrana 12 litréw

Rura wzbiorcza: DN20

Pojemnos$¢ po rozszerzeniu Ve 5 litrow
Zawartos¢ wstepna wody 2,2 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3 litry
Rzeczywisty zasob wody 4,9 % lub 7 litrow

Wartosci przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej

temperaturze
Max temp. uktadu. (°C) Ci$nienie w bar
10 2,2
20 2,2
30 2,3
40 2,5

Dobrano naczynie przeponowe dla instalacji:

Naczynie
Pojemno$¢ nominalna: 16 litrow

Max pojemno$¢ uzytkowa: 14 litrow
Dop. temp. inst. zasil.:120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Dop. cisnienie pracy: 6 bar

Ciénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica: 280 mm

Wysokos¢: 345 mm

Waga: 2,9 kg

Przytacze uktadu: R 3/4

Dobér zaworu bezpieczenstwa do wymiennika ciepla:

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkow Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-
KW/04

1. Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmnie;j:
m=3600-~ [kg/h]

N — maksymalna trwata moc cieplna [kW]

I — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]
N =10 [kW]
r=2125,5 [kJ/kg] —dla p = 3 bar
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Wymagana przepustowos¢

m = 3600 - kg/h
2125,5 a/

m > 17,0 kg/h

ilo$¢ przyjetych do obliczen zaworow bezpieczenstwa: 1 szt

Wymagana przepustowo$¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi: 17,0 kg/h / 1 szt
Mow > 17,0 kg/h

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

4 m
10-K,-K,-a-(p, +0,1)

m - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspotezynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

K> - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ci$nien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

o, - dopuszczony wspolczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazoéw

p:1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego
zabezpieczonego kotta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa ¥2”, 2,5 bar

K1 =0,53
Kz =1
o=0,63

p1 = 0,33 MPa (1,1 cis$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotla)
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
p 17,00
©10-0,53-1-0,63 - (0,33 +0,1)
A =12 mm?

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4-4 ’4-12
d: —_— =
I m

d=4mm

Dobrano zawér bezpieczenstwa %, 3 bar — 1szt
Najmniejsza $rednica kanalu dolotowego d, = 12 mm
Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa
m-di  mw-12°
AO p— p—
4 4
Ao = 113 mm?
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3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:

Przepustowos$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa

mTZ= 10 'Kl'Kz - '(p1+0,1) 'A

m,, =10-0,53-1-0,73- (0,33 +0,1) - 113

my, = 162,9 kg/h

[lo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa — 1 szt

Sumaryczna przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa wynosi 162,9 kg/h x 1szt = 162,9 kg/h
162,9>17,0

czyli

Mrz = Mob

Cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej sa takie same w zwiazku z tym nie jest

wymagane zabezpieczenie ze wzgledu na pgknigcie wymiennika.
Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

5.2.10. Zawory 3-drogowe

- zawor 3-dr. Ukladu mieszajacego

Opor obiegu o statym przeptywie: 12 kPa
Przeptyw: 0,86 m%h

Dobor wstepny zaworu: DN15, kys = 2,5 m¥h
Ap = 6,0 kPa
Autorytet zaworu, a= &7[31
Apl+Ap2
Gdzie:
Ap1 = spadek cisnienia na catkowicie
otwartym zaworze
Ap2 = spadek cishienia na pozostatej czesci
obiegu przy catkowicie otwartym
zaworze

a=12/(12+12)=0,5

Dobrano zawor DN15, kys = 2,5 m¥h z sitownikiem
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5.2.11. Neutralizator kondensatu

Maksymalna ilo$¢ kondensatu dla kotta o mocy 85kW wynosi Vi = 9,3 I/h

Dobrano neutralizator kondensatu NEO.1

Warto$¢ pH zneutralizowanego kondensatu nalezy sprawdzac przynajmniej 2 razy w roku, pH
skroplin powinno utrzymywac si¢ w zakresie 10 — 6,5. Przy pH skroplin nizszym niz 6,5 nalezy
wymieni¢ §rodek neutralizujacy.

5.3. Wentylacja kotlowni

Dane wyjsciowe:
- moc nominalna kotta: Q = 80 kW
- wskaznik wentylacji nawiewnej: Wn = 5cm?kW

Obliczeniowy przekroj kanatu nawiewnego
Fr=Q xWn
Fn =80 x5 =400 cm?

Kanal wywiewny
Dla zapewnienia wymaganej wentylacji kottowni projektuje zewngtrzny pion wentylacyjny
izolowany o $rednicy fi 150.

5.4. Odprowadzanie spalin

Dla zaprojektowanego kotla spaliny zostang odprowadzone przez przewdd kominowy ze stali
szlachetnej prowadzony na zewnatrz po $cianie budynku o $rednicy 110/160 mm. Komin izolowany w
ptaszczu z blachy stalowej nierdzewnej. Nalezy zastosowa¢ podpory i uchwyty systemowe producenta
komina. Catkowita wysoko$¢ komina ok. 8 m.

Uklad spalinowy nalezy wyposazy¢ w automatyczny system wykrywania zaniku ciggu kominowego i
wylaczajacy kociot.

5.5. Rurociagi, armatura i izolacja

5.5.1. Instalacja wewnetrzna

Rurociagi grzewcze wykonaé z rur stalowych typu Steel podwdjnie ocynkowanych, tagczonych
przez zaprasowanie. Kotlownia stanowi wydzielong strefe pozarowa, dlatego kazde przejscie przez
$cian¢ kotlowni nalezy wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej 60 min.
Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunkach kotta. Najwyzsze punkty
instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy odpowietrznikow powietrza.

5.5.2. Czyszczenie rurociggow

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predko$cig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
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zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowa faze plukania

nalezy wykona¢ woda zasilajaca.

5.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do parametrow czynnika i

otoczenia. Dla instalacji wewngtrznych oczy$ci¢ powierzchnie przy pomocy szczotkowania.

5.5.4. Izolacje rurociagow
Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Dz. U. 75 wraz z p6zniejszymi zmianami. Przewody w

izolacji otuling z pianki PU lub welny mineralnej, o nastgpujacych grubos$ciach, zgodnie z ponizsza

tabela:

Wymagania izolacji cieplnej zgodnie z Warunkami Technicznymi

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepteji | 50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem

odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
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wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢
dostosowane do danego typu i srednicy zaworu, zasuwy lub polgczenia kolierzowego.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ zakonczona przed kolierzem w odlegtosci
rownej dtugosci $ruby plus 10 mm.

5.6. Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie rob6t montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Kotlowni na Paliwo gazowe i olejowe” — wydanie I1.
Kotly montowa¢ zgodnie z dokumentacja producenta. Elementy kominowe musza posiadac
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonanie komina nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez system kominowy. Po wykonaniu
instalacji ciepta w obrebie kotlowni wykonaé trzykrotnie ptukanie catej instalacji wodg o predkosci
wiekszej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Proby szczelnosci instalacji na zimno wykona¢ na ci$nienie
p = 8 kg/cm2 na warunkach normy PN/B-10400. Nastepnie wykona¢ probe na goraco. Uktad
projektowanej automatyki pozwala na prace kotlowni bez statej obstugi. Wykonanie kottowni nalezy
zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

5.7. Odbior kotlowni i przekazanie do eksploatacji

Odbior kotlowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci kottowni do
rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy. Rozruch
prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0so6b przewidzianych
w przepisach szczegétowych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego, Inwestor zwotuje
komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kotlowni i dopuszcza ja do eksploatacji.
Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych
urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw, Wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi
kotlowni powinien dostarczy¢ pelng instrukcje eksploatacyjna zawierajaca schemat technologiczny
kotlowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i Sposéb jej programowania
i obstugi na poziomie uzytkownika.

6. Instalacja gazowa

6.1. Opis projektowanej instalacji

Instalacja bedzie zasila¢ kociot gazowy kondensacyjny oraz kuchni¢ gazowa. Moc kotta
gazowego bedzie wynosita 80 kW i bedzie on umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu o
wymiarach 3m x 2,5m. Kuchenka gazowa o mocy 16 kW zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu nr 6 na parterze.

Wszystkie urzadzenia zasilane beda gazem ziemnym wysokometanowym typu E z istniejacej
sieci gazowej, z ktorego transportowany jest do budynku przytaczem gazowym PE50/DN40
(PE/stal). Gaz doprowadzany bedzie do 2 urzadzen o maksymalnej mocy Q=96 kW

Rodzaj 1 1lo$¢ urzadzen gazowych:

Urzadzenia Moc urzadzenia [kKW] | ilo$¢ | L.aczna moc [KW]
Kociot kondensacyjny 1 - projektowany 80 1 80
Kuchenka gazowa - istniejgca 16 1 16
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Razem: | 96,0 |

Zgodnie z warunkami przytacza przewidziano skrzynke gazowa na Scianie wschodniej
budynku. W skrzynce zastosowano gazomierz miechowy G4, rozstaw kro¢cow 130 [mm]
oraz reduktor o przepustowosci do 10 m3/h. Za kurkiem gltéwnym projektuje si¢ skrzynke
9500600 z gazomierzem oraz drugg skrzynke 600x600 z zaworem systemu ASBIG
odcinajgcym doplyw w przypadku ulatniania si¢ gazu. Istnieje rowniez mozliwo$¢ r¢cznej
obstugi wspolnych odcie¢ doptywu gazu wewnatrz 1 na zewnatrz budynku.

Sie¢ przewodow wewnetrznych wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem 4%, w kierunku sieci
gazowej lub przyborow.

Sie¢ przewodow wewnetrznych wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku sieci
gazowej lub przyboréw. Instalacja gazowa zasilajaca urzadzenia i kotlty bedzie przewodami o
$rednicy od @40mm do @¥25mm.

Obliczenie wymaganej objetosci projektowanej instalacji gazowej:
Q

360 (1 + 75555

V,=

gdzie:
Va— minimalna objeto$é¢ kumulacyjna instalacji gazowej [m?],
Q — pobér gazu przez urzadzenie gazowe [m°/h],
p—wymagane ci$nienie gazu przed palnikiem [Pa].
V, = 1033 = 0,0245 m3
a_360(1+ﬂ)_ e

10000
Warunek do spetnienia: Vp>Va

Objetos¢ projektowanej instalacji Vp: 0,0092 m3

0,0092 m3< 0,02 m?® — warunek nie spetniony

Aby spelni¢ wymagany warunek objetosci projektowanej instalacji gazowej zastosowano
bufor w postaci rury bezszwowej DN 250 1 dtugosci L=0,5 m.

Wszystkie przewody prowadzi¢ po powierzchni $Scian w odleglosci 2 cm od powierzchni
tynku. Przybory gazowe podiaczy¢ do instalacji na sztywno za pomoca dwuzlgczek,
posiadajacych odpowiedni atest. Na galazkach potaczeniowych wmontowaé kurki ¢éwieré
obrotowe na Klucz lub kurki kulowe z odpowiednimi atestami i o odpowiednich $rednicach.
Przej$cia gazociagu przez $ciany konstrukcyjne budynku wykona¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r.

6.2. Wytyczne eksploatacji instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, ktore polega na:
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-kontroli zgodnos$ci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami,

-ocenie jako$ci wykonania,

-sprawdzeniu szczelnosci instalacji powietrzem o cisnieniu 0,05MPa tj. 370mmHg, w czasie
minimum 30 minut - ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢! Przy prowadzeniu instalacji przez
pomieszczenia mieszkalne cisnienie proby wynosi 0,1MPa.Wszystkieroboty nalezy
prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i1 ppoz. Wszystkie zastosowane materiaty muszg
posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do uzytku w tego typu instalacjach.

6.4. Uwagi koncowe

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezb¢dny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

- Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ polskim
normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujaca procedura.

Roboty szczegbélowo nie opisane nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkow
Technicznych i1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz przepisOw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 77 poz. 690).

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ probe ci$nienia na szczelno$¢ w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Probe instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99. Poz. 836).

7. Wymagania dla instalacji gazowej

Projektowana kottownia znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
Zasilana bedzie gazem ziemnym. Kotly gazowe z zamknieta komorg spalania beda pobiera¢ powietrze
do spalania z zewnatrz. Powierzchnia kottowni wynosi 7,64 m? wysoko§¢ 3 m.
Wentylacja pomieszczenia: grawitacyjna.

Zapotrzebowanie na gaz:

Moc Zapotrzebowanie
Urzadzenia znamionowa ilosé¢ Laczna moc [KW] na gaz GZ50
[kW] [m3/h]
Kociot gazo_wy 80 1 80 8,60
kondensacyjny
Razem: 80 8,60
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Dla ochrony kotlowni przyjeto Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej,
w sktad ktorego wchodzi zawor samozamykajacy systemu ASBIG, modul alarmowy oraz
czujnik detekcji gazu zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Detekcja gazu powinna by¢
wykonana na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowosci gazu.

8. Wytyczne eksploatacji kotlowni gazowej

W czasie eksploatacji kottowni gazowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- w kottowni nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw lub tez wykorzystywac ich do innych celow,
- kontrole cato$ci urzadzen przeprowadza¢ raz w roku zawsze przed rozpoczgciem sezonu
grzewczego, kontrole mechanizméw zabezpieczajacych nalezy przeprowadzi¢ co najmniej raz
W miesigcu,
- obowigzek usuwania zanieczyszczen z przewodow kominowych minimum 2 razy w roku przez
uprawnione stuzby kominiarskie,
- podczas prac remontowych nie nalezy uzywa¢ otwartego ognia, a gdy istnieje taka konieczno$é
trzeba stosowac sig Scisle do przepisow dotyczacych prac spawalniczych prowadzonych w warunkach
zagrozenia pozarem lub wybuchem,
- przestrzegac zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ odpowiednie widoczne znaki i napisy,
- w kottowni umiesci¢ w widocznym miejscu:
- instrukcje obstugi urzadzen opalanych gazem,
- instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru,
- wykaz postepowania na wypadek pozaru,
- wykaz numeréw alarmowych,
- schemat ideowy technologii kottowni,
- zakaz wstepu do kotlowni osobom nieuprawnionym — odpowiedni napis umiesci¢ na trwalej
tabliczce,
- kotlownie wyposazy¢ w instrukcje technologiczno — ruchowa,
- do obstugi urzadzen kotlowni i stacji uzdatniania wody uzytkownik powinien wyznaczy¢
pracownikow posiadajacych wymagane w tym zakresie uprawnienia oraz przeszkolenie BHP i p-poz.
Przestrzeganie tych zasad winno zapewni¢ prawidtowa i bezpieczna eksploatacje kottowni.

9. Wytyczne branzowe

9.1 Branza elektryczna

W ramach prowadzonych robot nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu kottowni zasilanie dla:
— kotlow gazowych kondensacyjnych

— pomp obiegowych
— automatyki sterujgcej kottownia
— instalacja o$wietleniowa w stopniu ochrony IP65

9.2 Branza budowlano-architektoniczna

Wytyczne odnosnie pomieszczenia kottowni:
- O$wietlenie naturalne i sztuczne,
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- W pomieszczeniu okno zgodnie z wymogami normy PN-B-02431-1.
- Sciany i stropy o odpornosci co najmniej 60 min,
- Podtoga wykonana z materiatow niepalnych, nienasigkliwa.
- Drzwi wewngtrzne od strony kottowni niepalne, otwierane na zewnatrz kottowni.
- Posadzka kottowni wytozona ptytkami z terakoty z zachowaniem spadkoéw do przypodtogowej kratki
Sciekowej 1 §ciany wytozone do wysokos$ci 2 m plytkami ceramicznymi, powyzej pomalowane farba
emulsyjng,

Pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ montaz urzadzen gazowych nalezy dostosowaé do
wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 77 poz. 690)

9.3. Automatyka i sterowanie

Celem systemu automatyki kotlowni jest zapewnienie komunikacji z projektowanym kottem,
oraz pompami ciepta. Gtéwnym zrédlem ciepta beda 2 pompy ciepta o mocy 30 kw kazda. Kociot
gazowy kondensacyjny bedzie jako zrodto wspomagajace gdy wydajnos¢ pomp ciepta bedzie zbyt
niska zeby samodzielnie generowaly wymagang moc cieplng.

9.4. Branze instalacji sanitarnych

W ramach prowadzonych robdét nalezy wykona¢é w pomieszczeniu kottowni nastgpujace
elementy:
- zlew x 1 szt,
- doprowadzi¢ zimng wod¢ do pomieszczenia kottowni — napetnianie instalacji i uzupeknianie brakow
w instalacji grzewczej,
- doprowadzi¢ do urzadzen gaz,
- wykona¢ uktad detekcji gazu oparty na module sterujacym w potaczeniu z detektorami gazu oraz
zaworem szybkozamykajacym zlokalizowanym w skrzynce gazowej,
- wykona¢ instalacje nawiewng i wywiewna w kotlowni.

10. Wykonawstwo, odbior i proby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru kottowni olejowych i gazowych”. Rurociagi nalezy podda¢ probie na ci$nienie 0,6 MPa.
Przed przystapieniem do proby na ci$nienie instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ mieszaning wody
i powietrza. Projektuje si¢ stacje uzdatniania wody na potrzeby napelnienia instalacji c.o.

11. Wymagania dotyczace ochrony przeciw pozarowej

Pomieszczenie kottowni jest niezagrozone wybuchem. Obciazenie ogniowe do 500 MJ/m3.
Detekcja gazu musi by¢ wykonana na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowosci. Kotlownia po
przeprowadzeniu prac branzy budowlanej bedzie oddzielona pozarowo od reszty budynku. Drzwi
wejsciowe do kottowni winny posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI60 i wyposazone w dzwigni¢
antypaniczng. Kotlowni¢ nalezy wyposazyé w gasnice proszkowa GP6. Bardziej szczegotowe
wytyczne eksploatacyjne zawiera¢ bedzie: ’Instrukcja obstugi kottowni gazowej” stanowigca odrebne
opracowanie  powykonawcze, ktore zgodnie z Zarzadzeniem  Ministrow  Gornictwa
i Energetyki, oraz Gospodarki Materiatlowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogdlnych
zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (MP nr 25 z dnia 15 sierpnia 1986r.) wykona i
zatwierdzi kierownik zaktadu.
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12. Uwagi koncowe

1. Specyfikacje i1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatldw i instalacji, niezbgdny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora i Projektanta.

2. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbg¢dne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedurs.

Roboty szczegdétowo nie opisane nalezy wykonaé zgodnie z wymogami ,,Warunkow

Technicznych i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 77 poz. 690).
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykonaé probe cis$nienia na szczelno$¢ w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Probe instalacji
wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
nr 74/99. Poz. 836).

UWAGA:

Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentdow zostaly przyjete jako przykltadowe, na
podstawie ktorych zostaly dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobor producenta materiatow
czy urzadzen zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametrow
materialow 1 urzadzen podanych jako przyktadowe.

Przyjecie przez Inwestora materiatdéw czy urzadzen o innych parametrach jest mozliwe
po uzyskaniu zgody Projektanta.
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Rysunki techniczne

Rys. 1 — Rzut instalacji c.o i c.t - parter
Rys. 2 — Rzut instalacji c.o - pigtro

Rys. 3 — Rozwinigcie instalacji c.o

Rys. 4 — Schemat kotlowni

Rys. 5 — Rzut instalacji gazowej

Rys. 6 — Aksonometria instalacji gazowej

Rys. 7 - Skrzynki gazomierzowe z gazomierzem i zaworem odcinajagcym
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