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A.  CZESC OPISOWA
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
B.  CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu dzialki 91/9
polozonych w Krosnie.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . DZIALKI NR EWID. 91/9
POLOZONEJ W KROSNIE

1. Dane informacyjne:
Teren lokalizacji: Krosno, dz. nr 91/9

Inwestor: Gmina Miasto Krosno, 38-400 Krosno,
ul. J. Bema 46

Projektant: mar inz. arch. Urszula Orzechowska
Nr upr. 61/2010/DS/OI1A

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Bartosz Pelc
Nr upr. 16/PKOKK/2018

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500
Obowigzujace przepisy budowlane i normatywy projektowe
Wizja w terenie

Wytyczne Inwestora

3. Przedmiot inwestycji:

Projekt przewiduje adaptacje pomieszczen technicznych budynku Specjalnego Osrodka
Szkolno - Wychowawczego na pomieszczenie kottowni .

4. Opis stanu istniejacego zagospodarowania dzialki budowlanej:

Dziatka uzbrojona jest w sieci:
wodociaggowa;

energetycznag,

kanalizacji sanitarnej;
kanalizacji deszczowej;
telefoniczna;

gazowy;

5. Projektowane zagospodarowanie terenu i zestawienia powierzchni:

Nie projektuje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu dziatki.



6. Informacje ogdlne o planowanej inwestycji:

Teren lokalizacji nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych i

nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

7. Informacje o obszarze oddzialywania inwestycji:

PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA:
Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.).

Nie projektuje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
Obszar oddzialywania pozostaje bez zmian — dotyczy dzialki nr 91/9.

8. Informacje dotyczace zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw:
Planowane funkcja pomieszczenia kottowni, zastosowane materiaty i elementy budowlane
oraz sposob realizacji obiektu nie b¢da miaty negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie

i zycie przysztych uzytkownikow obiektu.

9. Komunikacja:

Wijazdy na teren dziatki - istniejace.
Miejsca postojowe i ciagi pieszo-jezdne - istniejace

10. Zaopatrzenie w energie elektryczna:
Z istniejacego budynku szkoty.

11. Zaopatrzenie w wode:

Z istniejacego budynku szkoty.

12. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych:
Do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

13. Odprowadzenie wod deszczowych:
Do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Urszula Orzechowska
Nr upr. 61/2010/DS/OIA

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Bartosz Pelc
Nr upr. 16/PKOKK/2018



PROJEKT ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI
ADAPTACJI POMIESZCZEN TECHNICZNYCH BUDYNKU
NA POMIESZCZENIE KOTLOWNI.

TEMAT : "Kompleksowa termomodernizacja budynkéw szkolnych w  Krosnie
i Przemyslu" — Budynek SOSW, Krosno ul. J. Bema 46, dz. 91/9.

LOKALIZACJA: Krosno, dz. nr 91/9

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno, 38-400 Krosno,
ul. J. Bema 46

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Jagietto
Nr upr. 37/97

SPRAWDZAIJACY: mgr inz. Wiadystaw Jagietto
Nr upr. 20/69



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI
ADAPTACJI POMIESZCZEN TECHNICZNYCH BUDYNKU
NA POMIESZCZENIE KOTLOWNI.

1. DANE FORMALNE

1.1 Inwestor:
Gmina Miasto Krosno, 38-400 Krosno,
ul. J. Bema 46

1.2 Adres inwestycji:
Krosno, dz. nr 91/9

1.3  Projektant:
mgr inz. Przemystaw Jagietto
Nr upr. 37/97

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wiadystaw Jagietto
Nr upr. 20/69

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen technicznych budynku SOSW w Krosénie
na potrzeby kottowni.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace pomieszczenia to wezet sanitarny i archiwum zlokalizowane na parterze budynku.
Elementy konstrukcyjne stropu ,$cian, nie wykazuja nadmiernych ugie¢, peknie¢ lub innych
deformacji $wiadczacych o ich nieprawidtowej pracy statyczne;.

Roboty budowlane zwigzane z budowa budynku ogdlnie wykonano prawidlowo, zgodnie ze
sztukg budowlang i aktualnymi przepisami.

W chwili obecnej nie ma koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych
doprowadzajacych obiekt do odpowiedniego stanu technicznego. Budynek w obecnym stanie
nadaje si¢ do uzytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bez koniecznosci wykonania
dodatkowych robot budowlanych majacych na celu wzmocnienie istniejacej jego konstrukcji.
Strop spelnia minimalne wymagania klasy odpornos$ci pozarowej EI 60.

Adaptacji ulegng pomieszczenia techniczne w ktory zmienia sie usytuowanie $cianek
dziatowych dostosowujac do aktualnych potrzeb.

4, KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Z uwagi na przeznaczenie budynek kwalifikowany jest do II kategorii zagrozenia ludzi — ZL
Il. Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielong strefe i klasyfikowane jest do kategorii
produkcyjne i magazynowe - PM



5. PROJEKTOWANA ADAPTACJA

Projektuje si¢ rozbidrke istnicjgcej Sciany dziatowej pomiedzy weztem sanitarnym
a archiwum. Istniejgcg Sciankg dzialowa pomigdzy pomieszczeniem kotlowni a pozostatymi
pomieszczeniami nalezy przebudowaé. Projektuje si¢ nowa lokalizacje wezta sanitarnego.

51 SCIANKI DZIALOWE

-projektuje si¢ w systemie suchej zabudowy 2 x 12.5 GKF DF obustronnie na profilach CW75
z wypekieniem weing mineralng. EI 120

572 STOLARKA WEWNETRZNA

-stolarka drzwiowa EI 60 drewniana i aluminiowa
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
-podokienniki wewnetrzne z aglomarmuru

5.3 STOLARKA ZEWNETRZNA

- stolarka okienna EI 60

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Jagietto
Nr upr. 37/97

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Wiadystaw Jagietto
Nr upr. 20/69



ORZECZENIE TECHNICZNE

Dotyczy: Mozliwosci adaptacji pomieszczen technicznych budynku na potrzeby kottowni.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Ogledziny budynku, inwentaryzacja
Projekt architektoniczny

2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ustalenie czy mozliwa jest adaptacja istniejacych pomieszczen
technicznych budynku na potrzeby kotlowni.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejace pomieszczenia to wezet sanitarny i archiwum zlokalizowane na parterze budynku.
Elementy konstrukcyjne stropu ,Scian, nie wykazuja nadmiernych ugig¢, pekniec lub innych
deformacji $wiadczacych o ich nieprawidlowej pracy statycznej.

Roboty budowlane zwigzane z budowa budynku ogdlnie wykonano prawidtowo, zgodnie ze
sztukg budowlang 1 aktualnymi przepisami.

W chwili obecnej nie ma koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych
doprowadzajacych obiekt do odpowiedniego stanu technicznego. Budynek w obecnym stanie
nadaje si¢ do uzytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bez koniecznosci wykonania
dodatkowych robot budowlanych majacych na celu wzmocnienie istniejacej jego konstrukcji.
Strop spetnia minimalne wymagania klasy odpornos$ci pozarowej EI 60.

Adaptacji ulegng pomieszczenia techniczne w ktory zmienia sie usytuowanie $cianek
dziatowych dostosowujac do aktualnych potrzeb.

4. STAN PROJEKTOWANY
41 SCIANKI DZIALOWE

-projektuje si¢ w systemie suchej zabudowy 2 x 12.5 GKF DF obustronnie na profilach CW75
z wypehieniem wetng mineralng. EI 120

4.2 STOLARKA WEWNETRZNA

-stolarka drzwiowa EI 60 drewniana i aluminiowa
-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
-podokienniki wewnetrzne z aglomarmuru

4.3 STOLARKA ZEWNETRZNA

- stolarka okienna EI 60

411  WNIOSKI KONCOWE.

Przewidziana adaptacja istniejgcych pomieszczen nie ingeruje w konstrukcje nosna
istniejacego budynku. Z konstrukcyjnego punktu widzenia adaptacja pomieszczen poprzez



zmiang lokalizacji $§cianek dziatowych jest catkowicie bezpieczna. Nie wplywa na wzrost
obcigzen statych i uzytkowych. Majac na uwadze dobry stan konstrukcji budynku wykonanie
adaptacji pomieszczen jest dopuszczalne bez ingerencji w istniejacy stan konstrukcji
budynku.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Jagietto
Nr upr. 37/97

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Wiadystaw Jagielto
Nr upr. 20/69
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : "Kompleksowa termomodernizacja budynkow szkolnych w  Kro$nie
i Przemyslu" — Budynek SOSW, Krosno ul. J. Bema 46, dz. 91/9.

LOKALIZACJA: Krosno, dz. nr 91/9

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno, 38-400 Krosno,
ul. J. Bema 46

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Jagietto
Nr upr. 37/97
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CZESC OPISOWA

Podstawa

opracowanla

Obowigzujgce przepisy i akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce:
Budynek SOSW
3. Zakres robot:
o rozbidrka $cianek dziatowych
o wykonanie nowych $cianek dziatowych
o montaz zewngtrznej i wewngtrznej stolarki
o wykonanie tynkéw i posadzek
o wykonanie prac oktadzinowych i malarskich
4. Zagrozenia i dzialania obnizajace ryzyko:
Lp. | Zagrozenia Zrédlo zagrozenia skutki Dzialania obnizajace ryzyko
zagrozenia
1 Upadek na Sliskie, nieréwne Ogolne Wyposazenie pracownika w
tym samym powierzchnie w miejscu | potluczenie ciata, | odpowiednie obuwie.
poziomie wykonywania prac zlamania, Utrzymywanie porzadku na
zwichniecia terenie wykonywanych prac.
konczyn, urazy
wewnetrzne
2 Upadek na Wpadniecie do wykopu Potluczenia, Stosowanie przez pracownika
nizszy poziom ztamania wlasciwego obuwia,
konczyn, urazy przestrzeganie ogolnych zasad
wewnetrzne BHP. Zabezpieczenie wykopu,
wlasciwe oswietlenie.
3 Skaleczenia Ostre krawedzie Rany ciete i klute | Stosowanie srodkéw ochrony
narzedzi osobistej, w tym rekawic
ochronnych. Zachowanie uwagi.
4 Halas i Stosowanie maszyn i Uszkodzenia Stosowanie sprawnych
drgania sprzetu budowlanego, stuchu technicznie urzadzen. Uzywanie
mechniczne narzedzi recznych z w razie potrzeby ochronnikéw
napedem stuchu. Dokonywanie
okresowych pomiaréw hatasu i
drgan, obudowanie hatasliwych
maszyn.
5 Uderzenie Przemieszczanie sie Smieré, Zachowanie szczegodlnej
przez pojazdow na terenie kalectwo, urazy ostroznosci. Max ograniczenie
ruchome warsztatu predkosci przemieszczanych
obiekty pojazdow
6 Zmienny Wystepowanie opadow Przeziebienia , Odpowiednie ubrania, sprawna
mikroklimat atmosferycznych, niskiej | przemoczenie, wentylacja, zapewnienie
lub podwyzszonej zmarzniecie, odpoczynku w czasie pracy,
temperatury przy przegrzanie zapewnienie goracych badz tez
pracach na otwartej organizmu zimnych napojow
przestrzeni
7 Praca w Dhugie stanie bez Zwyrodnienia Zapewnienie pracownikom
Wymuszonej mozliwosci siedzenia , kostno-stawowe mozliwosci zmiany pozycji przy

pozycji ciata

pochylanie i skrecanie

pracy.
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tulowia, kucanie,
klekanie z rekoma
uniesionymi powyzej
linii glowy wynikajace z
ciasnej przestrzeni

Dobieranie ustawienia wysokosci
pomostéow roboczych stosownie
do poziomu, na ktérym jest
wykonywana okreslona praca.
Zapewnienie latwego dostepu do
wyposazenia na stanowisku

pracy.

8 Uderzenie Narzedzia reczne potluczen}a, Uzywanie indywidualnych
. . skaleczenia : -
przedmiotami ochron osobistych, zwiekszona
uwaga, utrzymanie tadu;
dokladne mocowanie
obrabianych przedmiotéw,
stosowanie wtasciwie dobranych
ochron osobistych (ochrony
twarzy)
9 Pozar i Uzywane substancji i Smieré¢, Oznaczenie stref zagrozonych
wybuch materialy latwopalne, poparzenie ciala, | wybuchem, Zapewnienie
wystepowanie zrodet uduszenie hermetycznych opakowan
otwartego ognia np. substancji tatwo palnych,
palenie tytoniu w wlasciwe ich skladowanie w
miejscach oznakowanych opakowaniach,
niedozwolonych Szkolenie pracownikow w
zakresie ochrony
przeciwpozarowej, Zapewnienie
sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego na placu
budowy
10 | Przeciazenie Niedostateczne Pieczenie oczu, Przestrzeganie instrukcji BHP,
narzadu oSwietlenie stanowiska béle oczu, kontrola lekarska, aktualizacja
wzroku pracy Izawienie pomiaréw natezenia oswietlenia,
utrzymanie odpowiedniego
oswietlenia
11 | Porazenie Przetarte przewody Smieré¢, kalectwo | Stosowaé wytaczniki réznicowo-
pradem elektryczne, uszkodzony pradowe i kontrolowac ich stan
elektrycznym | osprzet, przebicie el. do techniczny; przeprowadzacé
obudowy urzadzen, okresowa kontrole zerowan i
elektryczne maszyny i uziemien; Wyposazenie maszyn i
urzadzenia zasilane urzadzen w wyraznie oznaczony i
energia elektryczna tatwo dostepny glowny
wylacznik zasilania.
12 | Nadmierny Podnoszenie i Wystapienie Uzywanie urzadzen
wysitek przenoszenie zbyt przepukliny, transportowych eliminujacych
fizyczny duzych ciezaréw zawatu serca lub | prace reczna, np. wozkow,
uszkodzenie podnosnikéw czy taczek.
uktadu kostno- Stosowanie do podnoszenia i
stawowego transportu urzadzen
pomocniczych.
Stosowanie przenoszenia
zespolowego przez dwoch lub
trzech pracownikow.
Zapoznanie pracownikow z
normami i technikami dzwigania
ciezarow oraz przestrzeganie ich
stosowania. Zastosowanie rotacji
pracownikow na stanowiskach
pracy
13 | Stres Praca na wysokosciach, | Choroby Zbadanie sprawnosci
praca w godzinach nerwowe, ukladu | psychofizycznej pracownikow
nadliczbowych, praca krazenia, pod katem pracy na

zmianowa, konflikty
miedzy pracownikami,
monotonia pracy,
narzucone tempo pracy

pokarmowego i
inne

wysoko$ciach. Przestrzeganie
norm czasu pracy. Dbalosé o
poprawne stosunki
miedzyludzkie. Optymalizacja
organizacji pracy.
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5. Instruktaz pracownikow:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot majster lub kierownik
robot winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy

omowic:

= Zakres robot przewidzianych do realizacji
= Zapozna¢ pracownikow z dokumentacja dotyczaca zakresu robot

= Zwr6ci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby ich uniknigcia
= Sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» Rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony osobiste]

5. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm nalezy

wykonywa¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robot na wysokosci

Zagrozenia czynnikami niebezpiecznymi

Potozenie stanowiska

rusztowania,

upadek na nizszy

S drabiny, :

1. prad(;y W v podesty robocze, FL)IOZaItc:)I;nl; Z wySokoSci,
podioza — praca na schody w budynkach, ég*/ieré y ’
wysokosci drabiny wej$ciowe zurawia, :

nieréwne powierzchnie,
Sliskie powierzchnie
. . , ; ) . ) upadek na tym
2 Powierzchnie na ktérych ubytki w nawierzchniach, po ktérych samym poziomie,

jest mozliwy upadek

przemieszcza sie pracownik,
nieporzadek w obrebie stanowiska
pracy,

ztamania konczyn

Nieruchome, wystajace
3. elementy maszyn,
urzadzen technicznych.

maszyny budowlane,

metalowe elementy rusztowan i
podestow,

elementy zbrojen,

zabezpieczenia i barierki ochronne w
nieoswietlonych miejscach,

uderzenie o
przedmioty,
sttuczenia,
zftamania,
krwiaki.

4 Przemieszczajace sie
' materiaty, wyroby.

elementy rusztowan i barier
ochronnych,

utozone na rusztowaniach i podestach
materialy i narzedzia przygotowane do
wykorzystania w procesie pracy,
przenoszone z uzyciem zurawia
fadunki,

przenoszone i przewozone oraz
unoszone za pomocyg zurawia,
wyciggarek i wind budowlanych
przedmioty i materiaty,

uderzenie przez
spadajgce przedmioty,
zZmiazdzenia,
ztamania,
przygniecenia moggce
powodowac cigzkie
obrazenia ciata

Ograniczone przestrzenie

wejscia na rusztowania,

uderzenia i upadki,

5. (dojscia, przejscia, praca zwigzana z rozbiorkami i sttuczenia,
dostepy). remontami poddaszy budynkow. skaleczenia i otarcia.
robocze elementy elektronarzedzi
Ostre krawedzie, Ostrza, recznych, . skaleczenia korczyn,
c oz deski i elementy rusztowan i :
0. Chropowatosc, odestow otarcia,
Szorstkosc¢. P ! przebicia i uktucia,

druty zbrojeniowe,
przenoszone materiaty i przedmioty,

Napiecie w obwodzie
7. elektrycznym (kable
zasilajace).

budowa sieci zasilajgcej energig
elektryczng,
przytaczanie urzadzen zasilanych

Smier¢ w wyniku
porazenia pragdem
elektrycznym
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energig elektryczng do sieci
zasilajgcej,

przytaczanie instalacji po ich
wykonaniu do sieci zasilajgce;j,
odfgczanie instalacji od zasilania
gtéwnego przed remontem,

Ruchome elementy
maszyn i urzadzen
technicznych

zurawie budowlane,

wysiegniki pomp do przemieszczania
betonu,

gietarki do zbrojen,

wrzeciona i zaciski elektronarzedzi i
maszyn obrotowych,

ciezkie obrazenia w

wyniku uderzenia,

skaleczenia i otarcia,
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:

Instalacje sanitarne — instalacja c.o. i c.t. wraz z przebudowa kotlowni
oraz instalacja gazowa.

ADRES:

ul. J. Bema 46,
38-400 Krosno,
dz. Nr 91/9

INWESTOR:

Gmina Miasto Krosno,
38-400 Krosno,
ul. Lwowska 28a

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Buczek
upr. nr PDK/1S/0253/11
ul. Tunelowa 2

38-100 Strzyzéw

16



Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji c.o. i c.t.
wraz z przebudowag kottowni oraz instalacjg gazowg dla budynku Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego mieszczgcego sie w Krosnie przy ulicy J. Bema 46.
Zakres opracowania obejmuje:
- Przebudowe instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikdw
- Wykonanie instalacji ciepta technologicznego,
- Przebudowe instalacji gazowej,
- Wykonanie kottowni.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Budynek szkolny zlokalizowany w Krosnie przy ulicy J. Bema 46 posiada 2
kondygnacje naziemne w zabudowie zwartej. Wraz z budynkiem sgsiaduje sala gimnastyczna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie wystepowania na terenie dziatki elementéw moggacych
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Mogg wystepowac szczegdlne zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi podczas realizacji
robdt zwigzanych z podtgczeniem do czynnej sieci gazowej.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych na odcinkach instalacji nie potgczonych z siecig
gazowgq nalezy przestrzegac ogdlnych zasad bezpieczenstwa. Wystepujg typowe zagrozenia
charakterystyczne dla robét budowlanych:
® porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,
¢ uderzenia elementami zamocowanymi tymczasowo,
¢ uderzenia elementami upadajgcymi,
¢ kontuzje przy przenoszeniu materiatéw i urzadzen,
® zgniecenie rak i nég,
¢ upadki — zwtaszcza przy pracy na wysokosci podczas montazu kanatéw
powietrznospalinowych,
® zagrozenie przez maszyny i urzadzenia (zranienia, uderzenia),
® poparzenia przy spawaniu,
¢ przy uktadaniu wetny mineralnej nalezy zastosowac srodki ochrony osobistej (ochrona
oczu i drég oddechowych),
® zagrozenia zwigzane z pracg w obiekcie wyposazonym w istniejace, czynne instalacje
elektryczne,
® zagrozenie porazeniem pradem eklektycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.

Prace na czynnych gazociggach i instalacjach gazowych zwigzane z mozliwoscig
uchodzenia gazu nalezg do prac gazoniebezpiecznych. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac réwniez podczas prob cisnieniowych. Nalezy szczegdlnie uwazac przy wszelkich
pracach na wysokosci - bezwzglednie stosowacé srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.

Sposob prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t
szczegllnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy powinni zostaé poinformowani
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o istniejgcych zagrozeniach oraz przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Szkolenie pracownikéw w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy obejmuje:

- szkolenie wstepne ogdlne, zwane ,instruktazem ogdlnym",
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,,instruktazem stanowiskowym"
- szkolenia okresowe.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapewnié zapoznanie sie z wystepujgcymi na
danym stanowisku pracy zagrozeniami, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami,
zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Odbycie instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik
potwierdza na pismie.

Wszyscy pracownicy muszg posiadaé niezbedne badania a przy prowadzeniu prac
specjalistycznych aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.

Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych a takze
pracownicy wykonujacy roboty przy instalacji gazowej powinny posiadaé zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
- teren budowy powinien by¢ oznaczony i zabezpieczony zgodnie z przepisami,
- miejsca niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane,
- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbidrki sktadowaé w sposdb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,
- uzywany sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne, posiada¢ aktualne i odpowiednie atesty
oraz dopuszczenia do stosowania,
- wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- maszyny i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych,
- stanowiska pracy powinny by¢ uporzgdkowane i dobrze oswietlone,
- stanowiska pracy na wysokosci (pomosty, rusztowania) powinny by¢ wykonane prawidtowo
i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw p.poz. i wyposazenia budowy w
sprzet p-poz.,
- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji,
— pracownicy powinni by¢:
* wyposazeni w odziez ochronng i inne srodki ochrony indywidualnej,
¢ przeszkoleni w zakresie ochrony BHP i p.poz.,
® zaznajomieni z miejscem przechowywania apteczki pierwszej pomocy i jej
zawartoscia,

- prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem technicznym,

— jesli roboty budowlane bedg wykonywane w budynku w czasie normalnego
uzytkowania budynku przez mieszkancéw nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie
bezpieczenstwa; w szczegdlnosci nalezy zapewnié¢ bezpieczne przejscia, w tym droge
ewakuaciji.
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Urzadzenia i instalacje gazowe, przy ktorych prowadzone bedg prace powinny by¢
wyltgczone, pozbawione czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie i skutecznie zabezpieczone
przed ich przypadkowym uruchomieniem.

Urzadzenia i instalacje gazowe powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiadac
warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Sposdb eksploatacji urzgdzen gazowych okreslajg instrukcje eksploatacji.

Podczas prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzega¢ wymagan

dotyczacych ochrony przed pozarem lub wybuchem.

We wszystkich pomieszczeniach z odbiornikami gazu powinna by¢ sprawna
wentylacja grawitacyjna. Sprawnosc¢ dziatania wentylacji grawitacyjnej musi by¢
potwierdzona protokotem kominiarskim.

Do instalowania gazomierzy i napetniania instalacji gazem uprawniony jest wytacznie

dostawca gazu.

Przed rozpoczeciem napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzic, czy nie
pozostawiono wolnych wylotéw. Napetnienie instalacji gazem wymaga posiadania
odpowiednich kwalifikacji.

W pomieszczeniach, w ktdrych przeprowadza sie odpowietrzanie instalacji, nie wolno
uzywad wolnego ognia.

Pracownicy prowadzgcy roboty montazowe instalacji gazowej powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia. Kierownik budowy powinien posiadaé uprawnienia budowlane
odpowiednie do rodzaju prowadzonych robdt, stanowigce podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych. Pracownicy prowadzgcy roboty spawalnicze powinni
posiadac aktualne uprawnienia spawalnicze.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Kierownik budowy jest obowigzany umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu,
tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Ogtoszenie to powinno zawierac:
1)przewidywane terminy rozpoczecia i zakoniczenia wykonywania robot budowlanych,
2)maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
3)informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z:

1) Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, tekst jednolity
Dz.U. Nr 169/03 poz. 1650).

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03
poz.401).

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Buczek
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej czg¢$ci opracowania jest projekt budowlany instalacji c.o. i c.t.
wraz z przebudowa kotlowni oraz instalacja gazowa
dla Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Krosnie dla zadania pt.:
"Kompleksowa termomodernizacja budynkow szkolnych w Kro$nie i Przemyslu".

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kottowni gazowej. Ponadto projekt zawiera
wytyczne dla nastepujacych branz:
- architektoniczno-budowlanej,
- elektrycznej,
- automatyki - monitorowania i sterowania kottami,
- sanitarnej,
- systemu ASBIG.

3. Wytyczne do projektu

Podstawe techniczng opracowania stanowig ponizsze materiaty:
- zlecenie inwestora
- rysunki architektoniczno-budowlane,
- wytyczne projektowania kottowni,
- wytyczne projektowania instalacji gazowej,
- normy i przepisy obowigzujace w kraju,
- wytyczne dotyczace mocy grzewczej dla poszczegolnych obiegdw grzewczych.

4. Projektowana instalacja grzejnikowa

4.1. Grzejniki

W celu poprawienia efektywonos$ci uktadu grzejnego projektuje si¢ nowa instalacj¢ centralnego
ogrzewania wraz z wymiana istniejacych grzejnikow. Obecne grzejniki bgda zastapione grzejnikami
plytowymi bocznozasilanymi zgodnie z czg¢$cig rysunkowa. Grzejniki beda wyposazone w glowice
termostatyczne umozliwiajace regulacj¢ temperatury. Projektuje si¢ grzejniki 2 ptytowe oraz 3
plytowe o wysokosci 500mm.

Grzejniki usytuowane beda na $cianach pod oknami. Zdemontowac nalezy wszystkie istniejgce
grzejniki i zamontowac stalowe grzejniki ptytowe wyposazone w zawor odpowietrzajacy oraz glowice
termostatyczna.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowac do $cian zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika. Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz
bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, stosujac taczniki
podtaczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.
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4.2. Instalacja rozprowadzajaca C.O.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana woda grzewcza o parametrach
55/45 st. C. Instalacja bedzie obstugiwata wszystkie pomieszczenia w budynku. Do wykonania
instalacji nalezy uzy¢ rur ze stali weglowej ocynkowanej (typu Steel).

Przej$cia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej
nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie, a ich §rednica powinna by¢ wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ dtuzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng wypehi¢ materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych prowadzi¢ obok
siebie utozone roéwnolegle w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody instalacji C.O. prowadzone bgda w posadzce.

Konstrukcja i1 rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu
oraz zapewni¢ swobodny, po osiowy przesuw przewodu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
Zapewniajacy naturalng kompensacje wydluzen cieplnych na zalamaniach. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢ ze stalg
odlegltoscia miedzy osiami wynoszaca 8 cm.

Projektowang instalacj¢ C.O. prowadzong po powierzchni $cian wykona¢ z rur faczonych ksztattkami
przez zaprasowanie skltadajacych sie¢ z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz
antykorozyjng warstwa cynku). Przej$cia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych.

4.3. Armatura C.O

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura spustowa
powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegblnych piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostgpnych. Armature regulacyjng w pomieszczeniach ogo6lnodostepnych
zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w
grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowa¢ zawory odcinajgce.
Instalacje rozprowadzajaca C.O. odwadnia¢ przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami
(zespolone z armaturg regulacyjng). Zachowa¢ spadki w Kierunku pionéw min. 3%.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
warto$ci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Nastawy zaworéw regulacyjnych, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.
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5. Kottownia

5.1. Opis rozwigzania projektowanej kotlowni

Przystosowanie pomieszczenia kottowni:

W celu zapewnienia minimalnej kubatury pomieszczenia kotlowni nalezy wyburzy¢
scian¢ oddzielajacg pomieszczenie narozne budynku (WC) od pomieszczenia w ktorym
wchodza do budynku rurociagi grzewcze. Z cze$ci powstatlego pomieszczenia nalezy
wydzieli¢ pomieszczenie w ktorym bedzie znajdowata si¢ miska ustepowa wraz z umywalka.
Pomieszczenie sanitariatu oddzieli¢ $cianka spelniajaca minimalne przepisy p.poz EI60.
Sanitariat bedzie wentylowany poprzez wentylator mechaniczny odprowadzajacy powietrze
zabudowanym kanatlem do zewnetrznego pionu wentylacyjnego zgodnie z rysunkiem.
Pozostala cze¢$¢ pomieszczenia bedzie tworzy¢ pomieszczenie kottowni. W pomieszczeniu
kottowni nalezy wykona¢ podtoge z materiatow odpornych na zachlapanie. Strop w kottowni
musi spetnia¢ wymaganie przeciwpozarowe EIB0. Drzwi w kottowni muszg spetniac
wymagania p.poz EI60 oraz musza by¢ wyposazone w dzwigni¢ antypaniczng od strony
kotlowni. Kottownia musi zosta¢ wyposazona w instalacje oswietleniowg o stopniu ochrony
IP65.

Lokalizacja:

Projektowana kottlownia znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie
parteru w pomieszczeniu nr 5. Kottownia bgdzie zasilana gazem ziemnym. Kociot gazowy
bedzie pobiera¢ powietrze do spalania z zewnatrz. Kociot bedzie wspotpracowat z 2 pompami
ciepta powietrznymi typu split. Powierzchnia kottowni wynosi 14,88 m2, wysoko$¢ 3 m.
Kottownia posiada jedng §ciang zewnetrzng na ktorej znajdujg si¢ dwa okna.

Technologia kotfowni:

Kotlownia projektowana jest dla potrzeb instalacji c.o. oraz ciepta technologicznego
(dla sali gimnastycznej) dla modernizowanego budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Krosnie. W kottowni zaprojektowano wiszacy kociot gazowy
kondensacyjny jednofunkcyjny o znamionowej mocy cieplnej 80 kW oraz dwie pompy ciepta
typu split o mocy 30 kW kazda. Zaprojektowano uktad grzewczy zasilany z kaskady kotta 1
pomp ciepta poprzez rozdzielacz z nastgpujacymi obiegami hydraulicznymi:

- instalacja ciepta technologicznego (ogrzewanie Sali gimnastycznej),

- instalacja grzewcza.

W/w. obiegi hydrauliczne bg¢da odseparowane od obiegu kottowego poprzez sprzeglo
hydrauliczne.

Uktad kaskadowy bedzie wytwarzaé wodg grzewcza o temp. 50/38 °C w przypadku
zastosowania pomp ciepta oraz 55/30 °C w przypadku zastosowania kotta gazowego —
parametr sterowany wg. automatyki — w iloSci zaleznej od zapotrzebowania na ciepto
instalacji grzewczej.

Obieg hydrauliczny bedzie wytwarzal wode grzewczg na potrzeby instalacji grzejnikowej
oraz instalacji ciepta technologicznego. W/w wewngtrzne instalacje beda zasilane poprzez
rozdzielacz wody grzewczej zlokalizowany w kottowni.

Rurociagi c.o. w obrgbie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74244. Odpowiedni spadek prowadzenia przewodow
zapewni dobre odpowietrzenie elementow instalacyjnych. W celu odpowietrzania instalacji
zaprojektowano w najwyzszym punkcie instalacji odpowietrzniki.

W celu rozprowadzania wody grzewczej do grzejnikow oraz ciepta technologiczneg0
w kotlowni zaprojektowano rozdzielacz (zasilanie, powrot) — DN 80. Przed rozdzielaczem
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zasilania zaprojektowano filtr siatkowy. Rozdzielacze wykona¢ z rur stalowych. Do
pomieszczenia kotlowni bedzie doprowadzona zimna woda na potrzeby napetniania instalacji
grzewczej i uzupetniania ztadu. Na instalacji zaplanowano naczynie przeponowe, termometry,
manometry, zawory bezpieczenstwa, zawory odcinajace, zwrotne oraz filtry wodne. Spaliny
zostang odprowadzone przez komin poprzez przewod spalinowy o $rednicy DN 110/160 ze
stali kwasoodpornej izolowany termicznie prowadzony po $cianie zewnetrznej budynku.
Skropliny z komina poprzez neutralizator kondensatu odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.
Kottownia w zakresie ochrony $rodowiska nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Przejscia
przewodow przez ognioodporne $ciany powinny zapewnia¢ ognioszczelnos$¢ i by¢ wykonane
z materiatow niepalnych.

Bilans cieplny dla kotlowni przyjeto wg danych projektu c.0.:

Nr obiegu Opis Moc cieplna
- - [KW]
OBIEG | Centralne ogrzewanie 66,85
OBIEG 11 Ciepto technologiczne 10
RAZEM: 76,85

Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny 0 mocy znamionowej 80

kW oraz dwie pompy ciepta 0 mocy 30 kW kazda

5.2. Urzgdzenia

5.2.1. Kotly gazowe
Dobrano gazowy wiszacy kondensacyjny kociot 0 parametrach
minimalnych lub rownowazny pobierajacy powietrze do spalania z zewnatrz o mocy 80 kW 0
ponizszych parametrach:
- znamionowa moc cieplna 50/30 °C - 20,8-84,5 kW
- dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
- kociot przystosowany do spalania gazow ziemnych (standardowo GZ 50)
- maksymalna temperatura zasilania [Tmax] 90°
- modulacja mocy palnika od 18% do 100%
- ci$nienie dyspozycyjne wentylatora (pmax) 195 Pa
- sprawnosci dla parametréw pracy 40/30° - 109,7%, 80/60° - 96,7%

5.2.2. Pompy ciepta

Dobrano 2 hydrobloki z grzatkg 12kW — moc 33kW. Dobrane pompy ciepta majg mozliwos¢
dziatania przy temperaturze zewngtrznej -15°C oraz przy tej temperaturze sa wstanie
podgrza¢ czynnik grzewczy do temperatury 55°C.

5.2.3. Pompy obiegu kotlowego

Dane wejSciowe:

Moc nominalna kotta: 80 kW

Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/t, = 50/38°C
Opor na kotle: 3,5 kPa

Opor obiegu kotta: 6 kPa
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Opor na sprzegle: 3 kPa

LI5xQ
y, =%
At
Vp=1,15x 80 x 860 / 12
Vp = 6,59 [m3/h]

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy ,,P1”:
Hp = 1,28 [m]

5.2.4. Sprzeglo hydrauliczne

Dane wejsciowe:

Temperatura wody wejsciowej, T1 = 50°C

Temperatura wody wyjsciowej, T2 = 38°C

Moc cieplna uktadu kottowego, Q = 80 [kKW]

Obliczeniowy przeptyw nominalny dla sprzegta: V = 6,59 [m3/h]

Sprzegto hydrauliczne posiada wbudowany separator powietrza i zanieczyszczen. Nalezy

zamontowac odpowietrznik na kro¢cu gérnym oraz zawor spustowy na kroécu dolnym.
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5.2.5. Wymienniki plytowe

Dla odciecia hydraulicznego instalacji c.o. od instalacji c.t. zaprojektowano

wymiennik ptytowy:
DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyijsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek ci$n. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosc¢

Ciepto wiasciwe
Przewodnos$¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
10,0
5,0

Water
50,0
38,0
0,20
0,72
0,72
10,0

3,0
55,0

Strona 1
0,9
0,0513
3137,3
2702,2
16

1,1

0,0

0,48
0,07
425
7985,96

Strona 1

Water

44,0

992,99

4,19

0,625
0,0006

4,08

Strona 2
kw
°C
%

Ethylene Glycol 35,0 %

35,0 °C
45,0 °C
0,27 kg/s
0,94 m?/h
0,95 m3/h
10,0 kPa
3,0 bar
50,0 °C
Strona 2
m2
m2K/kW
W/m2K
W/m2K
%
2,0 kPa
0,0 kPa
0,63 m/s
0,08 m/s
248 [-]
5803,5 W/m2K
Strona 2
Ethylene Glycol 35,0 %
40,0 °C
1044,71 kg/m?3
3,64 kJ/kgK
0,465 W/mK
0,0013 Ns/m?
10,52 [
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Typ wymiennika
Numer

LB31-20H-1"

0203-

W0l oy

oo~y

o o
PARAMETRY
Max. 30
Max. 230
Min. -195
Grupa 1
PARAMETRY
Objetos¢ str. 0,9
Objetos¢ str. 0,9
Waga 50

8]

28

bar
°C
°C

kg

D

STANDARDOWA LOKALIZACJA

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

K1 - Gwint zewnetrzny G 1"
K2 - Gwint zewnetrzny G 1"
K3 - Gwint zewnetrzny G 1"

KA - Gwint zewnatrznv (G 1"
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5.2.6. Zabezpieczenie kotlowni

Dla zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia i wzrostem objetosci wody w instalacji
projektuje sig:

Dobor naczynia przeponowego:

- naczynie przeponowe do instalacji grzewczej.

Po= 1,0 bar

Dobor wg. DIN EN 12828, VDI 4708 programem Reflex Pro Win:

Ci$nienie statyczne 0,3 bar

Cisnienie wstepne 1,0 bar

Cisnienie instalacji 2,5 bar

Ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar
Poj. Vn dobrana 140 litrow

Rura wzbiorcza: DN20

Wartos$ci przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiednie;j
temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) Cisnienie w bar
20 2,1
30 2,2
40 2,4
50 2,5

Dobrano naczynie przeponowe dla instalacji:
Naczynie

Pojemnos$¢ nominalna: 140 litréw
Max pojemnos$¢ uzytkowa: 126 litréw
Dop. temp. inst. zasil.:120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Dop. ci$nienie pracy: 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstgpne ustawione: 1,0 bar
Srednica: 480 mm

Wysokos¢: 886 mm

Waga: 13,1kg

Przytacze uktadu: R 1

- naczynie przeponowe dla kotla gazowego i pomp ciepta:
Naczynie

Pojemnos¢ nominalna: 7 litrow

Max pojemnos$¢ uzytkowa: 5 litrow

Dop. temp. inst. zasil.: 120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C

Dop. ci$nienie pracy: 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar

Cisnienie wstgpne ustawione: 1,0 bar
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Srednica: 206 mm
Wysokosé: 286 mm
Waga: 1,7 kg

Przytacze uktadu: R 3/4

Dobor zaworu bezpieczenstwa:

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkow Urzgdu Dozoru Technicznego WUDT-UC-
KW/04

1. Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmnie;j:

m = 3600-= [kg/h]
N — maksymalna trwata moc cieplna [kW]
I — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]
N =85 [kW]
r=2125,5 [kJ/kg] — dlap = 3 bar

Wymagana przepustowosé

m = 3600 -

kg/h
211259/

m > 144,0 kg/h

ilo§¢ przyjetych do obliczen zaworow bezpieczenstwa: 1 szt

Wymagana przepustowo$¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi: 144,0 kg/h /1 szt
Mon > 144,0 kg/h

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

4 m
10-K,-K,-a-(p, +0,1)

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [Kg/h]

K1 - wspoélczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

Kz - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku ci$nien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

a - dopuszczony wspotezynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéow

p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego
zabezpieczonego kotla [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa Y57, 3 bar
K:=0,53
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Ky=1

o=0,63

p1 = 0,33 MPa (1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta)

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

p 144
"~ 10-0,53-1-0,63-(0,33+0,1)

A =100 mm?

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4-4 4-100
b b

d=11mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa 1/2” 3 bar - 1szt
Najmniejsza Srednica kanatu dolotowego d, = 12 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

m-d; w122

A =
0 4 4

Ao = 113 mm?

3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:

Przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa
mTZ= 10 'Kl'Kz - '(p1+0,1) 'A

m,, =10-0,53-1-0,63- (0,33 +0,1) - 113

my; = 162,9 kg/h

Ilo$¢ dobranych zaworow bezpieczenstwa — 1 szt

Sumaryczna przepustowos$¢ zaworow bezpieczenstwa wynosi 162,9 kg/h x 1szt = 162,9 kg/h
162,9>144,0

czyli
Mrz = Mobl

Dobrane zabezpieczenie spelnia wymogi Warunkow UDT WUDT-UC-KW/04

Nalezy zastosowad dla kotla zawor bezpieczenstwa '5”, 3 bar

Dobér 2 zaworu bezpieczenstwa:

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkow Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-
KW/04
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4. Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmnie;j:

m = 3600-= [kg/h]
N — maksymalna trwata moc cieplna [kW]
I — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]
N =30 [kW]
r=2125,5 [kJ/kg] — dla p = 3 bar
Wymagana przepustowos¢
30
2125,5
m > 51,0 kg/h

ilo§¢ przyjetych do obliczen zaworow bezpieczenstwa: 1 szt

m = 3600 -

kg/h

Wymagana przepustowos$¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi: 51,0 kg/h/ 1 szt
Mobi > 51,0 kg/h

5. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

A m
10-K,-K,-a-(p, +0,1)

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspoélczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

K> - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

a - dopuszczony wspotezynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw

p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego
zabezpieczonego kotta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa Y27, 3 bar

K1 =0,53
K2 =1
o=0,63

p: = 0,33 MPa (1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta)
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

51
A =
10-0,53-1-0,63-(0,33 + 0,1)
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A = 35 mm?

Wymagana $rednica kanalu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4-4 ’4-35
d: —_— =
I m

d=7mm

Dobrano zawér bezpieczenstwa 4", 3 bar — 1szt
Najmniejsza Srednica kanalu dolotowego d, = 12 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

m-d; w122

A =
0 4 4
Ao = 113 mm?
6. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowos$ci urzadzen zabezpieczajgcych:

Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa
mrz= 10 .KIIKQ s '[:Pl+0,1) 'A

m,, =10-0,53-1-0,63- (0,33 +0,1) - 113

my = 162,9 kg/h

Ilo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa — 1 szt

Sumaryczna przepustowos$¢ zaworow bezpieczenstwa wynosi 162,9 kg/h x 1szt = 162,9 kg/h
162,9>51,0

czyli
Mrz = Mobl

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkow UDT WUDT-UC-KW/04

Nalezy zastosowa¢ dla kazdej pompy ciepta zawdr bezpieczenstwa 1/2”. 3 bar

5.2.7. Stacja demineralizacji wody

Projektuje sie stacje demineralizacji wody dziatajaca na zasadzie odwroconej osmozy,
0 wydatku minimalnym 120 1/h, stacj¢ demineralizacji oraz filtr wstgpny. Woda uzdatniona
bedzie stuzy¢ zardwno do napetniania instalacji grzewcze;.

5.2.8. Pompy obiegow grzewczych

- pompa obiegu c.o. ,,P2”

Dane wejsciowe:

Moc nominalna obiegu: 67 kW

Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t,/tp = 50/38°C
Najbardziej niekorzystny obieg: 17,9 kPa
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Opor na sprzegle: 3 kPa

Przeptyw: 5128 kg/h = 5,13 m/h
Vp=1,15x5,13
Vp = 5,90 [m¥/h]

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp =2,13 [m]

- pompa obiegu c.t przed wymiennikiem ,,P3”

Dane wejsciowe:

Moc nominalna obiegu: 10 kW

Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t;/t, = 50/38°C

Opo6r na wymienniku: 1,1 kPa

Opdr na rozdzielaczu: 3 kPa

Przeptyw: 0,86 m®/h
V,=1,15x% 0,86
Vp = 0,99 [m3/h]

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp = 0,42 [m]
- pompa mieszajaca c.t. ,,P4”
Dane wejsciowe:
Moc nominalna obiegu: 10 kW
Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: t/t, = 45/35°C
Opor obiegu: 13,08 kPa
Opo6r na wymienniku: 2,0 kPa
Opor na zaworze: 5 kPa
Przeptyw: 0,86 m*/h
Vp=1,15x0,86
Vp = 0,99 [m3/h]

Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia pompy:

Hp = 2,05 [m]

5.2.9. Zabezpieczenie obiegu c.t.

Dla zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i wzrostem objetosci wody w instalacji
projektuje sig:
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Doboér naczynia przeponowego:

- naczynie przeponowe do instalacji grzewczej.
Po= 2,0 bar
Dobér wg. DIN EN 12828, VDI 4708 programem Reflex Pro Win:

Ci$nienie statyczne 0,3 bar

Cisnienie wstepne 1,0 bar

Ci$nienie instalacji 2,5 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar
Poj. Vn dobrana 12 litrow

Rura wzbiorcza: DN20

Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 5 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 2,2 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3 litry
Rzeczywisty zasob wody 4,9 % lub 7 litrow

Wartosci przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napelniania przy odpowiedniej

temperaturze
Max temp. uktadu. (°C) Ci$nienie w bar
10 2,2
20 2,2
30 2,3
40 2,5

Dobrano naczynie przeponowe dla instalacji:
Naczynie

Pojemnos$¢ nominalna: 16 litrow

Max pojemnos$¢ uzytkowa: 14 litrow
Dop. temp. inst. zasil.:120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Dop. ci$nienie pracy: 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstgpne ustawione: 1,0 bar
Srednica: 280 mm

Wysokos¢: 345 mm

Waga: 2,9 kg

Przytacze uktadu: R 3/4

Dobér zaworu bezpieczenstwa do wymiennika ciepla:



Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkow Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-
KW/04

1. Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmnie;j:

m = 3600 = [kg/h]
N — maksymalna trwata moc cieplna [kW]
I — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]
N =10 [kW]
r=2125,5 [kJ/kg] — dla p = 3 bar

Wymagana przepustowosc¢

m = 3600 -

kg/h
212559/

m > 17,0 kg/h

ilo§¢ przyjetych do obliczen zaworow bezpieczenstwa: 1 szt

Wymagana przepustowo$¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi: 17,0 kg/h /1 szt
Mobi > 17,0 kg/h

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

4 m
10-K,-K,-a-(p, +0,1)

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

Ki - wspotezynnik poprawkowy uwzgledniajacy whasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

K> - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

o, - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazoéw

p1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego
zabezpieczonego kotla [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa 2", 2,5 bar

Ki=0,53
K2 =1
o=0,63

p: = 0,33 MPa (1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta)

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
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A 17,00
B 10-0,53-1-0,63-(0,33+0,1)
A =12 mm?

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4-4 ’4-12
d: —_— =
T T

d=4mm

Dobrano zawér bezpieczenstwa %, 3 bar — 1szt
Najmniejsza $rednica kanalu dolotowego d, = 12 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

m-di  mw-12°

A =
0 4 4
Ao = 113 mm?
3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:

Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa
mTZ= 10 'Kl'Kz - '(p1+0,1) 'A

m,, =10-0,53-1-0,73- (0,33 + 0,1) - 113

my; = 162,9 kg/h

Ilo$¢ dobranych zaworow bezpieczenstwa — 1 szt

Sumaryczna przepustowos¢ zaworow bezpieczenstwa wynosi 162,9 kg/h x 1szt = 162,9 kg/h
162,9>17,0

czyli

Mrz 2 Mob

Cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej sa takie same w zwiazku z tym nie jest
wymagane zabezpieczenie ze wzgledu na pekniecie wymiennika.

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

5.2.10. Zawory 3-drogowe
- zawor 3-dr. Ukladu mieszajacego

Opor obiegu 0 statym przeplywie: 12 kPa
Przeptyw: 0,86 m%/h

Dobér wstepny zaworu: DN15, kys = 2,5 m%/h
Ap = 6,0 kPa
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Apl
Autorytet zaworu,a= ——
Apl+Ap2
Gdzie:
Ap1 = spadek cisnienia na catkowicie
otwartym zaworze
Ap2 = spadek cisnienia na pozostatej czesci
obiegu przy catkowicie otwartym
zaworze

a=12/(12+12) =05

Dobrano zawor DN15, kvs = 2,5 m®/h z sitownikiem

5.2.11. Neutralizator kondensatu

Maksymalna ilo$¢ kondensatu dla kotta 0 mocy 85kW wynosi Vk = 9,3 I/h

Dobrano neutralizator kondensatu NEO.1

Warto$¢ pH zneutralizowanego kondensatu nalezy sprawdza¢ przynajmniej 2 razy w
roku, pH skroplin powinno utrzymywac¢ si¢ w zakresie 10 — 6,5. Przy pH skroplin nizszym niz
6,5 nalezy wymieni¢ $rodek neutralizujacy.

5.3. Wentylacja kottowni

Dane wyjsciowe:
- moc nominalna kotta: Q = 80 kW
- wskaznik wentylacji nawiewnej: Wn = Scm?/kW

Obliczeniowy przekroj kanatu nawiewnego
Fr=Q X Wn
Fn =80 x 5 =400 cm?

Kanal wywiewny
Dla zapewnienia wymaganej wentylacji kottowni projektuje zewngtrzny pion
wentylacyjny izolowany o srednicy fi 150.

5.4. Odprowadzanie spalin

Dla zaprojektowanego kotla spaliny zostang odprowadzone przez przewdd kominowy
ze stali szlachetnej prowadzony na zewnatrz po $cianie budynku o $rednicy 110/160 mm.
Komin izolowany w plaszczu z blachy stalowej nierdzewnej. Nalezy zastosowac podpory i
uchwyty systemowe producenta komina. Catkowita wysokos¢ komina ok. 8 m.
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Uktad spalinowy nalezy wyposazy¢ w automatyczny system wykrywania zaniku ciggu
kominowego i wytaczajacy kociol.

5.5. Rurociqgi, armatura i izolacja

5.5.1. Instalacja wewnetrzna

Rurociagi grzewcze wykonaé¢ z rur stalowych typu Steel podwdjnie ocynkowanych,
taczonych przez zaprasowanie. Kottownia stanowi Wydzielong strefe pozarowa, dlatego kazde
przejscie przez Sciang kottowni nalezy wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej 60 min.
Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunkach kotta. Najwyzsze
punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy odpowietrznikow powietrza.

5.5.2. Czyszczenie rurociagéow

Instalacje nalezy przeptukac i oczys$ci¢ woda z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomoca wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwigkszym natezeniu przeptywu.
Koncowg fazg ptukania nalezy wykona¢ woda zasilajaca.

5.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do parametréw czynnika
i otoczenia. Dla instalacji wewnetrznych oczysci¢ powierzchnie przy pomocy szczotkowania.

5.5.4. lzolacje rurociggow

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Dz. U. 75 wraz z p6zniejszymi zmianami.
Przewody w izolacji otuling z pianki PU lub welny mineralnej, o nastepujacych grubosciach,
zgodnie z ponizszg tabela:
Wymagania izolacji cieplnej zgodnie z Warunkami Technicznymi

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat o
wspotczynniku
przewodzenia ciepla
0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymagan z poz. 1-4
cieptej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-
wewnatrz budynku? 4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku? 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

%) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skladowania
materiatlow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i
srednicy zaworu, zasuwy lub polaczenia kotnierzowego.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ zakonczona przed kohierzem w
odlegtosci rownej dlugosci $ruby plus 10 mm.

5.6. Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie rob6t montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkoéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe” — wydanie
.

Kotly montowa¢ zgodnie z dokumentacja producenta. Elementy kominowe musza posiada¢
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonanie komina nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez system kominowy. Po
wykonaniu instalacji ciepta w obrebie kottowni wykona¢ trzykrotnie ptukanie catej instalacji
wodg o predkosci wickszej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Proby szczelnosci instalacji na zimno
wykona¢ na ci$nienie p = 8 kg/cm2 na warunkach normy PN/B-10400. Nastgpnie
wykona¢ probe na gorgco. Uktad projektowanej automatyki pozwala na prace kotlowni bez
stalej obstugi. Wykonanie kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

5.7. Odbior kottowni i przekazanie do eksploatacji

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci kotlowni do
rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robdt) wpisem do dziennika budowy.
Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i W obecnosci 0sob
przewidzianych w przepisach szczegdétowych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
probnego, Inwestor zwoluje komisj¢ odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru
kottowni i dopuszcza ja do eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej
(DTR) 1 instrukcji obstugi poszczegodlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentow,
Wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kotlowni powinien dostarczy¢ pelng
instrukcje eksploatacyjna zawierajaca schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady
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funkcjonowania zainstalowanej automatyki i Sposob jej programowania i obstugi na poziomie
uzytkownika.

6. Instalacja gazowa

6.1. Opis projektowanej instalacji

Instalacja bedzie zasila¢ kociot gazowy kondensacyjny oraz kuchni¢ gazowa. Moc kotla
gazowego bedzie wynosita 80 kW i bedzie on umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu o
wymiarach 3m x 2,5m. Kuchenka gazowa o mocy 16 kW =zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu nr 6 na parterze.

Wszystkie urzadzenia zasilane bgdg gazem ziemnym wysokometanowym typu E z istniejace;j
sieci gazowej, z ktorego transportowany jest do budynku przylaczem gazowym PE50/DN40
(PE/stal). Gaz doprowadzany bedzie do 2 urzadzen o maksymalnej mocy Q=96 kW

Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych:

Urzadzenia Moc urzadzenia [KW] | ilo§¢ | Laczna moc [KW]
Kociot ko_ndensacyjny 1- 80 1 80
projektowany
Kuchenka gazowa - istniejaca 16 1 16
Razem: 96,0

Zgodnie z warunkami przytacza przewidziano skrzynke gazowa na Scianie wschodniej
budynku. W skrzynce zastosowano gazomierz miechowy G4, rozstaw kro¢cow 130 [mm]
oraz reduktor o przepustowo$ci do 10 m3/h. Za kurkiem gtéwnym projektuje si¢ skrzynke
9500x600 z gazomierzem oraz drugg skrzynke 600x600 z zaworem systemu ASBIG
odcinajagcym doplyw w przypadku ulatniania si¢ gazu. Istnieje roéwniez mozliwo$¢ recznej
obstugi wspdlnych odcie¢ doptywu gazu wewnatrz 1 na zewnatrz budynku.

Sie¢ przewodow wewnetrznych wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku sieci
gazowej lub przyboréw.

Sie¢ przewodow wewnetrznych wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku sieci
gazowe] lub przybordéw. Instalacja gazowa zasilajgca urzadzenia 1 kotty bedzie przewodami o
srednicy od @40mm do @25mm.

Obliczenie wymaganej objetosci projektowanej instalacji gazowej:
Q

360 (1 + 15555

V=

gdzie:
Vs minimalna objeto$¢ kumulacyjna instalacji gazowej [m?],
Q — pobor gazu przez urzadzenie gazowe [m3/h],
p—wymagane ci$nienie gazu przed palnikiem [Pa].

B 10,33 B ;
Vv, = 550~ = 0.0245m

360 (1 + 75005

Warunek do spetnienia: Vp>Va
Objetos¢ projektowanej instalacji Vp: 0,0092 m?
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0,0092 m3< 0,02 m* — warunek nie spetniony

Aby spelni¢ wymagany warunek objeto$ci projektowanej instalacji gazowej zastosowano
bufor w postaci rury bezszwowej DN 250 i dtugosci L=0,5 m.

Wszystkie przewody prowadzi¢ po powierzchni Scian w odleglosci 2 cm od powierzchni
tynku. Przybory gazowe podiaczy¢ do instalacji na sztywno za pomoca dwuzlaczek,
posiadajgcych odpowiedni atest. Na gatgzkach potaczeniowych wmontowaé kurki ¢wieré
obrotowe na klucz lub kurki kulowe z odpowiednimi atestami i o odpowiednich $rednicach.
Przej$cia gazociggu przez $ciany konstrukcyjne budynku wykona¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r.

6.2. Wytyczne eksploatacji instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, ktore polega na:

-kontroli zgodnos$ci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami,

-ocenie jako$ci wykonania,

-sprawdzeniu szczelnosci instalacji powietrzem o cis$nieniu 0,05MPa tj. 370mmHg, w czasie
minimum 30 minut - ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢! Przy prowadzeniu instalacji przez
pomieszczenia mieszkalne cisnienie proby wynosi 0,1MPa.Wszystkieroboty nalezy
prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz. Wszystkie zastosowane materialy musza
posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do uzytku w tego typu instalacjach.

6.4. Uwagi koricowe

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow i instalacji, niezb¢dny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

- Rysunki 1 czg$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujaca procedura.

Roboty szczegdtowo nie opisane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkow
Technicznych 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz przepisOw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 77 poz. 690).

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ prébe cisnienia na szczelnos¢ w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Probe instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99. Poz. 836).
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7. Wymagania dla instalacji gazowej

Projektowana kotlownia znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie
piwnicy. Zasilana bedzie gazem ziemnym. Kotly gazowe z zamknietg komorg spalania beda
pobieraé powietrze do spalania z zewnatrz. Powierzchnia kotlowni wynosi 7,64 m?
wysokos¢ 3 m. Wentylacja pomieszczenia: grawitacyjna.

Zapotrzebowanie na gaz:

Moc Laczna moc Zapotrzebowanie
Urzadzenia znamionowa ilos¢ A (kW] na gaz GZ50
[kW] [m3/h]
Kociot gazowy 80 1 80 8,60
kondensacyjny
Razem: 80 8,60

Dla ochrony kottowni przyjeto Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej,
w sktad ktorego wchodzi zawor samozamykajacy systemu ASBIG, modul alarmowy oraz
czujnik detekcji gazu zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Detekcja gazu powinna by¢
wykonana na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowosci gazu.

8. Wytyczne eksploatacji kottowni gazowej

W czasie eksploatacji kottowni gazowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- w kottowni nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatdéw lub tez wykorzystywac ich do innych
celow,
- kontrole cato$ci urzadzen przeprowadza¢ raz w roku zawsze przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego, kontrole mechanizméw zabezpieczajacych nalezy przeprowadzi¢ co najmniej raz
W miesigcu,
- obowigzek usuwania zanieczyszczen z przewodow kominowych minimum 2 razy w roku
przez uprawnione stuzby kominiarskie,
- podczas prac remontowych nie nalezy uzywaé otwartego ognia, a gdy istnieje taka
konieczno$¢ trzeba stosowac si¢ $ciSle do przepisow dotyczacych prac spawalniczych
prowadzonych w warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem,
- przestrzegac zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ odpowiednie widoczne znaki
I napisy,
- w kotlowni umiesci¢ w widocznym miejscu:
- instrukcje obstugi urzadzen opalanych gazem,
- instrukcje postepowania na wypadek pozaru,
- wykaz postepowania na wypadek pozaru,
- wykaz numerow alarmowych,
- schemat ideowy technologii kottowni,
- zakaz wstepu do kottowni osobom nieuprawnionym — odpowiedni napis umiesci¢ na trwatej
tabliczce,
- kottowni¢ wyposazy¢ w instrukcje technologiczno — ruchowa,
- do obstlugi urzadzen kottowni 1 stacji uzdatniania wody uzytkownik powinien wyznaczy¢
pracownikow posiadajacych wymagane w tym zakresie uprawnienia oraz przeszkolenie BHP
I p-poz.
Przestrzeganie tych zasad winno zapewni¢ prawidlowa i bezpieczng eksploatacje kottowni.
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9. Wytyczne branzowe

9.1 Branza elektryczna
W ramach prowadzonych robot nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu kottowni zasilanie dla:
— kottow gazowych kondensacyjnych

— pomp obiegowych
— automatyki sterujacej kottownig
— instalacja o$wietleniowa w stopniu ochrony IP65

9.2 Branza budowlano-architektoniczna

Wytyczne odno$nie pomieszczenia kottowni:
- O$wietlenie naturalne i sztuczne,
- W pomieszczeniu okno zgodnie z wymogami normy PN-B-02431-1.
- Sciany i stropy o odpornosci co najmniej 60 min,
- Podtoga wykonana z materiatow niepalnych, nienasigkliwa.
- Drzwi wewngtrzne od strony kotlowni niepalne, otwierane na zewnatrz kottowni.
- Posadzka kottowni wytozona ptytkami z terakoty z zachowaniem spadkow do
przypodtogowe;j kratki §cickowej i §ciany wytozone do wysokosci 2 m plytkami
ceramicznymi, powyzej pomalowane farbg emulsyjna,

Pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ montaz urzadzen gazowych nalezy
dostosowac¢ do wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 77 poz. 690)

9.3. Automatyka i sterowanie

Celem systemu automatyki kottowni jest zapewnienie komunikacji z projektowanym
kottem, oraz pompami ciepta. Gtownym zroédiem ciepta beda 2 pompy ciepta o mocy 30 kw
kazda. Kociot gazowy kondensacyjny bedzie jako zrodto wspomagajace gdy wydajnos¢ pomp
ciepta bedzie zbyt niska Zeby samodzielnie generowaty wymagang moc cieplna.

9.4. Branze instalacji sanitarnych

W ramach prowadzonych rob6t nalezy wykonaé w pomieszczeniu kotlowni
nastgpujace elementy:
- zlew x 1 szt,
- doprowadzi¢ zimng wode¢ do pomieszczenia kottowni — napetnianie instalacji 1 uzupelnianie
brakow W instalacji grzewczej,
- doprowadzi¢ do urzadzen gaz,
- wykona¢ uktad detekcji gazu oparty na module sterujgcym w potgczeniu z detektorami gazu
oraz zaworem szybkozamykajacym zlokalizowanym w skrzynce gazowej,
- wykonac¢ instalacje nawiewng i wywiewng w kotlowni.

10. Wykonawstwo, odbidr i proby

W  zakresie wykonania i odbioru obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru kotlowni olejowych i gazowych”. Rurociagi nalezy podda¢ probie na cisnienie 0,6
MPa. Przed przystapieniem do proby na cis$nienie instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac
mieszaning wody i powietrza. Projektuje si¢ stacje uzdatniania wody na potrzeby napeinienia
instalacji c.o.
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11. Wymagania dotyczace ochrony przeciw pozarowej

Pomieszczenie kottowni jest niezagrozone wybuchem. Obcigzenie ogniowe do 500
MJ/m3. Detekcja gazu musi by¢ wykonana na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowosci.
Kotlownia po przeprowadzeniu prac branzy budowlanej bedzie oddzielona pozarowo od
reszty budynku. Drzwi wejsciowe do kottowni winny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
EI60 i wyposazone w dzwigni¢ antypaniczng. Kottowni¢ nalezy wyposazy¢é w gasnice
proszkowg GP6. Bardziej szczegdtowe wytyczne eksploatacyjne zawiera¢ bedzie: ”Instrukcja
obstugi kottowni gazowej” stanowigca odrgbne opracowanie powykonawcze, ktore zgodnie z
Zarzadzeniem Ministrow Gornictwa
i Energetyki, oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie
ogoblnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (MP nr 25 z dnia 15 sierpnia
1986r.) wykona i zatwierdzi kierownik zaktadu.

12. Uwagi koricowe

1. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materialtdow i instalacji,
niezbedny do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

2. Rysunki i czgs¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupehlniajgcymi. Wszystkie
elementy uj¢te w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezb¢dne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm 1 przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedury.

Roboty szczegotowo nie opisane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,,Warunkow

Technicznych i Odbioru Robdot Budowlano — Montazowych oraz przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 77 poz. 690).
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykonaé¢ probg ci$nienia na szczelno$¢ w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Probe instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99. Poz. 836).

UWAGA:

Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentow zostaly przyjete jako
przyktadowe, na podstawie ktorych zostaty dokonane niezbgdne obliczenia. Ostateczny dobor
producenta materialow czy urzadzen zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym
zachowaniu parametrow materiatow 1 urzadzen podanych jako przyktadowe.

Przyjecie przez Inwestora materialow czy urzadzen o innych parametrach jest mozliwe
po uzyskaniu zgody Projektanta.
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Rysunki techniczne

. 1 — Rzut instalacji c.o. i c.t - parter

. 2 —Rzut instalacji c.o. - pi¢tro

. 3 — Rozwinigcie instalacji c.o.

. 4 — Schemat kotlowni

. 5—Rzut instalacji gazowej

. 6 — Aksonometria instalacji gazowej

. 7 - Skrzynki gazomierzowe z gazomierzem i zaworem odcinajagcym



