Sprawa numer ZP-3/10/2024

Zatgcznik nr 5.2, do SWZ
Opis przedmiotu zamowienia

Czesc 2:
Dostawa opraw oswietlenia do budynku ASP przy ul. pl. Polski w ramach realizacji inwestycji pt.

"Dostosowanie infrastruktury ASP we Wroctawiu do obowigzujacych przepisow ppoz. oraz optymalizacji
kosztow zuzycia mediow”,

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa kompletnych opraw os$wietleniowych LED, bedacych
zamiennikami do opraw Swietldwkowych, obecnie zamontowanych w pomieszczeniach pracowni w
budynku Zamawiajacego.

2. Lista aktualnie zamontowanych typdw opraw oswietleniowych w budynku Zamawiajgcego:

Lp. Rodzaj opraw Ilos¢ szt.
1 gig;:wa natynkowa rastrowa 2X18W, $wietlowki G13 18W, fluorescencyjne, obudowa 25
7 (b)i[;;;wa zwieszana rastrowa 2X36W, $wietldwki G13, 36W, fluorescencyjne, obudowa 521
3 gig;:wa natynkowa rastrowa 2X36W, $wietldwki G13, 36W, fluorescencyjne, obudowa 207
4 Oprawa natynkowa rastrowa 2X36W, $wietlowki G13, 36W, fluorescencyjne, obudowa 18
czarna

3. Oprawy ktdre majg zastgpi¢ obecnie stosowane oprawy majg posiada¢ nastepujgce minimalne
parametry:

Lp. Rodzaj Minimalne parametry

1 | Rodzaj zrodta Swiatta LED

2 | Napiecie zasilania 240V AC 50 Hz

3 Warto¢ strumienia Dla oprawy bedgacej zamiennikiem do oprawy 2x18W min. 3 400 Im
Swietinego Im Dla oprawy bedacej zamiennikiem do oprawy 2x36W min. 4 300 Im

4 | Odbtysnik Ostona mikropryzmatyczna, do uzyskania UGR na poziomie UGR 12-19

5|Typ liniowa

6 Modutowos¢ (tworzenia linii Nie wymaaane
kilku opraw) ymag

7 \r/nVIsnp Oddawania barw Ra 20

Oprawa zwieszana: zestaw zawiesi 0 maksymalnej dtugosci 2m, jedno z
zawiesi ma umozliwi¢ podtaczenie oprawy, ilo$¢ zawiesi 2 szt.

8 | Sposéb mocowania do sufitu - —— -
Oprawa natynkowa — zestaw mocujgcy umozliwiajgcy montaz pod

sufitem.

Biaty 728 sztuk Biaty RAL9016
9 | Kolor oprawy

Czarny 18 sztuk Czarny RAL9005

10 | Barwa Swiecenia zrédta LED | 940 (4000K)

Prostopadtoscian o boku prostokata zblizonego do kwadratu o dtugosci
miedzy 110 cm a 150 cm.

Przyktadowe lampy:

11 | Ksztatt oprawy Baris 52 LED , producent Lena Lighting

Oprawa liniowa LED nr indeksu 21374 producent V-TAC SAMSUNG

Sigma II LED DI-IN , producent PXF Lighting sp. Z o.0.

12 | Materiat obudowy Aluminium, badz jego stopy.
13 gwaranCJa na oprawe i zrodto Min 60 miesiecy

Swiatta
14, IF’ro;ektowa zywotnosc¢ catej 100 000 godzin

ampy
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| 15. [ Minimalna iloé¢ cykli zataczen | 100 000 cykli |
4. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamodwienia spetniat nw. wymagania:
a) spetnia wymogi okreslone w polskich normach przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,
b) jest zgodny z normami "CE" i posiada oznaczenia "CE",
c) posiada certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)
d) jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
e) jestfabrycznie nowy,
f) urzadzenia dostarczone Zamawiajgcemu bedg w opakowaniu fabrycznym wraz
z dokumentami gwarancyjnymi,
g) okres udzielonej gwarancji: 60 miesiecy od daty podpisania umowy.
5. Miejsce dostawy: Wroctaw, ul. Traugutta 21.
6. Termin dostawy 17.12.2024 r.
7. Przedmiot zamowienia z ilosciami.
Lp. 1 2
1 Przedmiot zamdwienia tlosc
[szt.]
Kompletna oprawa o$wietleniowa LED montowana na suficie, obudowa biata, o
2 | minimalnych parametrach okreslonych w pkt 3 zat. nr 5.2 do SWZ , zastapi obecnie 25
stosowane oprawy rastrowe 2x18W, $wietlowki G13, 18W
Kompletna oprawa o$wietleniowa LED zwieszana, obudowa biata, o minimalnych
3 | parametrach okreslonych w pkt 3 zat. nr 5.2 do SWZ , zastgpi obecnie stosowane 521
oprawy rastrowe 2x36W, Swietldwki G13, 36W
Kompletna oprawa o$wietleniowa LED montowana na suficie, obudowa biata, o
4 | minimalnych parametrach okreslonych w pkt 3 zat. nr 5.2 do SWZ , zastgpi obecnie 207
stosowane oprawy rastrowe 2x36W, Swietlowki G13, 36W
Kompletna oprawa o$wietleniowa LED montowana na suficie, obudowa czarna, o
5 | minimalnych parametrach okreslonych w pkt 3 zat. nr 5.2 do SWZ , zastgpi obecnie 18

stosowane oprawy rastrowe 2x36W, $wietldwki G13, 36W




