Sprawa numer ZP-3/10/2024

Zatgcznik nr 5.1, do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 1:

Dostawa opraw awaryjnych i ewakuacyjnych do budynku CSU, CI przy ul. Traugutta w ramach realizacji
inwestycji pt, "Dostosowanie infrastruktury ASP we Wroctawiu do obowigzujacych przepisow ppoz. oraz
optymalizacji kosztow zuzycia mediow"

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa: kompletnych opraw oswietlenia awaryjnego [AW],

kompletnych opraw os$wietlenia ewakuacyjnego [EW], centrali nadzorujacej prace systemu AW, EW,
komponentow sieciowych, niezbednych do prawidtowej komunikacji wszystkich opraw oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego z centralg nadzorujgcg prace (np. centrala DATA firmy TM
Technologie).

. Wszystkie oprawy i komponenty, tgcznie z centralg nadzorujgcg prace systemu, muszg byc
kompatybilne ze sobg i posiada¢ zdolnos$¢ automatycznego testowania systemu. Testy funkcyjne A i
B, zgodnie z normg PN-EN 50172, tworzenie raportdw z zdarzen, muszg by¢ przechowywanie przez
minimum 2 lata. Wymagana komunikacja pomiedzy modutami / lampami z wykorzystaniem interfejsu
dwu zytowego (transmisja typu np.: ModBUS, RS485), zdolnego obstuzy¢ do 1200 m przewodu
komunikacyjnego 2*0,8 mm? na jednej gatezi. Komunikacja z centralg na zewnatrz z wykorzystaniem
protokotu TCPIP, poprzez ztacze sieciowe RJ 45 i wbudowany Web serwer. Pojemno$¢ centrali nie
moze by¢ mniejsza niz 750 obstugiwanych urzadzen, posiadaé wyjScia bez potencjatowe /
potencjatowe do komunikacji z systemem BMS / SSP.

3. Minimalne oraz zasadnicze wymagane parametry lamp i komponentéw:

Lp. Rodzaj Minimalne parametry

1 | Rodzaj zrodta $wiatta LED

Oprawy 240V AC 50 Hz
240V AC 50Hz + zasilanie bateryjne min. 3h

2 | Napiecie zasilania

Oswietlenie kierunkowe ewakuacyjne EW — écienne oraz sufitowe
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne AW — podwieszane / sufitowe

3 | Spos6b mocowania

4 | Materiat obudowy Wysokiej jakosci poliweglan / szkto typu PLEXI
Gwarancja na oprawe i L

> elektronike 60 miesiecy

6 | Gwarancja na baterie 30 miesiecy

7 | Technologia baterii LiFePO4

8 | Czas pracy na baterii 3h

Rodzaj stosowanej
komunikacji i adresacji

9 pomiedzy centrala a 1. Dwu przewodowa (np. R465, lub inna wariacja transmisji szeregowej).
oprawami
10 Wyposazenie dodatkowe 1. Uniwersalne piktogramy ze znakami ewakuacyjnymi.
opraw kierunkowych EW 2. Mozliwos¢ pracy w trybie statego podswietlania.
11 | Kolor opraw Biaty

1. zarzadzanie systemem o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:
monitoring stanu baterii, cykliczne generowanie raportdw o stanie
systemu (ilos¢ sprawnych opraw) , wykonywanie cyklicznych testéw
12 | Funkcje centrali wszystkich opraw.

2. mozliwoé¢ integracji z systemem SSP — PPOZ,

3. mozliwo$¢ integracji systemem BMS (zgtaszanie usterek i awarii),

4. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia spetniat nw. wymagania:

a) spetnia wymogi okreslone w polskich normach przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,
b) jest zgodny z normami "CE" i posiada oznaczenia "CE",
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c) posiada certyfikat CNBOP (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)

d) posiada certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

e) jest wolny od wad fizycznych i prawnych,

f) jest fabrycznie nowy,

g) urzadzenia dostarczone Zamawiajgcemu bedg w opakowaniach fabrycznych wraz z
dokumentami gwarancyjnymi,

h) okres udzielonej gwarancji: 60 miesiecy od daty podpisania umowy, z wyjatkiem baterii na ktére
gwarancja wynosi 30 miesiecy od daty podpisania umowy.

5. Miejsce dostawy: Wroctaw, ul. Traugutta 21.
6. Termin dostawy 17.12.2024 .

7. Przedmiot zamdwienia z iloSciami.

Tlos¢

Przedmiot zamdwienia
[szt.]

Kompletna Oprawa o$wietlenia awaryjnego: moc 2W, natezenie co najmniej 250 Im,
montaz natynkowy, IP20, IK6, barwa 6000K, klasa ochronnosci II, temp. Pracy 0+40°C, 340
optyka O (otwarta), czas pracy 3h, wspotpraca z centralg.

Kompletna Oprawa os$wietlenia awaryjnego: moc 3W, natezenie co najmniej 330 Im,
montaz natynkowy, IP65, IK8, barwa 6000K, klasa ochronnosci II, temp. Pracy 0+40°C, 235
optyka O (otwarta), czas pracy 3h, wspotpraca z centrala.

Kompletna Oprawa o$wietlenia awaryjnego: moc 6W, natezenie co najmniej 780 Im,
montaz natynkowy, IP65, IK8, barwa 6000K, klasa ochronnosci II, temp. Pracy 0+40°C, 4
optyka O (otwarta), czas pracy 3h, wspotpraca z centrala.

Kompletna Oprawa o$wietlenia awaryjnego: moc 2W, natezenie co najmniej 335 Im,
montaz natynkowy, IP65, IK7, barwa 6000K, klasa ochronnosci II, temp. Pracy - 7
25+40°C, czas pracy 3h, wspotpraca z centrala.

Kompletna Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego -kierunkowa z ramka: moc 1W, montaz
natynkowy, IP40, IK8, barwa 6000K, klasa ochronnosci II, temp. Pracy 0+40°C,
rozpoznawalnos¢ jednostronna, odlegtos¢ rozpoznawania 30m, czas pracy 3h,
wspoOtpraca z centralg.

70




Sprawa numer ZP-3/10/2024

Zatgcznik nr 5.1, do SWZ

Kompletna Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego -kierunkowa z ramkg dwustronna: moc
1W, montaz natynkowy — sufitowy z mozliwoscig podwieszenia, IP40, IK8, barwa
6000K, klasa ochronnosci II, temp. Pracy 0+40°C, rozpoznawalno$¢ obustronna,
odlegtos¢ rozpoznawania 30m, czas pracy 3h, wspdtpraca z centrala.

10

Kompletna Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego -kierunkowa + piktogramy:
rozpoznawalnos$¢ obustronna, moc 1W, montaz natynkowy, IP65, IK8, barwa 6000K,
klasa ochronnosci II, temp. Pracy -25 + 40°C, rozpoznawalnos¢ obustronna, czas pracy
3h, wspotpraca z centrala.

80

Centrala nadzorujgca prace opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wraz z
niezbednymi komponentami i akcesoriami do jej uruchomienia (7 kanatéw
komunikacyjnych).




