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I.  OPIS TECHNICZNY 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem, 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych (Dz.U. Nr 1518 z 20 lipca 2022 r.), 

• obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa, 

• mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w sierpniu 2023 r. 

2.  DANE OGÓLNE 

2.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy punktów ładowania autobusów elektrycznych wraz z 

przebudową pętli autobusowych w ramach Zad. 1 ul. Koncertowa, Zad. 2 ul. Wojciechowska, Zad. 3  

ul. Mełgiewska i ul. Dojazdowa, Zad. 4 ul. Kupiecka i Zad. 5 ul. Budowlana, ul. M. Smoluchowskiego  

i ul. Z. Herberta. 

2.2.  UZASADNIENIE INWESTYCJI 

Inwestycja pozwoli na poprawę sieci komunikacji zbiorowej i rozbudowę możliwości wykorzystania taboru 

elektrycznych autobusów na trasach oferowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.  

2.3.  NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest:  

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 
ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin 

2.4.  NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA 

Dokumentację opracowano w firmie: 

ROADWORK Michał Wierzchowski 
ul. Północna 155c/2, 20-818 Lublin 

3.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU 

• Nazwa ulicy: ul. Herberta, 

• Numer drogi: DP 2361L, 

• Klasa drogi: L,  

• Ograniczenia prędkości: 50 km/h, 

• Charakterystyka: ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwa pasy ruchu, 

• Szerokość nawierzchni jezdni: 7,50 – 10,50 m, 

• Rodzaj nawierzchni jezdni: nawierzchnia bitumiczna, 

• Szerokość chodników: 2,00 m, 

• Rodzaj nawierzchni chodnika: kostka brukowa, betonowa, 

• Odwodnienie: kanalizacja deszczowa. 

4.  OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAINWESTOWANIA TERENU 
W obrębie planowanej budowy pętli autobusowej w terenie znajduje się częściowo zagospodarowany 

niezorganizowany parking dla samochodów ciężarowych. 

W obrębie planowanej rozbudowy występują następujące sieci podziemne: 
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• Sieć kanalizacji wodociągowej, 

• Sieć kanalizacji deszczowej, 

• Sieć teletechniczna, 

• Sieć gazowa, 

• Sieć ciepłociągowa, 

• Sieć elektroenergetyczna. 

5.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

5.1.  ROZWIĄZANIE W PLANIE 

Projektuje się budowę pętli autobusowej z miejscami postojowymi dla 4 autobusów o dł. 18 m wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. W ramach pętli zostaną utworzone dwa przystanki autobusowe – dla 

wsiadających oraz wysiadających wyposażone w systemy prowadzenia osób niedowidzących. Budowa pętli 

zakłada również budowę drogi wewnętrznej do obsługi pętli o jezdni o szerokości 7,00 m i długości 203 m wraz 

z chodnikami po obu stronach. Projektowana pętla zostanie odwodniona kanalizacją deszczową za pomocą 

wpustów deszczowych oraz oświetlona siecią oświetlenia ulicznego. Na długości planowanej ulicy założono 

budowę kanału technologicznego. 

Ze względu na lokalizację pętli, a także przebiegający w jej pobliżu gazociąg wysokiego ciśnienia odstępuje się 

od budowy miejsc K+R. 

Inwestycja wymagała będzie wykupu prywatnych działek w celu realizacji przedmiotowych robót. 

Wyposażenie projektowanego zainwestowania terenu zakłada budowę następującej infrastruktury 

towarzyszącej: 

• Budynek socjalno-sanitarny, 1 szt. 

• Dwustanowiskowa ładowarka dla autobusów, 1 szt. 

• Stojaki dla rowerów, 10 szt. 

• Wiata autobusowa o dł. 5,50 m, 1 szt. 

• Monitoring, 1 szt. 

• Punkt dynamicznej informacji pasażerskiej, 1 szt. 

Łączne zestawienie ilości: 

• Powierzchnia nawierzchni betonowej – 2097 m2, 

• Powierzchnia nawierzchni chodników – 1382 m2, 

• Powierzchnia nawierzchni jezdni – 951 m2, 

5.2.  ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Rozwiązania wysokościowe projektowanych pętli zostały pokazane na planach warstwicowych – rys. 4. 

Na etapie projektowym należy wykonać inwentaryzację wysokościową terenów, na których planowana jest 

budowa pętli i zweryfikować założenia koncepcyjne pod kątem aktualnego modelu terenu. 

5.3.  PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  

Przyjęto grupę nośności podłoża G4 i kategorię ruchu KR 3. 

Konstrukcja nawierzchni betonowej: 

• beton nawierzchniowy C30/37, gr. 22 cm 

• geowłóknina 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6, gr. 18 cm 

• warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem C0,4/0,5, gr. 25 cm 
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Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• warstwa ścieralna AC 11S, gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca AC 16W, gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza AC 22P, gr. 7 cm 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3, gr. 20 cm 

• warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu związanego cementem C0,4/0,5, gr. 25 cm 

Konstrukcja nawierzchni parkingu K&R: 

• kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 8 cm 

• podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3, gr. 20 cm 

• warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C1,5/2, gr. 30 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 6 cm 

• podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm 

• warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm  

Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielącej: 

• kostka brukowa, betonowa, szara, gr. 8 cm 

• podsypka z grysu 2/4 mm, gr. 4 cm 

• podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 20 cm  

Pochylenie poprzeczne jezdni i chodników zostało pokazane na projekcie zagospodarowania terenu.  

Jezdnia oraz nawierzchnia pętli autobusowej została odgrodzona od terenów zielonych oraz chodników 

krawężnikiem betonowym 20x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15. W rejonie przejść dla pieszych jezdnia 

została odgrodzona krawężnikiem zaniżonym 20x22 cm ustawionym na równo z nawierzchniami jezdni oraz 

chodnika. 

Chodniki zostały odgrodzona od terenów zielonych obrzeżem betonowym 6x20 cm na ławie z KSC C3/4.  

Nawierzchnia jezdni zatok autobusowych oraz przystanków autobusowych została oddzielona od nawierzchni 

chodnika za pomocą krawężników przystankowych 31x43 cm na ławie z oporem z betonu C12/15. 

Na etapie prowadzenia docelowych prac projektowych dopuszcza się optymalizację konstrukcji w oparciu o 

szczegółowe badania geologiczne i geotechniczne. 

5.4.  ODWODNIENIE 

Projektuje się odwodnienie projektowanych układów do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami 

wydanymi przez gestora sieci. 

5.5.  OŚWIETLENIE 

Projektuje się oświetlenie projektowanych układów komunikacyjnych siecią oświetlenia ulicznego zgodnie z 

warunkami wydanymi przez gestora sieci oraz Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 

5.6.  PUNKTY ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH 

Punkty ładowania autobusów elektrycznych o mocy 600kW każdy. 
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Ładowarki wykonane jako urządzenia wolnostojące w miejscach niezadaszonych, odporne na bezpośrednie 

oddziaływanie czynników atmosferycznych, przy-stosowane do użytkowania całorocznego w polskiej strefie 

klimatycznej. Obudowa ładowarek musi być stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, 

posiadająca stopień ochronny minimum IP 54 dla pod-zespołów elektrycznych oraz IP 23 dla układu chłodzenia. 

Parametr odporności na uderzenia musi wynosić IK 10. Znamionowa moc wyjściowa – 450kW. 

Zalecane wymiary zewnętrzne: szerokość ≤ 3 m, wysokość ≤ 3 m, głębokość ≤ 1,5 m. 

Maksymalne wymiary zewnętrzne muszą umożliwiać zamontowanie ładowarek na peronach, w sposób nie 

pogarszający warunków wjazdu autobusów w strefę ładowania. 

Złącze pantografowe typu Ride & Charge / Model Ride & Charge. Pantograf zamontowany na dachu autobusu 

i stacja dokującą zamontowana na konstrukcji wsporczej. 

Punkty ładowania muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami  Zarządu Transportu 

Miejskiego w Lublinie.  

5.7.  BUDYNKI SOCJALNO-SANITARNE 

Budynek socjalno-sanitarny dostępny wyłącznie dla pracowników operatorów wykonujących przewozy osób 

w transporcie drogowym, składający się z dwóch w pełni wyposażonych budynków modułowych o wymiarach 

3,0m x 9,0m. W budynku przewidziano pomieszczenie techniczne, socjalne z aneksem kuchennym oraz 

sanitarne z podziałem pomieszczeń dla kobiet i mężczyzn. W części damskiej przewidziano dwie kabiny i 

umywalkę, natomiast w części męskiej dwie kabiny, jeden pisuar i umywalkę. 

Dane techniczne: 

Ściany zewnętrzne, podłoga i dach: konstrukcja nośna z certyfikowanego drewna konstrukcyjnego, izolacja 

termiczna wykonana z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła ƛ =0,036 W/mK, membrana 

paroizolacyjna i wiatroizolacyjna, elewacja wykonana z płyt cementowo-drzazgowych gr. 10mm bądź 

kasetonów z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50mm oraz deski elewacyjnej - kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiającym. Ściany wykończone płytami gipsowo-kartonowymi o zwiększonej wytrzymałości na 

uszkodzenia mechaniczne przeznaczone do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci, montowane na 

ruszcie z profili stalowych o gr. min. 0,6mm. Fundament budynku modułowego należy wykonać w postaci 

żelbetowej płyty. Dach płaski o nachyleniu 4%, 2x papa termozgrzewalna układana na odpowiednim podłożu. 

Odprowadzenie wody deszczowej należy wykonać w postaci systemu rynnowego bezokapowego. 

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne - maty grzewcze ze sterownikiem z 

czujnikiem temperatury w każdym pomieszczeniu, wentylacja mechaniczna, odgromowa (jeśli jest wymagana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami), podgrzewacz elektryczny wody. 

5.8.  DYNAMICZNY PUNKT INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 

W ramach zadania zostanie zlokalizowany punkt dynamicznej informacji pasażerskiej zgodny z specyfikacją 

techniczną oraz wymaganiami  Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.  

5.9.  WIATY PRZYSTANKOWE 

W ramach zadania zostanie zlokalizowana wiata przystankowa o długości 5,50 m zgodna z specyfikacją 

techniczną oraz wymaganiami  Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.  

5.10.  INFRASTRUKTURA ROWEROWA 

Stojaki rowerowe typu „U”:  

• wysokość: 0,7-0,8 m,  

• długość: 0,7-0,8 m,  

• średnica rury stojaka: 5-6 cm,  

• mocowanie: zaprawa betonowa,  

• głębokość kotwienia rury min. 0,4 m wraz z „wąsami” uniemożliwiającymi wyrwanie stojaka, 

• odległość pomiędzy stojakami stojącymi równolegle: 0,8-1,0 m, 
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• odległość stojaka od elementów konstrukcji zasadzenia lub innych obiektów: min. 0,5 m, 

• materiał: stal, 

• zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane,  

• pomalowane proszkowo na kolor szary lub czarny. 

5.11.  MONITORING 

Wytyczne dotyczące systemu monitoringu użytkowanego w Urzędzie Miasta Lublin: 

1. System monitoringu miejskiego w Lublinie jest oparty na oprogramowaniu BVMS Enterprise firmy 

Bosch. Jest to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania dużymi systemami CCTV IP z 

możliwością zarządzania nadrzędnego systemami BVMS Professional. Urząd Miasta Lublin użytkuje 

system monitoringu miejskiego Bosch BVMS 10.0. 

2. Kamery muszą być w 100% kompatybilne z systemem BVMS Enterprise. 

3. Do każdej z kamer wymagana jest licencja umożliwiająca jej podłączenie do systemu monitoringu 

miejskiego Bosch BVMS 10.0. 

4. Wymagania dla kamer stacjonarnych: 

• Rozdzielczość przetwornika 1080p, 

• Kompresja wideo H.265, 

• Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2-10mm, 

• Zasięg oświetlacz IR 30m, 

• Klasa szczelności IP66. 

• WDR 120dB, 

• Analityka EVA, 

• Slot microSD. 

5. Wymagania dla kamer obrotowych: 

• Przetwornik: CMOS 1/2,8” ze skalowaniem progresywnym 

• Liczba pikseli: 1945x1097(2.13MP) 

• Obiektyw: 30-krotny zoom 4,5-135 mm 

• Pole widzenia dla zoomu optycznego: 2.4° – 60.9° 

• Ogniskowanie: automatyczne z możliwością regulacji ręcznej 

• Przysłona: automatyczna z możliwością regulacji ręcznej 

• Zoom cyfrowy: 16-krotny - parametry obrazu 

• Czułość: (3100K, współczynnik odbicia 89%, 1/30, F1,6, 30IRE) kolor: 0,05lx - mono: 0,01lx 

• Zakres dynamiki: WDR 94 dB 

• Stosunek sygnał/szum (SNR): ˃55 dB (wył. automatyczna kontrola wzmocnienia) 

• Redukcja szumu: Intelligent Dynamic Noise Reduction 

• Zasilanie PoE+ 

• Wandaloodporna: IK10 

• Stopień ochrony: IP66 

• Slot microSD 

5.12.  URZĄDZENIA OBCE 

W ramach koncepcji projektowej zostały uzgodnione warunki przebudowy kolizji oraz przyłączy z gestorami 

sieci. 

5.13.  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Pochylenia podłużne chodników nie przekraczają 

6% oraz nie występują progi, które utrudniają poruszanie się osób o ograniczonej sprawności. 
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6.  ZIELEŃ 
Projektowane zadanie będzie wymagało wykonania wycinki istniejących drzew. Szczegółowa inwentaryzacja 

dendrologiczna powinna zostać wykonana na etapie prowadzenia docelowych prac projektowych.  

Po skończeniu robót budowlanych założono wykonanie (odtworzenie) nowych trawników. 

Opracował: 

 

mgr inż. Michał Wierzchowski 
upr. bud. nr LUB/0266/PWBD/19 

w specjalności inżynierii drogowej do 
projektowania bez ograniczeń 

  



Strona 11 

 

 

 

 

 

 CZĘŚĆ  

FORMALNO-PRAWNA 
  



Strona 12 

1.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ POTWIERDZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB 
Uprawnienia budowlane oraz potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

dostępne jest w Centralnym Rejestrze Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane pod adresem: 

https://e-crub.gunb.gov.pl/  

W związku z powyższym, zgodnie art. 34, ust. 3da, pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z 

późn. zm.) nie załącza się kopii uprawnień i zaświadczeń. 

https://e-crub.gunb.gov.pl/
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2.  OPINIE I UZGODNIENIA 

2.1.  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
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2.2.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  
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2.3.  PGE Dystrybucja S.A. – warunki dot. projektowania oświetlenia 
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2.4.  PGE Dystrybucja S.A. – warunki dot. usunięcia kolizji 
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2.5.  ZDiM Lublin – informacja o właścicielu sieci 
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2.6.  PGE Dystrybucja S.A. – warunki dot. przyłącza SN 
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2.7.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 
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2.8.  Netia S.A. 
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