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ROADWORK

Michat Wierzchowski
Panieiszczyzna ul. Lubelska 8
21-002 Jastkow

W odpowiedzi na pismo, znak: L.dz.205.3/RW/MW/2023 z dnia 02.10.2023r.,
dotyczace wydania warunkow technicznych dotyczacych monitoringu dla inwestyciji
,Koncepcja budowy punktow tadowania autobusow elektrycznych wraz z przebudowag
petli autobusowych w 5 lokalizacjach” Wydziat Informatyki i Telekomunikaciji
przedstawia ponizej wytyczne dotyczgace monitoringu:

1) System monitoringu miejskiego w Lublinie jest oparty na oprogramowaniu
BVMS Enterprise firmy Bosch. Jest to zaawansowane oprogramowanie do
zarzadzania duzymi systemami CCTV I[P z mozliwoscig zarzadzania
nadrzednego systemami BVMS Professional. Urzad Miasta Lublin uzytkuje
system monitoringu miejskiego Bosch BVMS 10.0.

2) Kamery muszg by¢é w 100% kompatybilne z systemem BVMS Enterprise.

3) Do kazdej z kamer wymagana jest licencja umozliwiajgca jej podtaczenie do
systemu monitoringu miejskiego Bosch BVMS 10.0.

4) Wymagania dla kamer obrotowych:

Przetwornik: CMOS 1/2,8” ze skalowaniem progresywnym

Liczba pikseli: 1945x1097(2.13MP)

Obiektyw: 30-krotny zoom 4,5-135 mm

Pole widzenia dla zoomu optycznego: 2.4° — 60.9°

Ogniskowanie: automatyczne z mozliwoscig regulacji recznej

Przystona: automatyczna z mozliwosciag regulacji recznej

Zoom cyfrowy: 16-krotny - parametry obrazu

Czutosé: (3100K, wspotczynnik odbicia 89%, 1/30, F1,6, 30IRE) kolor: 0,05Ix -

mono: 0,01Ix

Zakres dynamiki: WDR 94 dB

Stosunek sygnal/szum (SNR): °55 dB (wyt. automatyczna kontrola

wzmaocnienia)

Redukcja szumu: Intelligent Dynamic Noise Reduction

Zasilanie PoE+

Wandaloodporna: 1IK10

Stopien ochrony: IP66

Slot microSD

5) Karta pamieci microSD o pojemnosci minimum 256 GB kompatybilna z
projektowanymi kamerami monitoringu.

6) Wymagania dla zarzadzalnych przetacznikéw sieciowych POE+ :

Gniazda sieciowe: 8x 10/100/1000, 2x Combo (RJ-45/SFP)

Przeznaczenie: Rack 19

Rozmiar tablicy adreséw MAC: 8000

Nr dokumentu Mdok: 113001/11/2023


mailto:informatyka@lublin.eu
http://www.um.lublin.eu/

Urzad Miasta Lublin S

Vlany: 4096, Private VLAN Edge (PVE)
Obstuga Jumbo Frames (9216) bytes
Warstwa przetgczania: 3, 2

Zarzadzanie: SNMP v3, CLI (wiersz polecen zgodny z komendami cisco 10S),
Syslog, Telnet, SNMP v1, SSH, SNMP v2c
Predkos¢ magistrali:20 Gbps
Przepustowos¢: 14.88 mpps

Pamiec: Bufor 12 Mb, 16 MB Flash
Rozmiar tablicy adreséw MAC: 16384 MAC addresses
Obstugiwane standardy:

IEEE 802.1d

IEEE 802.1q/p

IEEE 802.1s(MSTP)

IEEE 802.1w

IEEE 802.1x

IEEE 802.3

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3ad(LACP)

IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.3z

IEEE 802.3at

Z informacji otrzymanych z Zarzadu Transportu Miejskiego wynika, ze na
kazdej z 5 petli autobusowych bedzie zamontowana 1 kamera obrotowa obejmujgca w
wiekszosci caly obszar infrastruktury zamontowanej na petli. Sg to wytyczne jakie
zostaly okreslone przez Zamawiajacego, do ktorych nie zgtaszamy uwag.

Sugerujemy aby jedna z kamer obejmowata swoim zakresem pracy projektowang
tadowarke.

Oprocz kamery na kazdej z petli nalezy wykonaé ponizej opisang infrastrukture.

Kamera powinna by¢ umieszczone na stupach w miejscu oswietlonym co
umozliwi obserwacje terenu takze w nocy.

Nalezy zaprojektowa¢ punkt dystrybucyjny w postaci szafy teletechnicznej
wiszgcej wewnatrz obiektu (w przypadku istn. budynku socjalnego) lub dla wersji
zewnetrznej — wolnostojgcej (wentylowana, ogrzewana), w ktorej zostang
zainstalowane urzadzenia teleinformatyczne - przetgcznik sieciowy oraz rozdzielnia
zasilajgca dla urzadzenh. Zapas miejsca w szafie powinien wynosi¢ minimum 5U i
umozliwia¢ umieszczenie urzadzen teletransmisyjnych.

W przypadku montazu szafki na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ jg dodatkowo
przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz zapewni¢ aby obudowa byla
wandaloodporna.

Szafa lub szafy teletechniczne powinny by¢ zamykane na zamek patentowy
systemu ABLOY ze standardem zgodnym z posiadanym przez Wydziat Informatyki i
Telekomunikacji UM Lublin.

Od opisanej powyzej lokalizacji szafy teleinformatycznej nalezy zaprojektowac
przytacze telekomunikacyjne w postaci rurociggu RHDPE 40mm do granicy dziafki
objetej inwestycja (bedacej w dyspozycji ZTM) i zakoriczy¢ studnig telekomunikacyjng
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typu SK-2. Przylacze nalezy zaprojektowac w kierunku punktu styku z siecig publiczng
operatoréw kablowych np. OPL. W ww. rurociggu nalezy zainstalowa¢ kabel
Swiattowodowy, kanatowy, uniwersalny 12J i zakonczy¢ w szafie teleinformatycznej na
przetacznicy panelowej 1U, standard ztgczy LC/PC.

Po stronie studni kablowej SK-2 nalezy pozostawic¢ zapas kabla o dt. 30 mb, nawiniety
na stelazu zapasu.

Z punktu dystrybucyjnego nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz kable
(Swiattowodowe lub miedziane) do zamontowanych kamer - jezeli dlugo$¢ zelowanego
kabla FTP przekracza 90 mb nalezy zaprojektowac potgczenia Swiattowodowe wraz z
dedykowanymi konwerterami sygnatu.

Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w zasilacz UPS o mocy minimum
500 VA, czas podtrzymania minimum 1 godz. oraz samodzielny start przy wznowieniu
zasilania, mozliwos¢ zdalnego wigczania/wylgczenia zasilania z wykorzystaniem
protokotu IP.

Szafe nalezy wyposazy¢ w przetgcznik sieciowy POE z ktérego nalezy zasili¢
kamery, w przypadku kamer podtgczonych Swiattowodem kamery muszg by¢ zasilone
z dedykowanych zasilaczy zainstalowanych przy kamerach.

Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V, zamontowaé zabezpieczenie
nadprgdowe oraz zainstalowac elektroniczny licznik energii elektrycznej do celow
rozliczen poboru energii.

W sprawach technicznych pozostajemy do Panstwa dyspozyciji.
W przypadku doktadnych ustalen lub doboru urzadzen prosze o kontakt z Panem
Andrzejem Mateckim, kierownikiem Referatu ds. sieci teleinformatycznych tutejszego
Wydziatu, telefon kontaktowy 81 466 11 31.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic w Wydziale Informatyki i
Telekomunikacji Urzedu Miasta Lublin.

Z powazaniem

Podpisany elektronicznie przez

08.12.2023
11:49:00 +01'00"
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