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Salix purpurea ‘Nana' [3 szt]

Itjs sibirica [13 szt
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Lythrum salicaria [27 szt
Deschampsia cespitosa [12 szt.]
Iris sibirica [13 szt.], k. Zotty
Stachys officinalis [17 szt

%

PROJEKTOWANE KRZEWY

NAZWA LACINSKA ROSLINY
[ILOSC SZT.]

SIATKA KWADRATOW
1X1 m

PUNKT ZACZEPIENIA SIATKI
KWADRATOW

PRZEKROJ A-A', skala 1:25

ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO:

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

ROSLINY HYDROFITOWE
TOLERUJACE SUSZE,

WARSTWA ANTYEROZYJINA
5 cm | zwir ptukany 8/16 mm

OPASKA Z KRUSZYWA
szer. 30 cm | 5 cm | zwir ptukany 8/16 mm

WARSTWA WEGETACYJNA
40 cm | mieszanka piasek rzeczny,
ziemia urodzajna

WARSTWA FILTRACYJNA

10 cm | piasek

WARSTWA DRENUJACA

20 cm | zwir 16/32 mm
GEOWLOKNINA
SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
GRUNT RODZIMY

poziom przepuszczalny

konsulatcja doboru
gatunkowego: dr hab. Ewa Trzaskowska [prof. KUL]

NR. NAZWA tACINSKA ROSLINY ILOSC SZT. | POJEMNIK POWIERZCHNIA CALKOWITA 25,9 m2
NAZWA POLSKA ROSLINY OGRODU DESZCZOWEGO
POWIERZCHNIA RETENCYJNA 20,1 m2
1. SALIX PURPUREA 'NANA' 3SZT.1C5
WIERZBA PURPUROWA 'NANA'
1. DESCHAMPSIA CESPITOSA 21SZT.1C1,5 WARSTWA ANTYEROZYJNA +-1,2 m3
SMIALEK DARNIOWY [5 cm, zwir ptukany 8/16 mm]*
2. EUPATORIUM MACULATUM 16 SZT.1C1,5
SADZIEC KONOPIASTY WARSTWA WEGETACYJNA 8,0 m3
3. IRIS SIBIRICA 13 SZT.1C1,5 [40 cm | piasek rzeczny, ziemia, kompost]
KOSACIEC SYBERYJSKI k.z6ty
4. IRIS SIBIRICA 13SZT.I1C1,5 WARSTWA FILTRACYJNA 4,5 m3
KOSACIEC SYBERYJSKI k fioletowy [10 cm, piasek]
5. LYSIMACHIA PUNCTATA 19 SZT.I1C1,5
TOJESC KROPKOWANA WARSTWA DRENUJACA 4,0 m3
NN 6. LYTHRUM SALICARIA 278zT.1C1,5  [20 cm, zwir ptukany 16/32 mm]
KRWAWNICA POSPOLITA
09 w%@ deszczowy 7. STACHYS OFFICINALIS 17SZT.1C1.5 ~ GEOWLOKNINA
mj A\ BUKWICA ZWYCZAJNA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA 65,5 m2
/ / \
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OPASKA Z KRUSZYWA 0,3m3
POWIERZCHNIA ZLEWNI 1000 m2  [5 cm, zwir ptukany 8/16 mm]
ZREDUKOWANA POWIERZCHNIA *uwzgledniono 20% wizcej materiatu warstwy antyerozyjnej z uwagi na spadki
ODWADNIANA 300 m2
POJENMNOSC RETENCYJNA 9 780 dm3
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