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Rodos 6.8.38.2 [7761]
Przedmiar Strona 3/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pietro z pomieszczeniami, -
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlosé
| | !1 Roboty wewnetrzne -pigtrosalal B - =8
1 KNR 4-01 |Rozebranie podtdg $lepych analogia rozbidrka sceny
0428/01
| - B m2 19,380
2 KNR 4-01 |Rozebranie legaréw '
0428/04
| — L = —o—w | m 46,400
3 KNR 4-01 [Rozebranie podiég slepych i |
0428/01
-~ — S Jj m2 | _ 90,440
| 4 KNR 4-01 |Rozcbranie legaréw
0428/04
| (. - - | m 95,200
5 | KNR4-01 Rozebranic obicia $cian z plyt wi6rowo-cementowych i spilsnionych Analogia boazerii ‘
| 0426/04 |
l - - - Sl m2 60,300
6 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 l | '
| 0354/05 |
1 R ~ m2 | _3.150)
7 KNR 4-01 1—Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko '
0354/12 |
|_ B - - - - m 8,400!
8 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy |
0701/05  |cementowo-wapiennej |
| — . | m2 60,300
9 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km ' | |
0108/11
! | m3 | 1,290

10

13

KNR 4-01 .|Wy_wiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy{a_dowczymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 10)
|

KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na cianach i ;tropach
0704/02

m3 1,290!
i

KNR 4-01 ‘Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchapodlogi pomieszczenia ponaa 5m2 wykonywane recznie na |

0716/02  podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na scianach ptaskich

KNR 0-23 iPrzyklcjenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw pg'tami styropianowymi w systemie
2612/06 |STOPTER

| 14

15

‘ 17

18

C 20

|

| _— -

|21 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z pyt styropianowych na zaprawie 5 cm
[ 0609/02

| KNR 2-02 _Izolacja poziorr;podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliet;lenowej szerokiej

KNR 0-23 ‘Wykonanie cakowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej

0933/02 o grubo$ci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach poziomych

KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw o diugosci palad 1m konglomerat
0129/02

KNR 2-02 | Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04

KNR 2-02 Okladzin; Scian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii
2006/03 ‘

KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztalttownikow metalow_ych na stropach pod oktadziny z plyt g_ipsowych_
2007/03

KNR 2-02 .'Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na scianach pod okladziny z ptyt gipsow?:h
2007/01 ‘

0607/01

|

m2 60,300|
L m2 ‘ 60,300
= 1|_ 60,300
m2 | 58,050
|
—— S m2 54,180,
| |
szt | 4,000
m | 90,440/
‘ o |
m2 64,120
m2 ‘ 90,440
| !
! m2 64,120,
|
! 90440

90,440



Rodos 6.8.38.2 [7761]

Przedmiar Strona 4/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami. o
Nr Podstawa  Opis robét Jm Ilos¢
"2 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko | |
1102/02
e o | m2 90,440
23 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki ~ dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm o
1102/03
(Krotnosc= 3)
o m2 90,440
24 | KNR2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa o
1106/07
n N m2 90,440
25 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
(- 1 _ m2 90,440
26 | NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
| _ - - m2 90,440
27 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z
1112/03  |wywinigciem na sciane
| - m2 99,484
28 | KNR2-02 |Zgrzewanie wykiadzin rulonowych N
1112/09
1 m2 99,484
29 KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie |
2009/04  |grubosci 3mm
| B m2 90,440
30 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02  |grubosci 3mm
2 B - m2 64,120
31 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntyjacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych N
1134/01
m2 90,440
32 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych o
1134/02
m2 64,120
33 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
| m2 154,560
34 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych '
1133/02
- - szt 10,000
35 KNR 4-03  |Wymiana puszek podtynkowych o Srednicy powyzej 60mm z 3 odgalezieniami dla przewodéw o przekroju do T
0401/02  [2,5mm?2
N o B szt 12,000
36 | KNR 4-03 Wymiana facznikéw warstwowych do 25A z 5 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/04
szt 5,000
37 KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o nat¢zeniu pradu do 324, uszczelnionych osadzonych
0507/09 w podiozu innym niz betonowe
szt 10,000
38 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W
0503/03
0 kpl 10,000
|l 2 Roboty wewnetrzne-pietro sala 2i3 r s ]
39 KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
m2 79,298
40 KNR 4-01  |Rozbidrka cokolikow posadzek statodrzewncyh jednolitych 1
0808/08
m 52,100
41 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 N
0354/05
m2 4,200
42 KNR 0-19  |Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewngtrzne PCV zamek na wktadke klamki .
1023712
m2 3,600




Rodos 6.8.38.2 [7761]

Przedmiar Strona 5/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pietro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa  |Opis robot - | Jm Tlogé
43 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko '
0354/12
L | _ - - m 12,600
44 KNR 4-01  |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
- m2 | 11,200
45 KNR 4-01  Przesklepienia otworéw w Scianach z cegiet zbrojone bednarka
0313/01
wykonani¢ przesklepienia tukowego w migjcu wyburzonej scianki filarki gr 1 ¢ wysokos¢ sklepienia 2,55. szerokosé | m3 0,368
3,5m 0,368 .
! o razem @ m3 0,368
46 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
o - m2 63,600
47 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
0108/11
| _ o m3 4,768
48 KXNR 4-01 IWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 10)
. m3 4,768
49 KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na scianach i stropach (sowetare i m)
0704/02
o - B m?2 69,025
50 KNR 4-01  (Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podiogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane r¢cznie na
| 0716/02  |podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na scianach plaskich |
. m2 69,025
51 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
2612/06 |STOPTER
N m2 65,010
52 KNR 0-23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
0933/02 o grubosci 2mm na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 60,676
53 KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw o diugosci ponad 1m konglomerat
0129/02
—— szt 6,000
54 KNR 2-02 |Okladziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
N — e o m2 ] 79298
55 KNR 2-02  |Okladziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii |
2006/03
1 - m2 75,170
56 KNR 2-02  [Konstrukcje pojedyncze rusziéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod okiadziny z ptyt gipsowych
2007/03
| . o m2 79,298
57 KNR 2-02 |Konstrukeje rusztéw z listew drewnianych na scianach pod okladziny z ptyt gipsowych
2007/01
o m2 75,150
58 KNR 2-02  |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej I
0607/01 |
. m2 79,298
59 KNR 2-02  |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na zaprawie 5 cm
0609/02
- - m2 79,298
60 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
| 1102/02
| o o o m2 79,298
61 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotnos¢= 3)
- m2 79,298
62 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowg
1106/07
| m2 79,298
63 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01




Rodos 6.8.38.2 [7761]

Przedmiar Strona 6/27
Remont $wictlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami. —. _ B
| Nr Podstawa  |Opis robét ‘ Jm | Tlosé |
I ' om2 79,298
64 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5Smm wykonywane w |
‘ 1130/02  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) ‘
L § m2 79,298
| 65 KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z
‘ 1112/03  |wywini¢ciem na sciang | ‘
B - m2 87,228
66 KNR 2-02  |Zgrzewanie wykladzin rulonowych
‘ 1112/09 |
| l_ B | m2 87,228_‘
67 KNR 2-02  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtou z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie l
2009/04 | grubosci 3mm ‘
| | B - m2 79,228
68 KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie '
2009/02  |grubosci 3mm ‘
| - | o - m2 79,370|
69 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych |
1134/01 |
‘ B o m2 79,298
70 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
| ) m2 79,37_0_
71 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
- N m2 158,668
| 72 | KNR4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych
| 1133/02
. szt 36,000
73 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych
1133/02
o | o - - szt 30,000
74 KNR 4-03 'Wymiana puszek podtynkowych o srednicy powyzej 60mm z 3 odgatezieniami dla przewodéw o przekroju do |
0401/02  |2,5mm2
- N szt 14,000
75 KNR 4-03 |Wymiana facznikéw warstwowych do 25A z 5 przytaczanymi przewodami w podiozu innym niz betonowe
0501/04 ‘
- - | szt 6,000
76 KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natezeniu pradu do 324, uszezelnionych osadzonych
0507/09  'w podtozu innym niz betonowe
| - szt ]6,000‘
77 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W
0503/03
| — 3 | kpl 12,000
3 Roboty wewngtrzne pigtro korytarz a <‘
78 | KNNR-W3 |Wyroéwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie '
0809/03
| - m2 13,828
79 KNR 2-02 | Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek uktadanych na klej
1118/01
| - B m2 13,828
80 | NNRNKB 7  Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych |
1134/01
| - m?2 13,828
81 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05  zaprawach kicjowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
| - m2 13,828
82 | NNRNKB 6 |Osadzenie listew wykanczajacych
‘ 2809/05
- m 12,300
83 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi ponad Sm2
1202/09
_ | e o m2 35,018
84 KNR 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropoéw o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/04  grubosci 3mm
m2 13,828




Rodos 6.8.38.2 [7761]
Przedmiar Strona 7/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa | Opis robot - F Tlosé
85 | KNR202 .Tyﬁ(i (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian ° podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie | )
2009/02 |gruboéci 3mm

m | 21,190|
L2
|

B m2 13,828

87 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujqcymi_CERESIT CT17 };owierzchni pionowych ‘

! 86 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchna)ziomych
1134/01

| 1134/02 |
| | - - o m2 21,190
88 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
. . - ‘ | m2 35,018
| | 4 Roboty wewngtrzne -klatka schodowa |
| 89 | KNNR-W 3 Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie |
0809/03
i ] B - S - Lo om2 17,375
90 KNR 2-02 ’f’rzygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej stopnie i spocznik |
1118/01
| | B - m2 | 17,375
91 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych '
1134/01
| m2 17,375

92 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05  |zaprawach klgjowych ATLAS o grubosci warstwy Smm

| | - m2 | 17,375I
[ 93 ‘ NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 |

m 11,050

94 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie s_ta:ej farby w pomieszczeniacl;o powierzchni podtogi ponad 5m2
‘ 1202/09 ‘

| m2 46,804
i 95 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie '
2009/04 | grubosci 3mm

m2 20,910
96 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podiozn z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie I
2009/02  |grubosci 3mm
o | m2 | 25,534
97 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych | '
1134/01 |
| ~ — — m | 20,910/
98 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych '
1134/02
= | m2 25,534
99 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
| | | S . &745,444‘
100 | Kalkulacja |Odnowienie ikonserwacja balustrady |
indywidualna ‘
| m 6,000
5 Roboty wewngtrzne-Parter sanitariaty | |
101 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
| - - - szt | 2,000
102 | KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/02  |cementowo-wapiennej
| | o ‘ m2 | 0,210
103 | KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny sciennej z ptytek
0819/15
‘ —— - m2 | 8,6&_‘
104 ‘ KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzehni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy :
0701/05  cementowo-wapiennej
m2 21,120/

| 105 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek zaytek z kamieni szt_ucznych na zaprawie cementowej
0811/07

‘ m2 2,400,




Rodos 6.8.38.2 [7761]

Przedmiar Strona 8/27
Remont swietlicy wigjskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chiodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr | Podstawa 'Opis robot Jm | Tlosé
| 106 | KNR4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
| N - m3 0,240
107 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km -
0108/11
N m3 0,891
108 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km wraz z
0108/12  |oplaty za utylizacj¢
(Krotnosé= 10)
! _ - m3 0,891
109 | KNRO0-19 |Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewngtrzne PCV zamek lazienkowy tuleje lub szczelina
1023/12
- ) m2 | 3,600
110 | KNR4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt widrowych na $cianach i stropach '
0704/02
| m2 21,120
111 KNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykle kategorii IIl o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na o
0716/02  |podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich
o m2 21,120
112 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
- | m 17,430
113 | KNR 2-02ul |Licowanie Scian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15¢m uktadanymi pr;y zastosowaniu masy klejacej na
B-0202-00170 |gotowym i wyréwnanym podtozu; Plytki dostawa Inwestora
0/01
| - m2 17.430
114 | Kalkulacja |Monta luster wklegjanych 2x0,48m2 —
indywidualna
szt 2,000
115 | NNRNKB 6 |Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05
. - m 10,000
116 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii pﬁtylenowej szerokiej
0607/01
1 m2 2,400
117 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowe;j grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko I
1102/02
B B m2 2,400
118 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm o ]
1102/03
(Krotnosé= 3)
- - m2 2,400
119 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka@wq N 1
1106/07
| | ) m2 2,400
120 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomya
| 1134/01
B - - m2 2,400
121 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05  |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
| - o m2 2,400
122 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej I
0333/10
] szt 2,000
123 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych
2004/05  |pojedynczych zabudowa wentylacji
B - . m2 11,200
124 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubodci 1cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j 1
0333/09
_ - - szt 12,000
125 KNR 2-02  Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w $cianach analogia montaz wentylatoréw wraz ze ]
1215/05  |sterowaniem
u | - - szt 2,000
126 KNR 4-03  |Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przylaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe ]
| 0501/02
szt 2,000,
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Przedmiar Strona 9/27
Remont $wietlicy wicjskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chlodnia, korytarz ,pietro z pomieszczeniami.
| Nr | Podstawa | Opis robét Jm llos¢
| 127 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09 |
o - N o m2 2,400
128 KNR 2-02  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
2009/04  |grubosci 3mm
| - m2 2,400
i 129 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
. | m2 2,400
130 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
- - m2 2,400
131 KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
- ) szt 2,000
132 KNR 4-02 |Wymiana podejscia wodociagowego pod zawér czerpalny, hydrant i baterie $rednicy 15mm
0109/01
N B szt 2,000
133 | KNR4-02 |Wymiana podejscia wodociagowego pod ptuczke ustgpows o polaczeniu elastycznym z tworzywa
0109/06
| szt o 2,0@
134 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08
- o kpl 2,000
135 KNR 4-02 |Wymiana podejscia z rur PCW srednicy 50mm laczonego metoda klejenia
0212/03
- migjsce 2,000
136 | KNR4-02 |Wymiana podejscia z rur PCW srednicy 110mm faczonego metoda klejenia
0212/05
B B | migjsce 2,000
137 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosei 1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie
0336/03  |cementowo-wapienne;j
o o - . m 1,200
138 KNR 4-02  |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm
0114/01 |
| m 1,200
139 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych na Scianach w
0104/01  |budynkach niemieszkalnych
- - - m 1,20(_)_
140 | KNR4-01 'Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacych bruzdy
0705/01  |uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
| _ . m 1,200
141 KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
szt 2,000
142 | KNR2-15 |Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
0224/03
B - B kpl 2,000
143 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
- - szt 2,000
. 6 Roboty wewnetrzne parter u
144 | KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
| - szt 2,000
145 KNR 4-01 | Wykucie z murn oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
| N m2 2,100
146 KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczen
1023/12
| - m2 5,000
147 | KNNR-W 3 |Wyrownanie podlozy betonowych przez szlifowanie
0809/03
m2 13,643

148 | KNR2-02
1118/01

Przygotowanie podtoZaEd posadzki z phytek ukIada_nych na klej stopnie i spocEni_k
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Przedmiar Strona 10/27
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlosé
! 1 N I — I — m2 13,643
| 149 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
‘ 1134/01
, | o o m2 | 13,643
150 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05  |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
. - m2 13,643
151 | NNRNKB 6 Okladziny schodéw z piytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
2810/05  |5Smm
_ B o m2 1,958
152 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamionkowych GRES 15x15¢m w pomieszczeniach o
2809/03  powierzchni ponad 10m2
| I S - S B m 20,150
‘ 153 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
1202/09
| - S - - m2 35,193
154 | KNR2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/04  |grubosci 3mm
. _ - m2 13,643
155 | KNR2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne scian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
| 2009/02  gruboici 3mm
o m2 21,550
156 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
e _— —— . _m2 13,643
157 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
| | N S m2 21,550,
158 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem |
1505/03
) m2 35,193
159 | KNR4-03 |Wymiana facznikéw warstwowych do 25A z 2 przylaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
0501/02
- szt 3,000
160 KNR 4-03  Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natgzeniu pradu do 16A, nieuszczelnionych
0507/03  |osadzonych w podiozu innym niz betonowe
| (| o - - o szt 2,000
161 KNR 4-03 |Wymiana opraw $wietlowkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
0606/02  |wzglednie z tworzyw sztucznych
l ] szt 12,000,
i | 7 Roboty rozbiérkowe -
162 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
B szt 2,000
163 | KNR4-01 'Wykucie z muru ofcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
S S — _m2 2,538
164 | KNR4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2Analogia wykucie okna
| 0354/08
— | S S—— . m2 2,538
165 KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
0329/03  |lub cementowo-wapiennej
| T T— = m3 0,3%
166 KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
0819/15
B R - — - m2 14,350
167 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
B m2 53,300
168 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;
0811/07
B - m2 39,360
169 | KNR 4-01 |Rozbidrka cokolikéw posadzek statodrzewncyh jednolitych
0808/08
L o - m 24,100
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Przedmiar Strona 11/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chiodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami, )
Nr Podstawa ‘Opis robot Jm llosé |
170 | KNR 4-01 |Rozbiérka piecow 1 trzonéw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
1,0%0,7*1,3 m3 0,910,
- razem | m3 __ 0,910
171 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko o ' '
0354/12
2*1,8 ~ m 3,600
razem m 3,600
172 | KNR 4-01 I'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglto$¢ do 1km o '
0108/11
_ S m3 3,326
173 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
o - B m3 3,326
'8 Roboty murowe B )
174 | KNR 4-01 |Uzupehienie scianek lub zamurowan otworéw w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j '
0304/01 |
| - m3 0,377
175 | KNR4-01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
| m3 0,120
176 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
0313/04 |
| - m 3,400/
177 | KNR4-01 |Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do [ NP 180mm
0313/06
| koniec 2,000
178 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach plaskich, podciagach, biegach i spocznikach '
0703/02  schodowych
. m2 1,530
' 179 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabryﬁ:wane
0703/03
m 1,530
| 180 | KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z ]
0705/05  |osiatkowaniem siatkg ci¢to-ciggniong
‘ N m 3,400
‘ 181 | KNR4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiorowych na scianach i stropach
0704/02
| - - m2 1,885
182 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/01  |jednym miejscu do 1m?2 na scianach plaskich i shupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu
m2 0,943
183 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupe{n_ianej w jednym miejscu do 1m2 ' ]
0726/01  |$cian, loggii, balkonéw o podiozach cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i pianobetonow
o B - | m2 0,943
184 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci
0708/03  |do 40cm na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow
m 4,200
185 | KNR 2-02  Montaz podokiennikéw o dlugosci ponad 1m konglomerat 1,8%0,3
0129/02
! S O — szt 2,000/
| 9 Stolarka drzwiowa — = —
186 | KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewngtrzne PCV zamek na wkladke klamki
1023/12
m2 | 3,800
10 Tynki wewnetrzne okladziny $cian
187 | KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na scianach i stropach
0704/02
| B m2 153,300
188 | KNR 4-01 |Tynki wewngtrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podlogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na 1
0716/02  |podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na Scianach plaskich
- m2 53,300,
189 | KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w scianach KRATKA wentylacyjna o '
| 1215001 -
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Przedmiar Strona 12/27
Remont Swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami. _— -
Nr | Podstawa [Opisrob6t - Jm Tlos¢ '
T - | s | 1,000
| 190 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych |
| 1134/02
| - | m2 53,300|
[ 191 | KNR 2-02ul |Licowanic scian plytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15¢m uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na ‘ |
B-0202-00170 |gotowym | wyréwnanym podtozu; Plytki dostawa Inwestora |
0/01
I . m e
192  NNRNKB 6 |Osadzenie listew wykarczajacych | | |
| 2809705
| - m 12,000
= |11 Posadzki ' i |
| 193 | KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek uktadanych na klej ‘ ‘ |
1118/01
_ | o m2 39,360
194 NNRNKB 7 iGruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych | .
1134/01
! | | B m2 | 3_9,360I
195 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na ‘
2808/05  |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm Phytki material inwestora
L - = - m2 | 39,360,
‘ ]12 Sufit podwieszony-profile i plyty GK material Inwestora - | |
196 ‘ KNR 2-02  Konstrukeje podwdjne rusztéw z ksztattownikow metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych ' '
2007/04
| ‘ e — — - m2 | 39,360
| 197 ‘ KNR 2-02 'Ok{adziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach ‘ |
2006/04
| o m2 39,360
| | ll3 Roboty malarskie | — =1
‘ 198 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2 ‘
1202/09 [
‘ - m2 24,700
199 = KNR 2-02 ‘Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane Ecznie
2009/02 |grubosci 3mm ‘
‘ 1 B - - 3 m2 | 24,700
| 200 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 |
| - | m2 | 24,700
| 201 Kl.lg'l; %22 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem ‘ ‘
5
l — =— — = B o m2 | 24’700.
|14 Roboty instalacyjne B |
202 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/L, (z udziatem ksztaltek do 35%), 0 : N
| 0101/02  |obwodzie do 600mm ‘ ‘
R | - S - m2 | 8,000
203 | KNR2-17 Okapy wentylacyjne stalows, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm Okap stal nierdzewna z filtrem i
0141/03  |wentylatorem |
L - - ) | szt 1,000
204 | KNR2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych |
2004/05 | pojedynczych
‘ 7.2+3,6 m2 | 10,800
| - B _ razem | m2 10,800
‘ 205 = Kalkulacja |Wymiana istniejacej tablicy rozdziclni wraz z osprzgtem , sprawdzenie instalacji , wykonanie pomiaréw ‘
indywidualna |
L o I I | kpl 1 @‘
15 Zejécie na taras B - | | .
206 = KNR2-01 |Roboty ziemne poprzeezne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii HI '
0311/02 ‘
‘ Pod Sciang oporowa wyjscia  0,5*1,1%4,2 | m3 | 2,310
I N I — . o—w razem = m3 B ZM
207 ‘ KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z recznym ukiadaniem betonu
0207/03
‘ 0,5%1,1%4,2+1,2%1,0+2*0,5*1,8*0,9 m2 | 5,130,
razem | m2 | 5,130/
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Przedmiar Strona 13/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chiodnia, korytarz ,pi¢tro z pomieszczeniami.
Nr | Podstawa IOpis robdt Jm llogé
208 | KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
Sciana schodéw przyjeto 20 kgnam2  5,13*0,02 t 0,103
| - razem t 0,103
209 | KNR2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; ocynk lakierowany proszkowo
1209/01
2%1,8+1,2 m | 43800
- razem m 4,800
210 = KNR 2-31 |Lawa betonowaz opoEm pod krawezniki;Analogia pod obrzeze stopni schodowych
0402/04
12%1,2*0,3*0,25 m3 1,080
razem | m3 1,080
211 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbua)wy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm |
0114/05
1,2*¥4,8 m2 5,760
. B razem | m2 5,760
212 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zapra;q
0407/05  |cementowa
12%1,2 m 14,400
I | _ razem m 14,400
213 | KNR 2-31ul |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm ] |
0100/01
12#1,2%0,3+0,6%1,2 m2 5,040
- razem | m2 5,046
| 16 Magazynek
214 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych o
0818/05
2,48%4,79 m2 11,879
_ | | _ razem | m2 1 1,879i
215 | KNR 2-02 Przygotowanie podloza pod posadzki z ptytek ukladanych na klej |
1118/01
I o m2 11,879
216 | KNR 2-02  |Obramowanie z katownika obrzezy kanaléow wewnatrz budynkéw N
0701/10
B m 4,000
217 | KNR 2-02 Przekrycia kanaléwﬁabrykowanymi ptytami zelbetowymi grubosei 8cm ANALOGIA MONTAZ klapy nad
0702/02  |piwnica
‘ S - m2 ~ 1,000
| 218 ‘ NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 1
1134/01
1 o B - m2 11,879
219 | NNRNKB 7 :Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w ]
1130/02  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
| m?2 11,879
220 | KNR2-02 |Posadzkiz wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej NP TARKRET ]
1112/05
z wywinigciem na $ciang cokolik 11,879*1,2 | m2 14,255
| | razem | m2 14,255
221 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych N
1112/09
I - B m2 14,255
222 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
1202/09
2,80%2%(2,48+4,79)+2,48%4,79 m2 52,591
_ - - razem | m2 _52,591
223 | KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie . N
| 2009/02  |grubosci 3mm
2,80*2%(2,48+4,79)+2,48%4,79 m2 52,591
| - razem | m2 52,591-:
224 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
2,80%2%(2,48+4,79) m2 40,712
B - razem | m2 40,712
| 225 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 _I_
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Przedmiar Strona 14/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pietro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa | Opis robot Jm Togé '
(2,48*4,79) m2 11,879/
| B N razem , m2 11,879
226 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
| - m2 52,591
17 Chloduia |
227 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 2,000
| 228 | KNR2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe Jjednostronne o powierzchni do 2m?2 analogia DRZWI DO CHEODNI O
1204/03  |POWYSZONEJ IZOLACYJINOSCI TERMICZNEJ
2%0,9*2,0 | m2 3,600
_ o razem | m2 3,600
229 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych o
1134/02
sufit 1,28*4,57+1,16*2,86 m2 9,167
ciany 2,8*2*(1,28+1,16+4,57+2,86) m2 55,272
razem | m2 64,439
230 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych ]
1134/01
1,28%4,57+1,16*2,86 m2 9,167
| razem | m2 9,167
231 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy z gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ ]
1505/03 |ODPORNOSCI NA SZOROWANIE
sufit  1,28*4,57+1,16%2,86 m2 9,167
| razem | m2 9,167
232 | KNR2-02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek ukladanych na klej |
1118/01
m2 9,167
233 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujqcyr_ni CERESIT CT 17 powierzchni poziomych N ]
1134/01
m2 9,167
234 | NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszezeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05  |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
L m2 9,167
235 | KNR 2-02ul |Licowanie $cian plytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na o
B-0202-00170 |gotowym i wyréwnanym padiozu;
0/01
Sciany 2,8*2%(1,28+1,16+4,57+2,86) | m2 55,272
B | B razem | m2 ] 55,273]




Rodos 6.8.38.2 [7761]

Kosztorys Strona 15/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka, magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieslzczeniami.
: Nr  |Podstawa, opis robot Jm | Tlosé Cena Wartgéé
' 1 Roboty wewnetrzne -pietro sala 1 B I | |
1 KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podlcg Slepych analogia rozbidrka sceny —I m2 | 19,380 o
! 2 |KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legaréw ‘l m | 46,400
3 |KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podiég slepych B | m2 90,440
| 4 KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarow - B | m [ 95,200 “
|5 [KNR 4-01 0426/04 Rozebranic obicia $cian z plyt widrowo-cementowych i spil$nionych [ m2 | 60,300
Analogia boazerii |
6 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2 | m2 3,150 o |
7 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko | m 8,400 |
8 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, m2 60,300 |
‘ filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej |
9 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na | m3 1,290 |
| odlegtos¢ do Tkm |
i 10 | KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na ‘ m3 1,290
kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnos¢= 10) )
‘ 11 [KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiérowych na m2 60,300 o
I Scianach i stropach ‘
12 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podlogi pomieszczenia | m2 60,300
L ponad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondw na scianach ptaskich
13 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian budynkow m2 58,050
_|plytami styropianowymi w systemie STOPTER - |
14 |KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych | m2 ‘ 54,180
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach
poziomych - ) :
| 15 KNR 2-02 0129/02 Montaz podokiennikow o dhugosci ponad 1m konglomerat _[ szt 4,000 ]
16 [KNR 2-02 2006/04 Okladziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki | m2 90,440
. |gipsowe) na rusztach
17 |KNR 2-02 2006/03 Okladziny scian pojedyncze z ptyt gipsowo_-kartonowych (suche tynki m2 64,120
gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii ‘
183 |KNR 2-02 2007/03 Konstrukeje pojedyncze rusztow z ksztattownikdw metalowych na stropach m2 90,440 T
pod ok{@y z plyt gipsowych
19 |KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztdw z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt ‘ m2 64,120 |
gipsowych
20 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja Bozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 90,440 1
polietylenowej szerokiej
21 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z piyt styropianowych na zaprawie_ m2 90,440
5cm
| 22 [KNR2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki_" m2 90,440 ]
|zatarte na gladko -
23 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang m2 90,440 ]
Igrl.lbos'ci 0 10mm
(Krotnosé= 3)
24 |KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka| m?2 90,440 ]
| stalowg
25 'NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 90,440 T
poziomych |
26 |NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z Zaprawy samopoziomujacej o m2 | 90,440
grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha
mieszanka) - ..
27 |KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy| m2 99,484 -
izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinigciem na sciang
. 28 KNR2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 99,484 T
29 KNR 2-02 2009/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z m2 90,440
gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosei 3mm o B
30 [KNR 2-022009/02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu | m2 64,120 o
i szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm N
31 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 90,440 N
. |poziomych
32 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 64,120
| pionowych
33 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy m2 154,560 ]
~|gipsowych z gruntowaniem
34 |KNR 4-03 1133/02 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym szt 10,000 |

|zawieszanych |




Rodos 6.8.38.2 [7761]

Kosztorys Strona 16/27
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr IPodsmawa, opis robot Jm | Tlo$é Cena Wartos¢
35 |KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkowych o Srednicy powyzej 60mm z 3 szt 12,000 |
odgalezieniami dla przewod6w o przekroju do 2,5mm?2 _
36 |KNR 4-03 0501/04 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 5 przylaczanymi przewodami w szt 5,000
podiozu innym niz betonowe B |
| 37 |KNR 4-03 0507/09 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natezeniu szt 10,000 ‘
pradu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podiozu innym niz betonowe
38 |KNNR 5 0503/03 Montaz opraw o$wietleniowych éwietl()wkowych_do 4x40W w sufitach kpl 10,000
~ |podwieszanych Analogia LED35W N -
2 Roboty wewnetrzne-pigtro sala 2 i 3 s |
39 |KNR4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 79,298 '
40 |KNR 4-01 0808/08 Rozbiorka cokolikéw posadzek statodrzewncyh jednolitych m 52,100
41 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2 m2 4,200 -
42 |KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnetrzne PCV zamek na m2 3,600 1
wkiadke klamki ) e
43 |[KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 12,600
44 |KNR4-01 0348/03 Rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie m2 11,200
__|cementowo-wapiennej - - ‘
45 |KNR 4-01 0313/01 Przesklepienia otworow w scianach z cegiet zbrojone bednarka m3 0,368 |
| 46 |KNR4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewnegtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, m2 63,600
filarach, pilastrach z zaprawy cementovE-wapiennej |
47 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 4,768 '
~ |odleglosé do 1km B _| N _|
48 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na m3 4,768 '
kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 10) -
49 |KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powi erzchni;glanych, betonowych lub z plyt wiérowych na m2 69,025
| |Scianach i stropach (sowetare i n) ! ]
50 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IIl o powierzchni podtogi pomieszezenia m2 69,025
ponad 5m2 wykonywane r¢eznie na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
| pianobetonéw na scianach plaskich R
51 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenic warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkow m2 65,010
plytami styropianowymi w systemie STOPTER -
52 |KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienk_owarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych | m2 60,676
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach
poziomych
53 |KNR 2-02 0129/02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m konglomerat szt 6,000
54 |KNR 2-02 2006/04 Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-l;artonowych (suche tynki m2 79,298
gipsowe) na rusztach
55 KNR 2-02 2006/03 Oktadziny scian pojedyncze z plyt gipsowo-karbonowych_(suche tynki m2 75,170 ]
gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii
56 |KNR 2-02 2007/03 Konstrukeje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach m2 79,298
pod okladziny z plyt gipsowych -
57 |KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt m2 75,150
gipsowych |
58 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 79,298 -
polietylenowe;j szerokie;j - i ]
59 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych na zaprawie | m2 79,298
5cm
60 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki | m2 79,298 |
_|zatarte na gladko - ]
61 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang m2 79,298
grubosci o 10mm
L (Krotno$é= 3) - |
62 |KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka. m2 79,298
stalowg
63 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 79,298 ]
\poziomych - | 1
64 |NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o m2 79,298
grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha [
 |mieszanka) - - I
65 |KNR 2-02 1112/03 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy| m2 87,228
/izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywini¢ciem na sciane o __ | |
66 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych B m2 87,228
67 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z m2 79,228 .
gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm B B
68 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu | m2 79,370

L szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm -




Rodos 6.8.38.2 [7761]

Kosztorys Strona 17/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chiodnia, korytarz ,pietro z pomieszczeniami.
[ N Podstawa, opis robét I Jm Tlos¢ Cena Wartosé |
69 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 79,298 |
poziomych
70 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 79,370 o
: pionowych ]
71 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy m2 158,668
gipsowych z gruntowaniem N ] L -
72 ' KNR 4-03 1133/02 Demontaz opraw i’arowych blaszanych z kloszem cylindrycznym szt 36,000
zawieszanych - - iy
73 |KNR 4-03 1133/02 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym szt | 30,000
zawieszanych -
74 [KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkowych o rednicy powyzej 60mm z 3 szt 14,000
odgal¢zieniami dla przewodéw o przekroju do 2,5mm2 -
75 [KNR 4-03 0501/04 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 5 przylaczanymi przewodami w szt 6,000
\podiozu innym niz betonowe o -
76 |KNR 4-03 0507/09 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natezeniu szt 16,000
pradu do 324, uszczelnionych osadzonych w podtozu innym niz betonowe
77 |KNNR 5 0503/03 Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 4x40W w sufitach kpl 12,000
podwieszanych Analogia LED 35 W L
3 Roboty wewngtrzne pi¢tro korytarz . )
78 |KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie m?2 13,828 B
79 |KNR2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek ukiadanych na klej m2 13,828
80 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 13,828
poziomych ]
81 |NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 13,828
pomieszczeniach o powierzehni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
Smm
82 |NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykaniczajacych B m 12,300
83 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podtogi m2 N 35,018 ]
ponad 5m2 B
84 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podiozu z tynku z m2 13,828
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
85 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podlozu z tynku z gipsu | m2 21,190 ]
szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm
86 \NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujqc;ni CERESIT CT 17 powierzchni m2 13,828
poziomych |
87 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 21,190
pionowych - |
88 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy | m2 35,018
gipsowych z gruntowaniem |
|4 Roboty wewngtrzne -klatka schodowa
89 |KNNR-W 3 0809/03_Wyr(’)wnan_ie podiozy betonowych przez szlifowanie m2 17,375 | ]
90 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej stopnie i m2 17,375
spocznik
91 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 17,375
\poziomych - o
92 |NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 17,375 i
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
|Smm
93 |NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykariczajacych m | 11,050 o
94 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2 46,804 )
ponad 5m2 - il .
95 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z m2 20,910 N
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm 1l -
96 |KNR 2-022009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne scian o podiozu z tynku z gipsu | m2 25,534
| szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm B
97 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 20,910
poziomych B
98 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 25,534 H
pionowych N _J
99 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy m2 46,444 |
| gipsowych z gruntowaniem - B
100 |Kalkulacja indywidualna Odnowienie ikonserwacja balustrady | m 6,000 o
i 5 Reboty wewng¢trzne-Parter sanitariaty l
101 |KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do szt 2,000
2m2
102 |KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 | m2 0,210 ]
cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej |




Rodos 6.8.38.2 [7761]

Kosztorys Strona 18/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pietro 2 pomieszczeniami.
| Nr |Podstawa, opis robot | Jm | Tos¢ | Cena Wartos¢
| 103 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykladziny sciennej z plytek B | m2 8,640 |
' 104 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na scianach, " m2 | 21,120 N
_filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | |
| 105 [KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 2,400 |
106 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3 0,240
15cm
107 [KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,891 ‘
| |odleglosé do 1km N _
| 108 [KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3 0,891 o
kazdy nastepniy 1km ponad 1km wraz z oplata za utylizacje
(Krotnosé= 10) |
109 |KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnetrzne PCV zamek m2 3,600 |
tazienkowy tuleje lub szczelina |
110 |KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z phyt widrowych na m2 21,120 o
Scianach i stropach |
111 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewngtrzne zwykle kategorii ITl o powierzchni podlogi pomieszczenia | m2 21,120
ponad 5m2 wykonywane r¢cznie na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na scianach ptaskich
112 [NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 17,430
pionowych B = Il
113 [KNR 2-02ul B-0202-001700/01 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi m2 17,430
15x15cm ukiadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu;
' Plytki dostawa Inwestora
114 Kalkulacja indywidualna Montaz luster wklejanych 2x0,48m2 szt 2,000
115 NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykanczajacych m_ | 10,000 N B
116 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii | m2 2,400
. |polietylenowej szerokiej B
117 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki | m2 2,400
| |zatarte na gladko _|
| 118 |[KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang m2 2,400
grubosci o 10mm
| (Krotno$é=3)
119 |KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka, m2 2,400 e
stalowg
120 [NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 2,400
poziomych -
121 NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 2,400
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
1 Smm
122 |KNR 4-01 0333/10 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt 2,000 |
cementowo-wapiennej -
| 123 KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciagow plytami gipsowo-kartonowymi | m2 1,200
55-01na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wentylacji
124 |KNR 4-01 0333/09 Przebicie otworéw w scianach z cegiel grubosci 1cegly na zaprawie szt 2,000 ]
cementowo-wapiennej
125 KNR 2-02 1215/05 Czerpnie i wyw;wy 0 powierzchni do 1m2 osadzone w $cianach analogia szt 2,000 |
montaz wentylatorow wraz ze sterowaniem |
| 126 [KNR 4-03 0501/02 Wymiana facznikéw warstwowych do 25A z2 p;quczanymi przewodami w | szt 2,000
podiozu innym niz betonowe
127 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2 2,400
ponad 5m2 — |
128 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu z tynku z m2 2,400
gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
129 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 2,400 I
 |poziomych B
130 KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy m2 2,400
| gipsowych z gruntowaniem - B
| 131 |KNR 4-02 0132/01 Demontaz baterii umywalkowej izmywakowsj szt 2,000
132 |KNR 4-02 0109/01 Wymiana podejscia wodociagowsgo pod zawdr czerpalny, hydrant i baterie szt 2,000
drednicy 15mm B
133 |KNR 4-02 0109/06 Wymiana podejécia wodociggowego pod phuczke ustgpowa o potaczeniu szt 2,000
elastycznym z tworzywa B | |
134 |KNR 4-02 0235/08 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miskg fajansowa | kpl 2,000 ]
135 |KNR 4-02 0212/03 Wymiana podejécia z rur PCW $rednicy 50mm taczonego metoda klejenia migjsce 2,000
136 |KNR 4-02 0212/05 Wymiana podejécia z rur PCW srednicy 110mm tgczonego metoda klejenia  |miejsce 2,000
| 137 [KNR 4-01 0336/03 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w scianach| m 1,200

z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
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Kosztorys Strona 19/27
Remont swietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, lazienka,magazynek, chiodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
| Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
| 138 |KNR 4-02 0114/01 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego Srednicy 15-20mm m 1,200 |
(7139 [KNR 2-15 0104/01 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach m 1,200
gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
140 |KNR 4-01 0705/01 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do [5cm na murach z cegiet lub m 1,200
/Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
141 |KNR 2-15 0115/02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm szt 2,000
| 142 [KNR 2-15 0224/03 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kpl 2,000
"kompakt" ) -
143 KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 2,000 B
I 6 Roboty wewngtrzne parter )
144 |KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ofcieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do szt 2,000
2m2
| 145 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 2,100
146 |KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczen m2 5,000
147 [KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanic m2 13,643 | ]
148 KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek uktadanych na klej stopnie i m2 13,643
~ |spocznik
149 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 13,643
poziomych
150 [NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wiclobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 13,643 N
pomieszezeniach o powierzehni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubodci warstwy
Smm
151 |NNRNKB 6 2810/05 Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach [ m2 1,958 —
klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
| 152 [NNRNKB 6 2809/03 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamionkowych GRES m 20,150
| |15x15cm w pomigszczeniach o powierzchni ponad 10m?2
153 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podtogi m2 35,193
| |ponad Sm2
154 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z m2 13,643
gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosei 3mm 1
155 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu | m2 21,550
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm B
| 156 |[NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 13,643 ]
poziomych
157 |NNRNKB 7 1134/02 Grantowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 21,550
pionowych - B
158 KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy m2 35,193
gipsowych z gruntowaniem |
159 |KNR 4-03 0501/02 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w szt 3,000
| podiozu innym niz betonowe -
160 [KNR 4-03 0507/03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natgzeniu szt 2,000 ]
~ |pradu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podtozu innym niz betonowe
161 [KNR 4-03 0606/02 Wymiana opraw $wietlowkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z szt 2,000 B
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych N
| _:7 Roboty rozbiérkowe |
162 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oscieZnic drewnianych o powierzchni do 2m2 B szt 2,000 B
163 |KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad| m2 2,538
2m2
| 164 KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad_ m2 2,538 ]
2m2Analogia wykucie okna -
165 [KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci m3 0,396
ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej -
166 [KNR 4-010819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2 | 14,350
167 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, m2 53,300 ]
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej |l
168 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 39,360
169 KNR 4-01 0808/08 Rozbidrka cokolikéw posadzek statodrzewncyh  jednolitych m 24,100 1
. 170 |KNR 4-01 1011/02 Rozbiérka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3 0,910
'_ 171 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru n podokiennikéw betonowych z lastryko m 3,600 B
172 |[KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 3,326
odleglosé do 1km !
173 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na m3 3,326
kazdy nastgpny 1km ponad 1km in
8 Roboty murowe || -, N __
174 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie scianek lub zamurowan otworéw w scianach z cegly na m3 0,377

zaprawie cementowo-wapiennej
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Kosztorys Strona 20/27
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chiodnia, korytarz ,pietro z pomieszczeniami.
| Nr [Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
175 |KNR 4-01 0313/03 Przesklepienia otwordw w scianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek m3 0,120 |
| 176 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm m | 3400 | | |
| 177 |KNR 4-01 0313/06 Obmurowanie koficéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP | koniec 2,000 [ T
180mm
‘ 178 [KNR 4-01 0703/02 Umocowarie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, m2 1,530 . |
podciggach, biegach i spocznikach schodowych
179 [KNR 4-01 0703/03 Utnocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na m 1,530
| jrodzaj belki - stalowe, prefabrykowane = B
180 KNR 4-01 0705/05 Wykonanie pas6w z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub m 3,400
! Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciagniona | o .
181 [KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiérowych na m?2 1,885 o
E \Scianach i stropach -
‘ 182 |KNR 4-01 0711/01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy m2 0,943
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na écianach plaskich i stupach
L prostokgtnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
183 |KNR 4-01 0726/01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni m2 0,943
‘ uzupetnianej w jednym miejscu do Im2 $cian, loggii, balkonow o podiozach cegly, pustakow
. ceramicznych gazo-i pianobetonow
184 |KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy m 4,200
| cementowo-wapiennej na oSciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow
|_ ceramicznych, betonow B
! 185 [KNR 2-02 0129/02 Montaz podokiennikéw o diugosci ponad 1m konglomerat 1,8%0,3 szt 2,000
9 Stolarka drzwiowa i B ]
186 |KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnetrzne PCV zamek na m2 3,800
wkiadke klamki
i 10 Tynki wewnetrzne okladziny $cian §
187 |KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z piyt wiérowych na m2 53,300
Scianach 1 stropach o
188 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podlogi pomieszczenia | m2 53,300
ponad 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
~ |pianobetonéw na scianach plaskich | |
189 |KNR 2-02 1215/01 Drzwiczki i kratki o powierzehni do 0,1m2 osadzone w $cianach KRATKA. szt 1,000 ‘
wentylacyjna - |
190 'NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 53,300 |
pionowych
191 [KNR 2-02ul B-0202-001700/01 Licowanie cian plytkami kamionkowymi szkliwionymi m2 47,530 R
15x15¢m ukiadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podiozu;
Plytki dostawa Inwestora |
| 192 |NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykaficzajacych B m 12,000 ]
11 Posadzki l
193 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek ukladanych na klej m2 39,360 ]
194 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 39,360
poziomych
195 [NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 39,360
pomieszezeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
Smm Plytki material inwestora
12 Sufit podwieszony-pro_ﬂle i plyty GK material Inwestora | N
196 |KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwojne rusztéw z ksztattownikow metalowych na stropach ) 39,360
pod okladziny z plyt gipsowych 1
197 [KNR 2-02 2006/04 Okladziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2 39,360
gipsowe) na rusztach B B
13 Roboty malarskie - -
198 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi m2 24,700
ponad Sm2 - 1 = ]
199 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podiozu z tynku z gipsu | m2 24,700
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm B i ]
| 200 NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 24,700 B
- pionowych -
201 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy m2 24,700
gipsowych z gruntowaniem o
| |14 Robety instalacyjne i
202 |KNR 2-170101/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/, | m2 8,000
(z udziatem ksztattek do 35%), 0 obwodzie do 600mm 1l - ]
203 (KNR 2-17 0141/03 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm szt 1,000
 |Okap stal nierdzewna z filtrem i wentylatorem
204 |KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdw plytami gipsowo-kartonowymi | m2 10,800 ]
35-01na rusztach metalowych pojedynczych o
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Kosztorys Strona 21/27
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chlodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
| Nr |Podstawa, opis robot Jm | Tlosé Cena Warto$c
205 |Kalkulacja indywidualna Wymiana istniejace] tablicy rozdzielni wraz z osprzetem , sprawdzenie kpl | 1,000 ]
| linstalacji , wykonanie pomiaréw _ B
‘— 115 @ie 1a taras - I _ ‘
206 |KNR 2-0! 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w m3 2,310
| gruncie kategorii IIf -
207 KNR 2-02 0207/03 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z recznym ukiadaniem . m2 5,130 T _‘
208 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,103
| budynkéw i budowli B | |
209 |KNR 2-02 1209/01 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; ocynk lakierowany proszkowo m 4,800 I
210 |KNR 2-31 0402/04 Eawa betonowa z oporem pod krawgzniki; Analogia pod obrzeze stopni m3 1,080
schodowych N Al [ | |
| 211 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu = m?2 5,760 ' [ '
15cm
212 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, | m 14,400
B z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa ‘
213 |KNR 2-31ul 0100/01 Nawierzchnia z kostki brukowe;j betonowej prostokatnej 20x10cm o m2 5040
grubosdci 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm
| 16 Magazynek _ . N
214 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 11,879
215 [KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek ukladanych na kiej m2 11,879 I ]
| 216 [KNR 2-02 0701/10 Obramowanie z katownika obrzezy kanaléw wewnatrz budynkow m 4000 |
217 [KNR 2-02 0702/02 Przekrycia kanalow prefabrykowanymi plytami zelbetowymi grubosci Scm m2 1,000 |
ANALOGIA MONTAZ klapy nad piwnica
218 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 11,879 ‘T |
poziomych B N
219 |NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o m2 11,879
grubosci 5Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha ‘
|mieszanka) B . | |
220 |KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy m2 | 14,2§
[ izolacyjnej NP TARKRET N _ |
221 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykladzin rulonowych | m2 14,255
| 222 [KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcﬁach o powierzchni podtogi m2 52,591 .
|ponad Sm2 B |
223 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) janowarstwowe wewngtrzne scian o podfozu z tynku z gipsu | m2 52,591
- szpachlowego wykonywane r¢eznie grubosci 3mm B
224 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujgeymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 | 40,712
pionowych N I
225 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 11,879 ]
poziomych ) L=
226 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy m2 52,591
gipsowych z gruntowaniem -
17 Chiodnia i
227 [KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do szt 2,000
2m2
228 [KNR 2-02 1204/03 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 analogia| m2 3,660
_____|DRZWI DO CHLODNI O POWYSZONEJ [ZOLACYJNOSCI TERMICZNE]J |
229 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 64,439 N
| |pionowych - | |
230 |NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 9,167 ]
poziomych B |
231 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy z m2 9,167
gruntowaniem FARBA O WYSOKIEL ODPORNOSCI NA SZOROWANIE I
232 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek ukladanych na klej | m2 9,167
| 233 |NNRNKB 7 1134/0] Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni m2 9,167
| poziomych o ) B B
234 |NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 9,167
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
Smm
235 |KNR 2-02ul B-0202-001700/01 Licowanie Scian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi m2 55,272
15x15cm uktadanymi przy zastosowaniu masy kiejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu, o B
| - ) Razem __ N
| N Podatek VAT o
Ogéblem kosztorys[ | ]
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Strona 22/27

Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chiodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
|_Nr_ |Opis robot

Wartosé

|_ Roboty wewngtrzne -pietro sala 1

| Roboty wewngtrzne-pietro sala 2 i 3

Roboty wewngtrzne pigtro korytarz

Roboty wewngtrzne -klatka schodowa

Roboty wewnetrzne parter

Roboty rozbiorkowe

Roboty murowe

1

2

3

4

5|Roboty wewngtrzne-Parter sanitariaty
6

7

8

9

Stolarka drzwiowa
10| Tynki wewnetrzne okiadziny $cian

11 Posadzki

12{Sufit poawieszony-proﬁle i plyty GK materiat Inwestora

13 |Roboty malarskie

| 14/Roboty instalacyjne
15|Zgjscie na taras
16 Magaz_ynek
17|Chiodnia
Razem
Podatek VAT |
| [ Ogolem kosztorys| j




