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CZESC OPISOWA

Opis sporzqdzono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dn.11.09.2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609).

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego uzupetiajacego jest dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zawartych w postanowieniu SKWPSP z dn.
02.08.2017, dostosowanie pomieszczen sanitarnych do obowiazujacych przepisow oraz remont
czesci piwnic w ramach zadania ,,Zmiana sposobu uzytkowania poddasza Domu Kultury w msc.
Rudki z przeznaczeniem na cele uzytkowe (magazyn rekwizytow i kostiuméw) wraz z
przebudowa, na dzialce oznaczonej nr ewid. 578/28 potozonej w msc. Rudki, gm. Nowa Stupia.”

Zakres wyzej wymienionych prac nie wymaga zmiany pozwolenia na budowge jak
rowniez wystapienia o wydanie nowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe.
Dokumentacja uzupeliajaca posiada uzgodnienia rzeczoznawcow do spraw ochrony p.poz
i sanitarnej.

2. INFORMACJE OGOLNE

— Inwestor: Zwiazek Gmin Gor Swigtokrzyskich ul. Partyzantow 17, 26-004 Bieliny
— Autor opracowania: arch. Maria Glowacka,
— Adres inwestycji: Dom Kultury ul. St. Staszica 8, 26-006 Rudki

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem.

— Projekt budowlany ,,Zmiany sposobu uzytkowania poddasza Domu Kultury w msc. Rudki z
przeznaczeniem na cele uzytkowe(magazyn rekwizytéw i kostiumow) wraz z przebudowa, na
dziatce oznaczonej nr ewid. 578/28 potozonej w msc. Rudki, gm. Nowa Stupia” objety
pozwoleniem na budowe nr 1755/2017 z dn. 25 wrze$nia 2017.

— Postanowienie Swigtokrzyskiego Komendanta Wojewédzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z
dn. 02.08.2017 znak WZ.5595.27.2017.

— Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji oswietleniowej w budynku Centrum
Dziedzictwa Gor Swigtokrzyskich w Nowej Stupii z siedziba w Rudkach przy ul. Staszica 8
wykonany przez firm¢ EkoEnergia Polska Sp. z 0.0. z 2018 roku.

— Uzgodnienia robocze funkcjonalne i techniczno-materialowe z Inwestorem.

— Obowiazujace w projektowaniu przepisy i normy.

10. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Poziom parteru budynku w tym poziom podtogi sali widowiskowej oraz znajdujacych si¢
tam pomieszczen uzytkowych dostgpny jest dla 0sob niepelnosprawnych istniejaca pochylnia
zewnetrzna przy wejsciu gtownym do budynku.

W poziomie holu gléwnego i sali widowiskowej znajduje si¢ pomieszczenie wc
przystosowane dla 0so6b niepetnosprawnych.



II.

1.1

PROJEKT WYKONAWCZY UZUPELNIAJACY

1. DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW POSATNOWIENIASKW P S P

Wydzielenie dwoch z istniejacych klatek schodowych oraz wyposazenie ich w

urzadzenia oddymiajace

a)
b)

g)
h)

Klatka schodowa nr 1 — projektowany zakres prac:

wykonanie $cianki zamykajacej wneke w $cianie na podescie schodow, na poziomie
pigtra w lekkiej konstrukcji g-k;

montaz zestawu szklanego: drzwi aluminiowych o odpornosci EI30 oraz $cianki szklanej
aluminiowej o odpornosci ogniowej REI 60, na poziomie parteru i [ pietra, montaz drzwi
aluminiowych przeszklonych o odpornosci EI30 na poziomie parteru, wymiary drzwi
zgodnie z zestawieniem stolarki;

wykonanie przebicia przez strop nad I pigtrem w miejscu wskazanym na rysunkach,
zgodnie z zastosowaniem rozwiazan wg projektu konstrukeji;

wykonanie na poddaszu szybu do poziomu okna oddymiajacego; szyb o wymiarach
zgodnie z rysunkiem, w lekkiej konstrukcji g-k o odpornosci REI 120 — nalezy
zastosowac pelne rozwiazanie systemowe wraz z akcesoriami (tasmy 1 pianki
uszczelniajace, taczniki itp.);

montaz okna oddymiajacego wraz z sitownikiem;

wymiana drzwi zewngtrznych na pottoraskrzydtowe o tacznej szerokosci 120cmx 200cm,
(szer. otworu po otwarciu gtdéwnego skrzydta 90cm), wyposazone w sitowniki potaczone
z systemem oddymiania, zgodnie z rysunkiem rzutu parteru i zestawienia stolarki;
demontaz drzwi i rozebranie $ciany oddzielajacej wiatrotap;

wymiana drzwi do piwnicy — zgodnie z rysunkiem drzwi stalowe 90x200cm o odpornosci
EI 30.

Wymagania dla urzadzen oddymiajacych:
powierzchnia klatki schodowej w rzucie - 16,00 m?
wymagana powierzchnia czynna oddymiania - min. 0,80 m?
przyj¢to okno dachowe oddymiajace 1,14x1,4 m z akcesoriami, o pow. czynnej 0,80 m?
powierzchnia otworu pod klape w rzucie min. 1,14x1,20=1,37m?
wymagana powierzchnia napowietrzania 1,3x1,37 m? = 1,78m?
otwor napowietrzajacy (drzwi zewngtrzne z sitownikami) 1,2 m? x 2,00 = 2,40 m?

a)

Klatka schodowa nr 2 — projektowany zakres prac:
wykonanie podestu i schodow zgodnie z rysunkiem, w tym:

- demontaz posadzki na poziomie holu, pod przedtuzony podest i schody (plyty
gresu wielkowymiarowego)

- wykonanie $ciany murowanej petnej wysokosci z bloczkow betonu komorkowego
oddzielajacej szatnig od schodow — wg rysunku; tynkowanie §ciany tynkiem
gipsowym, malowanie w kolorze dostosowanym do pozostatych $cian w holu i
szatni

- wykonanie wylewki z zaprawy z perlitem, wysokosci ok.37cm, uksztattowanej
zgodnie z rysunkiem przekroju przez podest i schody,

- wykonanie wylewki cementowej zbrojonej siatka, grubo$¢ 6¢cm z zachowaniem
przekroju schodow
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h)

- ulozenie ptyt gresowych na catej dtugosci podestu i schodoéw
- wykonanie poreczy przy schodach i1 zabezpieczajacej podest, ze stali nierdzewne;,
wys. 110 cm;

montaz zestawu szklanego: drzwi aluminiowych o odpornosci EI30 oraz $cianki szklanej
aluminiowej o odpornosci ogniowej REI 60, na poziomie parteru i I pietra, wymiary
zgodnie z zestawieniem stolarki;
wykonanie przebicia przez strop nad I pigtrem w miejscu wskazanym na rysunkach,
zgodnie z zastosowaniem rozwiazan wg projektu konstrukcji;
wykonanie na poddaszu szybu do poziomu okna oddymiajacego; szyb o wymiarach
zgodnie z rysunkiem, w lekkiej konstrukcji g-k o odpornosci REI 120 — nalezy
zastosowac pelne rozwiazanie systemowe wraz z akcesoriami (taSmy i pianki
uszczelniajace, faczniki itp.);
montaz oknien oddymiajacych wraz z sitownikami
wymiana okna dwukwaterowego ze stupkiem, na poziomie parteru na okno o wymiarach
dotychczasowych, jednokwaterowe z podzialem szerokim szprosem w miejscu
dotychczasowego stupka, wyposazone w sitownik polaczony z systemem oddymiania;
wykonanie pod parapetem otworu 80x80, obustronnie zabezpieczonego ramka stalowa z
katownika 50x50x4mm; zamontowanie zaluzji napowietrzajacej z sitownikiem
zintegrowanym z systemem oddymiania;
przesunigcie grzejnika na Sciang obok okna

Wymagania dla urzadzen oddymiajacych:
powierzchnia klatki schodowej w rzucie - 16,40 m?
wymagana powierzchnia czynna oddymiania min. - 0,82 m?
przyjeto dwa okna dachowe oddymiajace 0,78x1,18 m, z akcesoriami,

o pow. czynnej 2 x 0,43 = 0,86 m?

powierzchnia otworu pod klapy w rzucie min. 1,61m?

wymagana powierzchnia napowietrzania 1,3 x 1,61 m? =2,09m?

okno napowietrzajace na parterze z sitownikiem - 1,60 m? + zaluzja napowietrzajaca z
sitownikiem pod oknem 80x80 cm - 0,60 m?, faczna pow. napowietrzania 2,20 m?

1.2

Realizacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w sali widowiskowej oraz na

pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych o zwigkszonym o 100% nat¢zeniu w
stosunku do wymagan normy.

a) zgodnie z zalaczonym projektem instalacji elektrycznych

2. DOSTOSOWANIE WEZEOW SANITARNYCH DO WYMOGOW

OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

2.1

Dostosowanie wc dla niepelnosprawnych na poziomie holu gléwnego

Lazienka wymaga poszerzenia celem uzyskania powierzchni ruchul50x150cm oraz

dostepu do muszli, umozliwiajacego korzystanie z niej przez osobg na wozku

inwalidzkim. W zwiazku z tym konieczne jest wyburzenie fragmentu $ciany.

a) montaz belki stalowej, celem poszerzenia otworu w $cianie nosnej, zgodnie z
projektem konstrukeji, wykonanie oktadzin belek z ptyt g-k

b) demontaz istniejacej armatury

c) montaz muszli dla os6b niepetnosprawnych wraz z uchwytami w miejscu istn. muszli



2.2

2.3

d)

montaz umywalki dla os6b niepelnosprawnych wraz z uchwytami w miejscu
wskazanym na rys. — wykonanie odptywu i podtaczenia wody, montaz stelazu pod
umywalke w istniejacej $cianie g-k,

demontaz czes$ci sufitu podwieszonego, wykonanie kanatu wentylacyjnego wraz z
przebiciem przez $ciang, ponowny montaz sufitu

uzupeltnienie oktadzin z ptytek ceramicznych dostosowanych do istniejacych na
przebudowanej $cianie i w miejscu montazu umywalki oraz na podtodze z ptytek
gresowych dostosowanych do istniejacych w miejscu wykonania odptywu umywalki

Przebudowa wc na poziomie + 0,94

a)
b)
©)
d)

e)
f)

g)
h)

)

demontaz drzwi, rozebranie istniejacych $cianek dziatlowych, skucie istniejacych
posadzek gresowych oraz oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych, demontaz istn.
armatury oraz instalacji elektrycznej;

oczyszczenie podtoza oraz wykonanie wylewki samopoziomujace;j

wykonanie $cianek dzialowych z ptyt g-k na stelazu systemowym, wydzielajacych
pomieszczenia zgodnie z wymiarami na rysunku;

wykonanie wentylacji wraz z niezbednymi przekuciami przez stropy na pietro i
poddasze

wykonanie sufitow podwieszonych na wys. 2,75 m

licowanie $cian plytkami ceramicznymi do wysokosci 2.05m, oraz utozenie posadzek
z ptyt gresowych o wymaganych parametrach:

- klasa $cieralnosci min.PEI 4

- antyposlizgowos$¢ R11 (dopuszcza si¢ minimalna antyposlizgowos¢ R10)
wykonanie inst. elektrycznej wg projektu

montaz nowej armatury

wykonanie korekty stopni z holu na poziom + 0,94: skucie istn. posadzki stopni i
korytarza oraz fragmentu posadzki w holu; wykonanie wylewki z betonu z perlitem
wg wymiardw schodéw na rysunku; utozenie ptyt gresowych w korytarzu i na
schodach; wykonanie porgczy ze stali nierdzewnej zabezpieczajacej schody, h=110
cm

w pomieszczeniu gospodarczym nalezy w trakcie prac zabezpieczy¢ zamontowane
urzadzenia inst. niskopradowe;j i fotowoltaicznej przed zapyleniem lub innymi
uszkodzeniami

Budowa wc i pomieszczenia porzadkowego na pigtrze

a)
b)

demontaz istn. posadzki, oczyszczenie podtoza oraz wykonanie wylewki
samopoziomujacej

wykonanie $cianek dziatlowych z ptyt g-k na stelazu systemowym, wydzielajacych
pomieszczenia zgodnie z wymiarami na rysunku,

wykonanie podtaczen do piondw ks wraz z niezbednymi przekuciami przez strop
wykonanie wentylacji wraz z niezbednymi przekuciami przez strop

wykonanie sufitow podwieszonych na wys. 2,80 m

licowanie $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2.05m, oraz utozenie posadzek
z ptyt gresowych o wymaganych parametrach:

- klasa $cieralnosci V

- antyposlizgowo$¢ R10

wykonanie inst. elektrycznej wg projektu

montaz armatury



3.

REMONT PIWNIC GOSPODARCZYCH WE WSCHODNIEJ CZESCI

BUDYNKU

Projektowany remont piwnic nie zmienia istniejacych podziatéw na poszczegolne
pomieszczenia, nie przewiduje tym samym wyburzen $cian. Izolacja przeciwwodna pionowa
1 termiczna §cian piwnic, w tym wymiana okien wykonana zostata na etapie realizacji
termomodernizacji.

a)

b)

d)

e)

g)

h)
i)
)
k)
D

4.

skucie tynkéw wewngtrznych cementowych oraz demontaz os$cieznic drzwiowych W
pomieszczeniu —1,06 (oraz innych nie zdiagnozowanych na etapie inwentaryzacji) w
miejscach wykwitow lepiku, nalezy $ciang bruzdowacé, oczysci¢ i wypetni¢ bruzdy
zaprawa cementowa. Pod tynk, na wymienionych $cianach nalezy zamocowac siatke
podtynkowa.

w pomieszczeniach —1.06 1 —1.07 oczyszczenie 1 wyrOwnanie istniejacej wylewki
cementowej, ulozenie izolacji przeciwwodnej z folii budowlanej wywinigtej na tawe
fundamentowa, ulozenie warstwy twardego styropianu XPS, grubos$¢ warstwy 3 cm,
wylewka cementowa zbrojona siatka lub zbrojeniem rozproszonym, grubosci 5 cm.
w pozostatych pomieszczeniach skucie istniejacych wylewek cementowych (grubos$¢
ok. 10cm) oraz usunigcie ziemi do poziomu ok. 10 cm ponizej gérnego poziomu tawy
fundamentowej(grubos$¢ warstwy ziemi ok.20cm).

wyroéwnanie podtoza i wykonanie wylewki z chudego betonu B10 grubosci ok. 10cm,
utozenie izolacji przeciwwodnej z folii budowlanej potaczonej z izolacja gorne;j
powierzchni tawy, utozenie warstwy twardego styropianu XPS, grubos$¢ warstwy 3
cm, wylewka cementowa zbrojona siatka lub zbrojeniem rozproszonym, grubosci 5
cm.

utozenie posadzki z ptyt gresu technicznego.

osadzenie o$cieznic drzwiowych stalowych, i montaz drzwi, szerokosci drzwi wg
rysunku i zestawienia stolarki

wykonanie wentylacji — montaz wentylacji decentralnej w pomieszczeniach
piwnicznych zgodnie z wytycznymi producenta, montaz wentylacji mechanicznej
wraz z przekuciami przez §ciany

malowanie $cian preparatami gruntujacymi przeciwgrzybicznymi

tynkowanie $cian z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego

wykonanie zabudowy w lekkiej konstrukeji g-k rur 1 piondéw instalacyjnych
malowanie $cian i sufitéw pomieszczen farbami zmywalnymi

w pomieszczeniu — 1.10 zachowac istn. posadzke i1 oktadziny §cian, wykonaé
wymiang drzwi i wentylacje wg projektu, uzupehi¢ oktadziny $cienne ptytkami
dostosowanymi do istniejacych.

ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego zakresu projektu wykonawczego uzupetniajacego przewiduje
si¢ nastgpujace roboty konstrukcyjno-budowlane:

4.1 Parter — zakres projektowanych prac

W obszarze parteru projektowane sa nastgpujace roboty konstrukcyjno-budowlane:

a)

W obszarze klatki schodowej K1 przewiduje si¢ rozbiorkg istniejacej $cianki



b)

wydzielajacej pomieszczenie wiatrotapu. Przed wyburzeniem nalezy sprawdzi¢
zasigg 1 miejsce podparcia istniejacej belki wsporczej schodow. Po odkryciu
zawiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji o ew. konieczno$ci wzmocnienia za
pomoca belki stalowe;.

W obszarze klatki schodowej K2 przewiduje si¢ wykonanie nowych schodow
prowadzacych z hola wejsciowego do klatki, wykucie pod oknem otworu
napowietrzajacego dla celow p.poz.

W obszarze wezla sanitarnego w zwiazku z konieczno$cia wyburzenia czgsci Sciany
w toalecie dla niepelnosprawnych nalezy w pierwszej kolejnosci obsadzic¢
projektowane nadproze stalowe Ns.1 z podwojnych belek stalowych C160 ze stali
S235. Wykona¢ wg rysunku szczegdélowego. W tym obszarze rowniez przewiduje si¢
nadbudowg istniejacych schodow jak i zmiang uktadu funkcjonalnego Scian
dziatowych — zgodnie z projektem czg$ci architektonicznej.

4.2  Pigtro — zakres projektowanych prac

W obszarze pietra projektowane sa nastgpujace roboty konstrukcyjno-budowlane:

a)

b)

W obszarze klatki schodowej K1 1 K2 przewiduje si¢ rozbiorke czesci stropu w celu
umozliwienia wykonania otworu pod projektowane klapy oddymiajace zgodnie z
wymogami p.poz. W tym celu nalezy w pierwszej kolejnosci podstemplowac strop i
wykona¢ zaprojektowane belki zelbetowe w grubosci istniejacego stropu w celu
wzmocnienia konstrukcji stropu w obszarze otworu. Belki wzmacniajace wykonac
wg rysunkow szczegdtowych.

Przewiduje si¢ wykonanie przewiertow w stropie pod piony instalacyjne. Lokalizacje
projektowanych otwordéw w stropie nalezy dostosowac do lokalizacji pustakow
ceramicznych stropu. Nie wolno uszkadzac¢ istniejacych zeber nosnych stropu.

4.2 Poddasze — zakres projektowanych prac

W obszarze poddasza projektowane sa nastepujace roboty konstrukcyjno-budowlane:

a)

b)

W obszarze klatki schodowej K1 1 K2 przewiduje si¢ wykonanie obudow p.poz dla
stworzenia przestrzenia — szachtu dla celow oddymiania. Obudowy wykona¢ w
lekkiej technologii szkieletowe;.

W celu umozliwienia obsadzenia w dachu okna oddymiajacego nalezy czesciowo
przebudowac¢ wigzbg dachowa — zamontowa¢ dodatkowa krokiew oraz wymiany a
nastgpnie wyciac kolidujaca krokiew.

W ramach niniejszego opracowania — projektu wykonawczego uzupetniajacego zaprojektowano

dodatkowe elementy konstrukcyjne:

— Belki zelbetowe wzmacniajace strop nad pigtrem. Belki Poz.2.2.4,2.2.512.2.6
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne dostosowane do istniejacej konstrukcji stropu z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy B ( A-IIIN - B500S, lub RB500W). Wykona¢
zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

— Nadproze stalowe — Ns.1 z dwoch belek C160 ze stali S235. Technologia wykonania
nadproza wg rysunku szczegdtowego. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
systemem powlok malarskich odpowiednio dla klasy korozyjnosci srodowiska C3.

— Wykona¢ otwor do napowietrzania klatki schodowej K2 o wymiarach 80x80cm z



wykonaniem obustronnej ramki stalowej z katownika L50x50x4. Katownik obsadzi¢ po obu
stronach krawedzi §ciany na zaprawie klejowej. W celu ustabilizowania ramki w narozach
przyspawac ptaskowniki spinajace obie ramki w grubosci §ciany. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem powlok malarskich odpowiednio dla klasy
korozyjnos$ci srodowiska C3. Kolorystyka elementow wg wytycznych czgsci
architektoniczne;.

Ptyta Zelbetowa schodow przy klatce K2 — plyta Zelbetowa monolityczna z betonu C20/25
(B25) gr. 12cm, zbrojona obustronnie (gora i dotem) siatka pretow #8 co 15¢cm. Do
utrzymania dystansu pomigdzy siatkami zbrojenia nalezy zastosowac systemowe rozwiazania
lub ,,stolek montazowy” wykonany z preta #8 w ilosci 2szt./m2. Plyte wykonaé na utozonym
styropianie w obszarze stropu i zapewni¢ jej wlasciwe podparcie w obszarze $cian
konstrukcyjnych. Styropian pod ptyta ma za zadanie odciazenie konstrukcji jak i rozlozenie
rOwnomierne obcigzenia. Od strony szatni krawedz plyty podmurowac $cianka gr. 12cm z
bloczkéw gazobetonowych odmiany min. 600. Balustrad¢ kotwi¢ do ptyty zelbetowe;j
schodow. Przed nadbetonowaniem nalezy istniejace schody przygotowac poprzez zdjecie ew.
wykonczenia posadzki, zgroszkowa¢ powierzchnig i posmarowaé srodkiem poprawiajacym
przyczepnos¢ betonu.

Ptyta Zelbetowa schoddéw przy wezle sanitarnym — nadbudowanie istniejacych schodow
wykona¢ poprzez dobetonowanie ptyty zelbetowej z nowym rozktadem stopni z betonu
C20/25 ze zbrojeniem siatka gorng z pretow #8 co 15cm. Przed nadbetonowaniem nalezy
istniejace schody przygotowac poprzez zdjecie ew. wykonczenia posadzki, zgroszkowaé
powierzchnig 1 posmarowac srodkiem poprawiajacym przyczepnos¢ betonu.

Dodatkowe elementy wigzby dachowej — dla umozliwienia wprowadzenia okna
oddymiajacego przewidziano zastosowanie dodatkowych krokwi i wymianéw w celu
umozliwienia wycigcia istniejacej krokwi w obszarze kolidujacym z przeprowadzanym
szachtem oddymiajacym. Nowe elementy konstrukcyjne wigzby wykonac z drewna C24
impregnowanego przeciw korozji biologicznej srodkami nie powodujacymi koroz;ji
elementow metalowych.



