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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora
Podktady architektoniczno - budowlane.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujagce normy i literatura techniczna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne:,

zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, oraz wentylacji dla:
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA DOMU KULTURY W MSC. RUDKI
Z PRZEZNACZENIEM NA CELE UZYTKOWE
(MAGAZYN REKWIZYTOW I KOSTIUMOW)
WRAZ Z PRZEBUDOWA
GM. NOWA SLUPIA, RUDKI, UL. ST. STASZICA 8
DZ. NR 578/28 OBREB RUDKI

Il. INSTALACJA WOD. — KAN.

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

wody

Doprowadzenie wody do pomieszczeh socjalnych objetych opracowaniem

odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej instalacji wody. Centralne opomiarowanie wody

odbywac¢ sie bedzie jak dotychczas. Przy wodomierzu gtbwnym zamontowa¢ zawor

antyskazeniowy typ EA oraz filtr (na Srednicy rury tjf DN50).
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W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zdemontowac istniejgce
przewody instalacji wody zimnej i wykona¢ nowe. Przewody rozprawadzajace
wykonac¢ z rur stalowych Stabi np. prod. Kan

Projektowane podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT np.: Uponor lub réwnorzedne. Do tgczenia
stosowac¢ ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor PE-RT/AL/PE-RT lub
rownorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowa, z
aluminium, z systemem gwarancji préby cisnienia lub ztgczki z PPSU, w komplecie z
tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Przewody uktada¢ i taczy¢ zgodnie
zaleceniami Producenta.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce. Sposéb
prowadzenia przewodéw nalezy dostosowaé na budowie. W miejscach przejsé
przewodoéw wodociggowych przez $ciany i stropy osadzi¢ tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowac potgczen przewoddw. Przewody
prowadzone w posadzce nalezy tgczy¢ przy pomocy potgczen zaprasowywanych.

Na odgatezieniach do urzadzen zamontowaé kulowe zawory odcinajgce do
wody zimnej.

Po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, przewody zaizolowaé
otulinami termicznymi nie przepuszczajgcymi powietrza w celu zabezpieczenia

przed wykraplaniem sie pary wodne;j.

Urzadzenia wodno - kanalizacyjne wykona¢ wg projektu architektury:

2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Doprowadzenie wody cieptej do pomieszczen socjalnych objetych
opracowaniem odbywac sie bedzie z projektowanych elekirycznych podgrzewaczy
wody o pojemnosci 51 np. prod. Biawar. Lokalizacja podgrzewaczy zgodnie z czescig
rysunkowg. Nalezy zdemontowac istniejgce przewody instalacji wody cieptej i
wykonac nowe.

Projektowang instalacje wykonaé¢ z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT
(PE-RT spetniajgcy norme DIN 16833 — materiat DOWLEX 2388) lub innych
rownorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT. Rura bazowa z aluminium zgrzewana na
zaktadke. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor PE-
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RT/AL/PE-RT albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w
komplecie z tulejg zaciskowg, z aluminium, z systemem gwarancji proby cisnienia lub
ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ wraz z przewodami wody zimnej.

Jako zawory odcinajgce zamontowac zawory kulowe do wody cieptej.

Po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, przewody zaizolowaé
otulinami termicznymi nie przepuszczajgcymi powietrza w celu zabezpieczenia
przed wykraplaniem sie pary wodnej. Otuliny tgczy¢é klejem zgodnie z instrukcjg

Producenta. Grubo$¢ izolacji zgodnie z ponizsza tabela.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez sciany lub stropy,
4 . 3 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w komponentach
5 ) ) ) o o 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

Nalezy wykonywa¢ okresowa dezynfekcje termiczng przewodéw przy

temperaturze nie nizszej niz 70°C.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce poziomy kanalizacji
sanitarnej znajdujgce sie pod posadzkg piwnic

Dostawione piony S4 nalezy wigczyé do istniejgcej instalacji kanalizacji

sanitarnej. Zaprojektowany pion nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
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Podejscia do przyboréw w budynku wykona¢ z rur i ksztattek z PVC o

ztaczach kielichowych tgczonych na uszczelke gumowsa.

lll. INSTALACJA C.O.

Ciepta woda na cele c.o. jak dotychczas poza zakresem opracowania.
Jeden z istn. grzejnikbw w pom. wc kobiet i niepetnosprawnych nalezy
przesung¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Rure podtgczeniowg wykonac¢ z materiatu

jak dotychczas.

Instalacje nalezy napetnia¢ woda uzdatniona.

Po catkowitym montazu instalacji i jej przeptukaniu nalezy jg poddaé
prébie na zimno na cisnienie 0,6 MPa. Po wykonaniu proby i stwierdzeniu catkowitej
szczelnosci mozna przystgpi¢ do uktadania izolacji termicznej i zakrycia przebi¢. Po
witgczeniu instalacji do zrédta ciepta nalezy ja wyprébowaé na gorgco przez 72
godziny bez przerwy i w tym czasie usung¢ wszystkie usterki. Fakt dokonania obu

prob nalezy odnotowaé w dzienniku budowy w obecnosci nadzoru.

Po wykonaniu proby szczelnosci poziomy zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej np ThermaEco FRZ Fhermaflex. Otuliny tgczyé klejem zgodnie z

ponizszg tabela.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy,
4 ) ] 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w komponentach
5 ) ) ) o . 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
6 Przewody wg poz. 5 utozone w podfodze 6 mm
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IV. INSTALACJA WENTYLACJI

Nawiew do pomieszczen WC, pom. porzgdkowego oraz tazienek odbywat sie
bedzie za pomocag otworédw umieszczonych w dolnej czesci drzwi lub kratki
kontaktowej w drzwiach a takze za pomocg nawiewnikéw okiennych o wydajnosci do
30m3.

Na kazdg miske ustepowag przyjeto ilos¢ powietrza w wielkosci 50m3/h
natomiast na kazdy pisuar 25m3/h.

Wywiew powietrza z pomieszczen na parterze WC kobiet i WC mezczyzn oraz
z pomieszczen nad nim WC pracownikdw za pomocg wentylatora dachowego o
wydajnosci 300m3/h

Praca wentylatora ciggta

Wywiew powietrza z pomieszczenia na parterze WC pracownikéw za pomocg
wentylatora kanatowego o wydajnosci 150m3/h np. typ TD-160/100N prod. Venture

Industries lub rownorzedny..

Instalacje wentylacyjng (nawiewng i wywiewng) wykonac z przewodu o
przekroju okragtym (spiro) lub prostokatnym. Kanaty i ksztattki wykona¢ z przewodow

z blachy stalowej ocynkowane;.

Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen za pomocg szeregu kratek
wentylacyjnych wywiewnych umieszczonych na przewodach rozdzielczych wentylacji.

Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
zabrudzity sie ich wewnetrzne Scianki.

Regulacja instalacji przepustnicami. Przewody wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ termicznie, akustycznie oraz przeciwkondensacyjnie za pomocg
izolacji z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa, np. Lamella Mat firmy
Rockwool lub rownorzedne;.

Montaz izolacji, zgodnie z zaleceniami producenta.

W pomieszczeniach przyziemia ze wzgledu na brak kanatéw wentylacyjnych
zastosowano rekuperatory wewnatrz scienne z odzyskiem ciepta do 25m3/h.

Rekuperatory pracujg w cyklu zmiennym nawiew /wywiew .

Np. prod. Alnor moc 3,8W zasilanie 230V i 50HZ
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V. UWAGI KONCOWE

W czasie rob6t przestrzega¢ rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych z 1997 .

Cato$¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi
przepisami (w szczegdélnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane).

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobéw nalezy zachowaé do kontroli
do koncowego odbioru robaét.

Elementy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary
wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w
miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Montaz urzadzen i materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentdéw urzadzen i materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi
instrukcji obstugi, schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca
zobowigzany jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich materiatdw i robot
niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie
zostaty doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym
zakresie doboru urzadzen i materiatéw.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa

dopuszczenia
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Podpory, mocowania i zawieszenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi

producenta rur.

Wszystkie zawory muszg by¢ dostepne dla obstugi w celu konserwaciji,

Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z:

Zgodnie ze sztukg budowlang

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

wydanymi przez COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzadzen.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami.

Obowigzujacymi przepisami.



