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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej dla zmiany sposobu uzytkowania
poddasza domu kultury w msc. Rudki z przeznaczeniem na cele uzytkowe (magazyn
rekwizytéw i1 kostiuméw) wraz z przebudow3.

Woda do pomieszczen socjalnych doprowadzona begdzie z istniejacej instalacji wody.
Centralne opomiarowanie wody odbywac si¢ bedzie jak dotychczas.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanych elektrycznych

podgrzewaczach wody o pojemnosci 5Sl.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieple;.

1.2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej:

e ulozenie przewodéw z rur PE- RT/AL/PE- RT w miejscach podejs¢ do przyboréw
sanitarnych,

e ulozenie nowych przewoddw rozprowadzajacych z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-H-74200:1998 gwintowane

e zamontowanie zawordéw odcinajacych,

e zamontowanie zaworu antyskazeniowego EA oraz filtru na wejsciu do budynku
DNS50,

e podlaczenie przybordéw,

e zamontowanie elektrycznych podgrzewaczy o poj. do 5l,

e proby szczelnosci instalacji wodociagowej,

e plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

e malowanie rur stalowych,

e zaizolowanie przewodow otuling z pianki Thermaflex.



2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialoéw okreslonych dostawcéw nalezy traktowaé
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow
dziatania instalacji i nie nizszego od zalozonego standardu technicznego i jakosciowego
inwestycji.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci

og0lnej specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty:

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 gwintowane dn 20mm, 25mm,
32mm.

2.2.2. Rura PE- RT/AL/PE-RT DN16mm; DN20mm.

2.2.3. Ksztattki, taczniki i uchwyty do rur jw.

2.2.4. Zawory kulowe gwintowane wodociggowe §r. 15mm, 20mm, 25mm, 32mm.

2.2.5. Zawory kulowe katowe do baterii

2.2.6. Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe

2.2.7. Baterie zlewozmywakowe $cienne - standard

2.2.8. Izolacje rur - otulina Thermaflex gr. 9mm dla rur o $r.: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm.
2.2.9. Izolacje rur wody cieptej - otulina Thermaflex gr. 20mm dla rur o sr.: 16mm.

2.2.10. Tuleje ochronne

2.2.11. Elektryczne podgrzewacze o poj. do 51,

2.2.12. ZawOr antyskazeniowy DN50 do wodomierza

2.2.13. Filtr do wody DN50

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i1
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzic¢

ogledziny stanu materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Skladowanie materialow
Armature i rury nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w sposéb zalecany przez

producenta.



3. SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji wodociggowe;j:
e narzedzia monterskie,
e wiertarki,
e zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow
e pompa do prob hydraulicznych,
e rusztowanie lekkie przesuwane,
e pomosty drewniane,
e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ przew0dz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub
z hurtowni 1 magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i

zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgeda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wodociaggowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji

wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej:

Wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku oraz w posadzkach.

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu, tj. z rur stalowych ocynkowanych
1 wielowarstwowych. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przejscia przewodow przez granice stref pozarowych musza posiada¢ odpornosc¢
ogniowg przegrody przez ktora przechodza - przejscia wypelni¢ pianka termokurczliwg
posiadajacg atest CNBOP, np. firmy Hilti. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw

wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tacznikdéw. Projektowane piony nalezy zaizolowac pianka



polietylenowg Thermaflex.

Odlegtosci pomigdzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura
stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ciSnienie max. 0,6 MPa,
temperatura do +80 st. C. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory

przelotowe z kurkiem spustowym.

5.3. Zabezpieczenie przed korozjg
Przewody wodociagowe ocynkowane zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie powtoka

dwuwarstwowa

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja wodociagowa
e sprawdzenie jakoSci urzadzen
e sprawdzenie szczelnosci instalacji
e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem
e sprawdzenie wydajnosci hydrantow
e sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materialdw uszczelniajgcych

6.2. Préby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,9 MPa,
instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ci$nienia. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych calg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac
czysta wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze
nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z
przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokdt

stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor po zakonczeniu robét lub ich czgsci przeznaczonych do
odbioru.

Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe, specyfikacje
techniczne, polecenia Inspektor Nadzoru podjete w trakcie wykonywania robét, przy

uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.



Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb 1 pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych

PN-82/M.-82054.03 W1asnosci mechaniczne zaworéw kulowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-H-74200:1998  Rury stalowe cynkowane

PN-77/H-05519 Préba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

8.2 Katalogi:

Katalogi armatury przemystowe;j

Katalog armatury zaporowej kulowe;j

Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych 1 sanitarnych Katalog sprzetu

instalacyjno - sanitarnego.

8.3. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych wydane przez
COBRTI INSTAL
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji dla
zmiany sposobu uzytkowania poddasza domu kultury w msc. Rudki z przeznaczeniem na cele
uzytkowe (magazyn rekwizytow i kostiumow) wraz z przebudowa.

W budynku nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejace poziomy instalacji ka-
nalizacji sanitarnej znajdujace si¢ pod posadzka piwnic. Odptyw Sciekéw do istniejagcych badz

doprojektowanych pionéw kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.

W zakres rob6t wchodza:
e ulozenie pionu kanalizacyjnego z zamontowaniem zaworu napowietrzajacego
e montaz przyboréw sanitarnych
e podlaczenie przyboréw do istniejacych badz projektowanych pionéw kanalizacji

e sprawdzenie szczelnosci polaczen 1 prawidtowosci dziatania kanalizacji
2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyroboéw i materiatdéw okreslonych dostawcéw nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze
urzadzen i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrOw dzialania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i

jakosciowego inwestycji.

2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji

2.1.1. Rury kanalizacyjne z PVC o $r. 40, 50, 110, 160 ksztattki do rur j.w.
2.1.2. Zawor napowietrzajacy

2.1.3. Rury ochronne stalowe o §r. nominalnej 160mm.



2.1.4. Umywalki pojedyncze porcelanowe "U" z syfonem gruszkowym
2.1.5. Miski ustepowe.

2.1.6. Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej.
2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzic

ogledziny stanu materialéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Skladowanie materialow

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura. musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armatur¢ 1 urzadzenia nalezy

sktadowa¢ w zamykanych magazynach zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
e roboty ziemne nalezy wykonywac recznie

e pilki elektryczne tarczowe
e ubijaki mechaniczne

e narzedzia monterskie

e lekkie rusztowania

e pomosty drewniane

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy mogga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub

przesuwaniem zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty

zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy



wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano -

montazowych" cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

e wytyczenie trasy przewodow pod posadzka, na Scianach budynku
e ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen

e ustalenie miejsca pionu kanalizacyjnego
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Podejscia do urzadzen z
PCV 1aczy¢ metoda wciskowa. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Obejmy powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w

indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

6.0. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja kanalizacji

e sprawdzenie jakosSci urzadzen i materiatow

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

e sprawdzenie usunig¢cia wszystkich usterek

e sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialdw uszczelniajacych

e sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

e sprawdzenie szczelnosci istniejagcych poziomdéw kanalizacyjnych

e sprawdzenie spadkéw przewodow

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

e sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych
6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

pionowe przewody wewngtrzne podda¢ probie szczelnosci przez zalanie ich woda na catej



wysokosci podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na
szczelnos¢ po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.
7.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu robdt lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora podjete w trakcie wykonywania robot, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja

projektowa, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdédw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC

8.2. Katalogi

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych 1 sanitarnych. Katalog osprzetu
instalacyjno - sanitarnego.

katalog rur, ksztaltek i sprzet kanalizacyjny

8.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych' cz. IT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji c.o. dla zmiany sposobu uzytkowania poddasza domu kultury w msc.
Rudki z przeznaczeniem na cele uzytkowe (magazyn rekwizytow i kostiumdéw) wraz z

przebudowa.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej 1 stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych zlecenia i realizacji rob6t zwiazanych - nazwa i lokalizacja

podana w tytule dokumentacji.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

e Zmiana lokalizacji istniejacego grzejnika

1.4. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate

ogOlne warunki dotyczace robot podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w

czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
2.2.1. Przewody i ksztattki zasilajace z rur jak dotychczas przeznaczone dla instalacji c.0. w

miejscu zmiany lokalizacji istniejacego grzejnika

3. SPRZET

Do wykonania robét instalacji c.o. Wykonawca robdt powinien wykazaé sig¢
mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:
e do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarz¢dzi

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.



e do rob6t montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i

podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacja c.o.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych  cz. II Instalacje sanitarne i1 przemyslowe oraz z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Poszczegblne elementy instalacji montowa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczanymi
przez producenta.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie,

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usunig¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji. Probe
szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zZrédla ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé zdolnosé¢
kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usunac.
Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani
roszenia, a przy ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.



Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan
mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny

przez Biuro Projektow i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Badania i pomiary

6.4. Raporty z badan

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.6. Certyfikaty i deklaracje

6.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i1 specyfika robot.
7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji

techniczne;j.

Odbidr czesciowy:

odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postgpu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i

dokonany zapis w dzienniku budowy

Odbidr koncowy:

e przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejagcego z dokumentacja

techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw oraz wymaganiami



odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

e przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedtozy¢ protok6t odbiorow

czgsciowych 1 préb szczelnosci

e w szczegblnosci nalezy skontrolowac

1.

e B

uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

prawidtowos¢ wykonania polaczen

jakos¢ zastosowania materialéw uszczelniajacych

wielkos¢ spadkéw przewodu

odleglosci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych
prawidlowos¢ wykonania odpowietrznikow

prawidlowos¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odleglosci migdzy
podporami

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

jakos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j

10. zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-BB02421:2000  Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000  Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogé6lne wymagania i

badania
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacji wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania poddasza
domu kultury w msc. Rudki z przeznaczeniem na cele uzytkowe (magazyn rekwizytow i

kostiuméw) wraz z przebudow3.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji

rob6t wentylacji mechanicznej

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate

og6lne warunki dotyczace rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w

czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy:

2.2.1. Przewody i ksztattki wentylacyjne okragle

2.2.2. Nawiewniki okienne higrosterowalne

2.2.3. Kratki kontaktowe w drzwiach

2.2.4. Rekuperator wewngtrzscienny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta o wyd. do 60
m3/h

2.2.5. Elementy wywiewne

2.2.6. Wentylator wyciggowy zbiorczy VAM o wyd. do 250 m3/h



2.2.77. Wentylator kanatowy o wyd. do 150 m3/h.
2.2.8. Wentylator dachowy ?200 o wyd. 300 m3/h
2.2.9. Izolacja - maty

2.2.10. Wyrzutnie dachowe okragte

2.2.11. Podstawy dachowe

3. SPRZET

Do wykonania rob6t instalacji wentylacji Wykonawca robot powinien wykazac sig¢
mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
e do robot montazowych zestawem specjalistycznych narz¢dzi i elektronarz¢dzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
e do rob6t montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i

podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Dobo6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacja wentylacji

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych  cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z
obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropdw za pomoca typowych zawiesi i
podciagow.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.



Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycznymi
producenta

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych s3 mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan
mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny
przez Biuro Projektéw i Inwestora.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Badania i pomiary

6.4. Raporty z badan

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.6. Certyfikaty 1 deklaracje

6.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolng 1 specyfika robot.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:
e odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, w zakresie podanym w
dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajacym
e konstrukcji wsporczej, otwordw i bruzd,

e przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta: ogledziny zewn¢trzne, wymiary,



kompletnos¢, sztywnos$¢ konstrukcji, dziatanie mechanizméw, wzrokowo szczelnos¢
polaczen

e odbidr izolacji akustycznej i termoizolacji

e odbiér techniczny urzadzen wentylacyjnych nastagpi po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadajg

sie¢ do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-83/B-03430/Az: 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowe-
go 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczenia.

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, na-
zwy 1 okreslenia.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrzne-
go w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania.

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych' instalacji

wentylacji wydane przez COBRTI INSTAL.



