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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

PROJEKT NAWIERZCHNI WOKÓ Ł
BUDYNKU I ODWODNIENIA -
DETALE NAWIERZCHNI PRZED WEJŚCIEM
GŁÓWNYM

D 15cm stopień schodowy w kolorach jesieni
3cm podsypka cement.-piaskowa 1:4
10cm chudy beton

grunt rodzimy

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25

RZUT SCHODÓW I POCHYLNI PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU
SKALA 1:75

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:25

6cm płytki chodnikowe prostokątne
imitujące kamień lub kostka 
betonowa wielkowymiarowa (kostka
w kolorach jesieni)

3cm podsypka cement.- piaskowa 1:4
istniejąca warstwa
grunt rodzimy

A

C' 6cm płytki chodnikowe prostokątne
imitujące kamień lub kostka 
betonowa wielkowymiarowa (kostka
w kolorach jesieni)

3cm podsypka cement.- piaskowa 1:4
10cm piasek średnioziarnisty

grunt rodzimy

PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:25


