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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania poddasza Domu Kultury w msc. Rudki z przeznaczeniem na

cele uzytkowe (magazyn rekwizytow i kostiumow)

Adres dziatki: ul. St. Staszica 8, 26-006 Rudki, gm. Nowa Stupia

Inwestor : Zwigzek Gmin Gér Swietokrzyskich

Adres: ul. Partyzantéw 17, 26-004 Bieliny

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogélne o obiekcie:

Powierzchnia dziatki: 2 652,00 m?

Powierzchnia zabudowy: 685,00 m?

Powierzchnia utwardzona: 754,00 m?

Powierzchnia zieleni: 1 213,00 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1 304,53 m?

w tym:

powierzchnia piwnic: 271,72 m?
powierzchnia parteru: 570,76 m?
powierzchnia pietra: 357,35 m?
powierzchnia poddasza: 104,70 m?

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3 (parter, pietro, poddasze)

Kubatura: 8 254,00 m*

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania poddasza Domu Kultury w msc. Rudki z

przeznaczeniem na cele uzytkowe (magazyn rekwizytéw i kostiumow) na dziatce oznaczonej nr ewid. 578/28

potozonej w msc. Rudki, gm. Nowa Stupia.

4. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego uzupetniajgcego jest dostosowanie budynku do wymagan

ochrony przeciwpozarowej, zawartych w postanowieniu SKWPSP z dn. 02.08.2017, dostosowanie pomieszczen

sanitarnych do obowigzujacych przepiséw oraz remont czesci piwnic w ramach zadania ,Zmiana sposobu

uzytkowania poddasza Domu Kultury w msc. Rudki z przeznaczeniem na cele uzytkowe (magazyn rekwizytow i

kostiuméw) wraz z przebudowa, na dziatce oznaczonej nr ewid. 578/28 potozonej w msc. Rudki, gm. Nowa

Stupia.” Projekt ten stanowi rozszerzenie zakresu projektu z 2017 r, objetym pozwoleniem na budowe, i nalezy

rozpatrywac¢ go tgcznie z nim. Podobnie niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfiakcjg

zataczong do gtéwnego projektu.

4. Rozwiazania funkcjonalno-architektoniczne

Istniejgcy budynek Domu Kultury w Rudkach jest pietrowy, czesciowo podpiwniczony. W budynku znajdujg sie

trzy klatki schodowe taczace: jedna piwnice, parter i pietro, druga, dostepna z holu wejSciowego, parter i pietro,

trzecia piwnice, parter i potencjalnie pietro (na pietrze drzwi z klatki schodowej zostaty zamurowane). Poddasze
nieuzytkowe dostepne jest poprzez wlaz ze scigganymi schodami w sekretariacie.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania zaktada udostepnienie czesci poddasza na pomieszczenia

magazynowe, w szczegdlnosci magazyn rekwizytow i kostiumow, poprzez przez nowg klatke schodowa, taczaca

pietro i poddasze. Klatka zaprojektowana zostata w miejscu dwoch pomieszczen biurowych Zakres ten zostat

objety projektem z 21017r. (decyzja nr 1755/2017 z dn. 25 wrze$nia 2017)

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Wydzielenie dwdch z istniejgcych klatek schodowych oraz wyposazenie ich w urzadzenia oddymiajgce, w tym:

— demontaz drzwi i rozebranie $ciany oddzielajacej wiatrotap;

— montaz zestawéw szklanych: drzwi aluminiowych o odpornosci EI30 oraz scianki szklanej aluminiowej o
odpornosci ogniowej REI 60, na poziomie parteru i | pietra, montaz drzwi aluminiowych przeszklonych o
odpornosci EI30 na poziomie parteru, wymiana drzwi do piwnicy na drzwi o odpornosci EI30;

— wykonanie przebic przez stropy nad | pietrem, wykonanie na poddaszu szybow do poziomu okna
oddymiajgcego w lekkiej konstrukcji g-k o odpornosci REI 120, montaz okien oddymiajacych wraz z
sitownikami;

— wymiana drzwi zewnetrznych na pottoraskrzydtowe o tgcznej szerokosci 120cmx 200cm, wyposazone w
sitownik potgczony z systemem oddymiania oraz wymiana okna dwukwaterowego ze stupkiem, na poziomie
parteru na okno o wymiarach dotychczasowych, jednokwaterowe, wyposazone w sitownik potgczony z
systemem oddymiania;

— wykonanie Scianki zamykajacej wneke w scianie na podescie schodow, na poziomie pietra w lekkiej
konstrukcji g-k;

— wykonanie podestu i schodéw zgodnie z rysunkiem wraz z porecza, wykonanie $ciany murowanej petnej
wysokosci z bloczkéw betonu komorkowego oddzielajacej szatnie od schodéw

Dostosowanie weztéw sanitarnych do wymogow obowigzujgcych przepisow:




wc dla oséb niepetnosprawnych na poziomie holu gtéwnego:

montaz belki stalowej, wykonanie oktadzin belek z ptyt g-k

demontaz istniejgcej armatury

montaz muszli dla oséb niepetnosprawnych wraz z uchwytami, montaz umywalki dla oséb
niepetnosprawnych wraz z uchwytami — wykonanie odptywu i podtgczenia wody, montaz stelazu pod
umywalke w istniejgcej Scianie g-k,

demontaz czeéci sufitu podwieszonego, wykonanie kanatu wentylacyjnego wraz z przebiciem przez $ciane,
ponowny montaz sufitu

uzupetnienie oktadzin z ptytek oraz na podtodze z ptytek gresowych

Przebudowa wc na poziomie + 0,94

demontaz drzwi, istniejagcych scianek dziatowych, posadzek gresowych oraz oktadzin sciennych z ptytek
ceramicznych, demontaz istn. armatury oraz instalacji elektrycznej;

oczyszczenie poditoza oraz wykonanie wylewki samopoziomujgce;j

wykonanie scianek dziatowych z ptyt g-k na stelazu systemowym wg projektu;

wykonanie wentylacji wraz z niezbednymi przekuciami przez stropy na pietro i poddasze

wykonanie sufitbw podwieszonych na wys. 2,75 m

licowanie scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2.05m, oraz utozenie posadzek z ptyt gresowych
montaz nowej armatury

wykonanie korekty stopni z holu na poziom + 0,94: skucie istn. posadzki stopni i korytarza oraz fragmentu
posadzki w holu; wykonanie wylewki z betonu z perlitem wg wymiaréw schodéw na rysunku; utozenie ptyt
gresowych w korytarzu i na schodach; wykonanie poreczy ze stali nierdzewnej zabezpieczajacej schody,
h=110 cm

w pomieszczeniu gospodarczym malowanie $cian

Budowa wc i pomieszczenia porzadkowego na pietrze

demontaz istn. posadzki, oczyszczenie podtoza oraz wykonanie wylewki samopoziomujacej
wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k na stelazu systemowym wg projektu;

wykonanie podtgczen do piondéw ks wraz z niezbednymi przekuciami przez strop

wykonanie wentylacji wraz z niezbednymi przekuciami przez strop

wykonanie sufitbw podwieszonych na wys. 2,80 m

licowanie scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2.05m, oraz utozenie posadzek z ptyt gresowych
montaz armatury

Remont piwnic gospodarczych we wschodniej czesci budynku
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skucie tynkow wewnetrznych cementowych, drzwiowych oczyszczenie $cian w miejscach wykwitéw lepiku
oraz demontaz oscieznic

w pomieszczeniach —1.06 i —1.07 oczyszczenie i wyrdwnanie istniejacej wylewki cementowej, utozenie
projektowanych warstw pod posadzke wg projektu;

w pozostatych pomieszczeniach skucie istniejacych wylewek cementowych) oraz usuniecie ziemi do
poziomu ok. 10 cm ponizej gérnego poziomu tawy fundamentowej, wyréwnanie podtoza i utozenie
projektowanych warstw pod posadzke wg projektu;

utozenie posadzki z ptyt gresu technicznego.

osadzenie oscieznic drzwiowych stalowych i montaz drzwi

wykonanie wentylacji — montaz wentylacji i wentylacji mechanicznej wraz z przekuciami przez $ciany
malowanie $cian preparatami gruntujgcymi przeciwgrzybicznymi

tynkowanie Scian z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego

wykonanie zabudowy w lekkiej konstrukcji g-k rur i pionéw instalacyjnych

malowanie $cian i sufitdw pomieszczen farbami zmywalnymi

w pomieszczeniu — 1.10 zachowac istn. posadzke i oktadziny $cian, wykona¢ wymiane drzwi i wentylacje wg
projektu, uzupetnié¢ oktadziny $cienne ptytkami dostosowanymi do istniejacych.

. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

Materiaty konstrukcyjne

chudy beton B-15 — podktad pod warstwy posadzkowe
beton na wylewki betonowe i warstwe betonu z perlitem
wylewki samopoziomujace

$ciana murowana — beton komérkowy 12 cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

podtogi w piwnicy — folia przeciwwodna

Izolacje cieptochronne:

podtogi w piwnicy — styropian twardy XPS gr 3 cm
szacht do okna oddymiajacego - wg wybranego systemu

Izolacje akustyczne:
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Sciany G-K — wetna mineralna 5 cm

Materiaty wykonczeniowe:
Stolarka okienna i drzwiowa:

okno oddymiajgce do dachéw skosnych, do przestrzeni ogrzewanych
drzwi wewnetrzne — ptytowe oraz aluminiowe EI30, EI60

Scianki szklone aluminiowe EI 60

drzwi zewnetrzne aluminiowe lub PCV

okno napowietrzajgce PCV

Kanaty wentylacyjne — rury PVC i rury stalowe wentylacyjne
Porecze — profile zamkniete okragte ze stali nierdzewnej
Wykonhczenie wewnetrzne:

Sciany, sufity — w piwnicy tynk cementowo-wapienny; na parterze i pietrze ptyty G-K i tynk gipsowy;
malowannie farbami ekologicznymi zmywalnymi

Sciany — oktadzina z ptytek ceramicznych

posadzki — gres V kl. $cieralnosci, antyposlizgowy (wg zestawienia)

. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pézn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowania
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679),



B-00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
— wg specyfikacji do projektu gtéwnego

B-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

— wg specyfikacji do projektu gléwnego, za wyjatkiem:

1.3.1 Roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie instalacji niskopradowych i fotowoltaicznej w pomieszczeniu gospodarczym przed
zapyleniem i innymi zanieczyszczeniami

1.3.2 Roboty rozbiérkowe

- demontaz drzwi wskazanych w projekcie

- demontaz czesci instalacji elektryczne;

- demontaz posadzek

- rozbiérka scian wskazanych w projekcie

- rozbiérka Sciany wydzielajgcej wiatrotap i fragmentu Sciany w wc dla oséb niepetnosprawnych

B-03.02 BETONOWANIE - BETON PODKLADOWY

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem betonu podktadowego pod elementy konstrukcyjne w ramach budowy: Zmiana

sposobu uzytkowania poddasza Domu Kultury w msc. Rudki z przeznaczeniem na cele uzytkowe (magazyn

rekwizytéw i kostiumow) na dziatce oznaczonej nr ewid. 578/28 potozonej w msc. Rudki, gm. Nowa Stupia —

projekt wykonawczy uzupetniajacy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Beton podkfadowy B-15 pod warstwy posadzkowe w piwnicy

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:

- do pkt 2.1.2. Kruszywo
Do betonu klasy < B25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. $wir powinien
spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w
grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

3. Sprzet

Jak w punkcie 3 Specyfikacji B- 04.01.00

4. Transport

Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00

5. Wykonanie robot

Jak w punkcie 5 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami:

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekracza¢ 32%

- minimalna ilos¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3

- mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50

- dopuszcza sie reczne zageszczanie betonu

- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne

- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastapic¢ po 3 dniach

- dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm

- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

- wymiary w planie £ 5 cm

- . rzedne wierzchu betonu = 2 cm

- ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu £ 2 cm

6. Kontrola Jakosci Robot

Jak w punkcie 6 Specyfikacji B- 04.01.00 z uwagami:

- beton nie musi byé sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody (wskaznik cisnienia przyjeto ponizej 0,5 — W2)
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7. Obmiar roboét

Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00.
8. Odbior robot

Jak w punkcie 8 Specyfikacji B- 04.01.00
9. Podstawa ptatnosci

Jak w punkcie 9 Specyfikacji B- 04.01.00
10. Przepisy zwigzane

Jak w punkcie 10 Specyfikacji B- 04.01.00

B-04.00 ROBOTY MUROWE

— wg specyfikacji do projektu gtébwnego, za wyjatkiem

1. Wstep

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
— Sciay murowanej z gazobetonu gr. 12 cm pomiedzy projektowanym podestem schodéw a szatnia.

2. Materialy

2.2. Bloczki z gazobetonu

- wymiary - 120 x 240 x 590 mm — przeznaczone na sciany dziatowe

B-05.00 IZOLACJE
— wg specyfikacji do projektu gtdbwnego, za wyjatkiem
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacia
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
- . |zolacje przeciwwilgociowe:
- podiogi w piwnicy — folia przeciwwodna
- . |zolacje termiczne i akustyczne
- podiogi w piwnicy — styropian twardy XPS gr 3 cm
- szacht do okna oddymiajacego - wg wybranego systemu

B-07.01 SLUSARKA

— wg specyfikacji do projektu gtdbwnego, za wyjatkiem

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- oScieznic stalowych w piwnicy

- poreczy przy schodach w holu i w korytarzu

2. Materialy

2.5. Oscieznice stalowe

Wymiary zgodnie z zestawieniem w dokumentaciji projektowej i z obmiarem z natury.

Kolor zostanie ustalony w trybie nadzoru wykonawczego

2.6. Porecze

Wszystkie elementy poreczy ze stali nierdzewnej

pochwyt — @50mm

stupki i prety posrednie — @40mm

5. Wykonanie robét

5.5. Wykonanie poreczy

Porecze mogg by¢ montowane z gotowych elementow lub wykonywane na budowie.

W przypadku wykonywania ich na budowie nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na jakos¢ potaczen i wykonczenie
wszystkich krawedzi cietych i otworow — niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek widocznych krawedzi
niewygtadzonych. Laczniki ze stali nierdzewne;j.

B-07.02 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

— wg specyfikacji do projektu gtébwnego, za wyjatkiem

2. Materialy

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne — rozmiar wg wykazu w dokumentacji i obmiaru z natury; kolorystyka i akcesoria do ustalenia
Z Inwestorem

Okucia: skrzydta wyposazone w dwa zawiasy spetniajgce wymogi polskiej normy. W miejscach wskazanych na
rysunku zamontowaé samozamykacze.




2.2. Stolarka okienna

Okna oddymiajace — okna oddymiajace z deflektorem, 114x140 cm, powierzchnia czynna oddymiania 0,8m?,
wyposazone w sitowniki zintegrowane z systemem oddymiania — 2 szt.

Okno napowietrzajgce — okno PCV, 120x175 cm, jednoskrzydtowe z natozonym szerokim szprosem
(dostosowane wizualnie do pozostatych okien na elewac;ji frontowej), otwierane do wewnatrz do kata 90°,
wyposazone w sitownik zintegrowany z systemem oddymiania,

2.3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne — rozmiar wg wykazu w dokumentacji i obmiaru z natury; biate, rodzaj zamka do ustalenia z
Inwestorem, sitowniki zintegrowane z systemem oddymiania.

Okucia: skrzydta wyposazone w dwa zawiasy spetniajgce wymogi polskiej normy.

5. Wykonanie robot

5.4. Osadzenie stolarki okiennej

Okna oddymiajgce montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w sposdb umozliwiajacy odbiér p.poz. W
przypadku negatywnej opinii podczas odbioru p.poz wykonawca jest zobowigzany usung¢ usterki do stanu
wymaganego przez rzeczoznawce.

Okno napowietrzajgce — przy usuwaniu istn. okna i montazu nowego zwrdéci¢ szczegodlng uwage na stan
elewacji, wszelkie naruszenia struktury ocieplenia czy tynku naprawi¢ i zamaskowac

B-08.00 OBUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE
— wg specyfikacji do projektu gtéwnego, za wyjatkiem
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Scian dziatowych i obudéw z ptyt gipsowo — kartonowych na profilach systemowych:

- Sciany dziatowe systemowe gr. 7,5 cm, 10 cm - wg projektu

- obudowy szachtéw do okien oddymiajacych (REI 120)

- zabudowy rur i pionéw w piwnicy
5. Wykonanie robét
Uwaga: przy wykonywaniu szachtow okien oddymiajgcych i innych przegrdd o okreslonej odpornosci pozarowej
stosowac materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria zalecane przez producenta systemu, w sposdb gwarantujacy
uzyskanie projektowanej odpornosci.

B-10.00 SUFITY PODWIESZANE

— wg specyfikacji do projektu gtdbwnego, za wyjatkiem

1.3. Zakres robot objetych specyfikaciag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
w obiekcie przetargowym stropu podwieszonego gtadkiego w objetych opracowaniem tazienkach.




