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O P I S     

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja realizowana jest na działkach nr 1243, 1244  – działki pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 0424T Proćwin – Gracuch – Jeżów. 

Droga powiatowa szerokości 4m o nawierzchni gruntowej. 

W miejscu inwestycji droga przebiega przez teren leśny. Obecnie w miejscu 

inwestycji istnieje gruntowy zjazd na drogę leśną. 

W obrębie inwestycji droga bez rowów. 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.1. Dane ogólne 

W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie budowa zjazdu indywidualnego z 

drogi powiatowej nr 0424T Proćwin – Gracuch – Jeżów na drogę leśną DR/33/1 w Leśnictwie 

Gracuch usytuowanej na działce nr 1246 strona lewa o długości 9,60m i szerokości 6,5m, 

obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m każde.  

Oś zjazdu znajduje usytuowana jest pod kątem 71,3º w stosunku do osi drogi powiatowej. 

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego.  

Nawierzchnia pobocza na szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. 

Przecięcie krawędzi jezdni drogi powiatowej i zjazdu wyokrąglone łukami kołowymi o 

promieniu R=11m 

  

2.2. Profil podłużny 

Pochylenie podłużne zjazdu zostało dopasowane do ukształtowania elementów drogi i 

wynosi 3,97%  i 1,65% w kierunku krawędzi drogi  

2.3. Szerokość zjazdu 

Projektowana szerokość zjazdu 8,00 m w tym: 

• szerokość jezdni 6,5m – z kruszywa łamanego 

• szerokość obustronnych poboczy 0,75 – pobocza gruntowe ulepszone kruszywem 

łamanym  

2.4. Układ konstrukcyjny obiektu 

2.4.1. Konstrukcja zjazdu: 

Konstrukcja zjazdu: 

• Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego (4-31,5mm)   wraz z jego 

miałowaniem i wałowaniem (0-4mm)– gr. 9cm 

• Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego (31,5 – 63mm) – gr. 18cm 

• Geotkanina separacyjno wzmacniająca o wytrzymałości min. 40/40 kN/m 

• Podłoże doziarnione kruszywem nieklasyfikowanym 0-31,5mm grubości 10 cm 

w wymieszaniem na głębokość 30 cm - gr. 30 cm 

 

 



2.5. Odwodnienie 

Projektuje się powierzchniowe odwodnienie zjazdu. Z nawierzchni jezdni woda 

odprowadzana będzie poprzez ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych na 

teren przyległy. 

2.6. Przekroje normalne 

• Zaprojektowano przekrój zjazdu o szerokości jezdni  6,5m, .  

• Pochylenie poprzeczne zjazdu przekrój dwustronny dostosowany do 

ukształtowania terenu 

3. Instalacje obce 

Na terenie inwestycji nie rozpoznano instalacji obcych. 

W przypadku ich stwierdzenia należy bezzwłocznie powiadomić inspektora nadzoru oraz 

autora niniejszego opracowania. 

4. Organizacja ruchu 

Oznakowania zjazdu należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 

5. Uwagi końcowe 

Roboty  budowlane wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej. 

Wszelkie wątpliwości  wyjaśnić  z autorem  projektu. 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty techniczne 

oraz odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. 

Roboty budowlano - montażowe i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie 

z zasadami  sztuki  budowlanej oraz  obowiązującymi   przepisami   i  normami. 

Przy wykonywaniu prac należy szczególną uwagę zwrócić na ochronę przyrody i 

zagrożenia dla  środowiska wynikające z realizacji niniejszej inwestycji.  
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