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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne

1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w Przedsigbiorstwie Ustug Geologicznych

KIELKART", ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce na podstawie zlecenia firmy
J R — Andrzej Rybak, Rataje 8, 27-115 Wachock.

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania

W celu sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastgpujace akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

oraz normy i opracowania:

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow;
PN-B-04452:2002. Geotechnika — Badania polowe;

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. — Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne:

PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego;

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czesc 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Politechnika
Gdanska, Gdansk 2012 r.

(V5]



1.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb
projektu drogi lesnej DR 33/1/DSD [19] w le$nictwie Gracuch.

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie wynikéw wiercen 6 otworow
badawczych o glgbokosci 3.0 m p.p.t. kazdy, badan i obserwacji terenowych. Zakres prac
terenowych (lokalizacja, ilos¢ i glebokosé otworow badawczych) zostal uzgodniony ze
Zleceniodawca.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach: 4 egz. otrzymuje Zleceniodawca, 1 egz.
— wykonawca PUG ,KIELKART™ Kielce. Zleceniodawca otrzymuje réwniez opracowanie

w wersji elektronicznej.

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe drogi lesnej DR/33/1/DSD [19] na terenie
Obrebu Barycz w Lesnictwic Gracuch o nawierzchni z kruszywa lamanego i diugosci
ok. 1,0 km oraz nognosci umozliwiajacej wywoéz drewna samochodami wysokotonazowymi,
spetniajacej kryteria okreélone takie, jak dla drég przeciwpozarowych.

Parametry techniczne drogi zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi dla drog lesnych
wykorzystywanych jako dojazdy pozarowe w tym:

a) szeroko$¢ jezdni — 3.5 m,

b) pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe.

¢) szeroko$¢ poboczy 0,75 m z posp6iki lub kruszywa niesortowanego plus gruntowa
opaska oporujaca o szerokosci 0,25 m — 0,3 m, z uwzglednieniem istniejacego
korpusu drogowego. W miejscach, w ktérych opaska moze spowodowac zmiang
istniejacego korpusu drogowego, uznajemy, iz tam mozna jg pominac.

d) konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa tamanego o warstwach
i grubosciach dobranych przez projektanta z uwzglednieniem warunkow
gruntowo-wodnych podtoza, funkcji drogi i przewidywanego obciazenia,

¢) odwodnienie korpusu drogowego wg ustalen projektanta po uprzednim
rozpoznaniu warunkéw gruntowo wodnych z uwzglednieniem sytuacji na gruncie;
przyjete rozwiazanie powinno zapewni¢ trwale odprowadzenie wod poza pas
drogowy, zakonczenia wlotow i wylotéw przepustow: przyczotki betonowe
skrzydetkowe lub obrukowanie acznie z przeciwskarpa i dnem rowu,

f) skrzyzowania i zjazdy wg ponizszych parametrow:



e promienie wyokraglen krawedzi jezdni na skrzyzowaniach przecinajacych si¢ pod
katem prostym — minimum 11 m;

e promienic wyokraglen krawedzi jezdni na zjazdach usytuowanych prostopadle do osi
projektowanej drogi - 11 m;

o dlugo$é zjazdéw minimum do konca wyokraglenia krawedzi jezdni lub o dlugosei do
15 m od krawedzi (ilos¢ 2-3 szt. w oddziale lesnym);

e dodatkowe zjazdy o dhugosci 30- 40 m (dtugosé zjazdu liczona od krawedzi jezdni)
w ilosci 4 szt., w tym odcinek o diugosci 20-25 m bez rowéw przydroznych;

g) whaczenie projektowanej drogi lesnej do drogi publicznej — nalezy uzgodni¢ wigczenie
projektowanej drogi lesnej do drogi wewnetrznej gminy Konskie relacji Sobien-Jezow, lub
uzyskaé informacje iz uzgodnienie jest zbedne,

h) lokalizacja i parametry geometryczne mijanek wg obowiazujacych przepisow:
szerokos$¢ 3 m, dlugosé odcinka prostego 23 m, skosy zjazdow i wjazdéw 1:7, i) 1 stala
sktadnica drewna o wymiarach 21,5 m x 20 m + skos, polaczona z placem manewrowym o
wymiarach 21,5 m x 20 m, o nawierzchni z kruszywa famanego i konstrukcji identycznej
jak na drodze gtownej,

j) inne elementy infrastruktury drogowej:

- rogatki z obu stron drogi usytuowane w sposéb umozliwiajacy przejazd rowerem bez jej
otwierania,

- oznakowanie pionowe z obu stron drogi (spersonalizowana dla nadlesnictwa Barycz tablica
TL-1 zgodna z Zarzadzeniem 54/2019 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych, znak
drogowy B-33 (ograniczenie predkosci do 30 km/h),

k) przebieg drogi winien by¢ w jak najwigkszym stopniu zgodny ze stanem dziatek
ewidencyjnych,

1) 0§ drogi zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby do minimum ograniczy¢ ilos¢ punktéw
jej zalamania,

D) niwelete osi projektowanej drogi nalezy wynies¢ ponad rzedne terenu (nie dotyczy

odeinkdw drogi przebiegajacych na szezytach wzniesien).



1.2 Lokalizacja i opis terenu

1.2.1. Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu

Planowana do budowy droga znajduje si¢ na terenie obregbu lesnego Barycz, Lesnictwa
Gracuch i przebiega przez oddzialy lesne o nr 284/288, 283/287. Jest to teren dziatki
ewidencyjnej nr 1246 , obreb ewidencyjny Jezéw. Pod wzgledem administracyjnych droga ta
znajduje si¢ na terenie gminy Konskie, powiatu koneckiego, wojewddztwa swigtokrzyskiego.
Droga leéna, nie stanowigca srodka trwatego o numerze wewngtrznym DR/33/1-DSD [19]
i dhugosci ok. 1,0 km posiada w wigkszosci nawierzchni¢ gruntows o $redniej i zlej jakodei.
Droga czes$ciowo okopana jest rowami. Rowy sa w zlym stanie technicznym, miejscami
zanikajace. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego: 5 - 8 m.

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na Mapie topograficznej w skali
1:10 000 (zatacznik nr 1).

1.2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym wedlug podziahn J. Kondrackiego (2002)
obszar badan znajduje si¢ w:
= podprowincji: Wyzyna Malopolska (342),
= makroregionie: Wyzyna Przedborska (342.1),
= mezoregionie: Wzgérza Opoczynskie (342.12).

Teren., na ktérym znajduje si¢ przedmiotowy odcinek drogi generalnie opada
w kierunku pohudniowym. Droga przebiega z poludniowego zachodu na péhmocny wschod.
Potudniowo zachodnia cze$é odcinka jest stosunkowo plaska, zaznacza si¢ w niej niewielkie
zaglebienie. Najnizej polozony jest rejon gdzie wykonano otwoér nr 2 — rzgdna terenu okoto
224,0 m n.p.m. Dalej, w kierunku pétnocno wschodnim, droga idzie w gorg. Najwyzej
potozony jest pélnocno — wschodni kraniec odeinka, w rejonie ktérego rejonie wykonano
otwor nr 6 — rzedna terenu okoto 231,4 m n.p.m. Rzgdna Deniwelacja wynosi okoto 7,4 m.
Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w zlewni rzeki Gracusnej. Wody powierzchniowe
splywaja do bezimiennego cieku, stanowiacego jej prawostronny doptyw. Obszar Zrédtowy
tego cieku znajduje sie okoto 600 m na wschod od potudniowo — zachodniego fragmentu
drogi. Gracusna jest lewostronnym doptywem rzeki Miynkowskiej. Miynkowska z kolei jest
lewostronnym doplywem Drzewiczki. Ta natomiast jest prawostronnym doptywem Pilicy.
Pilica stanowi lewostronny doplyw Wisty.

Opisane zagadnienia przedstawia Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (zal. or 1).



1.3. Budowa geologiczna

Wedlug Szczegdlowe] Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Konskie,
podioze na przedmiotowym odcinku drogi stanowia utwory czwartorzgdowe w postaci
plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych zlodowacenia srodkowopolskiego. Ponizej seril
piaszczystej zalegaja gliny zwalowe gérne i dolne. W profilu utworéw czwartorzedowych
moga wystgpowaé réwniez mutki i piaski zastoiskowe z wkiadkami iléw warwowych.
Catkowita miazszo$é utworéw czwartorzgdowych moze wynosi¢ od kilku do kilkunastu
metrow. Starsze przedczwartorzedowe podioze stanowia utwory jury dolnej (liasu) w postaci
piaskowcow 1 itowecow.

Wyksztalcenie litologiczne w  zakresie glebokosci wykonanych — otworow

przedstawiajg profile otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1 - 2.6).

1.4. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie rozpoznania wykonanego w kwietniu 2020 r., w wykonanych otworach
badawczych do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej, ani
saczen.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach deszczowych i w trakcie topnienia pokrywy
énieznej, poziom wystepowania wody gruntowej moze by¢ wyzszy. Wody gruntowe
pochodzenia infiltracyjnego moga gromadzi¢ si¢ w warstwach piaskéw drobnych, powyzej

serii stabo przepuszezalnych glin piaszczystych.

1.5. Warunki gruntowe

W podtozu badanego terenu do gl¢bokosei rozpoznania (tj. max 3,0 m p.p.t.) ponizej
warstwy gleby lub nasypéw budowlanych (drobny tluczen) stwierdzono wystgpowanie
utwordéw czwartorzedowych w postaci:

e gruntéw nie spoistych w postaci piaskow drobnych w stanie sredniozageszczonym,
e gruntdw srednio spoistych wyksztalconych jako gliny piaszezystych w stanie
twardoplastycznym oraz plastycznym.

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), warunki gruntowe mozna

uznaé za proste.



Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

2.1.1. Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 6 otworéw geotechnicznych
o glebokosci 3,0 m p.p.t. kazdy. Lacznie wykonano 18,0 mb wiercen. Lokalizacja otworéw
badawezych uzgodniona zostala ze Zleceniodawca. Otwory odwiercono w kwietniu 2020 r.
wiertnicg mechaniczng WH — 5.

Po odwierceniu i wykonaniu badan, otwory zlikwidowane zostaty urobkiem wiasnym.

Prace prowadzone byly pod stalym nadzorem geologa — Adama Gajosa.

2.1.2. Badania terenowe i oprobowanie

W trakcie wiercenia pobierano préby NW (o naturalnej wilgotnosci) oraz NU
(0 naturalnym uziarnieniu). Na biezaco wykonywany byt opis makroskopowy przewiercanych
gruntéw. Opis ten wykonano w oparciu 0 PN-B-02480:1986 oraz PN-EN ISO 14688.

Stopien plastycznoséei dla gruntéw spoistych okreslono na podstawie waleczkowania.
Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile geotechniczne

otworow (zal. 2.1 — 2.6).

2.1.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do
najblizszych istniejacych punktéw charakterystycznych i obiektéw. Rzedne terenu okreslono
na podstawie interpolacji z Mapy topograficznej w skali 1:10 000 (zal. nr 1).



2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego rozpoznania podloza terenu w postaci wiercen, badan

polowych i makroskopowych, wydzielono 5 warstw geotechnicznych rézniacych sig¢ migdzy

soba parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztalceniem litologicznym:

Warstwa I:

Warstwa I1:

Warstwa I11:

Warstwa I'V:

Warstwa V:

Do warstwy tej zaliczono glebg, stanowiaca wierzchnia warstwg na
przewazajacym odcinku drogi. Glebg jako grunt nienosny, nalezy usuna¢.
Grunty antropogeniczne — nasypy budowlane w postaci drobnego thucznia,
stanowiacego nawierzchni¢ utwardzong w rejonie péinocno — wschodniego
krafica drogi. Nasypéw nie nalezy bra¢ pod uwage jako podloze dla
przedmiotowej inwestycji. Brak jest informacji, czy w trakcie ich
formowania ich sklad oraz stan byty kontrolowane.

Grunty rodzime mineralne nie spoiste w postaci mato wilgotnych lub
wilgotnych piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym. Dla gruntéw
tych przyjeto stopien zageszczenia Ip=0,40. Sg to grunty nie wysadzinowe.
Kategoria urabialnosci — 3.

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste w postaci glin piaszczystych
w stanie plastycznym. Dla gruntéw tych przyjeto stopief plastycznosci
1,=0,30. Sa to grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci — 4.
Grupa konsolidacji C.

Grunty rodzime mineralne srednio spoiste w postaci glin piaszczystych
w stanie twardoplastycznym. Dla gruntéw tych przyjeto stopien
plastycznosci 1;=0,20. Sg to grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria

urabialnosci — 4. Grupa konsolidacji C.

Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych przyjeto na

podstawie zaleznosci korelacyjnych i zamieszczono je w ,Tabeli charakterystycznych

warto$ci parametréw geotechnicznych™ stanowiacej zat. nr 3 niniejszego opracowania.

Normowa (PN-81 B-03020) giebokos$¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu

wynosi hz=1.0 m ppt.



2.3. Warunki wodne i grupy nosnosci podtoza

Warunki wodne oraz grupy nosnosci podloza zestawiono w ponizszej tabeli. Przyjeto

nastepujace zalozenia:

= pobocza nieutwardzone,

= usytuowanie drogi na nasypie o wysokoseil < 1 m;

= spod konstrukcji nawierzchni drogi na glebokosei do 0,5 m ponizej istniejacego poziomu

terenu.
Otwor | Glgbokos¢ | Warunki Rodzaj Grupa
nr do zw.wody | wodne gruntu® nosnosci
[m]
1 > 3,0 przecigtne | piaski drobne - nie wysadzinowe G1**
2 >3,0 przecietne | piaski drobne - nie wysadzinowe Gl
3 >3,0 przecietne | gliny piaszczyste — bardzo wysadzinowe G4
4 >3,0 przecietne | piaski drobne - nie wysadzinowe Gl
5 >3.0 przecigtne | piaski drobne - nie wysadzinowe Gl
6 >3.0 przecigtne | piaski drobne - nie wysadzinowe Gl
* rodzaj gruntu zalegajacego do gl. 1.0 m ponizej zakladanego spodu konstrukeji
nawierzchni, w przypadku zalegania roznych gruntéw, przyjeto warunki
wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu
* %

w przypadku otworu nr 1 nalezy mieé na uwadze, ze od gl. 1.5 m p.p.t. zalega
glina piaszczysta w stanie plastycznym (Ip — 0,30)

2.4. Kategoria geotechniczna inwestycji

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki mozna uznac za proste,

a przedmiotowsg inwestycjg¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.




2.5 Whnioski i zalecenia

10.

11.

Podtoze gruntowe badanego terenu rozpoznano 6 otworami geotechnicznymi,
wykonanymi w kwietniu 2020 r. o glebokosei 3,0 m p.p.t. kazdy.

W podlozu gruntowym wydzielono 5 warstw geotechnicznych r6znigeych sig
parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztalceniem litologicznym. Opis warstw
znajduje si¢ w rozdziale nr 2.2.

Gleba to grunt kwalifikujacy si¢ do usunigcia.

Na podstawie rozpoznania wykonanego w kwietnin 2020 r., w wykonanych otworach
badawezych do glebokosci rozpoznania (tj. max. 3,0 m p.p.t.) nie stwierdzono zwierciadta
wody gruntowej, ani saczen.

Nalezy mieé na uwadze, ze w okresach deszczowych i w trakcie topnienia pokrywy
$nieznej, poziom wystepowania wody gruntowej moze by¢é wyzszy. Wody gruntowe
pochodzenia infiltracyjnego moga gromadzi¢ si¢ w warstwach piaskéw drobnych,

powyzej serii stabo przepuszczalnych glin piaszczystych.

Przy zalozeniu usytuowania konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi z kruszywa
lamanego na nasypie mniejszym niz 1 m, warunki wodne mozna uzna¢ za przecigtne.

Na podstawie wykonanych odwiertéw grupy nosnosci podloza okreslono jako G1 (otwory
nr 1, 2, 4, 3, 6) lub G4 (otwér nr 3). Warunki wodne oraz grupa nosnosci powinny zostac
zweryfikowane przez Projektanta obiektu w oparciu o niwelete drogi oraz zalozenia
projektowe.

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste,
a przedmiotowa inwestycje zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Grunty spoiste (gliny piaszezyste) to grunty bardzo wysadzinowe. Sa one wrazliwe na
zmiany wilgotnosei, ktérej wzrost powoduje uplastycznienie i pogarszanie parametrow
fizykomechanicznych. Grunty te nalezy chroni¢ przed kontaktem z wodami opadowymi.
Prace ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywaé w okresach ..suchych”,
bezdeszczowych.

Normowa giebokos$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi h,=1,0 m.
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2002 r.

2. E. Cieéla, L. Linder - Szezegélowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz
nr 740 Konskie, PIG Warszawa, 1987 r.

3. Z. Witun — Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i £acznosci. Warszawa 2003 r.

4. Normy: PN-EN 1997-2, PN-EN ISO 14688, PN-B—-03020:1981, PN-B-02480:1986,
PN-B-04452: 2002, PN-B-06050:1999.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. Dziennik Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012, poz. 463.

6. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poisztywnych, Politechnika
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Zat. nr 2.1

Obiekt: Droga le$na DR 33/1/DSD [19] w le$nictwie Gracuch

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr1

Miejscowost: Jezow
Gmina: Kofiskie
Powiat: konecki

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie

Glgbokosé: 3,0
Skala: 1: 50
Rzedna: 224,6
Z= mnpm

Objasnienia : cyfry z lewe] strony makéw_omaaaiq mbr?kl w ktérych nalezyja umisszczaé

Data wiercenia: kwieclefi 2020
Zlecenlodawca: JR - Andrze] Rybak

: PU.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos

Data:

kwiecien 2020

Profil geotechniczny otworu or 1

O;Sra_cb\_vaiz e
mer inz. Macigj Falkiewicz

Wilgotnosé Stan gruntu
pin - plynny - Zwarty
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B nw- nawodniony pzw - pblzwarty
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> § g 3 g 2 3
.8 gl 4 Opis warstw 5 § £ 2
52 g 5 | LA
53 £ & | 5 5
gc Y = g = | & 58| 25
7]
1 2|3 6 7 8 9 10 1 12 13
0,2 Gleba szara H 1
£ a
= wr
© 1 N 1.3 Piasek drobny z6ito szary Pd mw szg l,= 0,40 ] 3
= @
i o
4 =
= ©
2 <
: z
< 4 | N 1,5 Glina piaszczysta zéto szara Gp w pl l,.=0,30 \Y; 4
o
P B 3,0
;}gy Przedsigbiorstwo Uslug Geologicznych * Kielkart”
‘fyf}? 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu budowy drogi le$nej DR 33/1/DSD [19] w leénictwie Gracuch

Skala: 1:50

Zal.nr2.1




Zat. nr2.2

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

~ Obiekt: Droga lesna DR 33/1/DSD [19] w le$nictwie Gracuch

Nr2

Gmina: Kofiskie
Powiat:konecki

Miejscowosé: Jezdw

Wojewddziwo: $wigtokrzyskie

Data wiercenia: kwlecier 2020
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak

Wykonawca: P.U.G. Kielkart
‘Opis warstw: Adam Galos

Objagnienia : cyfry z lawaj strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych na!ety]e umieszczad

Wilgotnosé Stan gruntu
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> z 2| 3z E E g
E'g 2 g § |3 Opis warstw 5 £ E £
I 15 [HH
8 = g
RS ‘% = 5‘ = & =z E
| 1 21 3 4 51| 6 7 8 9 10 1 12 13
0,2 Gleba szara H N 1 1
o a
F— ur
: 1 : 1,56 Piasek drobny 24tto szary Pd mw szg I;=0,40 1l 3
- o
'—
L e
8 < ke
E z %
o 4 : 1.3 Glina piaszezysta szara Gp | w ol | 1,=020 v 4
S

3.0

&gw
W

Przedsigbiorstwo Uslug Geologicznych * Kielkart”

25-113 Kielce, ul. Starowapnenmkowa 6

OPINIA GEOTECHNI
dla potrzeb projek

Data:
kwiecien 2020

Proﬁl geotechniczoy otworu ur 2

CZNA 1 DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

tu budowy drogi lesnej DR 33/1/DSD [19] w lesnictwie Gracuch

bl\a.la 1:50

Opracnwal

mgr inz. Maciej Falkiewicz £al rrd2




Zat. nr2.3

Oblekt. Droga lesna DR 33/1/DSD [19] w lesnictwie Gracuch

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 3

Miejscowosé: Jezéw Glgbokosé: 3,0 Data wiercenla: kwiaclefi 2020
Gmina: Koriskie Skala : 1: 50 Zlecenlodawca: JR - Andrze| Rybak
Powiat: konecki Rzedna: 225,2 : PU.G. Kielkart
Wojewddziwo: $wigtokrzyskie Z= mnpm Opis warstw: Adam Galos

Objaénienia : cyfry z lewe] strony znakéw oznaczajg rubrykl w kiérych nale2y je umieszczaé )

Data:

kwiecien 2020 | mgr inz. Maciej Falkiewicz

Wilgotnosé Stan gruntu
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130
;{}*Ky Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
"%—'U 25-113 Kielee, ul. Starowapiennikowa 6

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu budowy drogi lesnej DR 33/1/DSD [19] w lednictwie Gracuch

Profil geotechmczn} otvmru ord Skala: 1:50

Opracnwa! Zal nr23




Zat. nr2.4

Obiekt: Droga le$na DR 33/1/DSD [19] w le$nictwie Gracuch

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr 4

Miejscowosé: Jezéw Ghebokos¢: 3,0 Data wiercenia: kwieciefi 2020
Gmina: Koriskie Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrze] Rybak
Powiat:konecki Rzedna: 226,2 : P.U.G. Kielkart
Wojewdédztwo: Swietokrzyskie Z= mnpm Opls warstw: Adam Gajos

Objaénienia : cyfry z lewsj strony znakéw oznaczajg rubryki w kidrych nale2y je umleszezaé

Wilgotnosé Stan gruntu
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£ E
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3.0
Q}‘Ky Przedsigbiorstwo Uslug Geologicznych * Kielkart”
‘:}% 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projekiu budowy drogi lenej DR 33/1/DSD [19] w lesnictwie Gracuch

Profil geotechniczny otworu nr 4 Skala: 1:30

Zal. nr2.4

Opracowal: B
megr inz. Maciej Falkiewicz

Data:
kwiecien 2020




Zat. nr2.5

Obiekt: Droga le$na DR 33/1/DSD [19] w leénictwie Gracuch

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU "Nr5

| Miejscowosé: Jezdw Gigboko$é: 3,0 Data wiercenia: kwiecieri 2020
Gmina: Koriskie Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrze] Rybak
Powiat: konecki Rzedna: 227,5 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewddztwo: wietokrzyskie Z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos
Objasnienia : cyfry z lewe] strony znakéw oznaczajg rubrykl w ktérych naleZy je umieszczaé
Wilgotnosé Stan gruntu
1 'V poziom ustalony 2 % %:nﬁm’ 9 :w-%w 10 Eﬂm - hany
N/ podom nawlercony 4 - bardzo wysadzinows :;mly tpl - twardoplastyczny :n-w
- nw- nawodnlony pzw - pSzwarty
Woda % Profil £l g )
> 2| 3 % E
> . 2 g
B S -E i |3 Opis warstw 5§ | £ =| 2%
£ 3 3 B | Wh
01 18§ 3 ¢ | 1R |
a3= c% § = 3| = 7] < 3
e 1 2 ?’“’?f 51 6 7 8 8 | 10 1 12 13
N8 .
% % - 03 leba szara H ) | 1
£ o o
= wr
L N
s 1 e | 1.7 Piasek drobny 2éity Pd mw szg l,= 0,40 il 3
Ly o
- |
= [+ 4
i <
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; LI S N
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= 3'0 —
;?,“K:y Przedsigbiorstwo Uslug Geologicznych “ Kielkart”
@%ﬁ 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPINTA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu budowy drogi lesnej DR 33/1/DSD [19] w lesnictwie Gracuch

Profil geo?echniczny_nm'oru ors Skala: 1:50

Data: (_)pracowal:

kwiecien 2020 mar inz Maciej Falkiewicz 2. 25




Zat. nr 2.6

Obiekt: Droga lesna DR 33/1/DSD [19] w le$nictwie Gracuch

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr 6

Mi : Jazéw
Gmina: Koriskie
Powiat:konecki

Wojewédziwo: Swietokrzyskie

Gigbokosé: 3,0
Skala 1: 50
Rzedna: 2314
Z= mnpm

Data wiercenia: kwiecieri 2020
Zleceniodawcea: JR - Andrzej Rybak
Wykonawea: P.U.G. Kialkart

Opis warstw: Adam Gajos

_ O_bja_ﬁniania cyfry Ewe_j sfmny znakéw oznaczajg n.lbryh_wktérych naleZy ja umieszczaé
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25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”

Profil geoteclmlczn) otworu nr6

Data:
kwiecien 2020

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu budowy drogi lesnej DR 33/1/DSD [19] w lesnictwie Gracuch

,Skala_ 1 SG

Opraccmaj
mgr inz. Maciej Falkiewicz

Zal. nr2.6
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