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Karta katalogowa odwodnienia liniowego - RecyfixTraffic Gugibloc 200
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1.0. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

» Wykonanie projektu budowlanego remontu odwodnienia liniowego bokséw
zelbetowych instalacji biologicznego przetwarzania frakcji organicznej ze
strumienia odpadéw komunalnych na terenie Z.0.0. w Sianowie.

Celem opracowania jest:

» Remont - wymiana uszkodzonego odwodnienia liniowego dla zapewnienie
prawidtowego przejecia odciekéw z instalacji biologicznego przetwarzania frakciji
organicznej ze strumienia odpadéw komunalnych.

Zakres opracowania obejmuje:

» Ustalenie sposobu remontu uszkodzonego odwodnienia liniowego dla
zapewnienie prawidtowego przejecia odciekédw z instalacji biologicznego
przetwarzania frakcji organicznej ze strumienia odpaddéw komunalnych.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa

uzgodnienia robocze z Inwestorem

wizje lokalne w terenie.

obowigzujace warunki techniczne, normy i przepisy dotyczgce projektowania
kanalizacji.
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3.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROZPATRYWANEGO TERENU.

Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania pozwala na wprowadzenie sposobu
przejecia odciekbw z placu i wprowadzenia jej do istniejgcego oktadu kanalizacji
odciekdéw. Uksztattowanie terenu w obrebie opracowania waha sie w granicach od
19,50 m.n.p.m. do 19,60 m.n.p.m.

4.0 ODWODNIENIE LINIOWE.

Odbiornikiem odciekéw bedzie istniejgca kanalizacja PCV 250-315 mm, w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej, nalezy wykonac¢ wtgczenie do istniejacych
studzienek rewizyjnych. Istniejgce rurociggi demontowanego odwodnienia
liniowego nalezy zaslepié¢. Podigczenie nalezy wykona¢ od skrzynki odptywowe;j
zaprojektowanego odwodnienia liniowego (studzienki wg zatgcznika rysunkowego)

Uzgodnione i zaprojektowane odwodnienie liniowe ma za zadanie odebranie
odciekéw z instalacji biologicznego przetwarzania frakcji organicznej ze strumienia
odpaddw komunalnych i obliczone jest na ruch bardzo ciezkich pojazdéw. Dobrano
klase wytrzymatosci korpusu F900 i nosnos¢ dla rusztu klasy E600 wykonanego w
zabudowie w betonie C30/37 XF 4 . Konstrukcje wykonania odwodnienia liniowego
zatgczono do niniejszego opracowania.

Zaprojektowany system zapewnia wysoki stopien szczelnosci zaréwno korytek
jak i potaczen.
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4.1. ZALECENIA | WYTYCZNE DO PRAWIDLOWEGO MONTAZU ODWODNIENIA
LINIOWEGO.

» Koryta RECYFIX TRAFIC GUGIBLOC sg wykonane w wersji z rusztem
niedemontowalnym i jedynie na studzienkach beda $ciggane ruszty. Ruszty GUGI
sg w formie kratownicy co dodatkowo zabezpieczy kanaty przed szybkim
zanieczyszczeniem

» Koryta nalezy obetonowaé na miejscu - beton zgodnie z wytycznymi C30/37 XF 4

» UWAGA ! - Biorac pod uwage nieréwnosci na istniejgcej nawierzchni (plac
sktadowiska) oraz mozliwoS¢ czasowego wytgczenia ruchu poszczegdinych
boksow zelbetowych (na czas pielegnacji betonu) bedzie to najoptymalniejsze
rozwigzanie.

» Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi oraz
wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdw. Po
zabudowaniu ciggu odwodnienia potaczenia nalezy wypeti¢ trwale elastyczna
masa uszczelniajaca.

5.0. UWAGI KONCOWE.

» catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania
robét budowlano-montazowych czes¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed przystapieniem do robét nalezy komisyjnie przejg¢ plac budowy z
lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,

» istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopdw prébnych,

» wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i
uzytkownika sieci,

» prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, zarzadzeniami oraz normami i warunkami technicznymi,

» przed rozpoczeciem prac nhalezy uzgodni¢ wejScie na teren budowy z
wiascicielem dziatki, wykopy w obrebie zblizenia z sieciami podziemnymi
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawicieli zaktadéw eksploatujgcych,
przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ proby ciSnieniowe i
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami,

» po wytyczeniu trasy rurociagdw, a przed przystapieniem do robét, miejsce
robot oznakowac i zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP,

» materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne Swiadectwa jakosci

Y

stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

» miejsca po wykonanych wykopach nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym
typu piasek, zwir, pospodtka i zagescic¢ oraz przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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