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1. ST 000 Specyfikacja techniczna - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot przy pracach remontowych zwigzanych z ,Remont ogrodzenia lesniczéwki le$nictwa Borowiec” . Odstepstwa od

wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robdt i konstrukgiji

drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.1.2. Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacjg w zakres

ktérej wehodza:

1. Demontaz uszkodzonego ogrodzenia

2. Demontaz starych bram i furtek

3. Montaz nowego ogrodzenia

4. Montaz nowej bramy z furtkg

1.1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ Ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet SST

1.1.4.2 Zgodnosé robét z przedmiarem robét i SST

Przedmiar robét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy , stanowig cze$¢ umowy

a wymagania wyszczegoélnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona

w , Ogdélnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek . Wszystkie materiaty i wykonane prace bedg zgodne z przedmiarem robét i SST. Dopuszczalne

bedg odchylenia od danych okreslonych w przedmiarze i SST w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .Cechy

materiatdow i elementdéw muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangiji.

W przypadku , gdy wykonane roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne z przedmiarem, SST i bedg miaty

wptyw na jakos¢ wykonanych prac , to takie materiaty zostang zastgpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie

wykonane na koszt wykonawcy .

1.1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowigzek utrzymania

ruchu publicznego na terenie budowy , w okresie trwania wykonywania prac , az do ich zakonczenia i odbioru

ostatecznego robo6t . Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilosciach okreslonych przez Inspektora

Nadzoru, tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Koszt zabezpieczenia

terenu, budowy , utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w

cene umowna.

1.1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego . Podczas trwania budowy wykonawca bedzie :

a) utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych prac remontowych

b) stosowac sie do obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
rozbidrki, bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej lub innych,
wynikajgcych z hatasu, skazen, zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania prac

remontowych

Stosujgc sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie :

- usytuowanie magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczaniem powietrza pytami oraz przed mozliwoscig powstania
pozaru.

1.1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy przeciwpozarowe . Bedzie posiada¢ i utrzymywaé w sprawnosci

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na

stanowiskach pracy . Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

3



r~

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT OGRODZENIA LESNICZOWKI BOROWIEC

zabezpieczone przed dostgpem o0sob niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny réwniez za wszystkie
straty powstate na skutek pozaru wywotanego podczas realizacji robét bgdz przez pracownikéw Wykonawcy. Biorgc
pod uwage, ze prace bedg prowadzone w lesie, nalezy przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ z lesniczym warunki
jakie powinien spetnia¢ sprzet gasniczy oraz sposéb prowadzenia prac , w celu zminimalizowania zagrozenia

1.1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktore sg szkodliwe / wywotujgce promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne okreslone
odpowiednimi przepisami normy/ dla otoczenia , nie bedg uzyte do wykonania zadania . Materialy, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ ich zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania , jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien uzyskac¢ zgode na ich uzycie od wtasciwych organéw administracyjnych .
W momencie gdy Wykonawca uzyt takich materiatéw , a ich uzycie spowodowato jednak jakiekolwiek zagrozenie
Ssrodowiska , konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy .

1.1.4.7  Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne , takie jak rurociagi ,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie
i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urzgdzen podczas trwania prac rozbiérkowych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powinien powiadomi¢ inwestora i
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw . Wykonawca bedzie odpowiadac za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy . Obowigzany jest uzyskac¢ niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie powiadamiat o kazdorazowym przewozie Inwestora .
1.1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét rozbiorkowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy .

Szczegodlnie Wykonawca ma obowigzek dbac, by personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecie do daty zakonczenia robét /do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru /
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, by rozbidrka lub jej elementy
byly bezpieczne przez caly czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania
bezpieczenstwa, Wykonawca na jego polecenie powinien nie podzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
zabezpieczyc¢ teren likwidujgc zagrozenia .

1.1.4.11 Stosowania prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne , ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robot remontowych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty informowa¢ bedzie
Inspektora o swych dziataniach , przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Przed przystapieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatébw Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédfa zamawiania lub wytwarzania tych materiatow i przedstawi odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora . Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta . Poniesie rowniez wszystkie
koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren
prowadzenia prac .

1.2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Prébki materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci . Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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1.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktore nie bedg odpowiadaty wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw .zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty , Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas robo6t materiaty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, by
zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego
sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli przedmiar robodt lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiat moze by¢ uzyty po
zaakceptowaniu przez Inwestora i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego , ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inspektora w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowy do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania a Wykonawca na prosbe Inspektora dostarczy na inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do pracy.

14 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych prac i wiasciwosci przewozonych materiatébw . llo$¢ uzywanych sSrodkéw transportu zapewni
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze robot i w SST zapewniajgc terminowos¢ wykonania
prac . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaty wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego Pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

1.5. WYKONNIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét , za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe tego powodu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z przedmiarem robét, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnaé zatozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jakosci materiatéw, zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel , sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy . Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentac;ji.

1.6.3  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
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ze wszystkie elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
1.6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
b) podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych
c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
d) aprobate techniczng w przypadku wyroboéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy .
W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
wbudowania bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych
przez niego. Kopie wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce tych
wymagan nie bedg mogty by¢ wbudowane podczas wykonywania zadania .
1.7  OBMIAR ROBOT
1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, wyniki obmiarow bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie .
1.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiary bedg wykonywane wg. zasad przyjetych w kosztorysowaniu
1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca, wraz z wymaganymi Swiadectwami legalizaciji .
Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzadzen w catym okresie trwania prac.
1.7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, oraz w czasie trwania robot
w przypadku robét zanikajacych i podlegajgcych przykryciu przed ich przykryciem . Roboty pomiarowe i ich obliczenia
beda wykonane w sposéb czytelny i zrozumiaty. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw . W razie braku miejsca szkice
mozna dotgczy¢ w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru .
1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru

a) odbiorowi czesciowemu

b)  odbiorowi ostatecznemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu
1.8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Dokonuje sie go wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .
1.8.3 Odbior ostateczny robot
1.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy lub oficjalnym pismem do Inwestora i Inspektora Nadzoru. Odbiér robét nastgpi w terminie
ustalonym
w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktérych mowa w pkt. 1.6.4.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikéw badan,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét i SST.
Podczas odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalehn przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego
Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg, SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu /komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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1.8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robédt
sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
2) szczegdtowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce/
W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletnos¢ dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego , w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
1,8.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.”0dbidr ostateczny robét ”
19 PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci bedzie wartos¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci .wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w
SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
e koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT
1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w pkt. 1 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. Dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie .
1.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania drég dla prawidtowej organizacji ruchu obejmuje :
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania prac remontowych .wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot.
- ustawienie tymczasowego oswietlenia i oznakowania zgodnie z wymagania bezpieczenstwa ruchu
- optaty za dzierzawe terenu
- przygotowanie terenu
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych
Koszt utrzymania objazdoéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
- oczyszczanie , przestawianie przykrycia i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych , barier
i Swiatet.
1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Wg. norm , przepisow i wytycznych zawartych w przedmiotowych

2. SST 101 - ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 451100000-1

2.1 WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy pracach remontowych zwigzanych z ,Remont ogrodzenia lesniczéwki Borowiec”. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.
2.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie niezbednych czynnosci przy pracach remontowych zwigzanych z ,z
.Remont ogrodzenie lesniczéwki lesnictwa Borowiec: demontaz uszkodzonego ogrodzenia, rozebranie uszkodzonych
elementéw ogrodzenia
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2.2. MATERIALY
Specyfikacja prowadzenia prac rozbiérkowych nie wymaga uzycia materiatéw.
2.3. SPRZET

2.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1 wymagania ogdine pkt .1.3

2.3.2  Sprzet pomocniczy

Do przeprowadzenia rob6t rozbidrkowych niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :

- samochad skrzyniowy , samowytadowczy lub dostawczy o fadownosci do 5t

- sprzet do ciecia

- sprzet do prac rozbiérkowych

Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien gwarantowaé prawidtowosé wykonania prac rozbiérkowych

2.2 TRANSPORT

24.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1 ,wymagania ogodlne pkt. 1.4.

2.4.2 Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego - samochodami samowytadowczymi ,

skrzyniowymi i samochodem dostawczym

25 WYKONANIE ROBOT

25.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w pkt1 wymagania ogélne pkt. 1.5

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy
(Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i igieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz.U Nr
118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie

- bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

2.5.2 Zasady wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych

Prace rozbidrkowe i demontazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P. Poz. .

Podczas prowadzenia tych prac nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ostony i zabezpieczenia chronigce przed

ewentualnym mozliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem elementéw budynku. Pozyskane materiaty rozbiérkowe

winny by¢ posortowane i zmagazynowane w miejscach wyznaczonych skfadowisk . Dotyczy to rowniez materiatow

powtornie wbudowanych . Materialy, ktére nie bedg ponownie uzyte nalezy niezwtocznie wywies¢ z terenu budowy .

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 0Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 ,wymagania ogodlne ,, pkt 1.6

2.6.2 Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych

Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych

w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmowac:

- zgodnosci z przedmiarem wykonania robét

- zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- zachowanie warunkow BHP i ochrony P. Poz.

- uprzatniecie stanowiska pracy i tereny budowy

2.7  OBMIAR ROBOT

2.7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST w pkt. 1 ,wymagania ogdine ,, pkt 1.7
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2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbidrce sa:

- [m?2] dla rozebrania ogrodzenia

- [m?] dla demontazu elementéw ogrodzenia

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot w SST w pkt.1”"wymagania ogélne ,, pkt 1.8

2.8.2 Sposoéb odbioru robét

Odbidr robét rozbidrkowych nastepuje na podstawie zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu prac rozbiérkowych
Inspektorowi Nadzoru .

2.9 Podstawa ptatnosci

2.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt. 1 ,wymagania ogdélne” pkt 1.9

2.9.2 Cena jednostki wykonania robot

Cena jednostki wykonania robot obejmuje wszystkie czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania
poszczegdlnych etapow rozbidrki lub demontazu, zaréwno prace podstawowe jak dodatkowe zwigzane z
prawidfowym wykonaniem rozbidrki oraz prace transportowe, porzgdkowe zabezpieczeniowe ujete w cennikach przy
wycenie poszczegdlnych pozycji rozbiérkowych .

2.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

3. SST 102 - OGRODZENIE PANELOWE NA PODMUROWCE BETONOWEJ
CPV 45340000-2

3.1. WSTEP

3.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,Remontem ogrodzenia le$niczéwki Borowiec - montazu ogrodzenia systemowego na podmuréwce
betonowej.

3.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:

Doty pod stupki ogrodzeniowe 0 wymiarach 20x20 cm w gruncie

Montaz ptyt - podmuréwki - elementoéw prefabrykowanych systemowych

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,50 m na stupkach stalowych z profili 60 x 40 w rozstawie
2,60 m osadzonych w stopach betonowych systemowych

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu 11l
3.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

3.1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowg, SST
i poleceniami Inspektora.

3.2. MATERIALY

3.2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw - przed wbudowaniem. Zastosowanie materiatéw przez
Wykonawce musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora

3.2.1.1 Beton C 8/10,

Wskaznik w/c powinien by¢ nie wiekszy od 0.45, koniecznosé zastosowania domieszek uplastyczniajgcych
uptynniajgcych (plastyfikatoréw i super plastyfikatoréw), ktérych rodzaj i ilos¢ nalezy ustali¢ w zaleznosci od rodzaju
cementu, temperatury betonowania i niezbednego czasu transportu masy betonowej zgodnie z projektem producenta
betonu,

3.2.1.2 Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe charakteryzujg sie tatwym i szybkim montazem, duzg wytrzymatoscig oraz bardzo dobrym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wszystkie elementy wykonane sg ze stali. wysokiej jakosci i podlegajg procesowi
cynkowania ogniowego. W procesie cynkowania (kgpieli w ciektym cynku o temp. 440 - 460 stopni C zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworzg wspding warstwe stopowg, na ktérej
odktada sie jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, ze powtoka cynku jest nierozdzielnie
zwigzana ze stalowym podtozem.
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3.2.1.3 Panele (przesta)

Panele ogrodzeniowe - 3D, zgrzewane z drutéw pionowych i poziomych fi 4 mm tworzgcych krate o oczkach
50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli s wzdluzne przettoczenia, ktére zwiekszajg sztywnosc
ogrodzenia oraz podnosza jego estetyke. Liczba przettoczen, jakg posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich
wysokosci w celu zachowania wiasciwej stabilnosci i sztywnosci. Panele przettaczane wystepujg w gamie wysokosci
820 - 2580 mm. Szerokos¢ paneli wynosi 2500 mm. Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40x2 mm,
zamknietego od gory systemowg zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw
poszczegodlnych paneli . Standardowa szerokos¢ paneli - 2,50 m . W ogrodzeniu lesniczowki zastosowane bedg panele
1,53 m wysokosci. Szczegot stupka ponize;j .

1) Zabezpieczenie stupka
2) Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika profilowanego prostokatnego 60x40x3,0 mm
3) Obejma montazowa
4) Sruba montazowa
5) Nakretka samozrywalna

3.2.1.3 plyta betonowa- (podmuréwka)

Systemowa prefabrykowana, wibrowana, wykonana z betonu architektonicznego w technologii scc klasy ¢35/45 z
najlepszych kruszyw i cementu, zbrojona atestowang stalg zbrojeniowa , jasna barwa betonu oraz gtadka
powierzchnia zewnetrzna elementéw.

10
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tgcznik betonowy (pustak) -prosty, narozny, koncowy ,elementy wykonane z betonu klasy C35/45.

3.3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, sprawnego technicznie

3.4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

3.5. WYKONANIE PRAC

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, kosztorysie ofertowym i specyfikacjg techniczng

3.6. KONTROLA JAKOSCI

3.6.1. Materiaty

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

3.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest: 1 mb wykonanego ogrodzenia

llo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1 Odbiér materiatow.

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien

obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi byé potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,

znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie

inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.3.2. Odbiory miedzyfazowe

Czesciowe i elementdéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu powinny obejmowaé poszczegodlne czesci ogrodzenia.

Odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:

1) prawidtowosci osadzenia i obetonowania stupkow,

2) sprawdzenie poprawnosci zamontowania przesta (panela) ogrodzeniowego

3.3.3. Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na

podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku

budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét na odstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotdéw odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i osadzenia krat powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez kraty petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowacé: sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w stopie betonowe;.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca zakryciu. Z kazdego odbioru

i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.

Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

Odbidr koncowy wykonanych robot polega takze na ocenia zgodnosci wykonanych robét z wytycznymi producenta

ogrodzenia z paneli na podmuréwce prefabrykowane;.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymaganiach ogélnych”.

3.9.2 Rozliczenie zadania

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym

odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot

obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Placi sie za ustalong ilos¢

[kpl] ogrodzen, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego - dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- montaz ogrodzenia

- montaz bramy i furtki

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw

- likwidacje stanowiska roboczego

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

- innych robo6t niezbednych do wykonania ogrodzenia.
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3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisdéw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pézniejszymi
Zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

4. SST-103 OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ CPV 45340000-2

4.1. WSTEP

4.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu
ogrodzenia lesniczéwki Borowiec , z siatki ocynkowanej powlekanej w miejscowosci Waliska.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
4.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3.Zakres rob6t wymienionych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przedsiewziecia inwestycyjnego pt. ,Remont ogrodzenia le$niczéwki Borowiec” w zakresie

- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej, rozciggnietej pomiedzy zelbetowymi stupkami, przymocowana
do stupkédw za pomoca 3 lin naciggowych min. 2,8 mm powlekanych PCV w kolorze siatki lub ocynkowanym.
Ogrodzenie osadzone w gruncie obetonowanych betonem B-10.

- wykonanie jednej furtki zgodnie z dokumentacjg techniczng, z profilu stalowego, o wypeieniu siatkg stalowg
powlekang zgrzewana / panelem/ , furtki z zamkiem patentowym.

4.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST ,Wymagania ogdine”.

4.1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnosé z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Ogrodzenie z siatki plecionej

Ogrodzenie bedzie z drutu stalowego gr. 3,6mm ocynkowanego powlekanego PCV w kolorze zielonym, o oczkach
max 50x50 mmm, o wysokosci 1,70 m, przymocowanej do stupkéw z napinaczami za pomoca 3 lin naciggowych min.
2,8 mm z drutu ocynkowanego powlekanego PCV w kolorze zielonym,

4.2.2. Stupki zelbetowe

Stupki zelbetowe o przekroju kwadratowym min10x10cm, osadzone w gruncie w zabetonowanych dotach betonem
B10 zgodnie z przedmiarem roboét, na gtebokos¢ 1,0m .

4.3. SPRZET

4.3.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

4.3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu
terminéw umownych. Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie,
zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie samochodowe, ew.
wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

4.42. Wymagania odnosnie transportu

Transport materiatdéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robét zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST i umowg. Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gt. ok. 1,0 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na odlegtosci 2,52 m dla
ogrodzenia z siatki.
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4.5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchofki

powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci na dtugo$ci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych

spadkéw, linie wierzchotkdw dostosowaé do spadku terenu. Stupki doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem

B10. Cate ogrodzenie nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B-15, o wymiarach jak w przedmiarze robét. Stupki

do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego, w trzech rzedach.

4.5.3 Montaz furtki

Zastosowac furtki z siatki panelowej w ramach stalowych z profilu stalowego, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

zaopatrzone w zamek z wkfadkg patentowg .

4.5.4. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka.

Siatka powinna by¢ rozpieta na wysokosci do 5 cm nad projektowanym cokotem. W siatce powinien zosta¢

przepleciony drut stalowy, powlekany z naciggiem w trzech rzedach.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SST i poleceniami

Zamawiajgcego.

4.6.1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo dopuszczenia

lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréow

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw

- prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysokos$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki,

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich.

4.6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora

Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia, ktére

wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llosé robot okresla sie

na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

4.8. ODBIOR ROBOT

4. 8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady obioru podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.8.2 Odbioér koncowy

Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy dokonac¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i osadzenia siatki, ktére powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
ogrodzenie wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowagé, sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca zakryciu. Z kazdego odbioru

i préby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.

Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

Odbior koncowy wykonanych robét polega takze na ocenia zgodnosci wykonanych robot z wytycznymi producenta

ogrodzenia. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1 Ogodlne zasady ptatnosci

- Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.9.2. Platnos¢ za zadanie

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 5.7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslony w przedmiarze roboét) nalezy przyjmowac dla
poszczegolnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

2. PN-M-80026  Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

3. PN-M-82054  Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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