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1. ST 000 Specyfikacja techniczna - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej /ISST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

przy pracach remontowych zwigzanych z ,Odnowienie ogrodzenia le$niczowki lesnictwa Chojnata” . Odstepstwa od

wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukgii

drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.1.2. Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacjg w zakres

ktorej wchodza:

1. Wymiana elementéw drewnianych ogrodzenia

2. Odnowienie ogrodzenia — impregnacja elementéw drewnianych

3. Odnowienie ogrodzenia - malowanie elementéw metalowych ogrodzenia

4. Wymiana betonowych daszkéw stupkéw ogrodzenia

1.1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ Ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet SST

1.1.4.2 Zgodnosé robét z przedmiarem robét i SST

Przedmiar robét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy , stanowig cze$¢ umowy

a wymagania wyszczegoélnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona

w , Ogdélnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek . Wszystkie materiaty i wykonane prace bedg zgodne z przedmiarem robot i SST. Dopuszczalne bedg

odchylenia od danych okreslonych w przedmiarze i SST w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .Cechy materiatow

i elementéw muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy wykonane roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne z przedmiarem, SST i bedg miaty wptyw

na jakos¢ wykonanych prac , to takie materiaty zostang zastgpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane

na koszt wykonawcy .

1.1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowigzek utrzymania

ruchu publicznego na terenie budowy , w okresie trwania wykonywania prac , az do ich zakonczenia i odbioru

ostatecznego robét . Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,

tablic informacyjnych , ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Koszt zabezpieczenia terenu,

budowy , utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene

umowna.

1.1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego . Podczas trwania budowy wykonawca bedzie :

a) utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych prac remontowych

b) stosowac sie do obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
rozbidrki, bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich lub wtasnosci spotecznej lub innych,
wynikajgcych z hatasu, skazen, zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania prac remontowych

Stosujgc sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie :

- usytuowanie magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczaniem powietrza pytami oraz przed mozliwoscig powstania
pozaru.

1.1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ przepisy przeciwpozarowe . Bedzie posiadac¢ i utrzymywacé w sprawnosci

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na

stanowiskach pracy . Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny réwniez za wszystkie straty
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powstate na skutek pozaru wywotanego podczas realizacji rob6t badz przez pracownikow Wykonawcy. Biorgc pod
uwage, ze prace bedg prowadzone w lesie, nalezy przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ z lesniczym warunki jakie
powinien spetnia¢ sprzet gasniczy oraz sposob prowadzenia prac , w celu zminimalizowania zagrozenia

1.1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktore sg szkodliwe / wywotujgce promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne okreslone
odpowiednimi przepisami normy/ dla otoczenia , nie bedg uzyte do wykonania zadania . Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ ich zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania , jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien uzyskac zgode na ich uzycie od wtasciwych organéw administracyjnych .
W momencie gdy Wykonawca uzyt takich materiatéw , a ich uzycie spowodowato jednak jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska , konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy .

1.1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne , takie jak rurociagi , kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie i oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji lub urzgdzen podczas trwania prac rozbiérkowych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powinien powiadomi¢ inwestora i
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw . Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu budowy . Obowigzany jest uzyska¢ niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie powiadamiat o kazdorazowym przewozie Inwestora .

1.1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét rozbiorkowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy .
Szczegodlnie Wykonawca ma obowigzek dbag, by personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecie do daty zakonczenia robét /do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru /
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, by rozbidrka lub jej elementy byty
bezpieczne przez caly czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania
bezpieczenstwa, Wykonawca na jego polecenie powinien nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
zabezpieczyc¢ teren likwidujgc zagrozenia .

1.1.4.11 Stosowania prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robot remontowych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb ciggty informowac bedzie
Inspektora o swych dziataniach , przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Przed przystapieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatébw Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania lub wytwarzania tych materiatéw i przedstawi odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora . Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta . Poniesie réwniez wszystkie koszty, a w tym
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren prowadzenia prac .
1.2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci . Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty, ktére nie bedg odpowiadalty wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
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ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw .zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty ,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas robot materiaty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, by
zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego
sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli przedmiar robodt lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiat moze by¢ uzyty po
zaakceptowaniu przez Inwestora i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inspektora w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania a Wykonawca na
prosbe Inspektora dostarczy na inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania s$rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatéw . llos¢ uzywanych srodkéw transportu zapewni prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze robot i w SST zapewniajgc terminowos$¢ wykonania prac . Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaty wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego Pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy

1.5. WYKONNIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét , za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$c¢ . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe tego
powodu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z przedmiarem robét, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnaé¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw, zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel , sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy .
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentac;ji.

1.6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
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b) podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych
c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
d) aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy .
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
wbudowania bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych
przez niego. Kopie wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce tych
wymagan nie bedg mogty by¢ wbudowane podczas wykonywania zadania .
1.7  OBMIAR ROBOT
1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
roboét dokonuje Wykonawca, wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie .
1.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiary bedg wykonywane wg. zasad przyjetych w kosztorysowaniu
1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca, wraz z wymaganymi Swiadectwami legalizaciji .
Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzadzen w catym okresie trwania prac.
1.7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, oraz w czasie trwania robot
w przypadku robét zanikajgcych i podlegajacych przykryciu przed ich przykryciem . Roboty pomiarowe i ich obliczenia
bedg wykonane w sposéb czytelny i zrozumiaty. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mozna
dotaczy¢ w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru .
1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru

a) odbiorowi cze$ciowemu

b)  odbiorowi ostatecznemu

c)  odbiorowi pogwarancyjnemu
1.8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Dokonuje sie go wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .
1.8.3 Odbiér ostateczny robét
1.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy lub oficjalnym pismem do Inwestora i Inspektora Nadzoru. Odbior roboét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 1.6.4.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikéw badan,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem rob6t i SST.
Podczas odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego
Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg, SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu /komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
1.8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
2) szczegotowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce/
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W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletno$¢ dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego , w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1,8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym . Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.”0Odbidr ostateczny robét ”

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci bedzie wartos¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci .wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

. koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w pkt. 1 obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. Dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie .

1.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania drég dla prawidtowej organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania prac remontowych .wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzeniem dalszych zmian

i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oswietlenia i oznakowania zgodnie z wymagania bezpieczenstwa ruchu

- optaty za dzierzawe terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych

Koszt utrzymania objazdoéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie , przestawianie przykrycia i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych , barier
i Swiatet.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. norm , przepisow i wytycznych zawartych w przedmiotowych

2. SST 101 - ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 451100000-1

2.1 WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy pracach remontowych zwigzanych z ,Odnowienie ogrodzenia lesniczéwki Chojnata, Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

21.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.
2.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie niezbednych czynnosci przy pracach remontowych zwigzanych z ,z
»,Remont lesniczéwki lesnictwa Chojnata i ogrodzenia znajdujgcego sie przy w/w le$niczéwce .

a) Demontaz uszkodzonych deszczutek ogrodzenia

b) Rozebranie uszkodzonych elementéw ogrodzenia
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2.2. MATERIALY
Specyfikacja prowadzenia prac rozbiérkowych nie wymaga uzycia materiatéw.
2.3. SPRZET

2.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1 wymagania ogdlne pkt .1.3

2.3.2  Sprzet pomocniczy

Do przeprowadzenia rob6t rozbidrkowych niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :

- samochad skrzyniowy , samowytadowczy lub dostawczy o fadownosci do 5t

- sprzet do ciecia

- sprzet do prac rozbidrkowych

Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien gwarantowac prawidtowos¢ wykonania prac rozbiérkowych

2.2 TRANSPORT

24.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1 ,wymagania ogdlne pkt. 1.4.

2.4.2 Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego - samochodami samowytadowczymi ,

skrzyniowymi i samochodem dostawczym

25 WYKONANIE ROBOT

25.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w pkt1 wymagania ogélne pkt. 1.5

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
30 wrzesnia 2003r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia
16.10.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz.U Nr
118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze zurawi (wycigg).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

2.5.2 Zasady wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych

Prace rozbiérkowe i demontazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P. pozarow.

Podczas prowadzenia tych prac nalezy wykonac wszelkie niezbedne ostony i zabezpieczenia chronigce przed

ewentualnym mozliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem elementéw budynku. Pozyskane materiaty rozbiérkowe winny

by¢ posortowane i zmagazynowane w miejscach wyznaczonych skfadowisk . Dotyczy to rowniez materiatéw powtérnie

wbudowanych . Materiaty, ktére nie bedg ponownie uzyte nalezy niezwtocznie wywies¢ z terenu budowy .

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 0Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 ,wymagania ogdlne ,, pkt 1.6

2.6.2 Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych

Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych

w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmowac:

- zgodnosci z przedmiarem wykonania robot

- zgodnosci wykonanych prac z obowigzujacymi przepisami
- zachowanie warunkéw BHP i ochrony P. Poz.

- uprzatniecie stanowiska pracy i tereny budowy

2.7  OBMIAR ROBOT

2.7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST w pkt. 1 ,wymagania ogélne ,, pkt 1.7
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2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbidrce sa:

- [m?] dlarozebrania deszczutek ogrodzenia

- [m?] dla demontazu elementéw ogrodzenia

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot w SST w pkt.1’wymagania ogdlne , pkt 1.8

2.8.2 Sposoéb odbioru robét

Odbidr robodt rozbidrkowych nastepuje na podstawie zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu prac rozbiérkowych
Inspektorowi Nadzoru .

2.9 Podstawa ptatnosci

2.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt. 1 ,wymagania ogdlne” pkt 1.9

2.9.2 Cena jednostki wykonania robot

Cena jednostki wykonania robot obejmuje wszystkie czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania
poszczegdlnych etapdw rozbidrki lub demontazu, zaréwno prace podstawowe jak dodatkowe zwigzane z prawidtowym
wykonaniem rozbiérki oraz prace transportowe, porzgdkowe zabezpieczeniowe ujete w cennikach przy wycenie
poszczegdlnych pozycji rozbidrkowych .

2.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét

3. SST 102 — WYMIANA DESZCZOLEK OGRODZENIA CPV 45 261000 -4

3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przy pracach remontowych przy pracach remontowych zwigzanych z ,Odnowieniem ogrodzenia lesniczéwki Chojnata”
3.1.2  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy pracach remontowych zwigzanych z ,Remont
lesniczéwki lesnictwa Chojnata i ogrodzenia znajdujgcego sie przy w/w lesniczéwce”.
3.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce wymiany pokrycia dachu
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna.
- Przed przystgpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej w
celu pobrania z natury wymiarow
3.2 MATERIALY
3.2.1 Ogdélne wymagania
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw - przed wbudowaniem.
Zastosowanie materiatow przez Wykonawce musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora .
3.2.1.1 Tarcica
Tarcica przeznaczona do wbudowania powinna spetnia¢ warunki norm PN-75/D-96000, PN-83/D-04301D,
PN\-82/D94021
Deszczuitki ogrodzenia
- grubosci 20-mm,
- szeroko$¢ 85 mm
- czterostronnie strugane ,
- impregnowane
- kazda deska powinna by¢ przykrecona do poprzeczki z ksztattownika dwoma $rubami
- wilgotno$¢ max 23%
3.2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy do wykonania deszczutek

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/2
Skret widkien od 7% do 10% dol/4 1/4 do 1/3
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadow niedopuszczalna
Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm
Oblina niedopuszczalna
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Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubo$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$é 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$c¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
3.2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego
Na elementy konstrukcyjne wilgotno$¢ drewno powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
3.2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyitki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2mm.
3.2.1.5 kaczniki
3.2.1.5.1 Sruby
Nalezy stosowac¢: sruby z tbem okragtym do drewna wg PN-88/M-82121
3.2.1.5.2 Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
3.2.1.5.3 Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki okragte wg PN-1ISO7901:2003
3.2.1.6 Materialy inne
Sruby budowlane
- winny spefnia¢ wymogi norm lub aprobat technicznych
- muszg by¢ ocynkowane, o dlugosci 50 mm. Gtéwki muszg mie¢ o srednicy co najmniej 15mm .
3.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie posiadajgce sSwiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Roboét, w ktdorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce swiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢ i nie zostang zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego .
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3.2.3 . Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty powinno sie przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi
3.3. SPRZET | MASZYNY
3.3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1 wymagania ogdlne pkt .1.3
3.3.2 Sprzet podstawowy
Prace mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku szczegdétowych ustalen
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
3.4. TRANSPORT
3.4.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST 000 ,wymagania ogolne” pkt .1.4
3.4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Przew6z materiatow srodkiem transportu do tego dostosowanym przy przestrzeganiu przepiséw ruchu drogowego oraz
zasad bezpieczenstwa .
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez kierownika budowy, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na stan
i jakos¢ transportowanych materiatéw.
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3.5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét , za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢ . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe tego
powodu ponosi Wykonawca.

3.5.1 Wymiana deszczulek ogrodzenia

Uzupetnienie obtozenia konstrukcji ogrodzenia nalezy wykona¢ deszczutkami gr. 20 mm i szerokosci 85 mm. Deski
bedg mocowane do uprzednio pomalowanej konstrukcji metalowej ogrodzenia . Deski powinny by¢ zamocowana
trwale.

Deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) Kazda deska powinna by¢ przykrecona do
konstrukcji metalowej dwoma srubami . Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 23%. Czota desek powinny by¢
w rownych odstepach, wynikajacych z ilosci desek i szerokosci przesta. Nalezy zachowaé odstepy zgodne z juz
istniejgcym ogrodzeniem. Nie dopuszcza si¢ w deskach otwordw po sekach i sekéw wypadajacych .Deszczutki powinny
by¢ dtugosci zgodnej z juz istniejgcymi , zaleznie od elementu ogrodzenia .

3.6. KONTROLA JAKOSCI

3.6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST 000 ,, wymagania ogélne” pkt 1.6.

3.6.2. Kontrola jakosci prac montazowych

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania

- sprawdzenie wymaganych aprobat

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 000 ,, wymagania ogdélne” pkt 1.7.

3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy montazu okien s3a:

- [m?] dla wymiana deskowania

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1.0gdIne wymagania dotyczace odbioru

Wymagania ogdine dotyczgce odbioru wg ST pkt 1 ,wymagania ogolne” pkt 1.8.

3.8.2. Sposob odbioru roboét

3.8.2.1 Odbior wymiany deszczutek

- w czasie odbioru wymiany deszczutek nalezy przeprowadza¢ sprawdzenie:

a) jakosci zastosowanych materiatow.

b) doktadnosci wykonania montazu nowych deszczutek ,

- sprawdzenie przymocowania do konstrukcji metalowej

- sprawdzenie szerokosci , diugosci i grubosci zamontowanych deszczutek

- sprawdzenie odstepdw pomiedzy deszczutkami

- sprawdzenie impregnacji deszczutek

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tego etapu robot

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt. 1 ,wymagania ogdlne” pkt 1.9

3.9.2. Cena jednostki wykonania robét

Cena jednostki wykonania robot obejmuje wszystkie czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania
poszczegdlnych etapéw wymiany pokrycia dachowego, zaréwno prace podstawowe jak dodatkowe zwigzane z
prawidiowym wykonaniem prac oraz prace transportowe, porzgdkowe zabezpieczeniowe ujete w cennikach przy
wycenie poszczegoélnych pozycji zwigzanych z montazem stolarki okienne;j.

3.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot
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4. SST103 - WYMIANA ELEMENTOW BETONOWYCH OGRODZENIA CPV 45442100-8

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
ciesielskich przewidzianych do wykonania przy pracach remontowych zwigzanych z ,Odnowienie ogrodzenia
Lesniczéwki Chojnata”. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

4.1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich roboét ciesielskich przewidzianych w przedmiarze rob6t Obejmujg one prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykornczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

4.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wymiana elementow betonowych ogrodzenia - daszki stupkow

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w przedmiarze robét oraz w
opisie technicznym zadania

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdéing Specyfikacja
Techniczng p. 1.5.

4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robét ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych elementéw konstrukcyjnych
- demontaz i montaz elementéw betonowych

- wybranie materiatu

- impregnacja

- przycinanie i dopasowanie elementéow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy

4.2 MATERIALY

4.2.1 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2.2 . Daszki betonowe

Daszki betonowe o wymiarach , kolorze i ksztattach zgodnych z daszkami z rozbidrki , prefabrykowane , jako gotowy
wyréb do zamontowania .

4.2.3. Zaprawa cementowa

Do przyklejenia daszkow do stupkdw klinkierowych zastosowac gotowg zaprawe klejowa do klinkieru.

Gtéwne wiasciwosci

e wysoce odporna na wykwity

e paroprzepuszczalna

e do murowania i spoinowania

e do grubych spoin 6 - 40 mm

e wytrzymatos¢ na Sciskanie - kategoria M5

4.2.4 . Skladowanie materiatow i konstrukcji

4.2.4.1. Materialy i elementy betonowe

Powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac¢ ich
uszkodzenia. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

4.2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom
okreslonym przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

4.3. SPRZET

4.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

4.3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu

z zarzadzajgcym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.
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4.4  TRANSPORT
4.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skfad roboét ciesielskich mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.5 WYKONANIE ROBOT
451  Zasady ogélne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej p. 2.1 .roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
45.2. Elementy ogrodzenia — daszki stupkow
4.5.2.1. Utozenie elementéw powinno by¢ zgodne z dotychczasowym ustawieniem .
4.5.2.2. Wymiary i ksztalt elementéw wykonanych nie powinny rézni¢ sie od istniejagcych wiecejjak 5 mm.
45.3. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie elementu na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw zewnetrznych. Daszki
powinny by¢ zaimpregnowane i pomalowane fabrycznie, gotowe do montazu .
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz
w porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4,.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego materiatu ,
- Jakosci powtoki daszkow ,
- Jakosci wykonczenia elementow zaokraglonych,
- Wymiaréw zastosowanych elementéw ,
- Doktadnosci montazu poszczegdélnych elementéw .
4.6.2. Kontrola jakosci zastosowanych materiatéw
Zarzadzajgcy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i certyfikatow materiatéw
wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.
4.7. OBMIAR ROBOT
4.7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okre$lajacag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robét
4.7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- szt. wykonanie montazu
4.8 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej pkt 9.Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych
Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiardw , ilosci oraz jakosci wykonania robot.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow robot
- rozebranie starych daszkow
- wymiana elementow
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych z miejsca
pracy
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.
4.9 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

5 SST 104 — ROBOTY MALARSKIE

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich, dotyczace realizacji robdt przewidzianych do wykonania przy pracach remontowych zwigzanych z
»,Odnowieniem ogrodzenia Les$niczéwki Chojnata” .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mieé miejsce tylko w przypadku matych prostych robét
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i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki

budowlane;j.

5.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

nastepujgcych robot malarskich:

- Malowanie elementéw stalowych ogrodzenia ,

- Malowanie elementéw drewnianych, deszczutek ogrodzenia

5.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Spoiwa bezwodne

5.2.1.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca

wymaganiom normy panstwowe;j.

5.2.1.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej

roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym,

o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on

odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

5.2.5. Farby budowlane gotowe

5.2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania

- wydajnos$¢ — 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozcienczania

wyrobéw chlorokauczukowych,

5.2.5.3. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

- czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos$¢ — 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ — 6—8 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

— wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia— 12 h

5.2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6—8 m2/dm3

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos$¢ — 6-10 m2/dm3

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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5.2.6. Srodki gruntujace
5.2.6.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie drewniane surowe nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
5.4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 5.2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
55.  WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni na zewnatrz pomieszczenia jak i wewnetrznych, temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzgdzenh ogrzewczych.
5.5.1. Przygotowanie podiozy
5.5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
gotowymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp.
5.5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.5.2. Gruntowanie.
5.5.2.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.5.2.2. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.
5.5.2.2. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachléwkg epoksydowa.
5.5.3.  Wykonywania powlok malarskich
5.5.3.1. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w réznych odcieniach.
5.6. KONTROLA JAKOSCI
5.6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
5.6.2. Roboty malarskie.
5.6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
5.6.2.2. Badania powinny obejmowac¢:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.
5.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
5.8.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
5.8.1. Odbioér podioza
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
5.8.2. Odbiér robét malarskich
5.8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.
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5.8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

5.8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

5.8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

5.8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

6 SST 104 — ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE ELEMENTOW STALOWYCH CPV 45442100-8
6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich, zwigzanych z budowa, przebudowa,

modernizacjg i remontem obiektow

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w SST Czes$¢ ,Wymagania ogdine”.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST .

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z pézniejszymi
Zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie

systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczna IBDiM

do tego typu zastosowan.

6.2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgcji stalowych w postaci powtok

malarskich sa:

6.2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,

PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

6.2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw

malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom

dokumentac;ji projektowej oraz niniejszej SST.
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Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych

zestawow malarskich.

6.3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych roboét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawéw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w

zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czegs¢ ,Wymagania ogdine”.

6.4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes$¢ ,Wymagania ogolne”.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢

opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogéine”. Wykonanie robo6t powinno

by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Wykonawca robot antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych .

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robo6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°Ciby¢o 3

stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 80%.

6.5.2. Zakres wykonywania robét

6.5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN

ISO 4618-3:2001, PN-EN I1SO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN I1SO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-

1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach

technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie przedmuchac sprezonym

powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych

Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

— stanu podtoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

6.5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkoéw gruntujgcych, bedacych elementem danego

zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

6.5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem danego zestawu

malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich

winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentac;ji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych

Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur

otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie od kolejnych etapow

robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

6.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes$¢ ,Wymagania ogdine”.

Kontrola robot obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

— kontrole prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

— 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te
okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosc okresla
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sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
— 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest m i m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji
stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg i obmiarem w terenie.
6.8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé ,Wymagania ogolne”.
Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sg odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty
odbioru czesciowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.
6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ ,Wymagania ogolne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m i 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie elementéw stalowych w postaci powtok
malarskich, zgodnie z dokumentacja, obmiarem robot, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng jakosciowg
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robdét,
— opracowanie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,
— wykonanie warstwy gruntujgcej,
— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,
— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot. Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki
materiatowe.
6.10. PRZEPISY ZWIAZANE
6.10.1. Normy:

1. PN-EN I1SO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czgsc¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN 1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-s$cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
$ciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN I1SO 11126-1 :2001 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN I1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

6. PN-EN I1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-EN I1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

9. PN-EN I1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania.

10. PN-EN I1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

11. PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

12. PN-1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy
stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

13. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.
14. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.
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SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ODNOWIENIE OGRODZENIA LESNICZOWKI CHOJNATA

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianam
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