
(0,70+0,20+0,20+1,15+0,20+1,00+0,20+0,20+2,70+0,20+0,20+0,87)7,82*0,353,00*4- okna, drzwi1,11*0,84*2+0,87*1,402,40*2,40*2+0,85*2,05+1,50*2,4013,73*2,75*2+6,60*3,25*2+(6,60+1,40)/2*1,50*2(0,84*4+1,11*2+0,87+1,40*2)*0,10+(2,40*8+1,50++2,05*2+0,85)*0,20-2,7413,73*2,75*2+6,60*3,25*2+(6,60+1,40)/2*1,50*2(0,84*4+1,11*2+0,87+1,40*2)*0,10+(2,40*8+1,50++2,05*2+0,85)*0,20
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys NAPRAWA I ODNOWIENIE ELEWACJI  BUDYNKU GOSPODARZCEGO 
MODRZEWINA

1 Element NAPRAWA ELEWACJI

1.1 KNRW 
401/702/6

Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 30˙cm

Obliczenie:

(0,70+0,20+0,20+1,15+0,20+1,00+0,20+0,20+2,70+0,20

+0,20+0,87) 7,820000

RAZEM: 7,820000 m 7,82

1.2 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie

Obliczenie:

7,82*0,35 2,737000

RAZEM: 2,737000 m2 2,74

1.3 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach
m2 2,74

1.4 KNRW 
401/726/1 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów, do 1˙m2/miejsce m2 2,74

1.5 KNRW 
401/730/1 (1)

Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych, na ścianach płaskich, loggiach, balkonach, do 
1˙m2/miejsce m2 2,74

2 Element MALOWANIE ELEWACJI.

2.1 KNRW 
401/536/2

Wymiana rur spustowych z blachy, odcinki pionowe, - demontaz i ponowny montaz po pracach 
malarskich .

Obliczenie:

3,00*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

2.2 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

Obliczenie:

- okna, drzwi 1,11*0,84*2+0,87*1,40 3,082800

2,40*2,40*2+0,85*2,05+1,50*2,40 16,862500

RAZEM: 19,945300 m2 19,95

2.3 SEK 204/102/2 Oczyszczenie (zmycie) podłoża, z istniejącego tynku strukturalnego

Obliczenie:

13,73*2,75*2+6,60*3,25*2+(6,60+1,40)/2*1,50*2 130,415000

(0,84*4+1,11*2+0,87+1,40*2)*0,10+(2,40*8+1,50++2,05*

2+0,85)*0,20 6,055000

-2,74 -2,740000

RAZEM: 133,730000 m2 133,73

2.4 DC 18/609/7 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farba silikonową, gruntowanie jednokrotne, grunt szczepny

Obliczenie:

13,73*2,75*2+6,60*3,25*2+(6,60+1,40)/2*1,50*2 130,415000

(0,84*4+1,11*2+0,87+1,40*2)*0,10+(2,40*8+1,50++2,05*

2+0,85)*0,20 6,055000

RAZEM: 136,470000 m2 136,47

2.5 DC 18/609/9 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, malowanie dwukrotne kolor dla grupy od II do V m2 140,36

3 Element PRACE UZUPEŁNIAJACE

3.1 KNRW 401/533/
10 analogia

Naprawa rur spustowych okrągłych - montaż kolanka odpływowego
szt 1

3.2 KNRW 
401/324/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych 0,25*0,25
szt 9

3.3 TZKNBK 12/201
/9 analogia

Wymiana i naprawa elementów skrzydeł drzwiowych dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
pojedynczych poprzez regulacje okuć - drzwi do drewutni. R*1,50
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1


