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SPIS TRESCI

Lp. Rodzaj i klasyfikacja robot Nr
1. 1. | ST 000 Specyfikacja techniczna - WYMAGANIA OGOLNE 000

1.1 | Wstep

1.2 | Materiaty

1.3 | Sprzet

1.4 | Transport

1.5 | Wykonanie robo6t

1.6 | Kontrola jakosci robot

1.7 | Obmiar robot

1.8 | Odbidr robot

1.9 | Podstawa ptatnosci

1.10 | Przepisy zwigzane
2. | Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Architektura i konstrukcja 101

2. | SST 101 - PRACE TYNKARSKIE CPV 45410000-4

3. | SST 102-ROBOTY MALARSKIE - elewacja CPV 45442100-8
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1. Specyfikacja techniczna ST 000 - WYMAGANIA OGOLNE

11 WSTEP
1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy naprawie i malowaniu elewacji budynku gospodarczego Le$niczowki Modrzewina w Matej Wsi 5, 05-622 Belsk Duzy.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.1.2. Zakres Stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
1.1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacjg w zakres
ktorej wchodza:
e Napraw uszkodzonych tynkow
e Odnowienie elewacji budynku - prace malarskie
1.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ Ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet SST
1.1.4.2 Zgodnosé roboét z przedmiarem robét i SST
Przedmiar roboét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy , stanowig czes¢ umowy
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
, Ogolnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek . Wszystkie materiaty i wykonane prace beda zgodne z przedmiarem robét i SST. Dopuszczalne bedag
odchylenia od danych okreslonych w przedmiarze i SST w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .Cechy materiatéw i
elementéw muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku , gdy wykonane roboty i zastosowane materialy nie bedg zgodne z przedmiarem , SST i bedg miaty wplyw
na jako$¢ wykonanych prac , to takie materiaty zostang zastgpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy .
1.1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowigzek utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy , w okresie trwania wykonywania prac , az do ich zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot . Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru ,
tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Koszt zabezpieczenia terenu,
budowy, utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy
1.1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego . Podczas trwania budowy wykonawca bedzie :
a) utrzymywacé porzgdek na terenie prowadzonych prac remontowych
b) stosowac sie do obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
rozbidrki, bedzie unika¢ uszkodzen i uciazliwosci dla osob trzecich lub wiasnosci spotecznej lub innych,
wynikajgcych z hatasu, skazen, zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania prac
remontowych
Stosujgc sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie :
- usytuowanie magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczaniem powietrza pytami oraz przed mozliwoscig powstania
pozaru.
1.1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy przeciwpozarowe . Bedzie posiadac i utrzymywaé w sprawnosci
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
stanowiskach pracy . Materialy tatwopalne sktadowane bedg w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny réwniez za wszystkie straty
powstate na skutek pozaru wywotanego podczas realizacji robét bgdz przez pracownikéw Wykonawcy .
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1.1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty , ktére sg szkodliwe / wywotujgce promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne okreslone
odpowiednimi przepisami normy/ dla otoczenia , nie bedg uzyte do wykonania zadania . Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu szkodliwosé ich zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania , jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien uzyska¢ zgode na ich uzycie od wiasciwych organéw administracyjnych .
W momencie gdy Wykonawca uzyt takich materiatdw , a ich uzycie spowodowato jednak jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska , konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy .

1.1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne , takie jak rurociggi , kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie i oznaczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji lub urzgdzen podczas trwania prac rozbiérkowych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powinien powiadomi¢ inwestora i
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw . Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu budowy . Obowigzany jest uzyskaé¢ niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie powiadamiat o kazdorazowym przewozie Inwestora .

1.1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych BHP.
Szczegolnie Wykonawca ma obowigzek dbaé, by personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecie do daty zakonczenia robot /do wydania potwierdzenia zakornczenia przez Inspektora Nadzoru /
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, by rozbidrka lub jej elementy byty
bezpieczne przez caty czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania
bezpieczenstwa, Wykonawca na jego polecenie powinien nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
zabezpieczy¢ teren likwidujgc zagrozenia .

1.1.4.11 Stosowania prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia rob6t remontowych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciagly informowac bedzie
Inspektora o swych dziataniach , przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Przed przystgpieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania lub wytwarzania tych materiatéw i przedstawi odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédta . Poniesie rowniez wszystkie koszty, a w tym
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren prowadzenia prac .
1.2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci . Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

1.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktére nie bedg odpowiadaty wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw .zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas rob6t materiaty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, by

zachowaty swojg jako$c¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego

skladowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli przedmiar robdt lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych

robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiat moze by¢ uzyty po

zaakceptowaniu przez Inwestora i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inspektora w przypadku braku ustalen w

takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy wiasnoscig

Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Bedzie

on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania a Wykonawca na prosbe Inspektora

dostarczy na inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych

prac i wlasciwosci przewozonych materiatéw . lloS¢ uzywanych srodkéw transportu zapewni prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w przedmiarze robét i w SST zapewniajac terminowos$¢ wykonania prac . Przy ruchu na drogach

publicznych pojazdy beda spetniaty wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego Pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5. WYKONNIE ROBOT

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz.U Nr
118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze zurawi (wyciag).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U
Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét , za ich zgodnos$¢ z przedmiarem rob6t , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow

robot zgodnie z wymiarami i rzednymi . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe tego
powodu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
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jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z przedmiarem robot, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru .
1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggng¢ zatozong jako$c robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw, zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel , sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji.
1.6.3 Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
1.6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
c) aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy .
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do wbudowania
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie bedg
mogty by¢ wbudowane podczas wykonywania zadania .
1.7  OBMIAR ROBOT
1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca, wyniki obmiaréw beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w
ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie .
1.7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Obmiary bedg wykonywane wg. zasad przyjetych w kosztorysowaniu
1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca, wraz z wymaganymi $wiadectwami legalizacji .
Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzadzen w catym okresie trwania prac.
1.7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw
Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, oraz w czasie trwania robot w
przypadku robét zanikajgcych i podlegajgcych przykryciu przed ich przykryciem . Roboty pomiarowe i ich obliczenia bedag
wykonane w sposéb czytelny i zrozumiaty. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mozna dotgczy¢ w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .
1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalenh roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b)  odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie przez Inspektora Nadzoru , po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem w dzienniku budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony bezzwiocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem w dzienniku. Jakos¢ i ilos¢ roboét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z przedmiarem robdt, SST
i uprzednimi ustaleniami .
1.8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Dokonuje sie go wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .
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1.8.4 Odbior ostateczny roboét

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiodr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do

dziennika budowy lub oficjalnym pismem do Inwestora i Inspektora Nadzoru. Odbiér robét nastgpi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow

o ktoérych mowa w pkt. 1.6.4.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikéw badan,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét i SST.

Podczas odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacja, SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu /komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

2) szczegotowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce/

W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletno$¢ dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego , w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym . Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.”Odbiér ostateczny robot ”

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozyciji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci bedzie warto$¢ podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci .wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

¢ koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w pkt. 1 obejmuje wszystkie

warunki okre$lone w ww. Dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie .

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. norm , przepiséw i wytycznych zawartych w przedmiotowych
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2. SST 101 - PRACE TYNKARSKIE CPV 45410000-4
2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przy naprawie i malowaniu elewacji budynku gospodarczego Lesniczéwki Modrzewina w Matej Wsi 5, 05-622 Belsk Duzy.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych roboét
i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
2.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Znaczy to, iz projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktore
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

2.1.3. Zakres robét objetych ST

- Tynki zwykte zewnetrzne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawcza lub ksztattujacg
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100p.3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1. 1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej OT

- w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST .

2.2 MATERIALY

2.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw podanow ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

2.2.2. Zaprawy do wykonywania tynkow

Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501

2.2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-90/B-

32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw ,, Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag

wode pitng. Nie dozwolone jest stosowanie wdd $ciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne ,oleje mut.

2.2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-srednioziarnisty

odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie".

¢ Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 "Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora
Nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

¢ Do naprawy tynkdw mozna stosowa¢ gotowe mieszanki tynkarskie posiadajgce dokumenty techniczne - atesty
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2.3. SPRZET

2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

S3 podane w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogodlne" pkt 1. 3.

2.3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolno spadowej,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoéine" pkt 1.4.

2.4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement,
wapno suchogaszone workowane i gotowe zapraw tynkarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.5.2. Warunki przystapienia do robét

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod warunkiem , ze w ciggu doby nie nastgpi spadek

temperatury ponizej 0°C . W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur.

2.5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70jB-10100 p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji

tlustych oraz luzne, zmurszate tynki. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10% roztworem szarego mydta lub

wypalajgc je lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

2.5.4. Wykonywanie naprawy tynkéw zwyklych zewnetrznych

2.5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy:

- przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.

- sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

- grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-70jB-10100.

- tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

- tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- tynk trojwarstwowy powinien sig sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 1.6.

2.6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych

do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé

wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

2.6.3. Badania w czasie robot

2.6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy

Badania wytwarzanej na placu budowy zaprawy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy

PN-90jB-14501 "Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan materiatéw powinny by¢ akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

2.6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny

umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wyglgdu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

2.7.  OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdine" pkt 1.7.
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2.7.2. Jednostka obmiarowania

Powierzchnie uzupetnien tynkéw oblicza sie w m2 ich wykonywania

2.8.  ODBIOR ROBOT

2.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne" pkt. 1.8.

2.8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior podtoza

odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

2.8.3. Odbiér robét tynkarskich

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,

tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

2.8.4. Odbiér tynkéw

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

b) poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

2.8.4.1. Niedopuszczalne wady

Niedopuszczalne wady sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza, pil$ni

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

2.8.4.4. Odbior gotowych tynkéow

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Informacje o ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.9.

2.9.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- reperacja tynkéw

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-322S0 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PII-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie

systemami zapewnienia jakosci.

2.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie

ITS - 2003 rok.
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3. SST 102 - ROBOTY MALARSKIE - elewacja CPV 45442100-8 , 45442110-1

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

przy pracach remontowych elewacji w budynku gospodarczego Lesniczéwki Modrzewina w miejscowosci Mata Wies 5

05-622 Belsk Duzy . Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych

prostych robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,

odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych roboét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o

niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

3.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania elewac;ji

budynku lesniczéwki Lesnictwa Chojnata .

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny

podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST "Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

a) podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,

betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

b) powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca

o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
c¢) farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu barwnika
i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

d) lakier - niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejoéw, poliestrow), ktdry tworzy powtoke transparentng po

pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

d) emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

e) pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom,

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéline wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5.

3.1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia:

- przedmiar robot , opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud. (Dz. U. z 2004r.Nr 92, poz. S81},

- protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

3.2 MATERIALY

3.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdine"

pkt 1. 2 . Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
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zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyréb
budowlany",
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
3.2.2. Rodzaje materiatéw
3.2.2.1. Materialy do malowania elewac;ji
Do malowania powierzchni elewacji obiektdbw mozna stosowac:
- farby na spoiwach:
« mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
e mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
o farby silikonowe . Sktad farby to emulsja zywicy silikonowej, pigmenty i wypetniacze, a takze dodatki organiczne
i nieorganiczne oraz woda.
Minimalne wymagania techniczne dla farby silikatowe;j :

Lepkos¢ Brookfield 5/20 23+1°C, [dPa*s] | 60 - 120

Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm?] 1,45+ 1,65

Czas schniecia powtoki w 23+2°C, [h] 4 h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po6h

Zawartos$¢ czesci statych, min. [Y%wag] 60 +/-2

Potysk Mat (Gs)
Wielko$¢ ziarna [um] <100 Drobne (Sy)
Grubos¢ powioki na sucho [um] >50<100 (Ez2)

Wspétczynnik przenikania pary wodnej Sd <0,14 [m]
Duzy Klasa 1 (V1)

> 150 [g/(m?- d)]
Duzy Klasa 1 (V1)

Przepuszczalnosé wody [kg/(m?- ho5)] 0d 0,1do 05
Srednia: Klasa 2 (W>)

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3.2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3.3. SPRZET | NARZEDZIA

3.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu - podano w ST "Wymagania ogélne" , pkt 1.3

3.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- drabiny i rusztowania.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne" , pkt 1.4

3.4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz

roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢
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samochoddw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robo6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400
"Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

3.5.  WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST "Wymagania ogoine" , pkt 1.5

3.5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych rob6t budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Malowanie elewacji budynku mozna wykonywac po:

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki oraz wykonaniu niezbednych napraw i uzupetnien tyku elewac;ji.
Drugie malowanie mozna wykonywac bezposrednio po pierwszym malowania z zachowaniem przerwy, ktérej wymaga
wyschniecie warstwy pierwszej

3.5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

3.5.3.3. Sciany wykonane z tynkéw mineralnych

Podtoza — tynk mineralne, powinny by¢é umyte cisnieniowo z glonéw i innych nieczystosci. Ich wilgotnos$¢ po zabiegu
nie powinna by¢ wigkszej niz 12%. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy,
starego lakieru i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione masg tynkarska o
podobnej strukturze co istniejgcy tynk.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze tuszczgcej sie starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ odspojen starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Podtoza pod malowanie powinny posiada¢ odpowiednig wilgotnos¢ (tab. nr 1 ).

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Ip | Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ poditoza w %
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

3.5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

3.5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych,

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej O°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 3.3.

- elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

3.5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Zewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, gdy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 3.3, a warunki

prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 3.5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,

3.5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

3.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb silikonowych

Powtoki z farb silikonowych powinny:

- réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang

- nie mie¢ sladow pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne zwzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg

- by¢ odporne na zmywanie wodg

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

- Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Wymagania ogolne" , pkt 1.6

3.6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdéw, kiére bedg

wykorzystywane do wykonywania robét.
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3.6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych

do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku :

- tynkdw zwykiych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwno$c¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/S-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotno$¢ tynku,

- elementow metalowych - czystos¢ powierzchni

3.6.2.2. Badania materiatéw
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ polskim normom .

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb cieklych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady pleéni,

- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

3.6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg, SST
i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.

3.6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych rob6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét

i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczeséniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na

szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki
nalezy uznac za dobrg jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg

z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 4.5.5 i opisane w protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

3.7.  OBMIAR ROBOT

3.7.1. 0Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogdine" pkt 1.7

3.7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.

Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Z powierzchni malowanej odlicza sie otwory niemalowane o pow. powyzej 3m? . Jesli posiadajg one oscieza , nalezy

doliczy¢ ich powierzchnie jako iloczyn wysokosci i szerokos$ci osciezy.

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" , pkt 1.8

3.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podfoza.

Odbidr podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy

poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z

dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania

jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podfozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

3.8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla

zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru

czesciowedo jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru

czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takag forme przewiduje.

3.8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacja. Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji

oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw bud.

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.5 oraz

dokonac oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby

jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno

z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robo6t malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentdéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany
przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.
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3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" , pkt 1.9

3.9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz

ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtég i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania

robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

3.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

3.10.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
I, OWEOB Promocja
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