
Kosztorys ofertowy

Nazwa: REMONT OGRODZENIA LEŚNICZÓWKI BOROWIEC
Lokalizacja: Waliska 33, 26-420 Nowe Miasto

Nazwy i kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Zamawiający: NADLESNICTWO GRÓJEC  Podole 91, 05-600 Grójec
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Kosztorys ofertowy 

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys REMONT OGRODZENIA LEŚNICZÓWKI BOROWIEC
1 Element PRACE ROZBIÓRKOWE

1.1 KNKRB 1/105/2 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki średniej 
gęstości ha 0,02

1.2 KNKRB 1/102/1 
(1)

Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piła mechaniczna (łańcuchowa) 
średnice drzew 10 -15 cm szt 5

1.3 KNR 221/110/2 Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 21-30˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.4 KNR 221/110/1 Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 16-20˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

1.5 KNKRB 1/107/1 Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu usuwanie drobnych 
gałęzi, korzeni, kory i wrzosu ze spaleniem na miejscu m2 170,00

1.6 KNR 225/307/4 Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych, rozebranie, na słupkach 
prefabrykowanych osadzonych w gruncie m2 130,20

1.7 KNR 225/312/3 
analogia

Bramy  w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze 
słupkami z rur lub kształtowników stalowych m2 10,50

1.8 KNR 225/317/3 
analogia

Furtki wejściowe ze słupkami - rozebranie,  ze słupkami z rur
m2 2,85

2 Element OGRODZENIE

2.1 KNR 225/307/1 
analogia

Ogrodzenia z siatki, wysokość siatki 1.7˙m, słupki żelbetowe 10x10x250˙cm 
obetonowane /Beton C8/10 / < siatka pleciona ocynkowana, powlekana  o 
oczkach 50x50 z drutu fi 3,60mm, wzmocniona trzema linami z drutu 
ocynkowaanego . m2 247,095

2.2 KNNR 2/1603/2 
analogia

Ogrodzenie z siatki panelowej na słupkach stalowych obsadzonych w cokole 
prefabrykowanym, (rozstaw słupków co 2,6˙m), wysokość elementu do 1,5˙m, 
cokół z deski paneloewj betonowej wys. 20cm. Panel ogrodzeniowy 
przetłaczany 3D o wym. 153 cm x 250 cm wykonany z drutu 4 mm. Oczko 
5x20 cm, ocynkowany i malowany proszkowo. m 31,80

2.3 KNRW 
202/1808/11

Wrota z furtką w ramach stalowych na gotowych słupkach, szerokość wrót 
3.50˙m, wysokość 1.7˙ Brama i furtka z profilu: 60x40 mm
poprzeczka z profilu: 40x40 mm, wypełnienie: panel oczkowy 3D (oczko 
5x20cm) słupki montażowe: w komplecie , regulowane zawiasy
zabezpieczenie antykorozyjne kpl 1

2.4 KNR 223/402/4 
analogia

Ogrodzenie, furtka o wymiarach 100x170˙cm z boku przęsła, fabrycznie 
wykończona w standarcie  jak w pkt.2.3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

REMONT OGRODZENIA LEŚNICZÓWKI BOROWIEC

1 PRACE ROZBIÓRKOWE

2 OGRODZENIE

Suma elementów kosztorysu

Razem REMONT OGRODZENIA LEŚNICZÓWKI BOROWIEC  netto


