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ODNOWIENIE OGRODZENIA - le$niczéwka

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 0005269E)

Chojnata 2024.bem 2024-02-05
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys ODNOWIENIE ELEWACJI LESNICZOWKI CHOJNATA
1 Element MALOWANIE ELEWACJI | STOLARKI OKIENNEJ .
1.1 |ZKNR C 1/101/1 |Przygotowanie poditoza, zabezpieczenie okien folig malarska
Oblizonie:
- okna, drzwi i(1,45*1,43*8+0,84%0,84*3+1,05*2,07+1,002,07*2) | 25,018300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,018300|m2 25,02
1.2 |SEK204/102/2 |Oczyszczenie (zmycie) podioza, z istniejgcego tynku strukturalnego
Oblizenie:
elewacja ~§(7,82+10,35+13,55+13,40+3,00+5,73)’*2,75+2,60"3,00+
. 1280%070 i 1587,707500
oscieza {(1,45+1,43"2)*0,15*8+(0,840,84*3)*0,15*3+(1,05+2,07*:
e APL00POE L T.674060
- okna, drzwi i-(1,45*1,43*8+0,84*0,84*3+1,05*2,07+1,00*2,07*2) : -25,018300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  140,363260|m2 140,36
1.3 |DC 18/609/7 (1) \Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa, gruntowanie jednokrotne, grunt szczepny
Oblzome: e
elewacja ~§(7,82+10,35+13,55+13,40+3,00+5,73)’*2,75+2,60"3,00+
e 1280%070 i 1587,707500
....... 7,674060
: -25,018300
RAZEM:: 140,363260|m2 140,36
1.4 |DC 18/609/9 (1) |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg, malowanie dwukrotne kolor dla grupy od Il do V |m2 140,36
1.5 |KNRW 401/121 |Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarki okiennej, ponad 1,0'm2, 2-krotne , w kolorze
0/6 (1) analogia |istniejgcych powtok, lakierem koloryzujgcym, zewnetrzne ramiaki okien i o$cieznic.
Obliczenie:
1457433 6,220500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  6,220500)m2 6,22
1.6 |KNRW Zerwanie starych tapet - zerwania uszkodzonego tynku cienkowarstwowego cokotu
A0 20
OGO, e
RAZEM:: 1,185000|m2 1,19
1.7 |KNR 28/2621/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka, przyklejenie jednej warstwy
analogia siatki na uszkodzonych miejscach m2 1,19
1.8 |DC 18/606/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podiozu z tynku zywicznego
"Marmolit", uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 1,19
2 Element MYCIE DACHU | ORYNNOWANIA
2.1 |ZKNR € 1/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarska
OGO, e e e
RAZEM:: 1,800000|m2 1,80
2.2 |KNR 25/101/1  |Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne - mycie
powierzchni dachu R * 3,00
R=3,000 M=1000 S=1,000
0 64,179000
5+8,97)/2*5,40 32,724000
31,455000
....................................................................................................................................................................... 3,500000
RAZEM:: 227,774750 m2 227,77
2.3 |SEK204/102/1 |Oczyszczenie (zmycie) podtoza, mineralnego (cegta kominéw)
5,760000
RAZEM:: 16,664800|m2 16,66
2.4 |Kalkulacja Praca podnos$nika koszowego przy myciu dachu /poz 2.2, 2.3/
indywidualna m-g 23,50
25 |KZKW 1/103/3 |Czyszczenie rynienzlisci, rynny potokragte
""""" 51,970000
RAZEM:: 51,970000|mb 51,97
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