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1. Specyfikacja techniczna ST 000 - WYMAGANIA OGOLNE

11 WSTEP
1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy Naprawie ciggu komunikacyjnego i podjazdu lesniczowki Lesnictwa Modrzewina, Mata Wies$ 5, 05-622 Belsk
Duzy. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.
1.1.2. Zakres Stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.1.
1.1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowac w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacjg w zakres
ktorej wchodza:
1. Roboty rozbiérkowe
2. Naprawa elementow z kostki brukowej
3. Prace malarskie — odnowienie pomieszczen
4. Drobne prace naprawcze i konserwacyjne
1.1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é Ich wykonania oraz ich zgodno$é z przedmiarem robét, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet SST
1.1.4.2 Zgodnos¢ robét z przedmiarem roboét i SST
Przedmiar robét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy , stanowig cze$¢ umowy
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w , Ogodlnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek . Wszystkie materialy i wykonane prace bedg zgodne z przedmiarem robdt i SST. Dopuszczalne
bedg odchylenia od danych okreslonych w przedmiarze i SST w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .Cechy
materiatow i elementéw muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku , gdy wykonane roboty i zastosowane materialy nie bedg zgodne z przedmiarem , SST i bedg miaty
wplyw na jakos¢ wykonanych prac , to takie materialy zostang zastgpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt wykonawcy .
1.1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowigzek utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy , w okresie trwania wykonywania prac , az do ich zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét . Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i w iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru , tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Koszt zabezpieczenia
terenu , budowy , utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wtagczony w
ceng umowng.
1.1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
Srodowiska naturalnego . Podczas trwania budowy wykonawca bedzie :
a) utrzymywac porzgdek na terenie prowadzonych prac remontowych
b) stosowac sie do obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu rozbidrki, bedzie unikac¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich lub wiasnosci spotecznej lub
innych, wynikajgcych z hatasu, skazen, zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania prac
remontowych
Stosujac sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie :
- usytuowanie magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczaniem powietrza pytami oraz przed mozliwoscig powstania
pozaru.
1.1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy przeciwpozarowe . Bedzie posiadac i utrzymywaé w sprawnosci
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
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stanowiskach pracy . Materiaty tatwopalne sktadowane beda w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny réwniez za wszystkie
straty powstate na skutek pozaru wywotanego podczas realizacji rob6t bgdz przez pracownikéw Wykonawcy .
1.1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktore sa szkodliwe / wywotujace promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne okreslone
odpowiednimi przepisami normy/ dla otoczenia , nie bedg uzyte do wykonania zadania . Materialy, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ ich zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania , jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien uzyskac¢ zgode na ich uzycie od wtasciwych organdw administracyjnych .
W momencie gdy Wykonawca uzyt takich materiatéw , a ich uzycie spowodowato jednak jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska , konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy .

1.1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne , takie jak rurociggi ,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informagciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie
i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urzadzen podczas trwania prac rozbiérkowych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powinien powiadomi¢ inwestora i
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw . Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy . Obowigzany jest uzyska¢ niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie powiadamiat o kazdorazowym przewozie Inwestora .
1.1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy .
Szczegolnie Wykonawca ma obowigzek dbac¢, by personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecie do daty zakonczenia robét /do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru /
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, by rozbidrka lub jej elementy
byly bezpieczne przez caty czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania
bezpieczenstwa, Wykonawca na jego polecenie powinien nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
zabezpieczy¢ teren likwidujgc zagrozenia .

1.1.4.11 Stosowania prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne , ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia rob6t remontowych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty informowac¢ bedzie
Inspektora o swych dziataniach , przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2 MATERIALY

1.2.1  Zrédta uzyskania materiatéw
Przed przystapieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatébw Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania lub wytwarzania tych materiatow i przedstawi odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora . Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta . Poniesie rowniez wszystkie
koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren
prowadzenia prac .

1.2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci . Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

1.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty, ktére nie beda odpowiadaty wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
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ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatoéw do innych robodt, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw .zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty , Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, aby skladowane na czas robét materiaty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, by
zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego
skladowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli przedmiar robét lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiat moze by¢ uzyty po
zaakceptowaniu przez Inwestora i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inspektora w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowy do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania a Wykonawca na prosbe Inspektora dostarczy na inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do pracy.

14 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych prac i wiasciwosci przewozonych materiatdw . llos¢ uzywanych $rodkéw transportu zapewni
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze robét i w SST zapewniajgc terminowos$¢ wykonania
prac . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaty wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego Pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

1.5.  WYKONNIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi . Nastgpstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe tego powodu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z przedmiarem robét, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw, zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel , sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy . Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji.

1.6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
c) aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy .
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
wbudowania bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce tych
wymagan nie bedg mogty by¢ wbudowane podczas wykonywania zadania.

1.7  OBMIAR ROBOT
1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie .
1.7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Obmiary beda wykonywane wg. zasad przyjetych w kosztorysowaniu
1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca, wraz z wymaganymi sSwiadectwami legalizacji .
Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzadzen w catym okresie trwania prac.
1.7.4. Czas przeprowadzania pomiarow
Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, oraz w czasie trwania robot
w przypadku robét zanikajgcych i podlegajgcych przykryciu przed ich przykryciem . Roboty pomiarowe i ich obliczenia
bedg wykonane w sposéb czytelny i zrozumiaty. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mozna dotgczy¢ w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .
1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustaleh roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b)  odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
1.8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie przez Inspektora Nadzoru , po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem w dzienniku. Jakos¢ i ilo$¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z przedmiarem robdt,
SST i uprzednimi ustaleniami .
1.8.3. Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Dokonuje sie go wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .
184 Odbior ostateczny roboét
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy lub oficjalnym pismem do Inwestora i Inspektora Nadzoru. Odbioér robot nastgpi w terminie
ustalonym
w dokumentach umowy liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdéw o ktérych mowa w pkt. 1.6.4.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw wynikéw badan,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i SST.
Podczas odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W

6
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przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi, ze jakos¢é wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg, SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu /komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce/

W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletno$¢ dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego , w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.”0Odbidr ostateczny robét ”

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci bedzie wartos¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci .wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w
SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w pkt. 1 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. Dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie .

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. norm , przepiséw i wytycznych zawartych w przedmiotowych

2. SST 101 - ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 451100000-1

2.1 WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy pracach zwigzanych z naprawg ciggu komunikacyjnego i podjazdu lesniczéwki Lesnictwa Modrzewina,
Mata Wies 5, 05-622 Belsk Duzy

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
2.1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
2.1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z naprawg ciggu
komunikacyjnego i podjazdu lesniczéwki Lesnictwa Modrzewina.

Roboty rozbiérkowe:

a) Rozbidérka zapadnietych kostek brukowych podjazdu, ciggu komunikacyjnego , tarasu i schodow

2.2. MATERIALY

Specyfikacja prowadzenia prac rozbiérkowych nie wymaga uzycia materiatéw.

2.3. SPRZET

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1 wymagania ogélne pkt .1.3

2.3.2 Sprzet pomocniczy

Do przeprowadzenia robét rozbidrkowych niezbedne bedzie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :
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- samochaod skrzyniowy , samowytadowczy lub dostawczy o tadownosci do 5t
- sprzet do ciecia
- sprzet do prac rozbiérkowych
Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien gwarantowac poprawnos$¢ wykonania prowadzonych prac
2.2 TRANSPORT
241 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1 ,wymagania ogdlne pkt. 1.4.
24.2 Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego - samochodami samowytadowczymi ,
skrzyniowymi i samochodem dostawczym

25 WYKONANIE ROBOT

251 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w pkt1 wymagania ogoélne pkt. 1.5

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz.U Nr
118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze zurawi (wyciag).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spoftecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

2.5.2 Zasady wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych

Prace rozbiérkowe i demontazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.

pozaréw. Podczas prowadzenia tych prac nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ostony i zabezpieczenia chronigce

przed ewentualnym mozliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem elementéw budynku. Pozyskane materiaty
rozbidrkowe winny by¢ posortowane i zmagazynowane w miejscach wyznaczonych skladowisk . Dotyczy to rowniez

materiatdw powtornie wbudowanych . Materiaty, ktore nie bedg ponownie uzyte nalezy niezwlocznie wywies¢ z

terenu budowy .

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 0Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt.1 ,wymagania ogodine , pkt 1.6

2.6.2 Kontrola jakosci prac rozbiérkowych i demontazowych

Kontrola jako$ci prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych

w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmowac:

- zgodnosci z przedmiarem wykonania robot

- zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami
- zachowanie warunkéw BHP i ochrony P. Poz.

- uprzatniecie stanowiska pracy i tereny budowy

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 0Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST w pkt. 1 ,wymagania ogdlne ,, pkt 1.7

2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbiérce sa:

- [ m?] dla demontazu zapadnietych kostek brukowych

2.8  ODBIOR ROBOT

2.8.1 0Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t w SST w pkt.1"wymagania ogélne ,, pkt 1.8

2.8.2 Sposoéb odbioru robét

Odbiér robot rozbidrkowych nastepuje na podstawie zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu prac rozbiérkowych

Inspektorowi Nadzoru .
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2.9 Podstawa ptatnosci
2.9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt. 1 ,wymagania ogdlne” pkt 1.9
2.9.2 Cena jednostki wykonania robét
Cena jednostki wykonania robét obejmuje wszystkie czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania
poszczegdlnych etapdw rozbidrki lub demontazu, zaréwno prace podstawowe jak dodatkowe zwigzane z
prawidtowym wykonaniem rozbiorki oraz prace transportowe, porzadkowe zabezpieczeniowe ujete w cennikach przy
wycenie poszczegodlnych pozycji rozbidrkowych .
2.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

3. SST 102 — Utwardzenia z kostki brukowej — naprawa CPV 45233253-7

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z naprawg nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy zadaniu: Naprawa ciaggu komunikacyjnego i

podjazdu lesniczéwki Lesnictwa Modrzewina, Mata Wies$ 5 , 05-622 Belsk Duzy

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST )stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot

3.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z pracami remontowymi na

terenie lesniczéwki Lesnictwa Modrzewina Mata Wies 5 , 05-622 Belsk Duzy

3.1.4. Okreslenia podstawowe

3.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej

nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub

dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow, bedg
wykorzystane z rozbidrki

3.1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami

wypetniajgcymi.

3.1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami .

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1,1,4

3.2. MATERIALY

3.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania

0golne” pkt 1.2.

3.2.2. Betonowa kostka brukowa

Batonowa kostka brukowa bedzie wykorzystana z rozbidrki naprawionego miejsca. Obecnie wbudowana kostka jest

bez uszkodzen mechanicznych, mozliwa doi wykonania naprawy powierzchni

3.2.2.1. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie skladowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym

podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

3.2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej — mieszanke piaskowg 1:4 spetniajgca

wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno

odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie 25kg, mozna przechowywa¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.

- cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.

- cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).

3.3. SPRZET

3.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.3

3.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej bedzie odbywac sie:
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a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
Do przycinania kostek nalezy stosowaé specjalne narzedzia thace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerows,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych normom
PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.
3.4. TRANSPORT
3.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4

3.4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni i obramowan

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako s$rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogag stuzyé waézki widtowe,
ktorymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez
dzwigi samochodowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami
transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niesaletrowane uktada sie na ptask , przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci
do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywac¢ za pomoca urzadzen zmechanizowanych do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb
odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej SST.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5

Przed przystapieniem do regulacji nawierzchni nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej kostki oraz ustawienie obrzezy
y o0 wymaganych rzednych. W przypadku uszkodzenia kostki podczas demontazy nalezy wymieni¢ na nowa.

3.5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

3.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub ST .

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy sScieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem , obejmuja:

1. przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

2. utozenie kostek z ubiciem,

3. przygotowanie piasku i wypetnienie nim szczelin,

4. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

3.5.4. Obramowanie nawierzchni

Nawierzchnia winna wystawac o 1cm ponad gérng krawedz obrzeza betonowego w miejscu schodkéw z
zachowanym obecnym spadkiem w kierunku schodkéw

3.5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy utozy¢ tak, by uzyskac profil pod utozenie kostki betonowej o spadku 2% .
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno - cementowego od 0,25 do 0,35,

-wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4

m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.

3.5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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3.5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z istniejgca.
3.5.6.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej
zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

3.5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie

robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie

wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki nalezy wykonywaé recznie przez przyuczonych brukarzy. Kostke uktada

sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzeza uzy¢ elementéw kostkowych wykohczeniowych w postaci tzw. potéwek i

dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o

nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi

narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy zakonczy¢ prowizorycznie okoto

pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na

state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy

rozebraé i usungé wraz z podsypka.

3.5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku

poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku

wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

3.5.6.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku

stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych

kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek

odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, Wypetnienie

spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodag

- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

3.5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po

jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem po jej

wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do

3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 1.6.

3.6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez

dostawcow itp.)- nie dotyczy materiatéw z rozbidrki

- wykona¢ badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

3.6.3. Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy , Sciekdw i obrzezy. Wizualne
sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin

2. Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podiuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosg¢.

3. Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami , obrzezami, Sciekami ,
obrzezami oraz wypefnienie spoin i szczelin

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7

3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,

obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST

3.8. ODBIOR ROBOT
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3.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
3.8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod palisady
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ,Wymagania ogdine” oraz niniejszej SST.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.9

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- demontaz istniejgcych nawierzchni ciggu komunikacyjnego, chodnika i podjazdu

- sktadowanie zdemontowanej kostki,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

3.10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PNB- 11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PNB-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)
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