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PRZEKROJ POPRZECZNY
C-C
ze ciekiem liniowym z kostki betonowej

Warstwa scieralna SMA 8  gr. 4cm
na polimeroasfalcie PMB 45/80-55

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,3 kg/m2

Pas postojowy z lewej strony drogi E | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm
3,00 , 3,00 , 3,00 ® | na polimeroasfalcie PMB 25/55-60
~ chodnik nie siatka szklana - wytrzymatos¢ 120/120 kN/m
objety opracowaniem Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,5 kg/m2

0,20 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC16W 35/50, w ilosci srednio 100 kg/m2

T b Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,7 kg/m2
= Frezowanie istniejgcej nawierzchni ($rednio 9 cm)
Istniejgca konstrukcja DW 538

podtoze gruntowe
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1a Projektowana konstrukcja nawierzchni na dtugos$ci scieku

Warstwa Scieralna, SMA 8
na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,3 kg/m2
siatka szklana - wytrzymatos¢ 120/120 kN/m

Sciek z kostki
i kraweznik nie objete opracowaniem

dtugosc¢ opornika betonowego
do wbudowania 121m
na tawie betonowej z oporem

PRZEKROJ POPRZECZNY "PODSTAWOWY"
Z WZMOCNIENIEM POBOCZA

9cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

195 AC16W, 35/50 w ilosci srednio 125 kg/m2

rowy do reprofilaciji ,.mw ok 075 Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,5 kg/m2
Srednio 0,65 m2 z przekroju ) E 0.05 Frezowanie istniejgcej nawierzchni ($rednio 9 cm)
. 2,50 i £ m : Istniejgca nawierzchnia z bruku
1,00 1,00 | S . . . . .
FE 2% | db Pas postojowy i dodatkowa powierzchnia
W E| X sciecie =

— zjazd do cukrowni - projektowana konstrukcja

......

Warstwa $cieralna, SMA 8
na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,3 kg/m2

Frezowanie istniejgcej nawierzchni (Srednio 4 cm)
Istniejgca nawierzchnia betonowa

1 i
4cm

wyréwnanie powierzchni
pobocza gruntowego z

utwardzonym poprzez

Sciecie lub dosypanie gruntu

0,50
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- Odnowa nawierzchni DW 538
1. Warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm odcinek Melno — Gruta

2. Warstwa z materialu Zamawiajgcego gr. 8 cm od km 5+063 do km 6+658 dlugosci 1,595 km

15cm
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