DROGA WOJEWODZKA 538
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DROGA WOJEWODZKA 538
PRZEKROJ NA LUKU (poszerzenie po wewnetrznej stronie tuku)
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@_.mNQ:_m KR 4 - projektowana konstrukcja

13cm

Warstwa $cieralna SMA 8  gr. 4cm
na polimeroasfalcie PMB 45/80-55

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,3 kg/m2

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm
na polimeroasfalcie PMB 25/55-60

siatka szklana - wytrzymato$¢ 120/120 kN/m
Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,5 kg/m2
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego
AC16W 35/50, w ilosci $rednio 100 kg/m2

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,7 kg/m2

Frezowanie istniejgcej nawierzchni (Srednio 9 cm)
Istniejaca konstrukcjia DW 538

podtoze gruntowe

3 Wzmocnienie poboczy:

15cm

1. Warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm
2. Warstwa z materialu Zamawiajgcego gr. 8 cm
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Odnowa nawierzchni DW 538
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