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OPIS TECHNICZNY

L.

ZaKres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewddzkiej nr

538 na odcinku Metno - Gruta od km 5+063 do km 6+658 dlugosci 1,595 km. Zakres robot obejmuje

odnowe warstw jezdni wg zalagczonego przekroju konstrukcyjnego, utwardzenie poboczy, uzupetnienie 1

odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego w ilosciach zgodnych z zalagczonym przedmiarem,

reprofilacj¢ rowdéw odwodnieniowych remont przepustow oraz zjazdow — szczegolowy zakres

przewidzianych prac wykazano w przedmiarze robot.

II.

Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest:
- Zarzadzenie Dyrektora ZDW

- Rozporzadzenia M. 1. z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno—budowlanych

dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.),

I11.

- Wytyczne techniczne do projektowania - ZDW BYDGOSZCZ wersja 1.0

- System ewidencji drogowej Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ,, ERGO”
- Wizja i pomiary terenowe.

Opis stanu istniejacego

III.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne drogi wojewodzkiej nr 538 odcinka od

m. Goczalki do granicy wojewddztwa:

kategoria drogi - wojewddzka,

klasa drogi - G ,,gléwna”

kategoria ruchu - KR4,

przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu,
odwodnienie - powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte,

II1.2. Stan elementéw pasa drogowego planowanych do odnowy:
II1.2.1. Jezdnia:

Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng zmiennej szerokos$ci (Srednia szerokos¢ jezdni

z pomiaréw wynosi od 6,00 do 6,10 m). Srednio do 10 cm od krawedzi, nawierzchnia jest zanieczyszczona

ziemig i piaskiem co wymaga jej oczyszczenia.
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Oceny istniejacej nawierzchni, dokonano na podstawie wizji terenowej, oraz wg metody oceny
wizualnej stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposob uproszczony).
Rozpoznano gtowne grupy uszkodzen nawierzchni asfaltowych:
» uszkodzenia powierzchniowe:
- ubytki powierzchniowe,
- wyboje,
- laty,
- wgniecenia w warstwie $cieralnej,
» odksztalcenia nawierzchni:
- koleiny,
- garby 1 przemieszczenia,
- sfalowania (tarki),
- zapadnigcia 1 osiadanie nawierzchni.
Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystepuja z rdéznym natgzeniem 1 rdzng
intensywnos$cia /natezenie szkdd okreslono jako duze/. Stan nawierzchni mozna oceni¢ jako zty —

nawierzchnia z licznymi i rozleglymi uszkodzeniami wymaga odnowy.
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I11.2.2. Ciagi piesze, rowerowe:
W ciaggu planowanego odcinka odnowy, chodniki wystepuja gldwnie poza dziatkami drogowymi.
W miejscowosci Metno chodniki nie wymagaja remontu nawierzchni. Sciek liniowy z kostki betonowej

nie wymaga remontu.

111.2.3. Zatoki autobusowe:

Na odcinku odnowy nie wystepuja zatoki autobusowe, przystanki.
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I11.2.4. Pobocza:
Na catej dlugosci odcinka wystepuja pobocza gruntowe porosnigte trawa, w przewazajacej mierze
zawyzone wzgledem nawierzchni jezdni:
» odcinki zawyzone ograniczaja prawidtowy sptyw wody powierzchniowej wymagajg $cinki,

» nieznaczne odcinki zanizone wymagaja uzupeknienia materialem ze $cinki.

111.2.5. Rowy:

Rowy zaros$nigte trawg i lokalnie krzewami, co w znacznym stopniu ogranicza ich droznos¢.

Zdegradowane i zamulone wymagaja odtworzenia poprzez usuni¢cie namutu i nadmiaru gruntu w

celu doprowadzenia do prawidlowego przekroju geometrycznego i wymaganej gltgbokosci.

)
€ 5
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I11.2.6. Przepusty i odwodnienie:

Przepusty drogowy w km 5+921 zamulony z uszkodzonymi $ciankami czolowymi, wloty

zaros$nigte krzewami ciek bez wyraznego koryta — wymaga remontu.

[11.2.7. Zjazdy:
Zjazdy w przewazajacej ilosci z kostki betonowej pozostate posiadajg nawierzchnie z ptyt
betonowych lub gruntowg. Zjazdy z kostki z nawierzchnig pozapadang, plyty betonowe

skorodowane
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II1.3. Zadrzewienie:
W ramach niniejszego projektu odnowy zaplanowano wycinke drzew oraz krzewow.

Uzasadnienie przyczyny wycinki drzew:

1. Istniejace w pasie drogowym drzewa posiadaja obumarte i suche konary, ktore przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrazaja bezpieczenstwu uczestnikow ruchu drogowego.

2. Istniejace zadrzewienie ogranicza wymagane pole widocznos$ci w obrebie skrzyzowania.

3. Istniejace zadrzewienie ogranicza widoczno$¢ przy wiaczaniu si¢ do ruchu, przez co
utrudnia obstluge komunikacyjng przylegtych do drogi posesji (w szczegdlnosci na istniejacych zjazdach).

4. Istniejace zadrzewienie ogranicza skrajni¢ drogi.
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5. Istniejace zadrzewienie utrudnia wykonywanie prac zwigzanych z utrzymaniem drogi tj.

ods$niezanie, koszenie, utrzymanie poboczy.

6. Whnioskowane do usuni¢cia drzewa w obecnym okresie/stanie wegetacji powoduja
niszczenie nawierzchni drogi (korzenie drzew uszkadzajg nawierzchnig).

7. Whioskowane do usuni¢cia drzewa w obecnym stanie wegetacji stwarzajg zagrozenie dla
uzytkownikéw ruchu drogowego. Sa stare, posiadaja suche konary, i wystepuje zagrozenie ich
przewrdcenia podczas niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

8. Uzasadnieniem dla wnioskowanych do usuni¢cia drzew jest planowane na terenie zajgtym
przez wnioskowane gatunki ros$linno$ci rozpoczgcie inwestycji polegajacej na: przebudowie drogi,
remoncie istniejacej nawierzchni jezdni, wykonaniu umocnienia i $cinki poboczy, odtworzeniu
przydroznych rowow, wyprofilowaniu skarp nasypow i wykopow.

0. Whnioskowane do wusuni¢cia drzewa rosngce w pasie drogowym uniemozliwiajg
modernizacj¢ drogi i obiektéw inzynierskich.

II1.2. Nasadzenia zastepcze:

Nasadzenie kompensacyjne w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —

Prawo ochrony srodowiska.
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IV. Opis stanu projektowanego

W ramach odnowy drogi przewiduje si¢ nastepujace roboty:

IV.1. Jezdnia:

Zaplanowano wstepne wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni:

- jezdnia gtéwna $rednio na glebokos$¢ 9 cm na catej szerokosci —

- pas postojowy i powierzchnie dodatkowe (zjazdy i skrzyzowania) na glebokos$¢ srednio 4 cm.

W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wod powierzchniowych nadanie na odcinkach
prostych, nawierzchni 2%, daszkowych, spadkow poprzecznych w kierunku poboczy. Konstrukcja jezdni
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym:

- odnowa nawierzchni drogi gtdéwnej od km roboczy 0+350 do 1+595 wg podstawowego przekroju
konstrukcyjnego nr 1 (3 warstwy)

- odnowa nawierzchni na odcinku roboczy od km 0+000 do km 0+350 wg zataczonego w czesci

rysunkowej przekroju konstrukcyjnego nr la (2 warstwy bitumiczne)
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Uzyskany z frezowania material (destrukt asfaltowy) jest wlasnoscia Inwestora i nalezy go

wykorzysta¢ na miejscu ( do wzmocnienia poboczy ) pozostala cze$§¢ przewiez¢ na miejsce

skladowania do RDW w Wabrzeznie (plac skladowy w miejscowosci Walycz)

Zastosowana do sprysku emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM przystosowana do potaczenia wszystkich
warstw asfaltowych obcigzonych ruchem KR4.

Zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych przyjeto w oparciu o stan powierzchni,
odpowiednio 0,5 kg/m? i 0,3 kg/m? pomiedzy warstwami.

Na poczatku i koncu odcinka poza zakresem okreslonym kilometrazem nalezy wykonaé
wpiecie do istniejacej jezdni o dlugosci po 15m, ktorego zadaniem jest zniwelowanie roznice
wysokos$ci pomiedzy istniejaca a remontowana Konstrukcja.

- Konstrukcja ,,potaczen”, dlugos¢ L=15m, szerokos¢ wg zataczonego przekroju konstrukcyjnego

(podstawowego) przyjetego w niniejszym projekcie odnowy.

IV.2 Pobocza:

Zaprojektowano obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 1 materiatem
Zamawiajacego. Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75m i1 grubosci 0,15m w polowie kruszywem
kamiennym # 0-31,5 i materialem Zamawiajacego.

Pozostalg szeroko$¢ poboczy (0,5m) nalezy $cig¢ lub wyréwna¢ gruntem rodzimym, do poziomu

umozliwiajgcego swobodny sptyw wody powierzchniowej do rowow.

IV.3 Rowy:
Reprofilacja rowow obejmuje odtworzenie rowoéw w ilosci zgodnej z przedmiarem po

wczesniejszym ich oczyszczeniu z zakrzaczen i odrostow.

IV.4 Przepusty i odwodnienie:

Zaplanowano remont przepustow pod zjazdami w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym
poglebienie dna rowdw doprowadzajacych wode opadowa na dtugosci zapewniajacej ciggtos¢ odwodnienia
w ciggach rowow.

Zakres robo6t dla przepustu drogowego w km 5+921 przewiduje:

1. Oczyszczenie przepustu

2. Wycinke zakrzaczen na wlocie i wylocie przepustu,
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3. Wykonanie zabruku $cianek czotowych oraz wypehienie szczelin pomig¢dzy kamieniami
zaprawg (na istniejacych $ciankach oporowych),
4. Wykonanie remontu chodnika z wymiang kostki i obrzezy,
5. Wymiana balustrad zabezpieczajacych pieszych U-11a
Odwodnienie elementow infrastruktury drogowej w obrgbie pasa drogowego (przepust km 5+921)
przewiduje:
1. Wykonanie $cieku prefabrykowanego (korytkowego) po wewnetrznej stronie tuku drogi, przy
krawedzi jezdni dlugosci 40m — od km 5+906 do km 5+946
2. Wykonanie $cieku prefabrykowanego (korytkowego) od zjazdu nr 10 do wpustu ulicznego,
przy krawedzi chodnika dlugosci 91m — od km 5+835 do km 5+926
3. Wykonanie dwoch wpustow ulicznych z przykanalikami odprowadzajacymi  wody
powierzchniowe do rowu. Zastosowa¢ wymiang na typowe, nowe wpusty zeliwne.

4. Wykonanie $cieku skarpowego dhugosci 3,5m — wg planu sytuacyjnego,

IV.S Zjazdy:

Projektuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni zjazdow wg zataczonego schematu w ilosci zgodne;j
z przedmiarem. Pobocza przy zjazdach z nawierzchnig bitumiczng (opaski) wykona¢ na szerokos$ci 0,5m 1
grubosci 0,15m z kruszywa kamiennego #0-31,5 1 materialu zamawiajacego:

- ilo$¢ opaski wyliczono wg ponizszej metody

4m (Srednia dlugos$¢ krawedzi zjazdu) x 2 x 0,5 = 4m x 12zjazdéw = 48 m

Zjazdy z kostki betonowej przy krawedzi jezdni rozdzieli¢ opornikiem betonowym.

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia wzdtuz rowow zaplanowano remont przepustow i
scianek czotowych.

Wymaga si¢ dostosowania wysoko$ciowego nawierzchni zjazdu do niwelety jezdni.

Zjazdy z kostki betonowej — wymagane przetozenie i dostosowane nawierzchni do wysokosci
jezdni,

Zjazdy z ptyt betonowych — wymagana rozbidrka ptyt i wykonanie zjazdow w petnej konstrukcji

wg planu sytuacyjnego,

Zjazdy gruntowe — wymagaja zmiany wg pelnej konstrukcji (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi)
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IV.6 Oznakowanie poziome:

Zaplanowano odtworzenie oznakowania poziomego w ilo$ci zgodnej z przedmiarem i planem

zagospodarowania terenu:
- oznakowanie segregacyjne nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego.

- oznakowanie krawedziowe nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego,

strukturalnego.
W celu zaznaczenia przebiegu granicy pasa drogowego nalezy wynie$¢ i ustabilizowac¢ stupki

granicy pasa drogowego w ilosci 22 sztuk.

IV.7. Urzadzenia BRD:

] Do wymiany przewidziano stupki prowadzace U-la wraz z naniesionym
znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 wg ponizszego wzoru w ilosci
8
zgodnej z przedmiarem.

Droge w nasypie (w obrgbie przepustu drogowego) zabezpieczy¢ barierami

102 56 42

energochtonnymi w ilo$ci 112 m z prawej strony i 80 m z lewej strony drogi.

0

-t

Przyklad znaku kilometrowego U-7 i hektome-
trowego U-8 na stupku prowadzacym U-1a

Opracowat:
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