Zestawienie zjazdow

Lt.)kaluzaqa' Nawierzchnia wyposazenie
Kilometraz - zjazdu
Nazwa Powierzchnia Kra\n'lezn!k
Lp | Nrzjazdu ) Nr drogi| Strona obwiednia
zdarzenia Dtugosé Sciaki czotowe
km hm Istniejaca Projektowana przepustu prefabrykowane
[m2] [m] [szt]
1 la Zjazd 5 92 538 Lewa 26,87 Nawierzchnia ptyty betonowe Nawmrzchnra‘bltumwzna )
tylko $cieralna
2 1 Zjazd 5 198 538 Prawa 37,96 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 6
3 2 Zjazd 5 230 538 Prawa 33,25 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 14
4 2a Zjazd 5 303 538 Lewa 38,98 Nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
5 3 Zjazd 5 385 538 Lewa 40,76 nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia bitumiczna
6 4 Zjazd 5 407 538 Prawa 28,79 Nawierzchnia ptyty betonowe Nawmrzchnra‘bltumwzna )
tylko $cieralna
7 4a Zjazd 5 555 538 Lewa 31,70 Nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
8 5 Zjazd 5 573 538 Prawa 34,71 Nawierzchnia ptyty betonowe Nawmrzchn!a.bltumlczna ) 8 2
tylko $cieralna
9 6 Zjazd 5 632 538 Prawa 33,43 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 14 8 2
10 7 Zjazd 5 686 538 Prawa 27,82 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 14 8 2
11 8 Zjazd 5 743 538 Prawa 30,23 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 14 8 2
12 9 Zjazd 5 759 538 Lewa 15,56 Nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
13 9a Zjazd 5 774 538 Lewa 22,07 Nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
14 10 Zjazd 5 833 538 Prawa 19,99 Nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna 8 2
15 11 Zjazd 5 969 538 Prawa 27,43 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 14
16 12 Zjazd 6 18 538 Lewa 38,06 Nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
17 13 Zjazd 6 185 538 Prawa 27,63 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 14
18 14 Zjazd 6 234 538 Prawa 25,95 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 14 8 2
19 14a Zjazd 6 249 538 Lewa 32,24 Nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
20 15 Zjazd 6 348 538 Prawa 28,50 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 14
21 16 Zjazd 6 401 538 Prawa 38,04 Nawierzchnia kostka betonowa do przetozenia 17
22 17 Zjazd 6 549 538 Lewa 28,90 Nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna 8 2
23 dod. chodnik 5 920 538 Prawa 24,00 chodnik kostka
24 dod. chodnik 5 100 538 Lewa 25,00 chodnik kostka
Razem: 717,87 rozbiérka nawierzchni betonowej: 135 56,00 14,00
Zakres projektowanych zjazdéw Rozbiérki
268 Nawierzchnia bitumiczna
310 do przetozenia
90 Nawierzchn?a‘bitumiczna - tylko 0
Scieralna
49 Nawierzchni z kostki 49
718 RAZEM 49
Dane do przedmiaru:
Tlo$¢ kraweznikéw (Na
Zjazdy do wykonania pelnej konstrukeji| 268 [m2 krawedzi - zjazdy z kostki przy 135 m2
krawedzi)
Ilo$¢ remontowanych
Chodnik do wyk ia z kostki b 3] 49  |m2 przepustow (1 przepust dl. $r. 56,00 mb
8,0m)
. . . ot Scianki czolowe
Zjazdy z kostki do regulacji wysoko$ciowej| 310 |m2 14 szt
(prefabrykowane)
Zjazdy z warstwy $cieralnej 90 m2 Opaska do zjazd6w szerokosei 48 m2
0,5m
RAZEM:[ 718 |m2




