@_.mNaam KR 4 - projektowana konstrukcja

Warstwa scieralna SMA 8  gr. 4cm
na polimeroasfalcie PMB 45/80-55

DROGA WOJ m<<O_UNvA> 538 Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,3 kg/m2

. . " £ | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm
zjazd w petnej konstrukcji rchnia DW 543 ) 3 | na polimeroasfalcie PMB 25/55-60
nawierzcnnia pobocze pobocze
UMOCNIENIE <<<_|O._...C ___u_NNm_ucm._.C umocnione  $cigte/uzupetnione siatka szklana - wytrzymato$¢ 120/120 kN/m
szczegot "A vwwwg ; u%mwg 075 0,50, Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,5 kg/m2
) Warstwa <<<a<<:m.d<<mN.m.N Umﬁ.o:c asfaltowego
spadki poprzeczne dostosowane do terenu rm. AC16W wm\mp w ilosci srednio 100 _Am\BM
e Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM 0,7 kg/m2
— 3 Frezowanie istniejgcej nawierzchni (Srednio 9 cm)
TR 3 Istniejgca konstrukcja DW 538
| oS s podioze gruntowe
5 | 885
vees
O, g% @ zjazd - petna konstrukcja
20325
WMW warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr.4cm
©

)

Zjazd - petna konstrukcja
Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

UMOCNIENIE WYLOTU PRZEPUSTU warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.5cm

szczegot "A"

44cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

umochnienie $cianki czotowej

prefabrykatami betonowymi .
podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5, gr.20cm

Warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszankg C1,5/ 2

gr.15cm
4 L M D podtoze gruntowe
N ),),
@) Wzmocnienie poboczy:
S , == %, § |1. Warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm
; Vs - 2 |2. Warstwa z materiatu Zamawiajacego gr. 8 cm

umocnienie dna rowu narzutem

kamiennym 5-10cm gr. 30cm :
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Zarzad Drég Wojewddzkich
INWESTOR 2 w m<mmom_NnN<

Rejon Drég Wojewddzkich
w Wabrzeznie

OBIEKT
Odnowa nawierzchni DW 538

odcinek Melno — Gruta
od km 5+063 do km 6+658 dlugosci 1,595 km
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