Zalacznik nr 1 - Zestawienie urzadzen technologicznych i armatury - SUW Lubaszowa

. & . . Klasa
LP Ozn. Nazwa Parametry techniczne Srednica llos¢ Sterowanie e
ci$nienia
01. UJECIE WODY
02. PIASKOWNIK
03. POMPOWNIA WODY SUROWEJ
Zatapialna pompa do wody, opuszczana po
prowadnicach rurowych, zasprzeglana na kolanie
kotnierzowym DN100mm. Silnik elektryczny o mocy
P,=13 kW, zasilanie 400V, 50Hz, silnik z ptaszczem
03-PM-010 wodnym, oraz dostosowany do wspétpracy z
1 03-PM-020. |Pompa wody surowej przemlenn_lklem czesto_tllwoém. Wydajnos¢ jednej DN100/ 3 kpl. elekiryczne PN10
03-PM-030 pompy przy jednoczesnej pracy zespotu trzech pomp| DN100
141,5m%h przy wysokosci podnoszenia 20,49m.
Masa pompy 315 kg. Pompa kompletna z kablem,
stopa sprzegajaca, uchwytem prowadnic, linkg ze
stali nierdzewnej o obcigzalnosci dostosowanej do
cigzaru podnoszonego agregatu.
2 Prowadnice pomp rury stalowe AISI 316L 60,3 x 3,6mm (dostosowac 475m
do pomp)
konstrukcja stalowa wyposazona w ramig o wysiegu
do 1300 mm, gtowice obrotowa, wciagarke linowa
h: z korbg bezpiec ze
zbloczem krazkowym oraz linkg kwasoodporna.
3 Zuraw stupowy obrotowy do obstugi pomp Stopa typu H do montazu na powierzchni poziomej. 1 kpl.
Udzwig: do 450 kg przy wysiegu nie mniejszym niz
450mm. Wykonanie materiatowe stal weglowa
ocy ogniowo. W komplecie kotwy d
nakretki ze stali nierdzewnej do zamocowania stopy
typu H do montazu na powierzchni poziomej
zurawika o udzwigu do 450 kg. Wykonanie
opa obrotowa owe stal we ogniowo. pl.
4 Stopa obrot tal wegl K iowo. W 2kpl
komplecie kotwy podkiadki i nakretki ze stali
nierdzewnej do zamocowania stopy
03-AR-011 zawor zwrotny grzybkowy, kotnierzowy, wykonanie
" . materiatowe: korpus Zeliwny, malowany epoksydowo,
5 03-AR-021, |Zawér zwrotny L P L DN150 3szt. PN10
03-AR-031 trzpien i grzybek ze stali nierdzewnej, $lizg z brazu
lub st. nierdz.
03-AJ-012,
- , |Kompensator gumowy (facznil yzacyjny) w z , kotnierze stalowe szt.
6 03-AJ-022, |K ik j ie z EPDM, kotni | DN150 3 szt. PN10
03-AJ-032
03-AK0-013, . . .
7 03-AK0-023, | Przepustnica odcinajaca motylkowa, _mledzykolnlerzowa z dzf”'g'“a reczng z DN150 3szt. reczne PN10
03-AK0-033 regulacja zapadkowa, wykonanie z PVC-U
_ . L motylkowa, miedzykotnierzowa z dZwignig reczng z
8 03-AK0-005 |Przepustnica odcinajaca regulacia zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN250 1 szt. reczne PN6
g N . il i owa z ig reczng z
9 03-AK0-007 |Przepustnica odcinajaca regulacla zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN100 1 szt. reczne PN10
10 03-AK2-001, |Naped elektryczny przepustnicy DN300 - typ regulacyjny, komplet ze stojakiem (kolumienka) 2kpl elektryczne
03-AK2-002 |regulacyjny pod montaz napedu oraz z przedtuzonym trzpieniem Pl ry
il w) ie zeliwne, owa z
11 03-AK2-003 |Pr. odcinajgca-regulacyj przedh ym trzpieniem L~7,5, ze stojakiem i z DN300 1 szt. elektryczne PN6
elektre icznym regulacyj
il w) ie zeliwne, owa z
12 03-AK2-004 |Pr odcinajgca-regulacyj przedh ym trzpieniem L~0,9m, ze stojakiem i z DN250 1szt. elektryczne PN6
elektre icznym regulacyj
. - il i owa z ig reczng z
13 03-AK0-006 |Przepustnica odcinajaca regulacia zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN50 1 szt. reczne PN10
wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L, przytacze
14 03-AB0-003 |Zawér czerpalny z gwintem zewnetrznym, wylewka takze z gwintem DN15 1szt. reczne PN10
zewnetrznym
03-AB0-004, wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L, przytacza
15 | g3.AB0-023 |Z2Wor kulowy 7 gwintem wewnetrznym DN15 2szt. reczne PN10
16 03-AE-005 |Automatyczny zawér odpowietrzajacy zeliwny, kotnierzowy DN50 1szt. samoczynne PN10
03-L1-001, 03
17 LI-004, 03-LI-|Punktowy czujnik poziomu poziomy al e max pr ienia i hobi 3 szt elektryczne
007
03-L1-002, 034
18 | LI-003, 03-LI-|Hydrostatyczna sonda poziomu cieczy ciggly pomiar poziomu napetnienia zbiornika 3 szt. elektryczne
006
knigcie otworéw ych pomp, krata
19 Krata pomostowa kryta kryta, wykonanie z TWS\GRP, powierzchnia 1,5m?
antvposlizaowa. dostosowac wvmiarv do otworéw.
cele pomiarowe, sensor odczynu pH, sensor
potencjatu redox, temperatury, sensor metnoéci,
20 Komplet urzadzeri pomiarowych przetwornik(i) pomiarowy(e) do obstugi wymienionych 1 kpl.
pomiaréw. Wszystkie elementy do zamontowania na
istniejgcym panelu pomiarowym.
21 Rura ze stali niedzewnej DN 150 rury $168,3 x 2,00; stal AlSI 316L DN150 233m
22 Kolanko 45° DN 150 $168,3 x 2,00; stal AlS| 316L DN150 6 szt.
23 2Zwezka DN150/DN100 $168,3/114,3 x 2,00; stal AlSI 316L DN150/100| 3 szt.
owiert dostosowany do potaczenia z pompa wody
24 Kotnierz do potgczen skrecanych DN100 surowej ; stal AISI 316L; komplet z uszczelka, DN100 3kpl.
rubami. bodktadkami i nakretkami
. . PN10; stal AISI 316L; komplet z uszczelka, $rubami,
25 Kotnierz do potaczen skrecanych DN150 podktadkami i nakretkami DN150 3 kpl.
. . PN10; stal AISI 316L; komplet z uszczelka, $rubami,
26 Kotnierz do potaczeri skrecanych DN300 podkiadkami i nakretkami DN300 1 kpl.
27 Tréjnik réwnoprzelotowy DN15 wykonanie ze stali !'uerdzewnej ANSI 316L, przytacza DN15 1s2t,
Z gwintem wewnetrznvm
28 Nypel DN15 wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L DN15 3 szt
29 Rury z PE $250 SDR17 $250 12m PN10
30 Rury z PE ¢315 SDR17 9315 35m PN10
31 Tréjnik redukeyjny PE $315/6250 SDR17 $315/250 1 szt PN10
32 Kolano 90° PE 250 SDR17 $250 27t PN10
33 Kolano 90° PE ¢315 SDR17 4315 1s7t. PN10
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Ik i il
34 Tuleja kolnierzowa PE 315 SDR17 komplet  uszczelka, Srubami, p ! 4315 1szt, PN10
nakretkami
komplet z uszczelka, $rubami, p i i
. . nakretkami, dla dwéch szt jeden komplet $rub o
35 Tuleja kothierzowa PE ¢250 SDR17 dhugosci dosto ido przepustnicy $250 3kpl. PN10
i owei
36 Zwezka PE ¢355 / $315 SDR17 4355/315 1szt. PN10
37 Rura PVC-U 280 SDR21 PN10 4280 10m PN10
38 Rura PVC-U $250 SDR21 PN10 $250 15m PN10
39 Rura PVC-U 160 SDR21 PN10 9160 4m PN10
40 Rura PVC-U $110 SDR21 PN10 $110 05m PN10
M Rura PVC-U 463 SDR21 PN10 463 05m PN10
42 Tréjnik réwnoprzelotowy PVC-U ¢$280 PN10 $280 1szt. PN10
43 Tréjnik redukcyjny PVC-U 280 / ¢160 PN10 $280/160 4 szt PN10
44 Ov‘:gi‘;e;';’x':"t"fzg';’gf Ve-U2802 PN10 0280/R2" | 1szt. PN10
45 Kolano 90° PVC-U 280 PN10 $280 2szt. PN10
46 Kolano 90° PVC-U $160 PN16 $280 3szt. PN10
47 Kolano 45° PVC-U 250 PN10 $250 1szt. PN10
48 Kolano 45° PVC-U $160 PN16 $160 1 szt. PN16
. PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
49 Adapter koinierzowy PVC-U 6280 srubami, podktadkami i nakretkami ze stali Alsl 316L| 9280 3 kpl. PN10
. PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
50 Adapter koinierzowy PVC-U 6250 srubami, podktadkami i nakretkami ze stali Alsl 316L|  92°0 3 kpl. PN10
. PN16\, komplet z kotnierzem luznym, uszczelkg,
51 Adapter koinierzowy PVC-U ¢160 srubami, podktadkami i nakretkami ze stali Alsi 316L| 160 9 kpl. PN16
PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
$rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L.
52 Adapter kotnierzowy PVC-U ¢$110 Dla dwoch szt jeden komplet $rub o diugosci 110 2kpl. PN16
dostor j do przepustnicy
miedzykotnierzowej
PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
$rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L.
53 Adapter kotnierzowy PVC-U ¢63 Dla dwdch szt jeden komplet $rub o diugosci 63 3 kpl. PN16
dosto j do przepustnicy
i owei
54 Trojnik redukcyjny PVC-U ¢63 / $25 PN16 $63/25 1szt. PN16
55 Tuleja redukcyjna krotka PVC-U ¢280 / $250 PN10 $280 /250 1szt. PN10
56 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U $280 / $140 PN10 $280/ 140 1szt. PN10
57 Tuleja redukcyjna krotka PVC-U 140/ $110 PN16 $140/110 1szt. PN16
58 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U $160 / $90 PN16 $160/90 1szt. PN16
59 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U ¢90 / $63 PN16 $90 /63 1szt. PN16
60 R ja klej $25 /R1/2" PN16 625 /R12"|  1szt. PN16
61 Adaptor R2" / §2" PN15 R2" /2" 1szt. PN15
62 Redukcja ¢2" / 1" PN15 $2" 161" 1szt. PN15
63 Adaptor ¢1"/ R1/2" PN15 1" /R1/2" 1szt. PN15
64 Przewody PEX $20 $20 75m
65 Przewody PEX ¢32 425 25m
66 Adaptor PEX $20 / R1/2" $20/R1/2" | 2szt.
67 Adaptor PEX 32 /R1" ¢32/R1" 1szt.
68 Redukcja R5/4" /1" stal AlSI 316L R5/4"/1" | 1szt.
mocowanie typu bramka z podwieszong obejma,
ysok bramki 1,1m, ,7m, i
. musi umozliwia¢ swobodny przesuw rury - punkt
69 Mocowanie rur E;I:JZL:(‘DZSO (318) nad przesuwny, wielko$¢ obejmy dostosowana do 3 kpl.
P a $rednicy na trojniku ¢280, a wigc $318mm,
w i i stal ni ; komplet z
kotwami i $rubami
mocowanie typu stojak z boczna obejma, wysokos¢
1,1m, ie musi Zliwiaé y
70 Mocowanie rur PVC-U ¢160 nad posadzka przesuw rury - punkt przesuwny, $rednica rur ¢160, 3 kpl.
wykonanie materiatowe stal nierdzewna; komplet z
kotwami i $rubami
. PO unkt przesuwny, obejma dla rury $280, dwie
Mocowanie dla rury PVC-U ¢280 na podwdjnej P! ¢ A N
71 konsoli zastrzatami i z obejma konsole i dwa zastrzazhg :t::‘i”y'l Sruby, vgkoname 1 kpl.
punkty przesuwne, 2 x stupek, 1x obejma, kotwy,
72 Mocowanie dla rur PE $250 pod belka $ruby, wysokosc¢ stupka 0,45m, wykonanie 5 kpl.
i stal ni
punkty przesuwne, 2 x stupek, 1x obejma, kotwy,
73 Mocowanie dla rur PVC-U ¢250 pod stropem $ruby, wysokos¢ stupka 1,25m, wykonanie 2 kpl.
i stal ni
74 Mocowanie dla rur PE $250 na podwdjnej 2 x konsola, 1x obejma, kotwy, $ruby, dlugos¢ konsoli 2 kol
konsoli z obejmg 0,65m, wykonanie materiatowe stal nierdzewna Pl
mocowanie typu podwaéjny stojak z obejmg,
N wysoko$¢ 1,2m, punkt staty, $rednica rur $168,3,
75 Mocowanie rur stal ¢168,3 nad posadzka wykonanie materiatowe stal nierdzewna; komplet z 3 kpl.
kotwami i $rubami
mocowanie typu podwéjny wspornik z obejma,
. dtugo$¢ 0,5m, punkt przesuwny, $rednica rur $168,3,
76 Mocowanie rur stal ¢168,3 pod stropem wykonanie materiatowe stal nierdzewna; komplet z 3 kpl.
kotwami i $rubami
. .. obejma dla rury $315, dwie konsole i dwa zastrzaly,
77 Mocovll(ame dla rury PE 315 na podwéjnej kotwy i $ruby, wykonanie materiatowe ze stali 1 kpl.
onsoli zastrzatami i z obejma N N
nierdzewnej
punkt staty, konsola 0,4m ponad rurg, zastrzat
78 Mocowanie dla rury PE $315 na konsoli powyzej konsoli - zabezpieczenie przeciw sile 1 kpl
zastrzalem i z obejmg wyporu, obejma dla rury $315, kotwy i $ruby, Pl
wykonanie owe ze stali nierdzewnei
Mocowanie rury PE ¢$315 na podwaéjnej konsoli |2 x konsola, 1x obejma, kotwy, $ruby, diugo$¢ konsoli
79 ’ ; ) " 1 kpl.
z obejmg 0,8m, wykonanie materiatowe stal nierdzewna
Przewiert przez $ciang Zelbetowa o $rednicy . Lo
80 400 na diuqosci 0.4m z wykorzystaniem wiertnicy 1 kpl.
Przejscie szczelne tancuchowe dla otworu ¢400 B . . .
81 © rury PE 6315 komplet - ogniwa, $ruby, podktadki, nakretki 3kpl.
Przejscie szczelne tancuchowe dla istniejacego B . . .
82 stworu | rury PVCU 6280 komplet - ogniwa, $ruby, podkiadki, nakretki 1 kpl.
. o B N W ramach robo6t nalezy przewidzie¢ takze
83 Robe ’:)(:)I:nglszzﬁnri]:réw i orurowania o e istni > zblornika | wyk 1kpl.
. ' drobnych napraw. a takze usuniecie odpadéw
04. POMPOWNIA WOD POPLUCZNYCH
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LP Ozn. Nazwa Parametry techniczne Srednica llos¢ Sterowanie ciéK:laies:ia
$rednica 700mm, wysoko$¢ catkowita ~6m,
T Zbiornik wod poptucznych; elementy wg wysoko$¢ czynna max ~3m, doptyw i odplyw wody
84 04-T-001 ponizszego zestawienia DN150, przelew awaryjny DN200, spust DN50, wyk. | DN/ 00mm | 182t
stal nierdzewna AISI 316L
4-1 Rura ze stali AISI 316L ¢711,2 x 4,00 DN700mm 5,62m
4-2 Rura ze stali AISI 316L ¢204 x 2,00 kréciec dla przytacza przelewu DN200 0,13 m
4-3 Rura ze stali AISI 316L ¢168,3 x 2,00 krécce doptywu i ssawny DN150 0,3m
4-4 Nypel jednostronny DN40 kréciec spustowy DN40 1 szt
Wykonanie dna z blachy stalowej, nierdzewnej AISI
84-5 Blacha stalowa 6mm - dno zbiornika 316L, owiert pod $ruby do zamocowania na 1m?
posadzce
84-6 Kotnierz do potaczen skrecanych DN150 PNA10; stal AISI 316L. DN150 2szt.
84-7 Kotnierz do potgczen skrecanych DN200 PN10; stal AISI 316L DN200 1 szt.
84-8 Blacha stalowa 6mm - wzmochienia potaczenia | Ksztalt trapezu: a1=90mm, a2=10mm, h=190mm, 8 01 m
dna szt ’
84-9 Péimufa DN15 Stal nierdzewna AISI 316L 1szt.
85 Punktowy czujnik poziomu poziomy al. y max pr. ienia i suchobi 2 szt. elektryczne
86 Hydrostatyczna sonda poziomu cieczy ciagly pomiar poziomu napetnienia zbiornika 1 szt. elektryczne
5 Z istniej; p atrza i orurowania
87 Roboty demontazowe komory reakaji 1 pkl
jednostopniowa wirowa pompa monoblokowa o
04-PM-010, wydajnosci Q=30,82m°h przy wysokosci
88 04-PM-020 Pompa poptuczyn podnoszenia H=9,5m st.w. moc silnika P, = 1,5 kW, 2s2t elekiryczne
do regulaciji fal
04-AK0-001, . . motylkowa, miedzykotnierzowa z dzwignig reczng z
89 04-AK0-002 Przepustnica odcinajaca requlacia zapadkow Konanie 7 PVC-U DN150 2 szt. reczne PN10
90 04-AB0-001 |Zawor kulowy odcinajgcy spust ze zbiornika wéd poptucznych DN40 1 szt. reczne PN10
04-AK0-011,
04-AK0-013, . — ' owa z ig reczng z
91 04-AK0-021, Przepustnica odcinajaca regulacla zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN100 4 szt. reczne PN10
04-AK0-023.
zawor zwrotny grzybkowy, kotnierzowy, wykonanie
04-AR-012, materiatowe: korpus Zeliwny, malowany epoksydowo,
92 04-AR-022 Zawér zwrotny trzpien i grzybek ze stali nierdzewnej, $lizg z brazu DN100 2s2t PN10
_ __lub st. nierdz.
93 04-AB0-002 |Zawoér czerpalny wykonanie ze .Stah nierdzewnej ANSI 316L, przylacze DN15 1 kpl. reczne PN10
z gwintem zewnetrznym. wylewka
94 04-AJ-002 |Kompensator gumowy (tgcznik yiny) ie z EPDM, kofnierze stalowe DN150 1 szt PN10
95 04-AJ-006 |Kompensator gumowy (tacznik iny) w ie z EPDM, kotnierze stalowe DN100 1 szt. PN10
96 04-F1-007 |Przeplywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem pomiarowym, montaz kompaktowy [  Dn100 1 kpl. elektryczne PN10
97 04-AK0-007 |Przepustnica odcinajaca L " owa z dzv 2 -Zelri?/;:aznq z DN100 1 szt reczne PN10
wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L, montaz
98 Trojnik rownoprzelotowy DN100 na istniejacym rurociagu z istniejgcych filtrow, przed DN100 1szt.
potaczeniem z nowvm uktadem
stal AISI 316L; komplet z uszczelka, $rubami o
99 Kotnierz do potaczen skrecanych DN100 diugosci do montazu przepustnicy DN100 3 kpl.
ierzowej, ami i nakretkami
100 Kotnierz do potaczeri skrecanych DN200 stal AISI 3;3'&;(:; %T:::;izn;if:iﬂﬁ' $rubami, DN200 1 kpl.
wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L, montaz DN250/
101 Tréjnik redukeyjny DN250 / DN200 na istniejacym rurociagu odptywu przelewéw i DN200 1szt.
poptuczvn
102 Rura PVC-U $225 SDR21 PN10 $225 20 m PN10
103 Rura PVC-U ¢160 SDR21 PN10 $160 1m PN10
104 Rura PVC-U ¢125 SDR21 PN10 $125 375m PN10
105 Rura PVC-U ¢110 SDR21 PN10 $110 75m PN10
106 Tréjnik réwnoprzelotowy PVC-U $160 PN10 $160 1szt. PN10
107 Trojnik réwnoprzelotowy PVC-U $125 PN10 $125 1szt. PN10
108 Tréjnik redukeyjny PVC-U $160 / $110 PN10 $160/110 1szt. PN10
109 Kolano 90° PVC-U 225 PN10 $225 457t PN10
110 Kolano 90° PVC-U $160 PN16 $160 1szt. PN16
111 Kolano 45° PVC-U 160 PN16 9160 1s7t. PN16
112 Kolano 90° PVC-U $125 PN16 $125 6szt. PN16
113 Kolano 45° PVC-U $125 PN16 $125 2szt. PN16
114 Kolano 45° PVC-U $110 PN16 $110 47t PN16
. PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
115 Adapter koinierzowy PVC-U 6225 srubami, podktadkami | nakretkami ze stali Alsl 316L| 9225 2kpl. PN10
. PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
116 Adapter koinierzowy PVC-U ¢160 srubami, podktadkami i nakretkami ze stali Aisl 316L| 160 2kpl. PN16
. PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
17 Adapter koinierzowy PVC-U ¢125 srubami, podktadkami | nakretkami ze stali Alsl 316L| 125 17 kpl. PN16
. PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelkg,
118 Adapter koinierzowy PVC-U ¢110 srubami, podktadkami i nakretkami ze stali Aisl 316L| 110 T kpl. PN16
. PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
119 Adapter koinierzowy PVC-U 690 srubami, podkladkami i nakretkami ze stali Alsi 316L| 990 2kpl. PN16
. PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelkg,
120 Adapter koinierzowy PVC-U 675 srubami, podkladkami i nakretkami ze stali AlsI 316L] 70 2kpl. PN16
121 Tuleja redukeyjna krétka PVC-U $160 / $110 PN16 $160/110 1szt. PN16
122 Tuleja redukeyjna krétka PVC-U $160 / 90 PN16 $160 /90 2szt. PN16
Tuleja redukcyjna krétka PVC-U ¢125 / $90 $125/90 szt.
123 I PN16 2 szt. PN16
124 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U ¢90 / $75 PN16 $90/75 2szt. PN16
mocowanie typu brama dla dwéch rurociggow,
125 Mocowanie rur PVC-U $160 nad posadzka wysoko§(: osi rur 0,33m, 2 o_be]ma dla. rur ¢160, 1 kpl.
w stal ; komplet z
kotwami i $rubami
mocowanie typu brama jednego rurociggu, wysoko$¢
126 Mocowanie rury PVC-U ¢160 nad posadzkg osi rury 2,26m, 1x obejma dla rury ¢160, wykonanie 1 kpl.

materiatowe stal nierdzewna; komplet z kotwami i

rubami: © DIZeSUWV rury

Strona 3




Zalacznik nr 1 - Zestawienie urzadzen technologicznych i armatury - SUW Lubaszowa

LP Ozn. Nazwa Parametry techniczne Srednica llos¢ Sterowanie .I‘(Ia'sa'
ci$nienia
mocowanie typu brama dla dwéch rurociagow,
. . wysoko$¢ osi rur 2,26m i 2,93m 1x obejma dla rury
127 Mocowanie rur F;\s/:d;’kmo 14110 nad 160 i 1x obejma dla rury ¢110 wykonanie 4kpl.
P a materiatowe stal nierdzewna; komplet z kotwami i
rubami. mocowania umozliwiai DIZEeSUwvV rur
128 Mocowanie dla rury PVC-U ¢225 do $ciany na |2 x konsola, 1x obejma, kotwy, $ruby, dtugo$¢ konsoli 1 kpl
podwéjnej konsoli z obejma 0,4m, wykonanie materiatowe stal nierdzewna :
. : Mocowania umozliwiajace przesuwy rur, konsola,
129 Mocowakme do $oian dla rury PVC-U 4225 na zastrzat, obejma dla rury $225, kotwy i $ruby, 3 kpl.
onsoli zastrzatem i z obejmg N N o A
wykonanie materiatowe ze stali nierdzewnej
. " Mocowania umozliwiajace przesuwy rur, Wspornik,
M do konstruks h N . . ;
130 i:tcnoi:;::;ih ?iltr(;r:; I;::L?ysg%rgﬁcd)z’;?y obejma dla rury $225, $ruby, wykonanie materiafowe 4 kpl.
ze stali ni i
. " Mocowania umozliwiajace przesuwy rur, Wspornik,
M do konstruk h
131 i:;tz:v_a:lech ;Itr::\ rdulac: LWSE%EZCMZ? obejma dla rury 125, éruby, wykonanie materiatowe 4 kpl.
1acy i ze stali nierdzewnej
. . Mocowania umozliwiajgce przesuwy rur, konsola,
132 Mocowanie do. scian dla rury PVC.-U 125 na Zzastrzat, obejma dla rury $125, kotwy i $ruby, 10 kpl.
konsoli zastrzatem i z obejmg N ) o A
wvkonanie owe ze stali nierdzewnei
05. |STACJA DOZOWANIA NaMnO,
05-PM-010, elektroniczna membranowa pompa dozujgca o max
- P dozuj; NaMnO, 4
133 O w2t |ompa dozuaca NalinO wydajnosci Q=7.5 /h, pmax=16bar szt | elekiyozne
pompa beczkowa do roztadunku NaMnO, o
wydajnosci max Q=64 ,4l/min, wyspokosci
134 05-PM-040 |Pompa transferowa beczkowa podnoszenia max =6,1 m stw. r.ur.a ssgca o srednicy 1 kpl. elektryczne
31,8mm. Komplet z kablem zasilajgcym, przewodem
T ym z PVC sieci 3/4" 11",z
pistoletem nalewczym.
05-PM-050 pompa obiegowa przeznaczona do wody pitnej o
135 05-PM-0G0 | OMPa mieszajaca parametrach: wydajno$é Q=4,876mh, wysokosé 2szt. elektryczne
podnoszenia H=3,715m st.w.
pojemnik PE, V=100l, przezierny z podziatka
136 05-T-100 | Zbiornik NaMnO, napelr_uepla, wwannie PE zatrzymujacej ewentual_ne 1 kpl.
wycieki, w komplecie lanca ssaca o regulowanej
diugosci, z zaworem zwrotnym, czujnikiem poziomu
05-AB0-0TT,
05-AB0-014,
05-AB0-015,
05-AB0-016,
05-AB0-021, 5 -
137 | 05-AB0-024, 63\;!0rnr:;z:’\:‘?gilr\:mﬁ:‘z;l;emOodpomy PVe- odporny na utleniacz DN10 11 szt. reczne PN16
05-AB0-025, | %9 )
05-AB0-026,
05-AB0-027,
05-AB0-031,
05.ARN.N24
05-AR-013, rzybkowy wspomagany sprezyna, odporny na
138 | 05-AR-023, |Zawér zwrotny chemoodporny grzybkowy wspomagany sprezyna, odporny DN10 3 szt PN16
05-AR-033 utleniacz
05-AX-012, state przeciwcisnienie, antysyfon,
139 | 05-AX-022, [Zawér wielofunkcyjny Zawor i f , redukcja cisnienia; odporny 3 szt PN10
05-AX-032 na dozowanv i
140 %21231%1278 Zawor dozujacy (z koncéwka dozujaca) odporny na utleniacz, gwint zewn. 1/2" 2 szt. PN10
05-AB0-051,
05-AB0-053, | Zawor kulowy odcinajacy PVC-U, z gniazdami
141 | o5 AB0-061, |do wKisjenia DN40 szt reczne PN10
05-AB0-063
05-AR-052, ,
142 05-AR-062 Zawor zwrotny grzybkowy wspomagany sprezyna, DN25 2zt PN10
143 Przewody PVC-U $12 DN10 45m PN16
144 Tréjnik PVC-U $12 DN10 8szt. PN16
145 Kolanko 90° PVC-U ¢12 DN10 27 szt. PN16
146 Przewody PVC-U $32 DN25 5m PN16
147 Przewody PVC-U ¢50 DN40 1m PN16
148 Kolanko 90° PVC-U ¢50 DN40 4szt. PN16
149 Kolanko 90° PVC-U 432 DN25 40 szt. PN16
150 Nypel do tgczenia klejonego PVC-U ¢32 mozna zastosowac¢ odcinki przewodu PVC-U ¢32 DN25 38 szt. PN16
151 Nypel do tgczenia klejonego PVC-U ¢50 mozna zastosowaé odcinki przewodu PVC-U ¢50 DN40 4 szt. PN16
152 Mufa do taczenia klejonego PVC-U $50 DN40 47t PN16
153 Tréjnik / adaptor PVC-U ¢32 z odejéciem GW 1" DN25 2szt. PN16
154 Adaptor PVC-U ¢50 / GW 1 1/4" DN40 8szt. PN16
155 Redukcja PVC-U 1i1/4"/1/2" gwint zewnetrzny / gwint wewngtrzny 1i1/4"11/2" 2 szt. PN10
156 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U ¢50 / ¢32 $50/32 452t PN16
157 Mocowania przewodéw PVC-U ¢12 ~80 szt.
158 Mocowania przewodéw PVC-U ¢32 ~10 szt.
gwint zewnetrzny / gwint zewnetrzny; stal nierdzewna
159 Srubunek DN40 AISI 316L, lub obt:]ona_lnle gwm_t zewpetrzny/gwmt' DN40 452t
wewnetrzny + nypel gwintowany; nalezy dostosowac
do przytaczy pompki mieszajacej
06. STACJA DOZOWANIA KOAGULANTOW
06-PM-070, elektroniczna membranowa pompa dozujgca o max
160 %%—_F;NNI’-—%Z% Pompa dozujgca koagulant wydajnosci Q=7,5 /h, pmax=16bar 3 szt elektryczne
06-PM-040, elektroniczna membranowa pompa dozujgca o
161 | 06-PM-050, [Pompa dozujgca koagulant N " ‘. pomp: ]q,L 3szt. elektryczne
06-PM-060 p : Q=30,0l/h, pi
06-AB0-077,
06-AB0-078,
06-AB0-079,
06-AB0-087, | Zawdr kulowy odcinajacy chemoodporny PVC-
162 | 06 aB0-088, | U, z gniazdami do wklejenia DN10 8szt. reczne PN16
06-AB0-097,
06-AB0-098,
06-AB0-099
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06-AB0-044,
06-AB0-047,
06-AB0-048,
06-AB0-049,
06-AB0-054,
06-AB0-057,
06-AB0-058, | Zawdr kulowy odcinajacy chemoodporny PVC-
163 | 05_AB0-064. |U, 2 gniazdami do wkiejenia DN15 14 s2t. reczne PN16
06-AB0-067,
06-AB0-068,
06-AB0-069,
06-AB0-074,
06-AB0-084,
06-AB0-094,
06-AR-076,
164 | 06-AR-086, |Zawsr zwrotny chemoodporny grzybkowy wspomagany sprezyng DN10 3szt. PN16
06-AR-096
06-AR-046,
165 | 06-AR-056, |Zawor zwrotny chemoodporny grzybkowy wspomagany sprezyng DN15 3 szt PN16
06-AR-066
06-AD-0086,
06-AD-007, : " . "
166 06-AD-008 Zawor dozujacy (z koricéwka dozujaca) odporny na koagulant, gwint zewn. 1/2' 4 szt
06-AD-009
06-AX-045,
82_2;((_82: state przeciwci$nienie, antysyfon,
167 OG:AX:075' Zawér wielofunkcyjny Zawér bezpiec dukcja cinienia; odporny 6 szt. PN10
06-AX-085. na dozowany utleniacz
06-AX-095
168 Przewody PVC-U ¢12 DN10 73m PN16
169 Przewody PVC-U 20 DN15 74m PN16
170 Tréjnik PVC-U $12 DN10 3szt. PN16
171 Tréjnik PVC-U $20 DN15 14 szt PN16
172 Kolanko 90° PVC-U ¢12 DN10 26 szt. PN16
173 Kolanko 90° PVC-U $20 DN15 34 szt. PN16
174 Adaptor PVC-U G2"/ ¢2" 2" 4 szt. PN15
175 Tuleja redukceyjna krétka PVC-U 2" /1" 2" /1" 4 szt. PN15
176 Redukeja krétka 1"/ Rp 1/2" 11 4szt. PN15
177 Mocowania przewodéw PVC-U ¢12 ~120 szt.
178 Mocowania przewodéw PVC-U ¢20 ~120 szt.
0 i ez ikow ze stali
nierdzewnej AISI 316L, oraz z pyty PE kolor
179 Panel montazowy pompek popielaty gr. 10mm o wymiarach ~1,8x2m. Komplet z 2kpl.
kotwami do zamocowania oraz $rubami i
iami pr. 6w i pompek ji
07. STACJA DOZOWANIA FLOKULANTA
07-PM-040, elektroniczna membranowa pompa dozujgca
180 | 07-PM-050, |Pompa dozujaca flokulant (flokulant 0,2%) o wydajno$ci Qmax=200V/h ciénienie 3szt. elektryczne
07-PM-060 max = 4 bar
07-FI-003, | Rotametr akrylowy o zakresie pomiaru 0,5 - 5,0
181 | 47 Fio04 Vimin 252t PNE
182 | 07-AY-002 |Reduktor ciénienia DN25 1szt. PN16
07-AX-004, . .
183 07-AX-005 Zawér grzybkowy - regulacyjny DN20 2szt. reczne PN6
07-AB0-041,
07-AB0-044,
07-AB0-045,
07-AB0-051,
184 | 07-AB0-054, |Zawoér kulowy odcinajacy DN15 9 szt. reczne PN16
07-AB0-055,
07-AB0-061,
07-AB0-064,
07-AB0-065
07-AB0-046, i
185 07-ABO-066 | 23Wr kulowy odcinajacy DN20 2szt. reczne PN16
07-0V-042,
186 | 07-OV-052, |Zawor przelewowy DN15 3szt. PN10
07-0V-062
07-PV-067, PRI AT
186/2 07-PV-06g | Z2Wor cisnieniowy stafe przeciwcisnienie DN15 2szt. PN10
07-AR-043,
187 | 07-AR-053, |Zawsr zwrotny grzybkowy wspomagany sprezyng DN15 3szt. PN16
07-AR-063
w) i z ze stali
nierdzewnej AISI 316L, oraz z plyty PE kolor szary gr.
188 Panel montazowy pompek 10mm o wymiarach ~1,8x3 m. Komplet z kotwami do 1 kpl.
zamocowania oraz $rubami i mocowaniami
D, 6w i pompek I
189 Przewody PVC-U 20 DN15 14m PN16
190 Przewody PVC-U 25 DN20 53m PN16
191 Przewody PVC-U $32 DN25 4m PN16
192 Tréjnik PVC-U $20 DN15 14 szt PN16
193 Tréjnik redukeyjny PVC-U 632/ 425 DN25/20 1szt. PN16
194 Tréjnik redukeyjny PVC-U 425 / 20 DN20/15 2zt PN16
195 Kolanko 90° PVC-U 420 DN15 27 szt. PN16
196 Kolanko 90° PVC-U ¢25 DN20 22 szt. PN16
197 Kolanko 90° PVC-U 432 DN25 7 szt. PN16
198 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U DN32 / 25 DN32/25 1 szt. PN16
w) i i ze stali ni
199 Korytko instalacyjne b = 100mm zamontowane pomigdzy panelem dozowania, a 25m
$ciana dla poprowdzenia przewodéw dozujacvch
200 Mocowania przewodéw PVC-U ¢20 ~30 szt.
201 Mocowania przewodéw PVC-U ¢25 ~80 szt.
202 Mocowania przewodéw PVC-U ¢32 ~15 szt
08. BLOK KOAGULACJI, FLOKULACJI | SEDYMENTACJI
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kompletne urzadzenie wyposazone w zbiornik
szybkiego mieszania, zbiornik wolnego mieszania,
08-L-030 mieszadto szybkoobrotowe i wolnoobrotowe wraz z
203 08 L_040‘ Separator lamella i, zbiornik separacji wraz z paki i 2kpl.
o= lamella, zbiornik osadu, zgarniacz osadu wraz z
napedem, konstrukcje wsporcza, szafe sterownicza;
powierzchnia sed ii 120m*
204 %z’_’ma’_%ﬂ Mieszadto elektryczne szybkoobrotowe dostawa w komplecie z separatorem lamella 2szt. elektryczne
205 %g-’\lxllli'h\/l/l-%izz Mieszadto elektryczne wolnoobrotowe dostawa w komplecie z separatorem lamella 2szt. elektryczne
206 ggj_—gf; ' |Zgarniacz osadéw dostawa w komplecie z separatorem lamella 2zt elektryczne
08-AK0-011,
08-AK0-021, . o motylkowa, miedzykotnierzowa z dzwignig reczna z
207 08-AK0-031. Przepustnica odcinajaca regulacia zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN250 452t reczne PN10
08-AK0-041
08-AG1-032, ;5 - .
208 08-AG1-042 Zasuwa nozowa 2z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania| DN100 2 szt pneumatyczne PN10
St wraz ze skrzynka wylacznikéw kraricowych
209 08-AB0-001 |Zawér kulowy odcinajacy PVC-U DN15 1 szt. reczne PN16
komplet elementéw zamontowanych na plycie z
tworzywa sztucznego PEHD, mocowanej na $cianie
pomieszczenia; zawierajacy pomiar 08-Ql-001, oraz
zaworki kulowe, przewody; plyta PEHD o kolor
popielaty, powierzchnia catkowita ok. 1,5m?, panel o
vy Panel pomiarowy metnosci wymiarach 0,75 x 1 z wykonang w dolnej czesci 1 kpl.
210 08-XX-100 P Wy mef rynnie odptywowej z tego samego materiatu, P
j poprzez ie PEHD; w leci
takze zawor kulowy DN32, Nypel jednostronny AISI
316L, adaptory do podtgczenia przewodu i przewéd
DN32 - podtaczenie odptywu do rurociggu stalowego
2!
z przetwornikiem pomiarowym, montaz kompaktowy
211 08-FI-010 |Przeptywomierz elekir czny ur ie istniej do przeniesienia z pompowni Dn200 1 kpl. elektryczne PN10
wody surowej
212 08-FI-020 |Przeplywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem pomiarowym, montaz kompaktowy Dn200 1 kpl. elektryczne PN10
motylkowa, wykonanie z PVC-U, migdzykotnierzowa
08-AK2-011, . o . zpr 4 trzpienit Zze stojakiem iz
213 08-AK2-021 | PrZepustnica odcinajaca-regulacyjna napedern preumatycznym regulacyjnym - 2 DN200 1szt. | pneumatyczne PN6
pozycjonerem sterowanym 4 + 20mA
hy i pecjali ny, zap
wytworzenie zjawiska kawitacji i wirowania cieczy, co
sprzyja iu zwigzkow rozp ych, a DN300 +
214 08-SM-001 |Mieszacz statyczny takze samosterylizacje wody; strata ci$nienia nie DN100 1 szt.
moze przekraczaé przy Q. wysokosci 3 m stupa
wody; przytacza wody 2 x DN300, przytacze wody
poptucznej od géry DN100
. - - komplet: naczynie pomiarowe, sensor przetwornik, 2
215 08-Ql-001 Poml@r metnosci wody na odgatezieniu od x zaworek, 1 x zaworek zwrotny, adaptory do 1 kpl.
rurociggu gtéwnego f ;
podtaczenia naczynia
216 Rura PVC-U ¢315 SDR21 PN6 9315 0,7m PN6
217 Rura PVC-U $280 SDR21 PN10 $280 17,5m PN10
218 Rura PVC-U $250 SDR21 PN10 $250 25m PN10
219 Rura PVC-U ¢225 SDR21 PN10 $225 2,5m PN10
220 Rura PVC-U ¢110 SDR21 PN10 6110 22m PN10
221 Tréjnik réwnoprzelotowy PVC-U ¢315 PN10 9315 1szt. PN10
222 Tréjnik réwnoprzelotowy PVC-U ¢110 PN10 $110 1szt. PN10
223 Tréjnik réwnoprzelotowy 45° PVC-U ¢250 PN6 $250 2szt. PN6
Odejscie siodtowe dla rury PVC-U ¢315 z
224 gwintem wewnetrznym R2" PN10 9315 1szt. PN10
225 Od_ejscie siodfowe dla rury“PVC-U $250 z PN10 $250 452t PN10
gwintem wewnetrznym R2
226 Kolano 90° PVC-U 280 PN10 $280 4zt PN10
227 Kolano 90° PVC-U ¢250 PN10 $250 8szt. PN10
228 Kolano 90° PVC-U $110 PN16 6110 4zt PN16
229 Kolano 45° PVC-U ¢280 PN10 $280 2zt PN10
230 Kolano 45° PVC-U 250 PN10 $250 47t PN10
. PN6, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
231 Adapter koinierzowy PVC-U 6315 Srubami, podktadkami | nakretkami ze stali Alsl 316L| 315 2kpl. PNE
PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
232 Adapter kotnierzowy PVC-U ¢280 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L,|  ¢$280 4 kpl. PN10
dtugos¢ érub dostosowana do potgczen
PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
233 Adapter kotnierzowy PVC-U ¢250 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L, $250 12 kpl. PN10
dtugo$é¢ $rub dostosowana do potaczen
PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
234 Adapter kotnierzowy PVC-U $225 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L, 9225 4 kpl. PN10
diugo$é $rub dostosowana do potaczen
PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
235 Adapter kotnierzowy PVC-U ¢$110 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L, 6110 7 kpl PN16
dtugo$¢ $rub dostosowana do potgczen
236 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U $315 / $280 PN10 $315 /280 2szt. PN10
237 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U $315 / $225 PN10 $315 /225 1szt. PN10
238 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U $280 / $250 PN10 $280 / $225 2szt. PN10
239 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U $280 / $225 PN10 $280 / $225 3szt. PN10
240 Adaptor R2"/ 92" PVC-U PN15 4szt. PN15
241 Redukeja ¢2" /91" PVC-U PN15 4szt. PN15
242 Adaptor ¢1"/R1/2" PVC-U PN15 4szt. PN15
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243 Adaptor R2" / $63 PVC-U PN15 1szt. PN15
244 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U ¢63 / $32 PN16 463/ $32 1szt. PN16
245 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U $32 / $20 PN16 $32/¢20 1szt. PN16
246 Przew6d PVC-U $20 SDR21 PN16 $20 6m PN16
247 Kolano 90° PVC-U $20 PN16 420 6zt PN16
248 Mufa PVC-U ¢280 PN10 $280 2zt PN10
mocowanie typu brama jednego rurociggu, wysoko$¢
249 Mocowanie mieszacza statycznego DN300 nad | osi rury mleszacza 1,1m, 1x obejma dla rury DN300, 2kpl
posadzka w i stal ni ; komplet z Pl
kotwami i $rubami
ie typu ja ramowa
tacznie 8 punktéw podparcia dla dwéch ciggdw
N N N instalacyjnych na dwéch poziomach, wysoko$¢ osi
250 Mocowamte _przDeNpg;v(v)omljrzy DL\IZKO 0i rur 1,1m i 1,97m nad posadzka 4x pétobejma pod 1 kpl.
przepustnic nad posadzka przeplywomierz i 4x obejma dla adaptora
kotnierzowego rur $280 wykonanie materiatowe stal
nierdzewna; komplet z kotwami i srubami
mocowanie typu brama dwéch rurociagéw, wysoko$é
osi1, 1m i1,97m obejmy 1x dla rury i 1 x dla mufy,
251 Mocowanie rur PVC $280 nad posadzka i stal ni : komplet z 1 kpl.
kotwaml i rubami; mocowania umozhwmace
przesuw rur
mocowanie typu brama trzech rurociggéw, wysokosé
. . osi 1,1m, 1,97m i 2,77m nad posadzka, obejmy 2x
252 Mocowanie rur PVC-U 42501 4280 nad dla rury $250 i 1x dla $280, wykonanie materiatowe 2 kpl.
posadzka ) N s "
stal nierdzewna; komplet z kotwami i $rubami;
mocowania umoZzliwiajace przesuw rur
mocowanie typu brama dwéch rurociagéw, wysoko$é
. . osi 2,28m i 2,77m nad posadzka, obejmy 1x dla rury
253 Mocowanie rur F(’)\s/acl;;’k¢250 14280 nad $250 i 1x dla $280, wykonanie materialowe stal 2 kpl.
P a nierdzewna; komplet z kotwami i rubami,
mocowania umoZzliwiajace przesuw rur
. y Mocowania umoZliwiajgce przesuwy rur, konsola,
254 Mocowakme do $cian dla rury PVC-U 280 na zastrzat, obejma dla rury 6280, kotwy i Sruby, 2 kpl.
onsoli zastrzatem i z obejmg s
w ze stali j
. . Mocowania umoZliwiajgce przesuwy rur, konsola,
255 Mocowanie do scian dla rury PVC-U 4250 na zastrzat, obejma dla rury 9250, kotwy i $ruby, 2 kpl.
konsoli zastrzatem i z obejmg w 76 stali ni
256 Mocowania przewodéw PVC-U ¢20 ~9 szt
Tréjnik rownoprzelotowy stal nierdzewna
257 DN100 1 szt, oraz rura ze stali nierdzewnej DN100 1 kpl.
DN100 ok. 0,2m
258 Kotnierz do potaczen skrecanych DN100 DN100 1 szt.
Demontaz |stn|ejacych ruromagéw od wejécia do
259 Roboty ipr budynku do (A ych; moga wystai¢ 1 kpl.
instalacji w przypadku wystapienia kolizji kolizje z instalacja wody, ogrzewania, nalezy te
instalacje lokalnie przebudowaé
09. STACJA DOZOWANIA NaOH
zbiornik PE, V=1000l, przezierny z podziatkq
260 09-T-100 | Zbiornik NaOH napetnienia, wyposazony w lance ssawng z zaworem 1 kpl.
stopowym i z czujnikiem suchobiegu
09-PM-010, elektroniczna membranowa pompa dozujgca o
pomp: JEL
261 09-PM-020, |Pompa dozujaca NaOH parametrach: wydajno$¢ max Q=7 5I/h, pmax=16bar, 3 kpl. elektryczne
09-PM-030 wersja z przekaznikiem alarmu,
pompa obiegowa przeznaczona do wody pitnej o
262 | 09-PM-200 |Pompa mieszajaca parametrach: wydajnosé Q=4,876m°/h, wysokos¢ 1szt. elektryczne
podnoszenia H=3.715m st.w.
263 | 09-AR-202 |Zawsér zwrotny grzybkowy wspomagany sprezyna, odporny DN25 1szt. PN16
chemicznie
09-AB0-011,
264 | 09-AB0-021, |Zawér kulowy odcinajacy chemoodporny DN15 3szt. reczne PN16
09-ABO-031
09-AB0-201, . .
265 09-AB0-203 Zawor kulowy odcinajacy DN40 2 szt reczne PN16
09-AB0-004,
266 | 09-AB0-025, |Zawér kulowy odcinajacy chemoodporny DN15 3szt. reczne PN16
09-AB0-026
267 09-AD-004 |Zawor dozujacy (z korcéwka dozujaca) odporny na utleniacz, gwint zewn. 1/2" 1 szt.
268 Przewody PVC-U 20 DN15 27m PN16
269 Tréjnik PVC-U $20 DN15 8 szt PN16
270 Kolanko 90° PVC-U $20 DN15 16 szt. PN16
271 Przewody PVC-U ¢32 DN25 25m PN16
272 Przewody PVC-U ¢50 DN40 05m PN16
273 Kolanko 90° PVC-U 450 DN40 2s7t. PN16
274 Kolanko 90° PVC-U ¢32 DN25 20 szt. PN16
275 Nypel do tgczenia klejonego PVC-U ¢32 mozna zastosowac odcinki przewodu PVC-U ¢32 DN25 19 szt. PN16
276 Nypel do tgczenia klejonego PVC-U ¢50 mozna zastosowac¢ odcinki przewodu PVC-U ¢50 DN40 2 szt. PN16
277 Mufa do taczenia klejonego PVC-U $50 DN40 2 szt. PN16
278 Tréjnik / adaptor PVC-U ¢32 z odejéciem GW 1" DN25 1szt. PN16
279 Adaptor PVC-U ¢50 / GW 1i1/4" DN40 4szt. PN16
280 Redukcja PVC-U 1i1/4"/1/2" gwint zewnetrzny / gwint wewnetrzny 1i1/4"11/2" 1szt. PN10
281 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U $50 / ¢32 $50 /32 2 szt. PN16
282 Mocowania przewodéw PVC-U ¢20 ~40 szt.
283 Mocowania przewodéw PVC-U ¢32 ~5 szt.
gwint zewngtrzny / gwint zewngtrzny; stal nlerdzewna
AISI 316L, lub jonalnie gwint zewnetr;
284 $rubunck DN40 wewnetrzny + nypel gwintowany; nalezy dostosowa¢ DN40 252t
do przytaczy pompki mieszajacej
10. BLOK FILTROW SAMOPLUCZACYCH
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Zalacznik nr 1 - Zestawienie urzadzen technologicznych i armatury - SUW Lubaszowa

LP Ozn. Nazwa Parametry techniczne Srednica llos¢ Sterowanie .I‘(Ia'sa'
ci$nienia
$rednica 700mm, wysoko$¢ catkowita ~8,25m,
T N . wysoko$¢ czynna 5,7m, doptyw i odplyw wody
285 10-T-002 |Kolumna odpowietrzajaca DN300, przelew awaryjny DN250, spust N8O, wyk. DN700mm 1 szt
stal nierdzewna AISI 316L
285-1 Rura ze stali AISI 316L $711,2 x 4,00 DN700mm | 6,05m
285-2 Rura ze stali AISI 316L ¢323,9 x 3,00 3 x krécee dla przytaczy DN300 06m
0 e -
285-3 Eoolgno 90° R=1,5d, ze stali AISI 316L $273 x Przelew awaryjny DN250 1 szt
285-4 Nypel jednostronny DN40 przytacza uktadéw mieszajgcych i krdciec spustowy DN40 5 szt.
Wykonanie dna z blachy stalowej, nierdzewnej AISI
285-5 Blacha stalowa 6mm - dno zbiornika 316L, owiert pod $ruby do zamocowania na 1m?
posadzce
285-6 Kotnierz do pofaczen skrecanych DN300 PN10; stal AlSI 316L DN300 3 szt
285-7 Kotnierz do pofaczen skrecanych DN250 PN10; stal AISI 316L DN250 1 szt.
285-8 glacha stalowa 8mm - wzmochnienia potaczenia | Ksztatt trapezu: a1=90mm, a2=10mm, h=190mm, 8 04 m?
na szt
$rednica 2,5m,
:g:::ggg ’ wypetnienie ztozem kwarcowym o granulacji 0,8-
286 10-F-070 |Filtr piaskowy samoptuczacy 1,25mm o wysokosci 2,0m; powierzchnia filtracji 5m?, 4 kpl.
10-F. -080‘ wykonanie stal nierdzewna, doptyw i odptyw wody
DN200. odprowadzenie poptuczyn DN65
287 RTDN Szafa ia filtrami h y dostawa w komplecie z filtrami samoptuczacymi 1 kpl. pneumatyczne
288 10'?_?)112 10 Przeplywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem pomiarowym DN200 2 kpl. elektryczne PN10
komplet elementéw zamontowanych na plycie z
tworzywa sztucznego, mocowanej na scianie
pomi laz jem podkiadek
dystansowych, zawierajgcy pomiar 10-QI-003 (pH) i
Panel pomiarowy metnosci i odczynu pH wody 10-Ql-004 (NTU), oraz rynng zbiorczg wody
289 10-Xx-300 przed filtracjq i j I j, zaworki kulowe, przewody i ksztattki; Tkpl.
wykonanie z ptyty PEHD kolor popielaty, wymiary ok
1,0 x 1,5m, grubo$¢ 10mm; rynne nalezy wykonac z
plyty PEHD popielatej poprzez spawanie do plyty
montazowej
komplet elementéw zamontowanych na plycie z
tworzywa sztucznego, mocowanej na scianie
pomi laz jem podkiadek
dystansowych, zawierajgcy pomiar 10-QI-013 (pH) i
Panel pomiarowy metnosci i odczynu pH po 10-Ql-012 (NTU), oraz rynng zbiorczg wody
290 10-Xx-400 filtracji i koagulacji kontaktowej popomiarowej, zaworki kulowe, przewody i ksztattki; T kpl.
wykonanie z plyty PEHD kolor popielaty, wymiary ok
1,0 x 1,5m, grubo$¢ 10mm; rynne nalezy wykonac z
plyty PEHD popielatej poprzez spawanie do plyty
montazowej
2 x kréciec PE $40 do wspawania do rynny odptywu
Uktad do odprowadzenia wody popomiarowej oraz przewdd D N.32. L_=8m odprowac_izajacy vyode do
291 do odplywu liniowego w 1 kpl.
ozonowania, w tym 2 x przebicie $ciany i
uszczelnienie wokoto przewodu
g::gg;oTOonl komplet: naczynie pomiarowe, sensor przetwornik, 2
292 011, 10-qn |Fomiar pH x zaworek, 1 x zaworek zwrotny, adaptory do 4 kpl.
b 13 podtaczenia naczynia
223:8:::‘00120-2201 komplet: naczynie pomiarowe, sensor przetwornik, 2
293 010 1‘O-QI- Pomiar metnosci x zaworek, 1 x zaworek zwrotny, adaptory do 4 kpl.
’0 12 podtaczenia naczynia
294 | 10-PI-013 |Pomiar ciagly cisnienia (przetwornik cisnienia) 1szt. elektryczne
10-LI-014,
10-LI-015,
295 | 10-LI-016, |Punktowy pomiar cinienia 5 szt elektryczne
10-LI-017,
10-11-018
10-AK0-001,
10-AK0-002, 1 i owa z ig reczng z
296 13:??3:833 Przepustnica odcinajaca regulacia zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN300 5szt. reczne PN10
10-AK0-005
10-AK0-051,
10-AK0-061, . o motylkowa, miedzykotnierzowa z dzwignig reczna z
297 10-AKO-071, Przepustnica odcinajaca regulacia zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN200 452t reczne PN10
10-AK0-081
. o motylkowa, miedzykotnierzowa z dzwignig reczng z
298 10-AK0-008 |Przepustnica odcinajaca regulacja zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN100 1 szt. reczne PN10
299 11%'_12%'_%%2 Zawér czerpalny DN15 25zt reczne PN10
300 | 10-AB0-004 |Zawor kulowy odcinajacy DN40 1szt. reczne PN10
10-AB0-054,
301 ?]gzzgg:g% Zawoér kulowy odcinajacy DN50 4 szt reczne PN10
10-AB0-084
302 !I%:AABB%-%ZZL Zawoér kulowy odcinajacy DN15 2szt. reczne PN16
303 Rura PVC-U $315 SDR21 PN6 $315 28 m PN6
304 Rura PVC-U ¢280 SDR21 PN10 $280 25m PN10
305 Rura PVC-U $225 SDR21 PN10 $225 31m PN10
306 Rura PVC-U ¢110 SDR21 PN10 6110 25m PN10
307 Rura PVC-U 490 SDR21 PN10 $90 05m PN10
308 Rura PVC-U ¢75 SDR21 PN10 475 16m PN10
309 Tréjnik réwnoprzelotowy PVC-U ¢315 PN10 9315 2s7t. PN10
310 Tréjnik redukcyjny PVC-U $315 / $225 PN10 $315 /225 1szt. PN10
31 Tréjnik redukeyjny PVC-U $280 / $225 PN10 $280 / $225 5 szt. PN10
312 Trojnik redukcyjny PVC-U $110/ 675 PN16 $110/¢75 2 szt. PN16
313 Tréjnik redukeyjny PVC-U $90 / $75 PN16 $90 /675 1szt. PN16
Odejscie siodtowe dla rury PVC-U ¢315 z
314 gwintem wewngtrznym R2" PN10 9315 4 szt. PN10
315 Odejscie siodtowe dla rury PVC-U ¢280 z PN10 280 2szt. PN10

qwintem wewnetrznym R2"
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LP Ozn. Nazwa Parametry techniczne Srednica llos¢ Sterowanie .I‘(Ia'sa'
ci$nienia
Odejscie siodtowe dla rury PVC-U ¢225 z
316 awintem wewnetrznym R2" PN1O 4225 fsat PN1O
317 Kolano 90° PVC-U ¢315 PN6 9315 12'szt. PN6
318 Kolano 90° PVC-U ¢280 PN10 $280 47t PN10
319 Kolano 90° PVC-U 225 PN10 $225 16 szt. PN10
320 Kolano 90° PVC-U 75 PN16 475 9szt. PN16
321 Kolano 45° PVC-U 280 PN10 $280 2szt. PN10
322 Kolano 45° PVC-U 225 PN10 $225 2s7t. PN10
323 Kolano 45° PVC-U $75 PN10 475 1szt. PN10
PN6, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
324 Adapter kotnierzowy PVC-U $315 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L, 315 9 szt. PN6
dtuao$é Srub do potaczen
PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
325 Adapter kotnierzowy PVC-U $280 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L, $280 3 szt PN10
dtuao$é Srub do potaczen
PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
326 Adapter koinierzowy PVC-U ¢225 $rubami, podkiadkami i nakretkami ze stali AISI 316L,|  ¢225 14 szt. PN10
dtuaosé $rub c do potaczen
PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
327 Adapter kotnierzowy PVC-U $110 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L, 110 2 szt PN16
dtuao$é Srub do potaczen
PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
328 Adapter koinierzowy PVC-U ¢75 $rubami, podkiadkami i nakretkami ze stali AlSI 316L,| 475 47t PN16
dtuao$é Srub do potaczen
329 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U ¢315 / 6280 PN10 $315/¢280]  1szt. PN10
330 Tuleja redukcyjna krotka PVC-U ¢315 / 4225 PN10 $315/¢225| 6zt PN10
331 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U 4280 / 9225 PN10 $280/¢225|  2szt. PN10
332 Tuleja redukcyjna krétka PVC-U 160/ $110 PN16 $160/$110 1szt. PN16
333 Tuleja redukeyjna krétka PVC-U 110 /990 PN16 $110/¢90 1szt. PN16
334 Tuleja redukcyjna krotka PVC-U ¢90 / $75 PN16 690/ §75 1szt. PN16
335 Adaptor R2" / 92" PVC-U PN15 7 szt. PN15
336 Redukcja ¢2" / $1" PVC-U PN15 7 szt PN15
337 Adaptor $1"/R1/2" PVC-U PN15 7 szt. PN15
338 11%__1'{;_%%12 Kompensator gumowy (tacznik yzacyjny) w ie z EPDM, konierze stalowe DN300 2zt PN10
339 Rura ze stali AlSI 316L ¢329,9 x 3,00 DN300 05m
340 Rura ze stali AISI 316L ¢273 x 3,00 DN300 05m
wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L, montaz
3 Trojnik rownoprzelotowy DN250 na istniejacym rurociagu z istniejacych filtréw do DN250 2zt
zbiornika posredniego
wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L, montaz
342 Kolano 90° R=1,5d, DN300 na istniejacym rurociagu prowadzacym do DN300 1szt.
istniejacych filtrow
owiert dostosowany do potaczen; stal AlISI 316L;
343 Kotnierz do potaczen skrecanych DN300 komplet z uszczelka, $rubami, p i DN300 5kpl.
nakretkami
owiert dostosowany do potaczen; stal AlISI 316L;
344 Kotnierz do potaczen skrecanych DN250 komplet z uszczelka, $rubami, p jii DN250 2 kpl.
nakretkami
mocowanie typu brama dla dwéch rurociggéw
potozonych w rzucie obok siebie, wysoko$¢ osi
345 Mocowanie rur PVC-U $315 i $280 nad 0,33m i 1,42m nad posadzka, obejmy 1x dla rury 2 kpl
posadzka $315i 1x dla $280, wykonanie materiatowe stal )
nierdzewna; komplet z kotwami i §rubami,
jia umozliwiaiace przesuw rur
mocowanie typu brama dla rurociggu prowadzonego
na wysokos¢ osi 2,92m nad posadzka, obejma dla
346 Mocowanie rur PVC-U ¢315 nad posadzka rury 315, wyk owe stal ni H 3 kpl.
komplet z kotwami i $Srubami, mocowania
iwiaiace pbrzesuw rur
mocowanie typu brama o zwigkszonej szerokosci z
uwagi na dostepno$¢ miejsca przy innych
rurociggach, dla rurociggu prowadzonego na
347 Mocowanie rur PVC-U $315 nad posadzka wysokos¢ osi 3,9m nad posadzka, obejma dla rury 1 kpl.
$315, w i i stal ni N
komplet z kotwami i $rubami, mocowania
; Zliwiai DIZESUW rur
N - 2 x konsola, 2 x wspornik, 1x obejma, kotwy, $ruby,
348 M?)Z?/‘VA:S?:I: s;:;:iyzzv\gUO?;:(:':?;(::;:“M diugos¢ konsoli 0,45m, wykonanie materiatowe stal 1 kpl.
P inel P ima nierdzewna
349 Mocowanie do $cian dla przeplywomierza konsola, zastrzat, pétobejma, kotwy i $ruby, 4kpl
DN200 na konsoli zastrzatem i z p6 j w i i ze stali ni j Pl
Mocowanie dla rur prowadzonych pomiedzy filtrami
i, rama ze stali ni jo
szerokosci pomostu i wysoko$ci 2m, elementy
350 Mocowanie p ponizej p i na trzech wi Sciach, do nich 4 kpl.
obejmy lub podparcia pod rurociagi o $rednicach 2 x
$280 + 1 x $75 w dwdch kompletach, oraz 2 x $280 +
1% $110 w dwoch pozostatych kompletach
. : : g konsola, zastrzat, obejma dla rury ¢$280, kotwy i
351 Mocowanie do $cian rurociagu PVC-U 4280 sruby. wykonanie materiatowe ze stali nierdzewnej S kel
352 Przewody PVC-U 20 DN15 14m PN16
353 Kolanko 90° PVC-U $20 DN15 12 szt. PN16
354 Mocowania przewodéw PVC-U ¢20 ~20 szt.
Przebicie przez $ciane dla rury ¢280 i
355 wypetnienie otworu wokét rury " kel.
Przebicie przez $ciane dla przewodu ¢20 i
356 wypetnienie otworu wokét rury 2kpl
Roboty przebudowy istniejgcych instalacji w
357 miejscach ewentualnych kolizji z nowymi 1 kpl.
rurociagami
11.  |ZBIORNIK WODY DO PLUKANIA/POSREDNI
12. |STACJA SPREZONEGO POWIETRZA
bezolejowy, niskocisnieniowy system zaopatrzenia
pomp mamutowych filtréw w sprezone powietrze,
wyposazny w dwie sprezarki kiowe, obudowe
358 12-CM-003 |Sprezarka dzwigkochtonna, n i 1 kpl. elektryczne
skondensowanej wody, system streowania i nadzoru;
wydajno$¢ przy f=50Hz Qp=60m3/h, sprez 1,2do 2,0
bar, moc silnikéw 2 x 3,0 kW
359 | 12-AB0-023 |Zawor kulowy odcinajacy DN15 1szt. reczne PN10
360 | 12-AB0-031 |Zawor kulowy odcinajacy DN50 2szt. reczne PN10
361 Rura ze stali AISI 316L ¢57 x 2,00 DN50 28m
362 Rura PEX DN25 DN25 18 m
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LP Ozn. Nazwa Parametry techniczne Srednica llos¢ Sterowanie ciéK:laies:ia
363 Kolano 90° R=1,5d, DN50 wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L DN50 5s7t.
364 Kolano 90° dla przewodéw PEX, DN25 DN25 8 szt.
Srubunek DN50 z redukcja ¢ . o .
365 wielko$¢ gwintu do przytacza szafki RTDN W ze stali J ANSI 3161 DNS0 T kpl.
. . y konsola, zastrzat, obejma dla rury DN50, kotwy i
366 Mocowanie do $cian rurociagu DNSO Sruby. wykonanie materiatowe ze stali nierdzewnej 1 kpl.
367 Mocowanie do ram podwieszonych pod obejma dla rury DN50, kotwy i $ruby, wykonanie 4kpl
pomostem dla rur DN50 materiatowe ze stali nierdzewnej Pl
Przebudowa polegajgca na zmianie lokalizacji | w tym wykonanie nowego postumentu pod sprezarki
368 istniejgcych sprezarek i instalacji rozdzielczej wg branzy konstrukcyjnej, oraz odgatezienie do 1 kpl.
powietrza sterowania przepustnicami wg branzy elektrycznej
13. POMPOWNIA POSREDNIA I
14. POMPOWNIA PLUCZNA
369 14-AJ-002 |Kompensator gumowy (facznik yiny) w ie z EPDM, konierze stalowe DN250 1 szt. PN10
15. BLOK OZONOWANIA
Pr legaj na
istniejacego destruktora ozonu przy zbiorniku
reakcji oraz rurociggéw doprowadzenia i
370 odprowadzenia powietrza, nastgpnie na T kpl.
zu tego na Scie obok
nowego separatora lamellowego
371 Rura ze stali AlSI 316L $204 x 2,00 DN200 9m
372 Trojnik rownoprzelotowy DN100 wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L DN100 1 szt.
373 Kolano 90° R=1,5d, DN200 wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L DN200 4szt.
374 Kolano 45° R=1,5d, DN200 wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L DN200 2 szt
375 Kolano 90° R=1,5d, DN100 wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L DN100 1szt.
376 Zwezka symetryczna DN200 / DN100 wykonanie ze stali nierdzewnej ANSI 316L DN200/100 1 szt
. . y konsola, zastrzat, obejma dla rury DN200, kotwy i
377 Mocowanie do $cian rurociagu DN200 $ruby. wykonanie materiatowe ze stali nierdzewnej 2kel.
378 Mocowanie dla rury DN200 do $ciany na 2 x konsola, 1x obejma, kotwy, $ruby, wykonanie 2kpl
podwdinej konsoli z obejma materiatowe stal nierdzewna Pl
379 Kompletny uktad pomiarowy stezenia ozonu w | komplet - naczynie pomiarowe, sensor i przetwornik 2kpl
wodzie pomiarowy .
380 Kompletny uklad pgx\lliaerﬁzwg stezenia ozonu w komplet sensor + mocowanie + przetwornik 2kpl.
g . . . motylkowa, wykonanie Zeliwne, migdzykotierzowa z
380/2 | 15-AK2-001 |Przepustnica odcinajaca-regulacyjna hapedem pneumatycznym - requlacyinym DN150 2 kpl. PN10
16. BLOK FILTROW WEGLOWYCH
komplet - sensor do montazu w rurociggu w
381 16-QI-001 [Pomiar metnosci iejgcej armaturze ci$nieniowej oraz przetwornik 1 kpl. elektryczne
ze stali ni j AISI 316L, w lecie mufa
oraz potowa rurki DN15 powstata poprzez wzdiuzne
381/2 Zawér czerpalny z mufg i "pétrurkg"” przecigcie i utworzenie korytka do zbierania DN15 1 kpl. reczne PN6
poptuczyn sptywajgcych w pionie w sposéb
grawitacyjny
17. BLOK DEZYNFEKCJI
uktad generowania dwutlenku chloru wyposazony w
generator dwutlenku chloru z chlorynu sodowego i
kwasu solnego (odczynniki rozcieficzone), niezbedng
17-XX-100, armature i oprzyrzadowanie (lance ssawne, filtr
382 17-XX-200, |Generator dwutlenku chloru wody, punkt poboru, przewody do podtgczenia wody, 3 kpl. elektryczne
17-XX-300 substratéw i produktu). Parametry generatora:
., L. ) i wydajno$¢ min. 60gCIO,/h, regulacja wydajnosci
UWAGA. Uwzgledni¢ komentarz z czesci opisowe] reczna i automatyczna; w komplecie nowe lance
ssgce z pr. dami do podi ia do urzadzeni
pojemnik PE, V=100I, przezierny z podziatka
383 17-T-300 |Zbiornik roboczy podchlorynu sodu ienia, w wannie zatr jacej | 1 szt
wycieki
zbiornik PE, V=1000I, przezierny z podziatkq
383/2 | 17-T-110 |Zbiornik roboczy kwasu solnego ienia, komplet z czujnikiem max i min 1 kpl.
zbiornik PE, V=1000I, przezierny z podziatkq
383/3 | 17-T-210 |Zbiornik roboczy chlorynu sodu ienia, komplet z czujnikiem max i min 1 kpl.
pompa beczkowa do roztadunku podchlorynu o
wydajnoéci max Q=64 ,4l/min, wyspokosci
384 | 17-PM-070 |Pompa transferowa beczkowa podnoszenia max =6,1 m stw. rura ssaca o Srednicy 1 kpl. elektryczne
31,8mm. Komplet z kablem zasilajgcym, przewodem
roztadunkowym z PVC sieciowanego 3/4" /1", z
I nalewczvm
17-PM-040, elektroniczna membranowa pompa dozujgca o max
385 1177-?’\/}-'_%2% Pompa dozujgca NaOCI wydajnosci Q=7,5 Uh, pmax=10bar 3 szt elektryczne
17-AB0-041,
17-AB0-044,
17-AB0-045,
17-AB0-046,
17-AB0-051,
386 | 17-AB0-054, |Zawsr kulowy odcinajacy odporny chemicznie DN10 11 szt reczne PN16
17-AB0-055,
17-AB0-056,
17-AB0-057,
17-AB0-061,
17-AB0-064
17-AX-042, state przeciwci$nienie, antysyfon,
387 | 17-AX-052, |Zawsr wielofunkeyjny Zzawor i redukcja ciénienia; odporny 3zt PN10
17-AX-062 na dozowany utleniacz
17-AR-043,
388 | 17-AR-053, |Zawor zwrotny grzybkowy wspomagany sprezyng DN10 3szt. PN16
17-AR-063
17-AD-014,
17-AD-016,
17-AD-024, . : L
389 17-AD-026, Zawér dozujacy odporny chemicznie 6szt. PN10
17-AD-047,
17-AD-058
17-AB0-011,
390 | 17-AB0-021, |Zawsr kulowy odcinajacy odporny chemicznie DN20 3 szt reczne PN16
17-AB0-031
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T7-AB0-012,

17-AB0-013,

17-AB0-015,
391 1;:238:8% Zawér kulowy odcinajacy odporny chemicznie DN25 8szt. reczne PN16

17-AB0-025,

17-AB0-032,

17-AR0-033
392 Przewody PVC-U ¢16 DN15 120m PN16
393 Tréjnik PVC-U ¢16 DN15 8szt. PN16
394 Kolanko 90° PVC-U ¢16 DN15 37 szt. PN16
395 Przewody PVC-U ¢20 DN15 10m PN16
396 Tréjnik PVC-U $20 DN15 3szt. PN16
397 Kolanko 90° PVC-U 420 DN15 9szt. PN16
398 Przewody PVC-U ¢32 DN25 44m PN16
399 Trojnik PVC-U ¢32 DN25 6 szt. PN16
400 Kolanko 90° PVC-U ¢32 DN25 29 szt. PN16
401 Mufa do taczenia klejonego PVC-U $32 DN25 6 szt. PN16
402 Mocowania przewodéw PVC-U ¢16 ~160 szt.
403 Mocowania przewodéw PVC-U ¢20 ~15 szt
404 Mocowania przewodéw PVC-U ¢32 ~55 szt.

Wykonanie przebicia przez $ciane dla
405 przewodéw 2 x 616 2kl
18. ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY UZDATNIONEJ
19. POMPOWNIA SIECIOWA
jednostopniowa wirowa pompa monoblokowa o
406 | 19-PM-050 [Pompa sieciowa parametrach: Q=97,0m*/h, H=70,0m st.w. 1szt. elektryczne
N=37 kW

407 19-AK0-002 |Przepustnica odcinajaca zeliwna z dzwignig reczng DN50 1 szt. reczne PN16
408 | 19-AK0-003 |Przepustnica odcinajaca Zzeliwna z dZwignig reczng DN100 1 szt. reczne PN16

19-AK0-005,

19-AK0-011,

19AK0-013,

19-AK0-021,

19-AK0-023,
409 | 19-AK0-031, |Przepustnica odcinajaca zeliwna z dZzwignig reczng DN150 11 szt. reczne PN16

19-AK0-033,

19-AK0-041,

19-AK0-043,

19-AK0-051,

19-AK0-053,
410 19-AK0-008 |Przepustnica odcinajaca zeliwna z dzwignig reczng DN250 1 szt. reczne PN16
41 19-AK1-001 |Przepustnica odcinajaca PVC-U z napedem p::;nl:;;ycznym typu otwdrz / DN300 1szt. reczne PN6

19-AR-012,

19-AR-022,
412 19-AR-032, |Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy DN150 5 szt. hydrauliczne PN16

19-AR-042,

19-AR-052
413 19-AE-003 (A ny zawor ajac kotnierzowy DN50 1 szt. mechaniczne PN16

19-AB0-004,
414 | 19-AB0-010, | Zawér kulowy odcinajacy ze stali nierdzewnej AISI 316L DN15 3 szt reczne PN16

19-AB0-011

19-AJ-001,

19-AJ-002,

19-AJ-003,

19-AJ-004,

- * |tacznik amortyzacyjny szt

415 Bjﬁgg tacznik DN150 | 10szt PN16

19-AJ-007,

19-AJ-008,

19-AJ-009,

19-AJ-010

- awor czerpalny ze stali nierdzewnej szt. reczne
416 | 19-AB0-006 |Zawéi | tali nierd. j AISI 316L DN15 1 szt PN16
. z przetwornikiem pomiarowym, jest to
417 19-FI-007 |Przeptywomierz elektromagnetyczny przeplywornlerz istnisjacy DN200 1 kpl. elektryczne PN16
418 19-AH-102 |Zawér przeciwuderzeniowy katowy, kv = 200 DN100 1 szt. hydrauliczne PN16
419 Rura ze stali nierdzewnej $273 x 3,00 Stal AISI 316L DN250 53m PN16
420 Rura ze stali nierdzewnej $204 x 2,00 Stal AISI 316L DN200 13m PN16
421 Rura ze stali nierdzewnej $168,3 x 2,00 Stal AISI 316L DN150 84m PN16
422 Rura ze stali nierdzewnej $114,3 x 2,00 Stal AISI 316L DN100 05m PN16
423 Rura ze stali nierdzewnej $88,9 x 2,00 Stal AISI 316L DN80 05m PN16
424 Rura ze stali nierdzewnej $57 x 2,00 Stal AlSI 316L DN80 05m PN16
425 Rura ze stali nierdzewnej $30 x 2,00 Stal AlSI 316L DN25 6,5m PN16
426 Kolano 90° DN250 Stal AISI 316L DN250 2szt. PN16
427 Kolano 90° DN150 Stal AlSI 316L DN150 5 szt. PN16
428 Kolano 90° DN15 Stal AISI 316L DN15 3szt. PN16
429 Kolano 45° DN15 Stal AISI 316L DN15 1szt. PN16
430 Trojnik DN15 gwintowany Stal AISI 316L DN15 8 szt. PN16
431 Nypel jednostronny DN15 Stal AISI 316L DN15 8 szt PN16
432 Mufa DN15 Stal AISI 316L DN15 7 szt. PN16
433 Zwezka symetryczna DN250/DN200 Stal AISI 316L DN250/200 2 szt PN16
434 Zwezka symetryczna DN150/DN100 Stal AISI 316L DN150/100 1 szt. PN16
435 Zwezka asymetryczna DN150/DN80 Stal AISI 316L DN150/80 5 szt. PN16
436 Zwezka symetryczna DN150/DN65 Stal AISI 316L DN150/65 5 szt. PN16
437 Kolano 45° DN150 Stal AlSI 316L DN150 1szt. PN16
438 Nypel jednostronny DN60 Stal AISI 316L DN60 1 szt. PN16
439 Dennica DN250 Stal AISI 316L DN250 1 szt. PN16
. . PN16; stal AISI 316L; komplet z uszczelka, $rubami,

440 Kotnierz do potaczen skrecanych DN250 podkladkami i nakretkami DN250 1 kpl. PN16
441 Kofnierz do potaczeii skrecanych DN200 PN16; stal AISI 316L; komplet z uszczelka, srubami, | - 0 2kpl. PN16

podktadkami i nakretkami
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owiert dostosowany do potaczen; stal AISI 316L;
442 Kotnierz do potaczen skrecanych DN150 komplet z $rubami, i DN150 38 kpl.
nakretkami
owiert dostosowany do potaczen; stal AlISI 316L;
443 Kotnierz do potaczen skrecanych DN100 komplet z uszczelkg, $rubami, p i i DN100 3 kpl.
nakretkami
owiert dostosowany do potaczen; stal AlISI 316L;
444 Kotnierz do potaczer skrecanych DN80 komplet z uszczelka, $rubami, p jii DN80 5 kpl.
nakretkami
owiert dostosowany do potaczen; stal AlISI 316L;
445 Kotnierz do potaczen skrecanych DN65 komplet z uszczelkg, $rubami, p i i DN65 5 kpl.
nakretkami
owiert dostosowany do potaczen; stal AlISI 316L;
446 Kotnierz do potaczer skrecanych DN50 komplet z uszczelka, $rubami, p jii DN50 3 kpl.
nakretkami
447 Rura PE $160 SDR17 $160 1m
448 Tuleja kotnierzowa PE ¢160 SDR17 $160 1szt.
449 Rura PVC-U ¢315 SDR21 PN6 4315 18m PN6
450 Trojnik réwnoprzelotowy PVC-U $315 PN10 4315 5szt. PN10
451 Kolano 90° PVC-U 315 PN6 4315 3szt. PN6
PN6, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
452 Adapter kotnierzowy PVC-U $315 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L, 315 6 kpl. PN6
dtugo$¢ $rub dostosowana do potaczen
452/2 Kotnierz zaslepiajacy PVC-U ¢315 9315 1szt. PN6
PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
453 Adapter kotnierzowy PVC-U $160 $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AlSI 316L,[  ¢160 5szt. PN16
diugos¢ $rub dostosowana do potaczen
454 Od_ejscie siodfowe dla rury“PVC-U $3152 PN10 4315 452t PN10
gwintem wewnetrznym R2
455 Adaptor R2" / 42" PVC-U PN15 4zt PN15
456 Redukeja 92"/ 1" PVC-U PN15 4szt. PN15
457 Adaptor ¢1" / R1/2" PVC-U PN15 45zt PN15
mocowanie typu brama dla rurociggu prowadzonego
na wysokos¢ osi 0,65m nad posadzka, obejma dla
458 Mocowanie rur PVC-U ¢315 nad posadzka rury ¢315, wi i i stal ni ; 7 kpl.
komplet z kotwami i $rubami, mocowania
umozliwiajace przesuw rur
mocowanie typu brama dla rurociagu prowadzonego
. : na wysokos¢ osi 1,56m nad posadzka, obejma dla
459 Mocowanie rurociggu stal DN250 nad posadzka rury DN250, wykonanie materialowe stal 4 kpl.
nierdzewna; komplet z kotwami i srubami
. . . konsola, zastrzat, obejma dla rury DN150, kotwy i
460 Mocowanie do $cian rurociggu stal DN150 Sruby, wyl N e ze stali ni j 2 kpl.
Wykonanie przewiertu $200 przez $ciang
461 zelbetowg o gruboé_ci ftOOmn_l'p_od rure $160, 1 kpl.
oraz uszczelnienie przejscia ruru z
zastosowaniem przejécia szczelnego
Roboty d - rozbiorka istniej; h
462 rurociagéw ze stali o identycznym uktadzie jak 1 kpl.
nowe, projektowane
463 Slizgi (ptozy) dla rurociagu PVC-U ¢315 i wpr ie i ili ie rury pr j do 6 kpl.
istniejgcej rury ostonowej ostonowej na diugosci 4,7m )
Montaz istniej h urzadzen pomi: ych
464 ci$nienia (rqanome(.[, przetwornik clsnle!'na) oraz| 1 kpl.
na 39
tlocznyym
Montaz czujnikéw suchobiegu w otworach
465 gwintowanych 1/2" B kpl.
komplet elementéw zamontowanych na plycie z
tworzywa sztucznego PEHD, mocowanej do
balustrady, zawierajgcy pomiar 19-QI-009, oraz
zaworki kulowe, przewody; ptyta PEHD o kolor
popielaty, powierzchnia catkowita ok. 1,5m?, panel o
wymiarach 0,75 x 1 z wykonang w dolnej czgsci
465/2 | 19-XX-101 |Panel pomiarowy metnosci rynnie odplywowej z tego samego materiatu, 1 kpl.
mocowanej poprzez spawanie PEHD; w komplecie
takze zawor kulowy DN32, Nypel jednostronny AISI
316L, adaptory do podtgczenia przewodu i przewod
DN32 - podtaczenie odptywu do rurociggu stalowego
DN250. Potaczenie do wspdlnego odplywu z
istniejgcymi pomiarami.
. - - komplet: naczynie pomiarowe, sensor przetwornik, 2
465/3 | 19-Ql-009 E‘:gggg?:?;afe':;dy na odgatezieniu od x zaworek, 1 x zaworek zwrotny, adaptory do 1 kpl.
20. ODMULNIKI WOD POPLUCZNYCH | POLETKA OSADOWE
21. _|POMPOWNIA AWARYJNA
22, BLOK DEZYNFEKCJI UV
niskoci$nieniowe urzadzenie UV do dezynfekcji,
komora $459 wyk. stal nierdzewna, przytacza Dn250,
wyposazona w 8 promiennikéw UV, przeptyw do
iskoci&nieni 360m°h, T1cm=98%, e=600J/m”, komora reaktora
22-UV-100 |Niskoci$nieniowa lampa UV y g ! DN250 1 kpl. elektryczne PN10
466 P "L" ze stali AISI 316L, moc 3,3kW, automatyczne P i
o i itoring intensywnosci UV i
P Y, ik, i dotykowy;
komplet z szafkg zasilajaco-sterujaca
22-AK0-001, ) Zel!wr;e:, wykqnanle_mLaJt\?naOowe ?d_po_mezvg::‘DM
467 2222:§KK%—-%%§ Przepustnica odcinajaca odpornego na UV, komplet 2 przekladnia | kélkiem DN250 3 kpl. reczne PN10
recznym
g N . il owa z dzwignig reczng z
468 | 22-AK0-004 |Przepustnica odcinajaca regulacia zapadkowa, wykonanie z PVC-U DN50 1szt. reczne PN10
469 | 22-AB0-001 |Zawdr kulowy odcinajacy ze stali nierdzewnej AISI 316L DN15 3 szt reczne PN16
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470 22-AE-001 |A zawér odp ajgc kotnierzowy DN50 1 szt. mechaniczne PN10
4 Rura ze stali nierdzewnej 6273 x 3.00 tal AISI L DN250 4m
47, Trojnik rownoprzelotowy DN250 tal AISI L DN250 2 szt
2 Kolano 90° R=1,5D, DN250 tal AISI 316L DN250 1 szt.
owiert dostosowany do potaczer z lampag i z PVC-U;
. stal AISI 316L; komplet z uszczelka, $rubami,
474 Kotnierz do potaczer skrecanych DN250 podkiadkami  nakretkam, dlugosé srub dostosowac DN250 11 kpl.
do potgczenia (3 x przepustnice migdzykotierzowe)
owiert dostosowany do potgczenia; stal AISI 316L;
475 Kotnierz do potaczer skrecanych DN150 komplet z Srubami, jii DN150 1 kpl.
nakretkami
4 Zwezka asymetryczna DN250/DN200 Stal AISI 316L DN250/200 szt.
477 Nypel 172" Stal AISI 316L DN15 szt.
4 Rura PVC-U $280 SDR21 PN10 6280 4m PN10
47! Rura PVC-U $160 SDR21 PN10 $160 3m PN10
480 Rura PVC-U ¢63 SDR21 PN10 963 05m PN10
481 Tréjnik redukeyjny PVC-U $280 / $160 PN10 $280/160 27t PN10
Odejscie siodtowe dla rury PVC-U ¢280 z "
482 qwintem wewnetrznym R2" PN10 $280/R2 4 szt. PN10
483 Kolano 90° PVC-U 280 PN10 $280 5szt. PN10
484 Kolano 90° PVC-U $160 PN16 $280 2 szt. PN10
485 Trojnik redukcyjny PVC-U ¢63 / $25 PN16 $63/25 1szt. PN16
N PN10, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
486 Adapter koinierzowy PVC-U 6280 Srubami, podkladkami i nakretkami ze stali AlSI 316L| 280 6 kpl. PN10
N PN16\, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
487 Adapter koinierzowy PVC-U ¢160 Srubami, podkladkami | nakretkami ze stali Alsi 316L| 160 T kpl. PN16
PN16, komplet z kotnierzem luznym, uszczelka,
$rubami, podktadkami i nakretkami ze stali AISI 316L.
488 Adapter kolnierzowy PVC-U ¢63 Dla dwéch szt jeden komplet $rub o dtugosci $63 3 kpl. PN16
j do Zu pr i
miedzvkotnierzowei
489 Redukcja klejenie/gwint $25/R1/2" PN16 925 /R12"|  1szt. PN16
490 Adaptor R2" / 42" PN15 R2"/$2" 3szt. PN15
491 Redukcja ¢2" /91" PN15 $2" /91" 3szt. PN15
492 Adaptor ¢1" /R1/2" PN15 $1" I R12" 3szt. PN15
mocowanie w formie ramy mocowanej do sciany i do
posadzki, oraz obejma dostosowana do $rednicy
N reaktora lampy ~DN350; w przypadku braku miejsca
493 Mocowanie lampy UV nad posadzka pod lampa mozna rurociag prowadzic na 2kpl.
odpowiednio wyzszym poziomie, w tym celu odcinek
przed lampg ukfada¢ z przeciwspadkiem
mocowanie w formie ramy mocowanej do sciany i do
494 Mocowanie rur $280 nad posadzka posadzki, oraz obejma rury ¢$280, mocowanie 4 kpl.
umozliwia przesuw rury
mocowanie w formie ramy mocowanej do sciany i do
495 Mocowanie rur $280 i DN250 nad posadzka posadzki, oraz obejma rury $280 i dla DN250, 1 kpl.
mocowanie umozliwia przesuw rury
496 Mocowanie dla rury $280 do $ciany na 2 x konsola, 1x obejma, kotwy, $ruby, wykonanie 1 kpl.
podwaéjnej konsoli z obejma materiatowe stal nierdzewna Pl
z iem rurociggu
Mocowanie rur $280 nad posadzka stalowego, poprzeczka oraz obejma rury $280, pl.
497 1 1 kpl.
mocowanie umozliwia przesuw rury
498 Mocowanie rur 280 do $ciany konsola, zastrzat oralz t?bejma rury $280, mocowanie 1 kpl.
umozliwia przesuw rury
499 Tuleja redukeyjna krétka PVC-U $160 / 90 PN16 $160 /90 1szt. PN16
500 Tuleja redukcyjna krotka PVC-U ¢90 / $63 PN16 $90 /63 1szt. PN16
L - N demontaz dwdch istniejacych lamp UV oraz
501 Roboty rozbiérkowe istniejacego rurociagu rurociggu stalowego o uktadzie zblizonym do 1 kpl.

stalowego

projektowanego
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