
WYKAZ MATERIAŁÓW I ROBÓT – SIECI ZEWNĘTRZNE 

NAZWA ODCINKA 
KANAŁU/RUROCIĄGU 

Rurociąg z 
pompowni wody 

surowej do zbiornika 
rezerwowego 

Rurociąg przelewu 
zbiornika 

zapasowego wody 
surowej 

Rurociąg zrzutu z 
zaworu 

przeciwuderzeniowe
go 

Kanały sanitarne i 
oczyszczalnia 

ścieków 

Neutralizatory 
istniejące - 

przebudowa 

Projektowane, nowe 
neutralizatory 

Podłączenie nowego 
rurociągu wody 

surowej przy 
pompowni wody 

surowej 

SUMA 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
35,22 m2 1,47 m2 4,37 m2 60,50 m2 17,75 m2 34,03 m2 2,48 m2 155,82 m2 

7,04 m3 0,29 m3 0,87 m3 12,10 m3 3,55 m3 6,81 m3 0,50 m3 31,16 m3 

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI 
ASFALTOWEJ 

  m2 1,06 m2 3,98 m2 2,58 m2   m2   m2   m2 7,62 m2 

  m3 0,41 m3 1,55 m3 1,01 m3   m3   m3   m3 2,97 m3 

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ 

  m2   m2   m2   m2   m2   m2   m2 0,00 m2 

  m3   m3   m3   m3   m3   m3   m3 0,00 m3 

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI 
INNEGO RODZ. - OPASKA Z PŁYT 

BETONOWYCH 

  m2   m2 0,60 m2   m2   m2 1,44 m2 1,04 m2 3,08 m2 

  m3   m3 0,18 m3   m3   m3 0,43 m3 0,31 m3 0,92 m3 

WYKONANIE WYKOPU 667,89 m3 4,00 m3 10,39 m3 169,53 m3 32,84 m3 52,16 m3 4,32 m3 941,13 m3 

WYKONANIE DESKOWANIA 1137,49 m2 7,83 m2 21,47 m2 250,97 m2 82,92 m2 79,12 m2 11,44 m2 1591,24 m2 

ILOŚĆ PODSYPKI 
30,19 m2 2,32 m2 8,33 m2 49,80 m2 11,94 m2 27,42 m2 2,40 m2 132,40 m2 

6,04 m3 0,46 m3 1,67 m3 9,96 m3 1,79 m3 4,89 m3 0,48 m3 25,29 m3 

ILOŚĆ OBSYPKI 21,45 m3 1,62 m3 6,36 m3 32,94 m3 6,60 m3 13,29 m3 1,39 m3 83,65 m3 

ILOŚĆ ZASYPKI 640,40 m3 1,92 m3 2,36 m3 91,16 m3 24,45 m3 28,35 m3 2,14 m3 790,78 m3 

ILOŚĆ ZIEMI DO ODWIEZIENIA 27,49 m3 2,08 m3 8,03 m3 86,61 m3 10,17 m3 21,53 m3 2,18 m3 158,09 m3 

ILOŚĆ GRUZU DO ODWIEZIENIA   m3 0,41 m3 1,73 m3 1,01 m3   m3 0,43 m3 0,31 m3 3,89 m3 

ROZPLANTOWANIE 
35,22 m2 1,47 m2 4,37 m2 39,89 m2 8,88 m2 34,03 m2 2,48 m2 126,34 m2 

7,04 m3 0,29 m3 0,87 m3 7,98 m3 1,78 m3 6,81 m3 0,50 m3 25,27 m3 

ODBUDOWA NAWIERZCHNI 
ASFALTOWEJ 

  m2 1,06 m2 3,98 m2 2,58 m2   m2   m2   m2 
7,62 

m2 

ODBUDOWA NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ 

  m2   m2   m2   m2   m2   m2   m2 
0,00 

m2 

ODBUDOWA NAWIERZCHNI 
INNEGO RODZ. 

  m2   m2 0,60 m2   m2   m2 1,44 m2 1,04 m2 
3,08 

m2 

STOSOWANIE ODWODNIENIA 
Bez 

odwodnienia 
  

Bez 
odwodnienia 

  
Bez 

odwodnienia 
  

Bez 
odwodnienia 

  
Bez 

odwodnienia 
  

Bez 
odwodnienia 

  
Bez 

odwodnienia 
  

Bez 
odwodnienia 

  

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC f 110   m   m   m   m   m 13,00 m   m 13,00 m 

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC f 160   m   m   m 26,9 m   m   m   m 26,90 m 

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC f 200   m   m   m   m   m   m   m 0,00 m 



NAZWA ODCINKA 
KANAŁU/RUROCIĄGU 

Rurociąg z 
pompowni wody 

surowej do zbiornika 
rezerwowego 

Rurociąg przelewu 
zbiornika 

zapasowego wody 
surowej 

Rurociąg zrzutu z 
zaworu 

przeciwuderzeniowe
go 

Kanały sanitarne i 
oczyszczalnia 

ścieków 

Neutralizatory 
istniejące - 

przebudowa 

Projektowane, nowe 
neutralizatory 

Podłączenie nowego 
rurociągu wody 

surowej przy 
pompowni wody 

surowej 

SUMA 

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC f 250   m   m   m   m   m   m   m 0,00 m 

DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC f 315   m   m   m   m   m   m   m 0,00 m 

LICZBA STUDZIENEK f 400   szt   szt   szt 3 szt   szt   szt   szt 3,00 szt 

LICZBA STUDZIENEK f 600   szt   szt   szt   szt   szt   szt   szt 0,00 szt 

LICZBA STUDZIENEK f 1000   szt   szt   szt   szt   szt   szt   szt 0,00 szt 

DŁUGOŚĆ RUROCIĄGU PE f 160 
SDR 17   m   m 6,9 m   m   m   m   m 6,90 m 

DŁUGOŚĆ RUROCIĄGU PE f 200 
SDR 17   m   m   m   m   m   m   m 0,00 m 

DŁUGOŚĆ RUROCIĄGU PE f 250 
SDR 17   m   m   m   m   m   m   m 0,00 m 

DŁUGOŚĆ RUROCIĄGU PE f 315 
SDR 17 32,4 m 1,9 m   m   m   m   m   m 34,30 m 

INNE - DOSTAWA, MONTAŻ I 
URUCHOMIENIE OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW 
  

kpl
. 

  
kpl
. 

  
kpl
. 

1,0 
kpl
. 

  
kpl
. 

  
kpl
. 

  
kpl
. 

1,00 

kpl
. 

WYKONANIE CHODNIKA   
m2 

  
m2 

  
m2 

28,4 
m2 

  
m2 

  
m2 

  
m2 

28,40 
m2 

DEMONTAŻ FRAGMENTU 
OGRODZENIA   m   m   m 12,0 m   m   m   m 12,00 m 

DEMONTAŻ FRAGMENTU 
OGRODZENIA   m   m   m 12,0 m   m   m   m 12,00 m 

WYMIANA GRUNTU NA ŻWIR, 
ZAGĘSZCZENIE DO 0,98 SPD 

  m2   m2   m2 20,61 m2   m2   m2   m2 20,61 m2 

  m3   m3   m3 12,37 m3   m3   m3   m3 12,37 m3 

UŁOŻENIE WARSTW 
GEOWŁÓKNINY   

m2 
  

m2 
  

m2 
61,8 

m2 
  

m2 
  

m2 
  

m2 
61,83 

m2 

 


