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Oswiadczenie projektantow:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pdzniejszymi zmianami
oswiadczamy, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody,
wentylacji, klimatyzacji oraz c.o. dla budynku stacji uzdatniania wody.

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody jest obiektem istniejgcym podpiwniczonym.

W budynku przewiduje sie instalacje wod - kan., ogrzewania z istniejgcego kotta oraz
wentylacje mechaniczng.. Scieki sanitarne odprowadzane bedg istniejgcym przytgczem. Scieki z
pomieszczenia podchlorynu i nadmanganianu sodu bedg odprowadzane do neutralizatoréw
zgodnie z projektem technologicznym. Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie decentralnie
w zbiornikowych albo przeptywowych podgrzewaczach wody.

Ogrzewanie pomieszczen odbywaé sie bedzie za pomocg grzejnikbw wodnych
podtaczonych do istniejgcej instalaciji c.o..

Zuzyte powietrze usuwane bedzie za posrednictwem projektowanej wentylacji mechanicznej
z pomieszczen Pozostate pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie bgdz przez istniejgcg
wentylacje mechaniczna.

Wody poptuczyne z technologii produkcji po podczyszczeniu odprowadzane bedg zgodnie z

projektem technologicznym.

1.1. Opis rozwigzania projektowego instalacji co.

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg istniejgcych grzejnikdw wodnych zasilanych
Z istniejgcej kottowni.

W przebudowywanym budynku ulegng zmianie jedynie pojedyncze grzejniki ze wzgledu na
zmiane technologii pomieszczen. Lokalizacja grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowa.

Rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni posadzki badz po scianach. Do kazdego grzejnika
wykona¢ podejscie w bruzdzie Sciennej. Wszystkie rury prowadzi¢é w izolaciji.
Obieg grzejnikowy bedzie wykonany z rur typu PEX Grzejniki przewidziano ptytowe
z ptaska ptytg czotowg zasilane od dotu z wbudowanym zaworem termostatycznym, oraz gtowicg
termostatyczng. Grzejniki podtgcza¢ za pomocg garniturow stalowych. Kazdy grzejnik powinien
posiadaé odpowietrznik reczny. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgc
w ten sposéb zrzucenie wody z instalacji. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowac

automatyczne zawory odpowietrzajgce.

1.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji wody
1.2.1. Woda zimna

Prowadzenie instalacji z rur stalowych, rozprowadzenie w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku, pod stropem po Scianach bgdz w posadzce.

Wymagane cisnienie z punktow czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionow do
punktow czerpalnych nalezy umiedci¢ zawory kulowe o S$rednicach takich samych jak

odgatezienie.
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Instalacje wodociggowg tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ w bruzdach
posadzkowych lub sciennych obok instalacji wody cieptej. Instalacje wody zimnej nalezy izolowac
piankg poliuretanowa.

Podejscia wody zimnej do umywalek i zlewozmywakow nalezy zakonczy¢ zaworkami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej na wysokosci
60 cm od posadzki. Podejscia do misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego. Podejscia wody zimnej do baterii natryskowych
nalezy zakonczy¢ listwg bateryjng na wysokosci 110 cm od posadzki. Podejscia wody zimnej do

baterii wannowych nalezy zakonczy¢ listwg bateryjng na wysokosci 20 cm ponad wanna.

1.2.2. Woda ciepta

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wiszgcych oraz stojgcych, cisnieniowych
elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody, o pojemnoséciach: 10 litréw.
Podgrzewacze lokalizowane bedg w sgsiedztwie przybordéw.

Instalacje wody cieptej w budynku, projektuje sie z rur stalowych, posiadajgcych wymagania
normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitne;.
Prowadzenie instalacji z rur polipropylenowych, rozprowadzenie w poszczegdinych
pomieszczeniach budynku, po scianach budynku pod stropem

Rozprowadzenie instalacji pokazano na rysunkach zatgczonych do projektu. Podejscia
pod armature nalezy wykonacé rurami o Srednicy 15mm. Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody
cieptej i cyrkulacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych lub sciennych kondygnacji wraz
z instalacjg wody zimnej. Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowac¢ pompe cyrkulacyjnag,
a na odejsciach przewodow nalezy zamontowac zawory regulacyjne.

Podejscia wody cieptej do umywalek i zlewozmywakow nalezy zakohczy¢ zaworkami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej na wysokoSci
60cm od posadzki. Podej$cia wody cieptej do baterii natryskowych nalezy zakonczy¢ listwg
bateryjng na wysokosci 110 cm od posadzki. Podejscia wody cieptej do baterii wannowych nalezy

zakonczy¢ listwg bateryjng na wysokosci 20 cm ponad wanna.

1.2.3. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje. Prébe szczelnosci
wykonac na ci$nienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r. Instalacje nalezy ptukac
z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s. Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie
szczelnosci i dezynfekgji. 1lo§¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng
objetos¢ rurociggu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o
zawartosci srodka dezynfekujgcego 20 - 30mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawic
w przewodzie przez okres 24h, po czym ponownie ptukac¢ przewdd. Po dezynfekcji sprawdzi¢

jako$¢ wody na zawartos¢ wolnego chloru.
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Przed oddaniem do eksploatacji woda czerpana winna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozp. Min. Zdrowia i O. S. Z dnia 31.05.70 (Dz. U. No 16.06.70.)

1.3. Opis rozwigzania projektowego instalacji kanalizacji

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow sanitarnych z pomieszczen w projektowanym
budynku za posrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe
z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod
posadzkami nalezy uzyc¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy
kanatow zewnetrznych.

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytow.
Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od pionéw nalezy
uktadaé ze spadkiem min. 2,5%.

Przewody kanalizacji sanitarnej dla umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykonaé o srednicy
DN50 rurami PVC, uszczelnianymi na tgczach kielichowych uszczelkg wargowa.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku, nalezy

uwzglednié istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej do ktérej sie wigczamy.

1.4. Opis rozwigzania projektowego instalacji wentylacji

W budynku objetym opracowaniem tj. stacji uzdatniania wody projektuje sie wentylacje
mechaniczng. Za posrednictwem projektowanej wentylacji mechanicznej wentylowane bedg
pomieszczenia oznaczone zgodnie z czescig rysunkowa.

Dla pomieszczenia magazynowania i dozowania nadmanganianu sodu oraz podchlorynu
sodu zaprojektowano wentylacje mechaniczng zapewniajgcg 5 wymian powietrza na godzine.
Kubatura kazdego z pomieszczen wynosi 76,0 m3. Wentylacja mechaniczna wywiewna dla obu
pomieszczen, zakonczona wentylatorem dachowym o wydajnosci 450 m3/h. Nad stanowiskiem
przelewu podchlorynu nalezy zamontowac okap z blachy kwasoodpornej o wymiarach 0,8 x 1,5
m ktéry nalezy podigczyé do projektowanego kanalu wyciggowego z pomieszczenia.
Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy wykonac z blachy stalowej kwasoodpornej lub PVC. Nawiew
powietrza do pomieszczenia: grawitacyjny czerpnig s$cienng zaluzjowg. Czerpnia $cienna
usytuowana na poziomie minimum 2,0m nad terenem.

W pozostatych pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wymieni¢ przewody stalowe
na uktadach wentylacyjnych na tworzywowe. Oprocz wymiany przewoddw oznaczonych w czesci
graficznej opracowania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wentylatoréw. W przypadku

stwierdzenia ztego stanu technicznego wentylatoréw nalezy wymienic¢ je na nowe.
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1.5. Uwagi

1. Roboty instalacyjne moze wykonywa¢ jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2. Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od
zmroku do Switu.

3. W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ ktadki nocg oswietlone.
Podczas wykonywania wykopow zwroci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5. Wykonanie i odbioér robot budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

1.6. Klimatyzacja

Dla pomieszczenia technicznego - ozonowania wymagajgcego chtodzenia caty rok dobrano
urzgdzenia typu split dedykowane do serwerowni. Urzgdzenia oprdcz fabrycznego wbudowanego
zestawu do pracy catorocznej w trybie chtodzenia, powinny posiada¢ Wejscie ON/OFF
(bezpotencjatlowe, potencjatowe) oraz Wyjscia On/off, Praca/Awaria; powiadamianie
0 przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu. Dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pracy
redundantej tych urzgdzen w celu rownomiernej eksploatac;ji tych urzgdzen podczas ich dziatania.

Urzadzenia typu split majg zapewni¢ chtodzenie przy temperaturze zewnetrznej -20*C i nizszej.

Uwaga:

Lokalizacje urzgdzen oraz przebieg przewodéw freonowych pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Maksymalne zapotrzebowanie chtodu okreSlono w oparciu o maksymalne zyski ciepta
obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen, bez uwzgledniania jednoczesnos$ci ich
wystepowania.

Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig rysunkowg projektu.





