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- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,

KSPP KSPP

- podejścia kanalizacji pod urządzenia,

- instalacja kanalizacji - proj. kanalizacja do neutralizatorów

KDPP KDPP

- istniejąca instalacja kanalizacji 
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Kanalizacja technologiczna - ścieki

odprowadzić do neutralizatorów ścieków

podchlorynu sodu
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UWAGA:

1. Instalację zimnej wody użytkowej, dla rurociągów prowadzonych pod stropem oraz pionów

instalacyjnych wykonać z rur  PP PN20 łączonych metodą zgrzewania.

2. Instalacje ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji dla rurociągów prowadzonych pod

stropem wykonać z rur PP STABI PN20 łączonych metodą zgrzewania.

3. Odcinki zimnej i ciepłej wody użytkowej w warstwach posadzkowych i bruzdach ściennych

wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych metodą zaprasowywania.

4. Rurociągi izolować otulinami izolacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

opisem technicznym. Piony w szachtach oraz rurociągi prowadzone pod stropem

pomieszczeń izolować wełną mineralną na folii aluminiowej. Rurociągi prowadzone

w warstwach posadzkowych oraz bruzdach ściennych izolować pianka polietylenową

o gr. 6 mm.

6. Podejścia pod:

- pisuary oraz zawory ze złączką do węża wykonać rurociągami 20x2,0.

- pozostałą armaturę wykonać rurociągami 16x2,0

7. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć z użyciem rozwiązań

systemowych prod. Hilti do odporności ogniowej przegrody.

Istniejąca inst. kanalizacji sanitarnej

Istniejąca inst. wody

2xØ16

Wpust do demontażu

Poziom kanalizacji w pomieszczeniu do

demontażu

Podejście pod oczomyjkę do demontażu

Ø25

Ø25

Myjka do oczu + elektryczny

podgrzewacz przepływowy

10l, 2000W, 230V

Myjka do oczu + elektryczny

podgrzewacz przepływowy

10l, 2000W, 230V

Projektowaną inst.

kanalizacji sanitarnej

podłączyć do istniejącego

pionu

2xØ16

2xØ16

Projektowany pion

kanalizacji sanitarnej
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sprężarkę podłączyć do instalacji zimnej

wody prowadzonej po ścianie. Przyłącze

dostosować do modelu spręzarki

zamontowanej w budynku

Istniejąca rząpia- wykorzystać istniejącą

rząpie. Pompie w rząpie należy sprawdzić.

Jeżeli jej stan techniczny jest dobry należy

ją pozostawić, w innym przypadku

wymienić na nową

- instalacja wody zimnej podstropowej,

- instalacja wody ciepłej podstropowej ,

- istniejąca instalacja wody zimnej 

Fragment kanalizacji sanitarnej usunąć

Pompa odwadniająca

Q=5m3/h, H=5mH2O,

N=500W

Wpust kanalizacji sanitarnej usunąć

Odwodnienie liniowe


