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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa do
wydajnosci 360 m®h w miejscowosci Siedliska gm. Tuchdw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny:

e przebudowy budynku technologicznego,
e zbiornika zapasowego wody surowej,

Projekt stanowi cze$¢ sktadowag wielobranzowej dokumentacji projektowej opracowanej
dla potrzeb powyzszej inwestycji i powinien by¢ rozpatrywany tacznie z pozostatymi
opracowaniami branzowymi.

2. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Rozbudowa w czesci konstrukcyjnej polega na przebudowie budynku technicznego,
w ktéorym zostanie zainstalowana nowa linia technologiczna uzdatniania wody i zostang
wydzielone dwa nowe pomieszczenia. W jednym bedzie usytuowana chlorownia a w drugim
magazyn i dozowanie nadmanganianu sodu. Pomieszczenia bedg dostepne z zewnatrz
poprzez nowo wykonane schody zewnetrzne wraz z podestem. W celu umieszczenia nowej
linii technologicznej uzdatniania wody w budynku zostanie rozebrana cze$¢ stropu nad piwnica
celem lokalizacji separatoréw lamellowych, w drugiej nawie w czesci hali pod filtry
samoptuczace zostanie obnizona posadzka. W budynku zostang rozebrane niektére
fundamenty pod urzadzenia i zostang wykonane nowe fundamenty oraz pomosty robocze.

Poza budynkiem zostanie wykonany nowy zbiornik zapasowy wody surowej
w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z lekkim przekryciem z kasetonéw laminatowych, oraz
zostang wykonane nowe utwardzenia terenu.

2.1 Robory rozbidrkowe

Realizacja inwestycji wymaga wykonania nastepujacych robét rozbiérkowych:

— zdemontowanie pokrycia dachu w nawie A-B pomiedzy osiami 8-11 oraz w nawie B-
C pomiedzy osiami 2-6,

— zdemontowanie ptatwi i usztywnien w polach jw.,

— zdemontowanie dzwigaréow dachowych w nawie A-B w osiach 91 10 oraz w nawie B-
C wosiach 46,

— rozebranie fragmentu stropu w nawie B-C pomiedzy osiami 2-6,
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rozebranie czesci Scian zelbetowej wanny w nawie B-C pomiedzy osiami 1-5, powyzej
stropu nad piwnicg catych $cian a ponizej w czesci pod rozebranym stropem. Pozostata
cze$¢ Scian wanny zostanie wykorzystana jako oparcie dla nowoprojektowanego
stropu,

demontaz okien w $cianie potudniowej w nawie B-C oraz rozebranie muréw pod
oknami w miejscu instalowania nowych drzwi zewnetrznych,

rozebranie niektérych fundamentéw pod urzadzenia, ktére bedg przeniesione lub
zlikwidowane,

rozebranie posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi w miejscach lokalizacji
nowych filtrow, nowych fundamentéw i nowych instalacji podposadzkowych,
rozebranie posadzek w pozostatej czesci przebudowywanych pomieszczen w celu ich
wymiany,

rozebranie poletka osadowego,

2.2. Obnizenie posadzki — misa zelbetowa

zelbetonowa, monolityczna, wylewana w szalunkach na budowie, beton klasy C30/37
W6, stal RB500.

posadowiona na podkfadzie z chudego betonu C8/10, gr. 10,00 cm,

izolacja pionowa i pozioma pod dnem dwukomponentowa, zmodyfikowana polimerem
bitumiczna masa uszczelniajgca

2.3. Strop pod nowymi pomieszczeniami chlorowni i nadmanganianu sodu

strop zelbetowy, monolityczny, wylewany na budowie — ptyta krzyzowo zbrojona gr. 20
cm zwienczona obwodowo belkg zelbetowg w grubosci stropu. Beton klasy C30/37,
stal RB500,

oparcie na istniejgcych $cianach czes$ciowo rozebranej wanny zelbetowej,

2.4. Schody zewnetrzne

zelbetonowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy C30/37
W6, stal RB500,
izolacja pionowa czesci podziemnych dwukomponentowa, zmodyfikowana polimerem

bitumiczna masa uszczelniajgca
schody i podest zabezpieczone barierka ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301,

2.5. Sciany zewnetrzne

Zamurowanie otworéw po zdemontowanych oknach murem z pustakédw ceramicznych z

ociepleniem ze styropianu 20cm metoda lekka mokrg. W $cianach przewody wentylacji
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nawiewnej z kratkami nawiewnymi na wysokosci 2 m po stronie zewnetrznej i 20 cm nad
posadzkg po stronie wewnetrznej,

2.6. Sciany wewnetrzne dziatowe

Murowane z pustakédw ceramicznych 12 cm na zaprawie cementowej na catg wysokos¢
pomieszczenia, do $cianek domurowane kominy wentylacji wywiewnej.

2.7. Konstrukcja dachu

Po montazu filtréw nalezy ponownie zamontowa¢ dzwigary dachowe wraz z ptatwiami i
stezeniami. Krycie z wykorzystaniem zdemontowanych ptyt warstwowych lub nowymi ptytami
o tych samych parametrach od tego samego producenta.

2.8. Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi wewnetrzne np. PCW z samozamykaczem.

Istniejace w cze$ci technologicznej okna o profilach aluminiowych nalezy doposazyé
w rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie (nie wiecej jak 16 kpl.) a pozostate recznie (nie
wiecej jak 11 kpl.). Z uwagi na typ okna — state, rolety nalezy mocowac¢ we wnece.

2.9. Slusarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone w kolorze zblizonym do RAL 7016 z zamkami
atestowanymi zgodnymi z wymogami Inwestora

Drzwi do chlorowni z blokada elektryczng polegajgca na umozliwieniu otwarcia drzwi po
wczesniejszym uruchomieniu wentylacji mechanicznej w chlorowni na okres 10 minut.

2.10. Posadzki

— posadzki z ptytek ceramicznych typu gress nieszkliwiony

— wylewki spadkowe z betonu C25/30 drobnoziarnistego

— wypetnienie dylatacji przy fundamentach )

— izolacja dwukomponentowa, np. zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa
uszczelniajgca

— beton podktadowy C8/10, gr 20 cm

— podbudowa np: piasek zageszczony mechanicznie warstwami 10,00cm

2.11. Pomosty i barierki

Wykona¢ ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg projektu konstrukcyjnego
wykonawczego. Powierzchnie transportowe pomostéw z ocynkowanych krat WEMA, stopnie
schodowe w postaci ramek z katownikow rownoramiennych L35x4 stal 1.4301 wypetnionych
krtkami ocynkowanymi WEMA.
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2.12. Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa

Izolacja fundamentoéw: izolacja pionowa i pozioma powtokowa dwukomponentowa, np.
zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa uszczelniajaca

Izolacja $cian schodéw zewnetrznych : izolacja pionowa i pozioma powtokowa,
dwukomponentowa, np. zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa uszczelniajgca

Z uwagi na podchodzenie wody gruntowej projektuje sie izolacje scian pomieszczen piwnic od strony rzeki (na
catej wysokosci i dlugosci) - izolacja pionowa i pozioma, rekomendowana technologia to iniekcyjna krystaliczna.

Izolacja podtogi na gruncie: izolacja pionowa i pozioma powtokowa, dwukomponentowa,
np. zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa uszczelniajgca

W celu ochrony struktur budynku przed woda i wilgocig zaleca sie zastosowanie
rozwigzan systemowych jednego producenta. Podane przyktadowe nazwy handlowe
materiatéw, wyrobdéw i ich producentéw nie stanowig nakazu do zastosowania danego
elementu. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych o rownowaznych parametrach
i wiasciwosciach spetniajgcych wymagania obowigzujacych norm oraz posiadajacych
gwarancje i kontrole producenta na kazdym etapie realizacji inwestyciji.

2.13. Wykonczenie wnetrza
2.13.1. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach posadzka przemystowa z ptytek ceramicznych gress
nieszkliwiony w kolorze szarym wybranym przez inwestora.

2.13.2. Tynki na scianach

— w pomieszczeniach chlorowni i nadmanganianu sodu cem-wap kat lll

— okfadziny Scian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,20m,

— spoiny / fugi pomiedzy ptytkami szerokosci 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne,

— narozniki (zwtaszcza wew.) wypetnione silikonem ple$niobéjczym,

— nasigkliwo$¢ wodna ptytek E < 10%

— wytrzymatos¢ na zginanie: - gr. > 7,5 mm to min. 15 Mpa, gr. <7,5 mm to min. 12
Mpa,

— sitatamigca N - gr. > 7,5 mm to min. 600 N, gr. <7,5 mm to min. 200 N,

— odpornos¢ na czynniki chemiczne (zasady, kwasy): GLA, GLB,

— odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku: min. GB,

— odpornos¢ na plamienie: min. 3 klasa,

— plytki ceramiczne Scienne powinny spetnia¢ min. wymagania wynikajgce z PN-EN
14411.
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2.13.3. Powloki malarskie

Sciany malowane farbg emulsyjng w dowolnym kolorze wybranym przez Inwestora.

Konstrukcje stalowe demontowane i ponownie montowane malowane zestawem farb
antykorozyjnych epoksydowych:

Ostateczny wybér materiatéw wykonczeniowych i ich kolorystyki po stronie Inwestora.
Podane elementy wykonczenia wnetrz nalezy traktowaé pogladowo. Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac zgode Inwestora na stosowane materiaty wykonczeniowe. Muszg one
spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i by¢ dostosowane do charakteru i Srodowiska
wewnetrznego wystepujgcego w danym pomieszczeniu.

2.14. Konstrukcja zbiornika

Po wykonaniu wykopu po obwodzie zbiornika zamontowa¢ instalacje odwadniajaca z
igtofiltrami w celu ustabilizowania zwierciadta wody gruntowej na poziomie ponizej
posadowienia zbiornika.

Zbiornik zelbetowy monolityczny z betonu C30/37W6 i stali RB500 na podktadzie
z betonu podktadowego. Podczas betonowania w przerwach technologicznych utozyé
uszczelki bentonitowe.

Na podkfadzie nalezy wykona¢ izolacje powiokowa, dwukomponentowa, np. ze
zmodyfikowanej polimerem bitumicznej masy uszczelniajacej

Po wykonaniu $cian zbiornika nalezy na nich rowniez wykonac¢ izolacje powtokowa,
dwukomponentows, np. ze zmodyfikowanej polimerem bitumicznej masy uszczelniajgcej
. W gérnej czesci $ciany zbiornika ociepli¢ styropianem XPS do gtebokosci
ponizej poziomu przemarzania i wymurowaé Scianke dociskowg z cegty klinkierowej na
zaprawie cementowej. Przejscia rur instalacyjnych przez $ciany zbiornika uszczelni¢
uszczelkami fancuchowymi. Wejscie na zbiornik i zejscie do zbiornika drabinami wykonanymi
ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Przekrycie zbiornika z paneli z laminatow.

2.15. Utwardzenie terenu

2.15.1. Roboty przygotowawcze

— Uksztattowanie wysokosciowe nawigza¢ do stanu istniejgcego, tzn. rzednych na
przylegtych ciggach komunikacyjnych oraz rzednych terenu przyjetych dla posadowien
realizowanych obiektow.
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— Pochylenia podtuzne i poprzeczne dostosowan do terenu zapewniajac prawidtowy
sptyw wéd opadowych z utwardzonych trwale nawierzchni. Wody odprowadzié
w kierunku terenéw zielonych wtasnej dziatki.

— Roboty ziemne sprowadzajg sie do korytowania pod nawierzchnie. Po usunieciu
wierzchniej warstwy gleby i wykonaniu mikro niwelacji terenu objetego zakresem
opracowania mozna przystgpi¢ do wykonania konstrukcji nawierzchni.

— Konstrukcje nawierzchni  uktada¢ nalezy na podiozu niewysadzinowym,
zaszeregowanym do grupy nosnosci G1, zageszczonym dla drég i placéw dla ruchu
samochodow ciezarowych do wskaznika zageszczenia Js = 1,03 i wtér-nego modutu
odksztatcen E2 = 120 MPa, dla stanowisk postojowych (ruchu lekkiego) odpowiednio
Js=1,00i E2 2100 MPa.

— Przed przystapieniem do robét ziemnych i nawierzchniowych nalezy wyraznie
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wystepujace uzbrojenie.

— Przed przystapieniem do robét nawierzchniowych dokonaé nalezy odbioru podtoza pod
nawierzchnie przy udziale Geologa i Inspektora nadzoru. W przypadku innej grupy
nosnosci niz G 1, podtoze pod nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G1.

2.15.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni dla placu sktadowego:

— krawezniki betonowe Ua-1/15/30/100 - PN EN 1340

— kostka betonowa —8 cm PN-EN 13338:2005

— podsypka cementowo-piaskowa —4 cm PN-EN 13338:2005

— warstwa gorna podbudowy —8cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

— wg PN-S- 06102

— warstwa dolna podbudowy — 15cm 2z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S- 06102

— warstwa odsgczajgca z piasku $redniego — 10cm

— nazageszczonym podfozu piaszczystym G 1 PN-S- 02205

Konstrukcja nawierzchni dla chodnikéw i opasek

— krawezniki betonowe 8/30/100 - PN EN 1340

— kostka betonowa —6 cm PN-EN 13338:2005

— podsypka cementowo-piaskowa —4 cm PN-EN 13338:2005

— warstwa gorna podbudowy —8cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S- 06102

10
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warstwa dolna podbudowy —-10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S- 06102
warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego — 10cm na zageszczonym podiozu
piaszczystym G 1 PN-S- 02205

Konstrukcja nawierzchni dla opaski betonowej wokét piaskownika:

krawezniki betonowe Ua-1/15/30/100 - PN EN 1340

beton C15/C20 — 8cm PN-EN 13338:2005

podsypka cementowo-piaskowa —4 cm PN-EN 13338:2005

warstwa goérna podbudowy —8cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S- 06102

warstwa dolna podbudowy — 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S- 06102

warstwa odsgczajgca z piasku sredniego — 10cm

na zageszczonym podtozu piaszczystym G 1 PN-S- 02205

Przyjeta konstrukcja nawierzchni z zageszczong warstwg podtoza spetniajg warunek

mrozoodpornosci.

Wzdtuz nawierzchni placu sktadowego ukfada¢ kraweznik betonowy 30 x 20 cm na

podsypce i tawie betonowej z oporem, wysuniety o 10 + 15 cm ponad nawierzchnie.

Tereny zielone w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac odtworzyé-wykonac -

w postaci trawnikow. Po przekopaniu podfoza nalezy rozscieli¢ ziemie urodzajng warstwa

grubosci 0,1 m zmieszang z nasionami traw w ilosci 2 kg/100m? z nawozeniem nawozami

mineralnymi w ilosci 5 kg/100m?.

Tak przygotowany trawnik wymaga konserwacji w okresie 1 roku.
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